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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
Remont budynki i instalacji wewnetrznych Sadu Rejonowego w Chrzanowie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, tj. z pézn. zm, Ustawa z dnia 7
lipca 2022 r. 0 zmianie ustawy — Prawdo budowlane oraz niektdrych innych ustaw, Dz.U. 2022 poz. 1557)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ bu-
dynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225, tj. z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w spra-
wie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, tj. z pézn. zm.)

3. DANE OGOLNE
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego

Nazwa Inwestyciji:

Remont budynki i instalacji wewnetrznych Sadu Rejonowego w Chrzanowie

Adres: CHRZANOW, AL. HENRYKA 23, DZ. NR 5096/3, J.EWID. 120303_4 CHRZANOW-MIASTO, OBR.
EWID. 0001 CHRZANOW, IDENTYFIKATOR 120303_4.0001.5096/3

Inwestor: SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY W CHRZANOWIE
ALEJA HENRYKA 23, 32-500 CHRZANOW
ADRES DO KORESPONDENCJ!I:
UL. GRUNWALDZKA 6, 32-500 CHRZANOW

4. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie budynku odbywa sie istniejacego ztacza kablowego ZK 3 zlokalizowanego na elewacji budynku budyn-
ku — przy wejsciu gtdwnym. Ze ztgcza kablowego ZK3 nalezy wyprowadzié linie kablowg 4xLgY 50mm2 do zlgcza
pomiarowego ZK1a-1P. Ze wzgledu na stan techniczny ztacza pomiarowego projektuje sie nowa, tablicg liczniko-
wa. Przed wykonaniem prac wykonawca zgtosi do Tauron Dystrybucja S.A. wniosek o rozplabowanie uktadu
pomiarowego w celu modernizacji. Ze zlacza ZK1a-1P nalezy zasili¢ tablice przeciwpozarowego wytacznika pra-
du PWP. Od PWP nalezy wyprowadzi¢ w.l.z. do tablicy gtéwnej TG kablem N2XH- 5x35 mm?. Z rozdzielnicy TG
nalezy zasili¢ istniejacy WLZ.

5. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przeciwpozarowy  wytacznik  pradu, odcinajacy doptyw  pradu  do  wszystkich  obwoddw,
z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas poza-
ru np. centrala SSP. Miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu powinno zosta¢ odpowiednio
oznakowane znakiem ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu”’, zgodnym z PN-92/N-01256/01.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu sktada sie z nastepujacych elementow:

*  urzadzenia wykonawczego.
Aparat wykonawczy PWP, ktorym zazwyczaj jest roztgcznik lub wytacznik stanowigcy element mechanicznego
odftaczenia doptywy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie instalowany ztaczu
kablowym



* urzadzenia sygnalizujacego,
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez $wiecenie ciagte,
sterowany za po$rednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykdw krancowych urzadzenia wykonaw-
czego PWP — zasilanie urzadzenia sygnalizujgcego wykonac przewodem NHXH 2x1,5mm?2.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje zaprojektowano przewodami N2XH-J 3/4x1,5 mm2. Wysoko$¢ montazu tacznikéw: 1,4 m od po-
ziomu posadzki. W projektowanym obiekcje nalezy zabudowa¢ oprawy LED zgodnie z rzutami instalacji. Przed
dostarczeniem opraw o$wietleniowych na budowe, wykonawca przedstawi Inwestorowi obliczenia natezenia
o$wietlenia dla dobranych opraw o$wietleniowych.

7. AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE
Zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w zakresie:

= o$wietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych

= pod$wietlenie znakdw bezpieczenstwa — piktogramow
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838
lub réwnowazne w taki sposéb, aby minimalne natezenie o$wietlenia w pracy byto wieksze niz 1lx, a w miejscach
gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe wieksze niz Slx. Zanik napiecia zasilania spowoduje
automatyczne zataczenie opraw o$wietlenia awaryjnego na czas nie krétszy niz 1h. Dla drog ewakuacyjnych o
szeroko$ci do 2,0 m zapewnione bedzie $rednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdiuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na
powierzchni nie mniej niz potowy szeroko$ci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co
najmniej potowe wspomnianej wartosci. O$wietlenie ewakuacyjne bedzie obejmowac réwniez strefe ponad
wyjéciami ewakuacyjnymi. Os$wietlenie bedzie takze zapewnia¢ nie mnigj niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania
sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowej i pierwszej pomocy. Stosunek maksymalnego
natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia ewakuacyjnego wzdtuz centralnej linii drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego
natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom natezenia
o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60 s. W skiad oswietlenia ewakuacyjnego
kierunkowego wchodzi¢ bedg pod$wietione znaki ewakuacyjne informujace o kierunkach ewakuacji. Znaki te
beda umieszczone nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych. OSwietlenie awaryjne bedzie podswietlenie w
trybie , na ciemno”

System monitoringu DATA2 przeznaczony jest do kontroli stanu opraw o$wietlenia awaryjnego. Stworzony zostat
w celu utatwienia obstugi oraz zarzadzania oprawami oSwietlenia awaryjnego w oparciu 0 wytyczne zawarte w
normach dotyczacych o$wietlenia awaryjnego. System pozwala na zarzadzanie maksymalnie 4096 oprawami
zawierajacymi dedykowany modut. W komunikacji z oprawami dopuszcza sie topologie ,drzewa” oraz ,gwiazdy”,
polaryzacja opraw dowolna. Centrala musi posiada¢ nastepujace certyfikaty: System musi posiada¢ certyfikat
CNBOP (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) System musi posiada¢ certyfikat statoci wiasciwosci uzytkowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1570) Centrala musi kontrolowac oraz wy$wietla¢ nastepujace parametry: stan ogélny oprawy, adres
fizyczny oprawy, stan komunikacji, stan zasilania, stan testu funkcjonalnego, stan testu autonomii, stan
akumulatora, stan zrodta $wiatta, blokada oprawy, przypisanie do grupy testow. System umozliwia wspétprace z
programatorem do zmiany adreséw w oprawach, zmiana odbywa bezprzewodowo, bez koniecznosci zasilania
oprawy, dodanie do 128 grup testéw ktdrych zadaniem jest cykliczne wyzwalanie testdéw, tworzenie kont
uzytkownika z réznymi poziomami dostepu. Potaczenie z BMS za pomocq stykdw bezpotencjatowych lub
protokotu MODBUS TCP, dostep do centrali za pomocg przegladarki internetowej (informacja o: stanie
komunikacji, stanie zasilania, stanie akumulatora, stanie oraz licznie opraw na kazdym z kanatow), wspétpraca z
dodatkowym oprogramowaniem do wizualizacji opraw na rzutach ELVIS, podtaczenie pendrive umozliwiajacego
nastepujace akcje: zgraj raporty i logi, aktualizacja oprogramowania, kalibracja ekranu dotykowego



Specyfikacja opraw
ONTEC R M1 60 NM DATA2 W

kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumien 360 Im, 2W, uktad optyczny M, czas pracy 1h, IP20, Il kl. och.,
akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, wymiar 3,1x13x13cm, RAL9003,
montaz nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoridw,
wspbtpraca z systemem centralnego monitoringu, mozliwo$¢ adresacji za pomocg bezprzewodowego
programatora, mozliwo$¢ adresacji bez podawania napiecia

ONTEC R W1 60 NM DATA2 W

kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumien 325 Im, 2W, uktad optyczny W, czas pracy 1h, IP20, Il kl. och.,
akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, wymiar 4x14,4x27,2cm, RAL9003,
montaz nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoridw,
wspotpraca z systemem centralnego monitoringu, mozliwo$¢ adresacji za pomocg bezprzewodowego
programatora, mozliwo$¢ adresacji bez podawania napiecia

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DATA2 W IP65 24

prostokatna oprawa awaryjna LED, regulacja strumienia 371(1h);154(3h)Iim, 1/3W, uktad optyczny M, regulowany
czas pracy 1 lub 3h, IP65, Il kl. och., widocznosé 20 m, akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz
konieczno$ci formatowania, RAL9003, montaz nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, wspotpraca z systemem centralnego monitoringu, mozliwo$¢ adresacii
za pomoca bezprzewodowego programatora, mozliwo$¢ adresacji bez podawania napiecia

ONTEC S W1 302 M DATA2 W COLD

prostokatna oprawa LED, strumien 204 Im, 2W, uktad optyczny W, czas pracy 3h, IP65, Il kl. och., akumulator
LiFePO4 bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania, pakiet akumulatorowy pracujacy w ujemnej
temperaturze bez stosowania elementow grzejnych i termostatu, RAL9003, wymiar 4x17x32,7cm, montaz
nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, wspotpraca z
systemem centralnego monitoringu, mozliwos¢ adresacji za pomocg bezprzewodowego programatora, mozliwosé
adresacji bez podawania napiecia

ONTEC S M1 180 M DATA2 W

prostokatna oprawa LED, strumien 150 Im, 1W, uktad optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il kl. och., akumulator
LiFePO4 bez efektu pamieci oraz konieczno$ci formatowania, RAL9003, wymiar 4x14,4x27,2cm, montaz
nastropowy oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, wspotpraca z
systemem centralnego monitoringu, mozliwos¢ adresacji za pomocg bezprzewodowego programatora, mozliwosé
adresacji bez podawania napiecia

ONTEC G E1E 180 M DATA2 W

oprawa ewakuacyjna LED, widoczno$¢ 25 m, luminancja >300cd/m2, specjalny gradient mikrosoczewek dla
zwigkszenia luminanciji i rbwnomiernosci, czas pracy 3h, IP20, Il kl. och., RAL9003, wymiar 3,1x13x13cm,
akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz konieczno$ci formatowania, montaz nastropowy jednostronny lub
dwustronny, wpuszczany/zwieszany przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw, piktogramy wsuwane bez
zastosowania kleju, wspdtpraca z systemem centralnego monitoringu, mozliwo$¢ adresacji za pomoca
bezprzewodowego programatora, mozliwo$¢ adresacji bez podawania napiecia



8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim- ochrona podstawowa.
W celu ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano:
- izolacja przewoddw na nap. min750 V, kabli 0,6/1kV
- zastosowanie stopnia ochrony 1P44 dla pom. wilgotnych,
- uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koricowe gniazd oraz o$wietlenia zabezpieczono
wytgcznikami réznicowo pradowymi, 1An = 0,03A

W celu ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano:

-Samoczynne wytaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarciaw uszkodzonym obwodzie za pomocg
bezpiecznikow topikowych w czasie tv < 5 s — dla obwodow rozdzielczych, dla pozostatych obwodow
odpowiednio w czasie: tv<0,4 s, oraztv<0,2s

- Wszystkie obwody koricowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo pradowymi serii S 300

o charakterze B.

- Potgczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien mie¢ izolacje w kolorze Z6ttozielonym.

- Do przewdd PE nalezy przytaczy¢ bolec gniazd wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzadzen
elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa w Il klasie izolaciji.

9. OCHRONA P. POZAROWA
Jako zabezpieczenia przed pozarem zastosowano nastepujace $rodki:
- zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP
- zastosowano wytacznik réznicowopradowe o pradzie réznicowym In= 30 mA, co zabezpiecza instalacje
elektryczne przed pradami uptywowymi.
- dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewngtrznych.
- zastosowano ochrone przeciwnapieciowa — | i |l stopien
- dobrano odpowiednie do obcigzenia przekroje przewoddw i odpowiednie ich zabezpieczenie przecigzeniowe i
przetezeniowe.

10. OKABLOWANIE. TRASY KABLOWE
Okablowanie nalezy wykonaé przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a dla
kabli 1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Instalacje
kablowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami. Przejscia przewoddw i kabli przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelni¢ za pomocg masy ogniochronnej o odporno$ci ogniowe;
rownowaznej dla samej przegrody. Wszystkie przejscia kabli przez $ciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowq
przeprowadzi¢ w ostonach rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelni¢. Wszystkie kable i przewody
prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi Scian i stropow.
Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenowymi i nierozprzestrzeniajgcymi dymu zgodnymi z
rozporzadzeniem CPR w klasie:
B2ca-s1b, d1, af.

11. OCHRONA UZIEMIAJACA

W projektowanym obiekcje nalezy zainstalowac gtowna szyne wyréwnawczg (zacisk) uziemiajacy GSU. Nalezy
zastosowac fabrycznie wykonany element wyposazony w odpowiednie zaciski do przytaczania przewodow lub
bednarki oraz pokrywe ze znakiem uziemienia. Do gtownej szyny uziemiajacej nalezy przytaczy¢:
- szyne ochronng rozdzielnicy gtéwnej TG — kablem N2XH-O 1x35 mm?
- konstrukcje widny — kablem N2XH-O 1x16 mm?

Wszystkie przewody ochronne, uziemiajace i wyréwnania potencjatow powinny wyréznia¢ sie barwg
izolacji koloru zielonozottego.
Gtdéwng szyne uziemiajgcq nalezy uziemic taczac ja bednarkg stalowg ocynkowang30x4m z uziomem poziomym
utozonym na



SYSTEM SSP
1. Czes¢ ogodlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego systemu sygnalizacji pozaru i
oddymiania w budynkach Sadu Rejonowego w Chrzanowie przy Al. Henryka 23 i ul. Sadowej 7. Instalacja bedzie
wykonana w wyzej wymienionym budynku.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie dostarczonych przez inwestora projektéw budowlanych i ekspertyzy
technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej. System sygnalizacji pozaru jest wymagany w przedmiotowym
budynku jako rozwigzanie zastepcze i dodatkowe, zawarte w ekspertyzie technicznej w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt techniczny systemu sygnalizacji pozaru (SSP) i instalacji oddymiania klatek
schodowych, gtownie przy wykorzystaniu systemu Polon-Alfa. Opracowanie zawiera dob6r i rozmieszczenie
elementéw Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP) wraz z modutami kontrolnymi i sterujgcymi.

1.4. Przepisy, normy i wytyczne
[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719 ze zm.).

[2] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372).

[3]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, ze zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998r. W sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do stosowania na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55
poz 362 z poz. zmian.).

[5] PN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne projektowania, instalowania , odbioru, eksploatacji i
konserwaciji.

[6]PN-B-02877-4:2001- Ochrona Przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i cieptla.
Zasady projektowania.

[7]1 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

1.5. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Obiekt jest podzielony na dwa budynki, jeden usytuowany jest przy Al. Henryka 23, drugi przy ul. Sadowe;j

7, obydwa na dz. nr 5096/3, jednostka ewidencyjna: 120303_4 Chrzandw-miasto, obreb ewidencyjny 0001
Chrzanow. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — Al. Henryka oraz ul. Sgdowa — drogi publiczne gminne.
Istniejacy budynek posiada dostep do niezbednych sieci tj. wodociggowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej,
elektrycznej, cieptowniczej. Obszar objety opracowaniem posiada nieznaczne nachylenie — spadek w kierunku
wschodnim. Budynki powstaly w latach 70 —tych XX wieku i znajdujq sie w nich gtdwnie pomieszczenia o
charakterze biurowym oraz sale rozpraw. Budynki wykonane sg gtéwnie metodg tradycyjng murowang, w
uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Budynki sgq wyposazone w nastepujgce instalacje:

1.6.

instalacja wodno-kanalizacyjna,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja elektryczna silno - i niskopradowa,

instalacja odgromowa,

instalacje centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany cieptem systemowym,
wentylacja grawitacyjna,

instalacja klimatyzacyjna.

PARAMETRY WIELKOSCIOWE BUDYNKU

Charakterystyczne parametry budynku:

Budynek przy Alei Henryka:

—  Powierzchnia zabudowy 425,20 m?
—  Powierzchnia uzytkowa 1478,80 m?
- Szeroko$¢ budynku 13,80 m

—  Dtugo$¢ budynku 28,50 m

- Wysokos¢ 15,16 m

—  Kubatura brutto 7516,20 m3
—  llos¢ kondygnacji nadziemnych 4

—  llo$¢ kondygnacji podziemnych 1

Budynek przy ul. Sadowe;:

—  Powierzchnia zabudowy 340,60 m?
—  Powierzchnia uzytkowa 747,70 m?
—  Szeroko$¢ budynku 12,75 m

—  Dtugos$¢ budynku 27,25m

- Wysokos¢ 12,25 m

—  Kubatura brutto 3815,00 m3
—  llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

—  llos¢ kondygnacji podziemnych 0



1.7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Budynki wyposazone sg w materiaty i urzadzenia typowe dla obiektow uzytecznosci publicznej. Pod
wzgledem palnosci w wigkszo$ci reprezentowane sg state materiaty palne zwigzane z wyposazeniem i wystrojem
wnetrz. Do wykonczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie bedg
toksyczne lub intensywnie dymigce. Materialy zastosowane na drogach ewakuacyjnych bedg
nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitow i sufity podwieszone zostang wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Nie przewiduje sie sktadowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo w budynku, w rozumieniu przepisbw przeciwpozarowych {.
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze
zmianami).

1.8. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Obydwa budynki klasyfikuje sie do budynkdw kategorii ZL Ill. W budynku przy ul. Sadowej pracuje o 30
0s0b a Srednia ilos¢ petentéw w ciggu dnia wynosi ok. 60 0sob. Dlatego tez przewiduje sie ze w tym budynku nie
bedzie przebywato tgcznie wigcej niz 50 osob. W budynku przy Al. Henryka pracuje o 49 osdb a $rednia ilos¢
petentéw w ciggu dnia wynosi ok. 110 os6b. W budynkach nie bedzie pomieszczen gdzie znajdowaé sie moze
wiecej niz 50 oséb. Pracownicy majg ruchomy czas pracy, tj. w przedziale czasowym od 7:00 — 8:00 do 15:00 —
16:00. Od godziny 16:00 prace rozpoczyna firma sprzatajaca (facznie 4 osoby po dwie na kazdy budynek), a
opuszcza budynek razem z pracownikami ochrony. W poniedziatek Sad jest czynny diuzej dla petentéw do godz.
18:00, bowiem sq petnione dyzury w sekretariatach, w Biurze Obstugi Interesanta oraz Dzienniku Podawczym. Z
uwagi na specyfike Sadu moga zdarzy¢ sie poza godzinami czasu pracy dyzury aresztowe oraz przestuchania w
tzw. ,Niebieskim Pokoju” — Il Wydziat Karny, Il Wydziat Rodzinny i Nieletnich. Budynek przy ul. Sadowej otwarty
jest w dni robocze od godz. 7:30, a zamkniety w poniedziatki o godzinie 18:00, a w dni robocze od wtorku do
pigtku 0 godz. 16.00. Budynek przy Al. Henryka otwarty jest w dni robocze od godz. 6:30, a zamkniety od godz.
20:00.

1.9. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie przewiduje sie skiadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatéw
stwarzajacych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone
wybuchem.

1.10. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Na gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach PM majg przede wszystkim wptyw materiaty
stanowigce wystrdj wnetrz poszczegéinych pomieszczen oraz sktadowane i przechowywane w pomieszczeniach
materiaty palne, na ktére sktadajg sie miedzy innymi tkaniny, papier, tektura oraz drewno, ptyty drewnopodobne
(wyposazenie pomieszczen) oraz tworzywa sztuczne bedace czescig obuddw sprzetu, mebli, itp. Temperatura
zaptonu w zalezno$ci od rodzaju materiatu miesci sie w przedziale od 200° do 500°C. Maksymalna gesto$¢
obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?, przy czym parametrem decydujacym o
bezpieczenistwie pozarowym jest w ocenianym przypadku kategoria zagrozenia ludzi oraz wysoko$¢ budynku.

1.11. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Budynek przy Al. Henryka zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o czterech kondygnacjach
nadziemnych. Tym samym przyjmuje sie B klase odpornosci pozarowej,
i jako budynek sredniowysoki winien spetnia¢ wymagania:
—  gtdwna konstrukcja nosna ($ciany noéne) - R120,
—  konstrukcja dachu -R 30,
—  strop - REI 60,

—  $ciana zewnetrzna - EI 60, dla pasa miedzykondygnacyjnego,



—  Sciana wewnetrzna -EI30
—  przekrycie dachu - RE 30.
Wszystkie zastosowane elementy budowlane w budynku spetnia¢ bedg wymagania okreslone powyzej i

beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Budynek przy ul. Sadowej 7 zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill o trzech kondygnacjach

nadziemnych. Tym samym przyjmuje sie ,C’ klase odpornosci pozarowej,
i jako budynek Sredniowysoki winien spetnia¢ wymagania:

- gtéwna konstrukcja no$na ($ciany nosne) -R 60,

—  konstrukcja dachu -R 15,

- strop - REI 60,

—  $ciana zewnetrzna - EI 30, dla pasa miedzykondygnacyjnego,

—  Sciana wewnetrzna -ElI15

—  przekrycie dachu - RE 15.

Wszystkie zastosowane elementy budowlane w budynku spetiaé beda wymagania okre$lone powyze; i
beda nierozprzestrzeniajace ognia.

1.12. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE ORAZ USYTUOWANIE OBIEKTU

Po wykonanej rozbudowie obiekt bedzie stanowit dwie strefy pozarowe. Pierwsza strefa to budynek przy
Al. Henryka wraz z tacznikiem. Strefa 1 ZL Il o powierzchni 1673,1 m2. Druga strefa to budynek przy ul. Sadowe;
0 powierzchni 861,9 m2, Poszczegdlne wielkosci stref pozarowych nie przekraczajg warto$ci normatywnych i sg
znaczaco mate w stosunku do wartosci dopuszczalnych okreslonych w warunkach technicznych. Na parterze
budynku przy ul. Sadowej (0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08) z uwagi na charakter funkcjonalny budynku, wykonano w
jednej czesci archiwum — pomieszczenia na akta, ktore zostato zamkniete drzwiami z ograniczonym dostepem
0s6b, biorgc pod uwage ochrong informacji zawartych w aktach. Tym samym nastapita zmiana funkciji uzytkowej
uprzedniego korytarza, ktory obecnie jest wigczony do przestrzeni sktadowania akt, ktora nie jest przeznaczona
na pobyt ludzi. Dodatkowo pomieszczenia techniczne zostang wydzielone i zamknigte drzwiami El 30. Klatki
schodowe w budynkach zostang wydzielone pozarowo i zamkniete drzwiami EIS 30.

Obiekt jest podzielony na dwa budynki, jeden usytuowany jest przy Al. Henryka 23, drugi przy ul. Sadowej,
obydwa na dz. nr 5096/3, jednostka ewidencyjna: 120303_4 Chrzanéw-miasto, obreb ewidencyjny 0001
Chrzanéw. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — Al. Henryka oraz ul. Sgdowa — drogi publiczne gminne.

1.13. WYMAGANIA W ZAKRESIE EWAKUACJI
Warunki ewakuacji sq spetnione miedzy innymi poprzez:

— zapewnienie dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszacg 30 m. (w tym nie wiecej, niz
20 m. na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy jednym dojsciu ewakuacyjnym,

—  zachowaniu dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych nieprzekraczajgcych 40 m i ewakuacji nie wiecej niz
przez 3 pomieszczenia,

— zachowanie  wyjs¢ ewakuacyjnych z  pomieszczen  (szerokoSci  skrzydta  drzwi
w Swietle) o szerokoSci minimum 0,90 m. i 0,8 m. dla pomieszczen przeznaczonych do
3 0sob,

—  zamkniecie drzwiami wyj$¢ z pomieszczen na droge ewakuacyjng,

— zachowanie szeroko$ci gtownych drzwi wyjéciowych z budynku o szeroko$ci 1,20 m.
w Swietle, w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ jednego skrzydia nie bedzie mniejsza
niz 0,90 m.,

—  zachowanie szerokosci drzwi wyjsciowych z klatki schodowej na zewnatrz o szeroko$ci 1,20 m. w
Swietle, w przypadku drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ jednego skrzydta nie bedzie mniejsza niz
0,90 m,,

—  zapewnienie odpornosci ogniowej R 60 konstrukcji schoddw i spocznikéw klatki,



—  zapewnienie wyjcia z klatki schodowej bezpo$rednio na zewnatrz budynku, przy czym spoczniki
nie spetniajg warunkdw technicznych co jest przedmiotem odstepstwa,

— niezapewnienie 1,20 m. szeroko$ci biegéw klatki schodowej, co jest przedmiotem odstepstwa,

—  zapewnienie schodow o wysokosci stopnia nie mniejszej niz 0,175 m.,

—  wyposazenie w samozamykacze drzwi zawezajacych poziome drogi ewakuacyjne,

— wyposazenie drog ewakuacyjnych (poziome i pionowe) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu 5 Ix i czasie dziatania 2 godziny,

—  zapewnienie oznakowania drogi ewakuacyjnej zgodnie z Polskg Norma w trybie pracy na jasno.

1.14. DROGA POZAROWA

Do ocenianego budynku przy Al. Henryka wymagana jest droga pozarowa umozliwiajacy dojazd
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droge pozarowg dla budynku wzdtuz dtuzszego boku stanowi
droga gminna Al. Henryka ktora znajduje sie w odlegtosci 6,6 do 9 m. od budynku. Parametry drogi pozarowej sg
zgodne z przepisami poza wystepowaniem pomiedzy drogq pozarowag a $ciang budynku elementéw drzew o
wysoko$ci przekraczajacej 3 m, co jest przedmiotem odstepstwa. Do budynku przy ul. Sadowej, mozna dostac¢
sie poprzez tacznik w budynku przy Al. Henryka, lub z drogi pozarowej utwardzonym traktem pieszym o
szeroko$ci 1,5 m. i dlugosci 37,5 m.

1.15. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilo¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dmd/s. Zapewnienie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest przewidziane z hydrantu
zewnetrznego DN 80 zabudowanego na sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Odlegto$¢ hydrantéw od budynku
nie przekracza 75 m. Hydranty zlokalizowane sg na: ul. Sadowej ok. 22 m. od budynku oraz ul. Jagiellonskiej ok
62 m. Sprawno$¢ zapewnia wlasciwe przedsiebiorstwo wodno-kanalizacyjne, ktore jest wiascicielem sieci

1.16. INSTALACJE UZYTKOWE

W budynku wykonane sg uzytkowe instalacje techniczne dla zapewnienia poprawnosci jego
funkcjonowania. W tym tez celu obiekt wyposazony bedzie:

— instalacje elektryczng z PWP,
— instalacje odgromowa,
— instalacje ogrzewczg zasilang z miejskiego przedsiebiorstwa cieptowniczego,
- instalacje wodng i kanalizacyjna,
— wentylacje grawitacyjng i mechaniczng oraz klimatyzacje,
instalacje teletechniczna

1.17. URZADZENIA PRZECIWPOZROWE W OBIEKCIE

Przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego dla kazdego budynku osobny. Przycisk zdalnego (przewéd
zasilajacy PH 90) recznego sterowania przeciwpozarowym wytacznikiem pradu elektrycznego usytuowany bedzie
na poziomie parteru, przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zamontowany zostanie certyfikowany system na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. ppoz. W obydwdch budynkach na drogach ewakuacyjnych
pionowych i poziomych zostanie wykonane os$wietlenie awaryjne o natezeniu min. 5 Ix i czasie dziatania 2
godzina. Istniejacy system sygnalizacji pozaru nie spetnia aktualnych norm i jest on nie obligatoryjny dla tego
typu obiektow. Bedzie on podlegat modernizacji i zostanie wykonany zgodnie z PN, a projekt i scenariusz
funkcjonowania urzadzen ppoz. w trakcie pozaru zostanie uzgodniony z rzeczoznawca ds. ppoz. W obiekcie
zostanie zastosowana ochrona catkowita, jako rozwigzanie zamienne. System bedzie podigczony do KP PSP w
Chrzanowie. Wydzielone pozarowo klatki schodowe, zostang wyposazone w system oddymiania. Napowietrzanie
dla klatki schodowej budynku przy Al. Henryka bedzie realizowane przez hol wejsciowy, a nastepnie poprzez
wyjscie na zewnatrz budynku. W budynku przy ul. Sadowej klatka schodowa znajdujaca sie przy wyjsciu



gtéwnym bedzie napowietrzana, poprzez gtéwne drzwi wyjsciowe, a druga klatka bedzie napowietrzana, poprzez
okno znajdujace sie pomiedzy kondygnacijg parteru, a | pietrem. W obydwoch budynkach instalacja hydrantowa
bedzie zmodernizowana. Zostanie zasilona bezposrednio z przytacza, gdzie zainstalowany zostanie zawér
pierwszefistwa. Wykonana zostanie na hydrantach 25 z wezem potsztywnym i nie bedzie zamontowana
w obrebie klatek schodowych. Obejmie swoim zasiegiem caty obiekt. Projekt zostanie uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. ppoz.



2. Opis techniczny systemu sygnalizacji pozaru
2.1. Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozaru

Budynek bedzie wyposazony w system sygnalizacji pozaru, zapewniajacy jego catkowitg ochrong. Na podstawie
scenariusza rozwoju pozaru system realizowat bedzie nastepujace funkcje wykonawcze:

» uruchomienie urzadzen oddymiajgcych w klatce schodowej KL1, KL2, KLOA1,

» przekazaniu sygnatu alarmu pozarowego do Komendy powiatowej Pafistwowej Strazy Pozarnej w
Chrzanowie,

»  zaalarmowanie osdb przebywajacych w obiekcie o zaistniatym zagrozeniu (alarm akustyczny),

* wylgczeniu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w obiekcie,

» odblokowanie i zamknigcie skrzydet drzwi wydzielonych klatek schodowych (wszystkie kondygna-
cie)

» odblokowanie drzwi zamykanych w ramach kontroli dostepu

»  sprowadzenie windy na poziom parteru

= Centrala Sygnalizaciji Pozarowej POLON 6000

Centrala Polon 6000 sktada sie z paneli operatora PSO-60 (minimum 1, maksymalnie 99), modutow
funkcjonalnych (maksymalnie 99 z kazdego typu), modutéw zasilania (maksymalnie 99) oraz modutéw transmisji.
Panele sterujace oraz moduty, zamontowane sg w obudowach OM-61, OM-62 o standaryzowanych wymiarach,
ktére mozna ze sobg taczy¢ mechanicznie. Potaczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Wymagane
jest, zeby kazdy wezet posiadat modut zasilacza. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden wezet w ktorym
zamontowany jest panel operatora PSO-60 o numerze 1 (gtéwny panel sterujacy). Taki wezet nazywamy weziem
gtéwnym centrali. Centrala moze posiada¢ tylko jeden wezet gtowny. Wezly podtaczone do wezta gtéwnego
nazywamy weztami wyniesionymi centrali, ktérych numery sg zgodne z numeracjg modutéw zasilania MZP-60.
Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocg zdublowanego potaczenia kablowego (RS485), lub
zdublowanej pary swiatlowoddw. W kazdym wezle centrali mogg znajdowac sie moduty liniowe do ktorych mozna
podtaczy¢ linie dozorowe pracujgce w trybie 6000 lub POLON 4000. W kazdym wezle centrali mogg znajdowaé
sie moduty kontrolno-sterujace, do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen PPOZ. W kazdym wezle
wyniesionym moze znajdowac sie panel operatora PSO-60 petniacy funkcje terminala wyniesionego. Panel PSO-
60 moze by¢é umieszczony w standardowej obudowie OM-62 lub dedykowanej matej obudowie, wowczas taki
panel oznaczony jest jako WPO-60 (wyniesiony panel obstugi). W zalezno$ci od liczby weztow, architekture
systemu POLON 6000 traktujemy jako nierozproszona (tradycyjna) lub rozproszona.

= QOptyczna czujka dymu DOR-4046

Czujka optyczna dymu DOR-4046 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat
jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury. Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany ciénienia i kondensacje pary
wodnej. Ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Czujki optyczne dymu DOR-4046 mogq wspotpracowaté w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 i POLON
6000. Czujki wyposazone sg w wewnetrzny izolator zwaré.

Dane techniczne:

Napiecie pracy 16,5V +246V
Maksymalny pobér pradu <150 pA
Maksymalna wysoko$¢ instalowania 8m

Maksymalna powierzchnia dozorowania 60 m2+ 80 m?
Temperatura pracy od - 25°C do +50°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Wymiary (bez gniazda) 0115 mm x 43 mm



lloS¢ trybdw pracy 3

Masa (bez gniazda) 0,2kg
Kolor czujki Biaty
Sposob kodowania adresu programowany z centrali

= Adresowalna, uniwersalna czujka ciepta (temperatury) TUN-6046

Programowalna, mikroprocesorowa, adresowalna czujka ciepta TUN-6046 jest przeznaczona do wykrywania i
sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych w pierwszej fazie
pozaru moze wystepowac szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do
warto$ci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Czujka umozliwia programowanie sposobu reagowania w miejscu
zainstalowania, tzn. istnieje mozliwo$¢ ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5. Czujka ciepta
TUN-6046 jest czujkq dedykowang dla systemu sygnalizacji pozarowej POLON 6000, lecz moze réwniez
wspotpracowac z systemem POLON 4000. Czujka wyposazona jest w sterowany programowo izolator zwarg.
Dane techniczne:

Napiecie pracy 165V +246V

Maksymalny pobér pradu <150 pA

Klasyfikowanie czujek wg PN-EN-54-5 A1, A2, B, A2S, BS, A1R,
A2R, BR

Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Wymiary (bez gniazda) 0115 mm x 43 mm

Masa (bez gniazda) 0,2kg

Kolor czujki Biaty

Sposob kodowania adresu programowany z centrali

= Adresowalna czujka dwusensorowa (optyczna dymu + ciepta) DOT-4046

Procesorowa, optyczno-temperaturowa czujka DOT-4046 jest przeznaczona do wykrywania dymu i wzrostu
temperatury, towarzyszacych powstawaniu pozaru we wczesnym stadium jego rozwoju. Wbudowane dwa
sensory: dymu i ciepfa, pozwalajg na stosowanie czujki w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pozaru
moze pojawic sie widzialny dym lub nastepowaé wzrost temperatury albo oba czynniki jednoczesnie. Czujka jest
przydatna do wykrywania wszystkich rodzajow pozaréw (od TF1 do TF6). Czujka DOT-4046 jest czujkqg
analogowa, z automatyczng kompensacjq czufosci, tzn. utrzymujgca statg czuto$¢ przy postepujacym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia, jak réwniez kompensacji pary wodnej. Czujki
DOT-4046 mogq pracowaé wytacznie na liniach/petlach adresowalnych central sygnalizacji pozarowej POLON
4000 i POLON 6000.

Dane techniczne:

»  Typ adresowalna, wielosensorowa, punktowa

»  Kategoria do pracy w warunkach typowych

* Rodzaj dymu i ciepta

» Napiecie pracy 16,5 VDC - 24,6 VDC

e Pobor pradu w trybie dozorowania < 150 yA

» Klasa czujki A1R, A1S, BR, BS wg. PN-EN 54-5

*  Wykrywane testy pozarowe TF1 do TF6 oraz TF8
»  Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali
o Zakres temperatur pracy od -25°C do 65°C

»  Wilgotno$¢ wzgledna do 95% przy 40°C

»  Wymiary czujki z gniazdem ®115 x 71mm

* Masa 0.20 kg

»  Kolor obudowy biaty

= Zasysajacy detektor dymu




Zasysajgce detektory dymu zostaly zaprojektowane zgodnie z najnowsza inajbardziej zaawansowang
technologiag wczesnego ostrzegania o pozarze oraz eliminowania fatszywych alarméw. Ta wyjatkowa seria
detektorow jest niezastgpiona dla wszechstronnych zastosowaniach. Zbudowane na bazie technologii
wykrywania FLAIR i wieloletniego do$wiadczenia firmy Xtralis detektory serii VEP zapewniajg legendarng
dtugotrwatg stabilnos¢ parametréw detekeji oraz szereg nowych funkciji, podnoszacych ich wartosci uzytkowe.
Technologia wykrywania FLAIR to rewolucyjna nowa komora detekcyjna bedaca gtownym elementem detektora
zapewnia lepsze wykrywanie, ogranicza liczbe fatszywych alarmoéw, daje lepszg stabilnos¢, dtuzszy okres
uzytkowania oraz pozwala na analize zasysanych czastek pytdw i dymu. Zasysane czastki sq obserwowane za
pomocg wewnetrznej kamery CMOS, w ktorg wyposazona jest komora pomiarowa FLAIR. Kombinacja danych z
kamery z sygnatami z wielu fotodiod daje nieporéwnanie wiecej informacii niz we wczesniejszych rozwigzaniach.
Pozwala to na rozpoznawanie niektérych typow dyméw i zanieczyszczen.
Podstawowe cechy:
» Najnowsza na Swiecie technologia zasysajgcej detekcji pozaru
*  Model: jednorurowy
» Niezawodne wczesne ostrzeganie o pozarze w roznych $rodowiskach przy minimalizacji fatszy-
wych alarmow dzieki zastosowaniu nowej technologii wykrywania FLAIR
+ Stabilna praca w calym okresie uzytkowania dzigki wielostopniowej filtracji zasysanego powietrza i
ochronie komory pomiarowej przy pomocy bariery czystego powietrza
»  Cztery poziomy alarmu oraz szeroki zakres czutosci
* Intuicyjny ikonowy wy$wietlacz LCD
*  Monitorowanie przeptywu powietrza niezaleznie dla kazdej rury
» Utatwiona konserwacja dzieki inteligentnemu filtrowi powietrza przechowujacemu dane
0 pozostatym okresie eksploatacji, zanieczyszczeniu powietrza
»  Pamie¢ zdarzen 20 000 logow
* AutoLearn™ dymu i przeptywu
e Zdalny monitoring z aplikacjg iVESDA umozliwia podglad systemu oraz planowanie konserwacji
» Pierwszy zasysajacy detektor dymu serwisowany i monitorowany przez WiFi/Ethernet
»  Port USB do konfiguracji z komputera oraz aktualizacii firmware'u detektora
» Elastyczne zdalne sterowanie dzigki dwom programowalnym wejsciom GPI

®=  Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M przeznaczone sg do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON. Sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do
przekazywania informacji 0 zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w
wewnetrzne izolatory zwar¢. Przeznaczony jest do montazu natynkowego i wtynkowego - podstawowa w
sprzedazy jest wersja wtynkowa. Ramka maskujaca RM-60-R do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad
ostrzegacza i nalezy jg zamawia¢ osobno.

Dane techniczne:

Typ ostrzegacza B wg PN-EN 54-11:2004
Napiecie pracy (z petli dozorowej) 16,5V ....246V
Maksymalny pobér pradu w stanie dozorowania <140 pA

Akceptowane $rednice zyt przewodow 0,8+1,2mm

Zakres kodowania adresu 1+127

Temperatura pracy -25°C do +55°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (bez gniazda) 102,5 x 98 x 45,5 mm
Masa (bez gniazda) <220 ¢

Kolor obudowy czerwony



= Zasilacze serii EN54C 27,6 Vic
Zasilacze sg niezbedne w przedmiotowym SSP do zasilania zasysajacych detektorow dymu. Zasilacze buforowe
przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzadzen systeméw sygnalizacji pozarowej, systeméw kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki pozarowej wymagajgcych
stabilizowanego napigcia 24 V DC (£15%). Zasilacze posiadajg dwa niezaleznie zabezpieczone wyjécia AUX1 i
AUX2, ktére dostarczajg napigcia 27,6 V DC o sumarycznej wydajnosci pradowej w zaleznosci od wersji. W
przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przetaczenie na zrodto zasilania rezerwowego w
postaci akumulatoréw. Zasilacze umieszczone sg w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 — czerwony) z
wyznaczonym miejscem na akumulatory. Zasilacze wspdtpracujg z bezobstugowymi akumulatorami kwasowo-
ofowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub zelowej. Podstawowe cechy zasilacza:

»  bezprzerwowe zasilanie 27,6 V DC

» dostepne wersje o wydajnosciach pradowych: 2A/3A/5A/10A

» dostepne wersje z miejscem na akumulatory od 7 Ah do 65 Ah

* niezaleznie zabezpieczone wyjscia zasilacza AUX1 i AUX2

» wysoka sprawnos$¢ do 89%

» niski poziom tetnien napiecia

»  mikroprocesorowy system automatyki

*  pomiar rezystancji obwodu akumulatoréw

» automatyczna kompensacja temperaturowa tadowania akumulatoréw

» automatyczny test akumulatoréw

» dwufazowy proces fadowania akumulatorow

» funkcja przyspieszonego tadowania akumulatoréw

» kontrola ciggtosci obwodu akumulatoréw

» kontrola napiecia akumulatoréw

» kontrola tadowania i konserwacji akumulatoréw

» wspotpraca z modutami bezpiecznikowymi EN54C-LB4 i EN54-LB8 (wyposazenie opcjonalne)

»  wspotpraca z modutami sekwencyjnymi EN54CLS4 i EN54C-LS8 (wyposazenie opcjonalne)

» sygnalizacja optyczna — panel LED

» ochrona akumulatoréw przed nadmiernym roztadowaniem (UVP)

e ochrona akumulatoréw przed przetadowaniem

» sygnalizacja niskiego napiecia akumulatoréw LoB

»  zabezpieczenie wyjscia akumulatoréw przed zwarciem i odwrotnym podigczeniem

» kontrola napiecia wyjsciowego

»  kontrola stanu bezpiecznikdw wyjs¢ AUX1T i AUX2

»  wyjscie przekaznikowe awarii zbiorczej ALARM

» wyjScie przekaznikowe EPS sygnalizacji zaniku sieci 230 V

= Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-6001
Sygnalizatory akustyczne SAW-6000 w wersji adresowalnej dostepne sq w dwéch odmianach funkcjonalnych
(réznigcych sie funkcjg dzwieku) oznaczonych nastepujaco:

-  SAW-6001 - adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy

—  SAW-6006 - adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy
Adresowalny sygnalizator akustyczny SAW-6001/SAW-6006 jest elementem sygnalizacyjnym przeznaczonym do
pracy wewnatrz pomieszczen. Dedykowany jest do adresowalnej petlowej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 6000, lecz moze réwniez wspdtpracowac z systemem POLON 4000. Element do
poprawnej pracy wymaga obecnosci jednocze$nie dwoch napieé zasilania:

— zlinii dozorowe;j

— z baterii lub zewnetrznego zasilacza
Sygnalizator posiada mozliwo$¢ synchronizacji pomiedzy grupg elementdéw pracujacych w jednej przestrzeni
akustycznej (tylko dla systemu POLON 6000). Poziom emitowanego dzwigku nie zmienia si¢ w zaleznosci od
sposobu jego zasilania. SAW-6001/SAW-6006 jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz
dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do
wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Sygnalizator
wyposazony jest w sterowany programowo izolator zwarc.




Dane techniczne:

Napiecie pracy z linii dozorowej 16,5V -246V

Napiecie pracy z zasilacza 96V=+300V

Maksymalny pobdr pradu z linii dozorowej i z baterii < 150 A w dozorowaniu

Maksymalny pobér pradu z zasilacza <50 mA

Maksymalny pobér pradu z baterii 10 mA podczas sygnalizowania
3 WA w dozorowaniu

Czas pracy baterii w dozorowaniu 2 do 5 lat (trwato$¢ wg
producenta baterii)

Poziom dzwieku A w odlegtosci 1m do 103 dB

Temperatura pracy -20°Cdo+55°C

Szczelno$¢ obudowy IP21C

Wymiary (z gniazdem) 0115 x 59 mm

Masa 0,2kg

= Element kontrolno-sterujacy typu EKS-6000
Uniwersalny element kontrolno-sterujacy EKS-6000 jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do:

— sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych

— kontroli zadziatania ww. urzadzen

— kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Element kontrolno-sterujacy EKS-6000 przewidziany sg do pracy w adresowalnych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej POLON 6000. Element przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
EKS-6000 w zalezno$ci od wersji wyposazony jest w wejscia niskonapieciowe, wejscia wysokonapieciowe i
wyjécia. Wejscia niskonapieciowe (IN) elementu EKS-6000 umozliwiajg podtaczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykéw normalnie zwartych albo normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (IN HV)
elementu EKS-6000 umoZzliwiajg podiaczenie niezaleznych, zestykéw przy napieciu (6 + 220) VDC lub 230 VAC.
Wyijscia elementu EKS-6000 umozliwiaja podtaczenie urzadzen, ktdrych pobor pradu nie przekracza 2A. Uwaga:
(IN HV) oznacza zaciski ztacza na ktoérych moze wystapi¢ napiecie przekraczajace napigcie dotykowe
dopuszczalne, ktére jest niebezpieczne dla cztowieka.
Elementy kontrolno-sterujgce EKS-6000 dostepne sg w szesciu odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jak
podano ponizej:

— EKS-6040 - wyposazony w 4 wejécia niskonapieciowe,

— EKS-6004 - wyposazony w 4 wyjscia,

— EKS-6022 - wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,

— EKS-6044 - wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

- EKS-6202 - wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,

— EKS-6400 - wyposazony w 4 wejécia wysokonapieciowe.

= Uniwersalna Centrala Sterujgca UCS 6000

Uniwersalna centrala sterujgca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych,
stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiajace, klapy odcinajgce) i umozliwia:

»  wykrywanie pozaru (zadymienia);

* uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach od-
dymiania;



» sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

» automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki, elektroma-
gnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

» automatyczng kontrole wtasnych uktaddw i obwodow centrali;

e przekazywanie podstawowych informacji do systemow nadrzednych (np. systemu POLON 4000, PO-
LON 6000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen przeciwpoza-
rowych i wykonawczych.

Centrala UCS 6000 moze pracowa¢ indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik
oddymiania lub w adresowalnych liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systeméw POLON
4000 i POLON 6000. Gtownym zadaniem centrali UCS 6000, poza wykrywaniem zagrozenia pozarowego, jest
sterowanie i zasilanie urzadzen przeciwpozarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien
przeciwpozarowych (wyposazonych w napedy lub sitowniki elektryczne), oddzielen przeciwpozarowych
(elektromagnesy) itp. Do sterowania i zasilania tych urzadzeh jest przeznaczone dedykowane wyjscie
przekaznika gtéwnego umieszczonego na module MGL-60. Wyjscie przekaznika gtownego jest wyjsciem
uniwersalnym, moze by¢ zaprogramowane w trzech trybach pracy - z odpowiednimi parametrami czasowymi.
Dodatkowo mozna zaprogramowac kontrole ciggtosci zasilania oraz kontrole stanu przetacznikow krancowych
urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych za pomocg wyjscia gtdwnego. Ze wzgledu na
roznorodnos¢ zasilania i sterowania sitownikow i napeddw elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych
wprowadzono - oprocz trybéw pracy wyjscia — sterowanie sitownikéw dwukierunkowych, dwu-przewodowe lub
trzyprzewodowe. W czesci sterowania oddymianiem, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych mozliwe jest w
wyniku:

»  zadziatania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,

e  zadziatania recznego przycisku oddymiania PO-6x,

*  pojawienia sie sygnatu alarmu z zewnetrznej centrali sygnalizacji pozarowej, np. IGNIS 1000/2000,
 otrzymania rozkazu z centrali systeméw POLON 4000 i POLON 6000.

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujgcego, nastepuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z
zaprogramowanym scenariuszem pozarowym danego obiektu. Blokowane sg przyciski przewietrzania,
ignorowane sg sygnaly z czujnika deszczu ilub wiatru. W stanie dozorowania jest mozliwe zrealizowanie
dziennego przewietrzania — wentylacji za pomocg okien lub klap wentylacyjnych. Moduty centrali UCS 6000 sg
wyposazone w szereg uniwersalnych wejs¢ i wyj$¢ do podtaczania zewnetrznych instalacji systemu oddymiania.
Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji UCS (UCSKonfigurator).
Centrale podtacza sie do komputera przy uzyciu ztgcza USB.

Podstawowe wersje central UCS 6000:
* 4A (1x4A); obudowa do 16 A,
»  8A(2x4A); obudowa do 16 A,
» 8A(1x8A); obudowa do 16 A,
*  16A (2x8A); obudowa do 16 A,
o 32A (4x8A), obudowa od 32 A do 64 A.

Oprdécz wymienionych wersji central dostepnych jest jeszcze kilkanascie jej wersji (w rdznej konfiguracii
wyposazenia) od 4 A do 64 Aiod 1 do 8 niezaleznych stref oddymiania.



Napiecie zasilania:

podstawowe sie¢ 230 V+10 % -15% /50 Hz

rezerwowe obudowa do 16 A akumulatory 2 x 12V od 7,2 Ah do 9 Ah
obudowa od 32 A do 64 A akumulatory 8 x 12’V od 7,2 Ah do 9 Ah

Pobor pradu z akumulatoréw w stanie dozorowania < 120 mA
Pobor pradu z adresowalne;j linii dozorowe; central systemu POLON 4000/6000 < 0,6mA
Napiecie robocze centrali 24V DC + 25% - 25%
Ciagty prad dostepny z zasilacza sieciowego zasilacz 150 W5 A

zasilacz 240 W10 A
zasilacz 500 W 20 A

Zakres temperatur pracy 0d -10°C do +55°C
Szczelno$¢ obudowy IP 30
Wymiary (bez zamocowania i ndzek) obudowa do 16 A 400 x 400 x 160 mm

obudowa od 32 A do 64 A 1150 x 630 x 190 mm
Masa (bez akumulatorow) obudowa do 16 A < 8 kg
obudowa od 32 A do 64 A <40 kg
= Reczny przycisk oddymiania PO-61, PO-62, PO-63

Przyciski PO-6x przeznaczone sg do recznego inicjowania uruchomienia klap dymowych. Dostepne s w trzech
wykonaniach:

+  PO-61 przycisk z sygnalizacjg POZAR (klapa uruchomiona,
+  PO-62 przycisk z sygnalizacjg POZAR i wytacznikiem kasujacym,
«  PO-63 przycisk z sygnalizacjg POZAR , OK (gotowo$¢), USZKODZENIE i z wytacznikiem kasujacym.

Przyciski przeznaczone sg do montazu natynkowego lub wtynkowego wewnatrz obiektow. Uruchomienie
przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie lub silne naci$niecie szybki — ostony, ktéra po uchyleniu sie
umozliwi dostep do przycisku przetacznika inicjujacego. Wcisniecie tego przycisku powoduje wystanie informacii
do centrali oddymiania. Centrala zwrotnie wiacza sygnalizacie POZAR - blyskanie czerwonej diody.
Jednoczes$nie z wcisnigciem przycisku przetacznika, strzatki wskazujace go zmieniajg kolor z czarnego na zotty.
Skasowanie stanu POZAR dokonuje sie specjalnym kluczem, ktérym blokuje sie szybke - ostone,
(przytrzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej potozeniu jak w stanie gotowosci. Przyciski PO-62 i PO-
63 wyposazone sg w wytgcznik kasujacy, umozliwiajgacy powrdt sitownika klapy do pozyciji gotowosci. Dostep do
tego wytacznika mozliwy jest po odchyleniu (takze przy uzyciu specjainego klucza) obudowy przycisku tak jak w
trakcie instalowania. Testowanie przyciskow odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak w przypadku
pozaru tzn. uderzajgc lub mocno naciskajgc szybke.

Dane techniczne:
Srednica przewodéw instalacyjnych 0,8-1,2mm

Szczelnos¢ obudowy IP 30



Zakres temperatury pracy od -25° C do +55° C

Wymiary 102 x 98 x 46 mm
Masa <220 ¢
Kolor obudowy pomaranczowy

= Reczny przycisk przewietrzania PP-20

Przetacznik przewietrzania stuzy do recznego sterowania potozenia klap dymowych w funkcji wentylowania i
przewietrzania pomieszczen. Przefacznik ten pozwala otwieraC, zamykac i zatrzymywac ruchome segmenty
wyciggéw dymu, w dowolnym pofozeniu. Stan otwarcia wyciagow dymu, sygnalizowany jest $wieceniem lampki
LOTWARCIE” w przycisku. W przypadku podtaczonych wytacznikéw krarcowych proces otwierania klap
sygnalizowany jest dodatkowo pulsacyjnym $wieceniem lampki a zadziatanie krancowki ciggtym Swieceniem
lampki.

Dane techniczne:

zasilanie: 24+30 VDC/20mA

e obudowa: PVC (kolor bialy), natynkowa
e wymiary: 53,5 x 53,5 x 42mm
e masa: 0,1kg
» temperatura pracy: -10 + +500C
» deklaracja zgodnosci CE
» AFG-3 CENTRALA STERUJACA AUTOMATYKA POZAROWA

Centrala AFG-3 zasila napieciem statym 24 V urzadzenia wykonawcze (np. elektromagnesy, elektrozaczepy),
ktdre w zalezno$ci od zastosowania utrzymujg drzwi (bramy) w pozycji otwartej (drzwi przeciwpozarowe) lub w
pozycji zamknietej (drzwi ewakuacyjne). Na skutek wymuszenia sygnatem alarmowym centrala zdejmuje
napiecie z linii urzadzen wykonawczych i sygnalizuje stan alarmowy. Stosowane jako:

 sterowanie zasilaniem blokad bram, drzwi przeciwpozarowych i przegréd w systemach ochrony prze-
ciwpozarowej

«  sterowanie zasilaniem blokady drzwi ewakuacyjnych
 sterowanie zasilaniem napeddw klap ppoz. z kontrolg potozenia i monitoringiem linii kraricowek

- zasilanie i sterowanie innych urzadzen automatyki przemystowej (np. zawory elektromagnetyczne) w in-
stalacjach ochrony przed zagrozeniami chemicznymi, gazowymi, ekologicznymi itp.

Dane techniczne:
* napiecie zasilania: 230 VAC 50 Hz
» napiecie wyjsciowe: 24 VDC 500 mA
 maxpradrygla: 1A
 stopien ochrony obudowy: IP30 / IP65* (*deklaracja producenta)

» obudowa: PC kolor szary



* masa: 3kg

» sterowanie z: SSP, przycisku ROP i czujki dymowej

» wyjécia bezpotencjatowe alarmu i awarii

* wyjScie syreny 24 VDC

» awaryjne podtrzymywanie zasilania: wbudowane 2 akumulatory 1,3 Ah/12 V

* rejestr zdarzen (20 ostatnich)

* gniazdo USB do podtaczenia PC

» krajowa ocena techniczna, certyfikat zgodnosci i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

= S3ub S2 uniwersalny trzymacz drzwiowy

Elektromagnetyczny trzymacz drzwi jest przeznaczony do stosowania tam, gdzie istnieje potrzeba okresowego
lub statego trzymania drzwi. Jest dostarczany z regulowanag ptytg ze zworg magnesu, przyciskiem zwalniajacym i
obwodem zabezpieczajacym. Posiada on site przytrzymywania rzedu 500 lub 1000N, 24VDC. Przewody
zasilajgce mozna poditgczy¢ z dotu lub z boku za pomocg specjalnych odsuwanych klapek. Posiada pokrywe,
ktdra doskonale maskuje $ruby mocujace i przewody potgczeniowe, a wiec produkt ma bardziej estetyczny
wyglad. Wysokos¢ i dlugo$¢ mozna regulowa¢ w zalezno$ci od preferowanej rury opcjonalnej. Mozna potaczy¢
dwie lub wiecej rur w celu uzyskania wymaganej dtugosci. Jest przeznaczony do stosowania na podtodze, suficie
lub Scianie, i moze by¢ ustawiony poziomo lub pionowo, jest prosty i szybki w obstudze.

Dane techniczne:
 napiecie zasilania: 24 VDC
»  prad pobierany: 65 lub 100 mA
 sita trzymania; 500 N (50 kg) lub 1000 N (100 kg)
«  charakter pracy: ciagly
+ obudowa: stalowa, pokrywa ABS
«  kolor: czarny
e wyzwalacz: tak
« certyfikat CPD

= BS naped ramieniowy do drzwi napowietrzajgcych

Sitownik typu BS przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajagcych w systemie oddymiania
i odprowadzania goraca w razie pozaru. Ramie napedu i skrzydto drzwi nie sg ze sobg potaczone tylko pchane
mechanizmem z rolkg. Otwarcie drzwi recznie jest zawsze mozliwe. Sitownik do drzwi napowietrzajacych jest
ekstremalnie kompaktowym urzadzeniem nie potrzebujacym fanicucha lub $ruby. Ramie sitownika obraca sie
wzgledem korpusu. Sitownik jest symetryczny i mozna go z tatwo$cig przeprogramowac z kierunku obrotu lewego
na prawy, za pomoca portu programujacego.

Szczegdty techniczne:
«  przystosowany do oddymiania
e duzy kat otwarcia

o skok 616 mmdla 300 N



czas otwarcia do 60 sekund

przektadnia o wysokiej wydajnosci

elektroniczne sterowanie: elektroniczny skok, delikatne ruszenie
gniazdo programowania

niski pobér pradu i wysoka sprawno$¢

mozliwe wykonanie w kolorze (RAL, DB)

Dane techniczne:

Sitownik przeznaczony jest do otwierania okien rozwieranych i uchylanych z zawiasami na dole oraz na gérze.
Sitowniki moga by¢ stosowane w systemach oddymiania grawitacyjnego, napowietrzania oraz w systemach
wentylacji. Sitownik ramieniowy z szyng S$lizgowa jest ekstremalnie kompaktowym urzadzeniem nie
potrzebujacym tancucha czy tez wrzecion. Ramie sitownika obraca sie wzgledem korpusu. Sitownik jest
symetryczny i mozna go z tatwoscig przeprogramowac z kierunku obrotu lewego na prawy, za pomocg portu

sita: pchania 300 N, ciggniecia 50 N, ryglowania 500 N
napiecie zasilajace: 24 VDC (+ 25%/-15 %)

predko$¢ otwierania przy obcigzeniu nominalnym: 19,2 mm/s
skok nominalny: 616 mm

prad progowy (wytgczajacy): 1,32 A

pobdr pradu przy petnym obcigzeniu: 1,2 A

wymiary (S x W x G): 58 x 122 x 500 mm

deklaracja CE, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP

BS500 naped ramieniowy do okien napowietrzajgcych

programujacego.

Szczegdty funkgji:

przystosowany do oddymiania

mata wymagana ilos¢ miejsca do zabudowy

taki sam sitownik do stosowania w konstrukcjach PRAWYCH / LEWYCH
do stosowania w konstrukcjach otwieranych do wewnatrz jak i na zewnatrz
mozliwo$¢ uzyskania duzych katow otwarcia

obrot ramienia do 140°

czas otwarcia ponizej 60 sekund

przektadnia o wysokiej wydajno$ci

inteligentny wytacznik przecigzeniowy

system konsol umozliwiajacy montaz napedu na profilu ramy badz skrzydta



gniazdo programowania (SIMON-Link)
 niski pob6r pradu przy wysokiej wydajnosci

Dane techniczne:
* Napiecie zasilania 24 VDC -15 % / +15%
e Znamionowy pobdr 1,2 A dla wersji z krétkim ramieniem, 1,6 A dla wersji z dtugim ramieniem
+  Sita zamykania/otwierania 500 N
»  Kabel podtaczeniowy 5 x 0,75 mm?2/dtugo$¢ 2 m
2.2. Zakres ochrony SSP

W obiekcie przewidziano ochrone catkowita. Ochrona przeciwpozarowa obejmuje zabezpieczenie
wszystkich pomieszczen w piwnicy, na parterze, | pietrze, Il pietrze, Il pietrze oraz klatek schodowych poprzez
optyczne czujki dymu, uniwersalne czujki ciepta, detektory zasysajace z szybie windy, czujki dwusensorowe
sygnalizatory akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe oraz elementy kontrolno-sterujgce. System sygnalizacji
pozaru zostanie podigczony do monitoringu pozarowego Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarne;
w Chrzanowie.

W budynku zaprojektowano cztery linie dozorowe, obejmujgcych swoim zasiegiem wskazane wczesniej
obszary. SSP réwniez bedzie sterowat:

e uruchomieniem urzadzen oddymiajacych w klatce schodowej KL1, KL2, KL01;
» wentylacjg mechaniczng i klimatyzacjq w obiekcie;
» odblokowaniem i zamknieciem skrzydet drzwi wydzielonych klatek schodowych (wszystkie kondygnacie)
» odblokowaniem drzwi zamykanych w ramach kontroli dostepu;
»  sprowadzeniem windy na poziom parteru.
2.3. Dobér i rozmieszczenie elementéw liniowych

Ze wzgledu na charakter, geometrie pomieszczen ich wyposazenie oraz przewidywany rozwoj pozaru
zastosowano adresowalne optyczne czujki dymu DOR-4046, adresowalne czujki dwusensorowe (optyczna dymu
+ ciepta) DOT-4046, detektory zasysajace w szybie windy. Powierzchnie dozorowania dobrano w zaleznosci od
wysokos$ci pomieszczen tak, aby promien dziatania czujki (maksymalna odlegtos¢ czujka-pozar, mierzona po
suficie) nie przekraczat wartosci podanych w tabeli 1. W miejscach gdzie czujka bedzie chronita przestrzenie
puste, nie dostepne i nie widoczne z poziomu podtogi, nalezy zamontowa¢ wskazniki zadziatania.

Na liniach dozorowych zainstalowane sg reczne ostrzegacze pozarowe ROP-4001M. Wszystkie elementy
zainstalowane na liniach dozorowych sg adresowalne oraz posiadajg izolatory zwar¢. Elementy sg pofaczone w
uktadzie petlowym, co zwigksza niezawodno$¢ catej instalacji. Rozmieszczenie elementow w linii dozorowe;
zostato przedstawione na rysunkach. W budynku zaprojektowane zostaty 4 linie dozorowe LD1, LD2, LD3, LD4.

Na liniach dozorowych zainstalowano réwniez sygnalizatory akustyczne SAL-6001, informujace o
ALARMIE i Il stopnia. Wyposazone one bedg w baterie 9 V, stuzacg do zasilania.

W budynku na liniach dozorowych przewidziano EKS-y stuzace do wysterowania wymienionych wczes$niej
urzadzen i instalacji oraz EWK do kontroli zasilacza pozarowego i centrali detekcji zasysajace;.



Instalacja oddymiania wspdtpracujgca z SSP ma za zadanie odprowadzanie dymu i ciepta z klatek
schodowych wykorzystywanych do celéw ewakuacji. Prawidtowo zaprojektowany system i zainstalowane klapy
dymowe spetniajg nastepujace funkcje:

= ufatwiajg ewakuacje poprzez utrzymanie dolnej warstwy wolnej od dymu,

= ulatwiajg dziatania ratownicze,

= zapewniajg ochrone konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia,

»  zmniejszajq posrednie straty pozarowe wywotane przez wydzielajacy sie dym i gorace gazy pozarowe.

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe umozliwiajaca ewakuacje osob z wyzszych kondygnacji. W
celu usuwania dymu z klatek schodowych, przyjeto rozwigzanie polegajgce na wywotaniu pionowego przeptywu
powietrza. Dym moze przedosta¢ sie do wnetrza klatki schodowej w trakcie akcji ewakuacyjnej. Ruch powietrza
uzyskuje sie poprzez otwarcie klap dymowych w dachu budynku. Naptyw powietrza do klatek zapewnig drzwi na
parterze prowadzace bezposrednio na zewnatrz a na klatce kl 01 wentylator napowietrzajacy. Otwarcie klap
dymowych nastgpi automatycznie z instalacji oddymiania za pomocg czujek zamontowanych na klatkach
schodowych, lub recznie za pomoca przyciskow recznego uruchamiania. Na drodze pomigdzy wiw
drzwiami/wentylatorem, a klapami dymowymi nie bedzie zadnych innych przeszkéd mogacych powodowac
problemy z odpowiednim odprowadzeniem goracych gazéw pozarowych.

Tablica 1: Maksymalny promien dziatania czujki

Rodzaj Wysokosé Max odlegtos¢ .
. . . . . Uwagi
Czujki pomieszczenia czujka-pozar
[m] [m]
Optyczna czujka <11 6.2 )
dymu
Czujka ciepta <75 4,5 -
Cauja <75 45 :
dwusensorowa

Ze wzgledu na charakter, geometrie klatek schodowych ich wyposazenie oraz przewidywany rozwoj pozaru w
opracowanym obiekcie, na klatkach schodowych zostang zamontowane optyczne czujki dymu, ktérych
zadziatanie spowoduje automatyczne otwarcie klap dymowych. Catosciq oddymiania bedg sterowaé centrale
UCS 600 potaczone z elementami liniowymi SSP.

2.4. Prowadzenie linii dozorowych

Do ochrony przyjeto 4 linie dozorowe petlowe z umieszczonymi na nich czujkami, recznymi
ostrzegaczami pozarowymi, sygnalizatorami akustycznymi, elementami kontrolno-sterujgcymi, centralami UCS
6000 (wraz z jej elementami). Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ jako linie petlowe, tak aby poczatek i koniec linii
znajdowat sie w centrali SSP. Nalezy ja prowadzi¢ z wytycznymi i zgodnie z polskimi przepisami.

2.5. Dobér i reczne rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

Ze wzgledu na rodzaj i wymiary pomieszczen w budynku nalezy zastosowaé sygnalizatory akustyczne
adresowalne SAL-6001. Sygnalizatory te zasilane bedg z baterii 9V, a uruchamiane beda z linii dozorowych, w
zwigzku z tym nie muszg by¢ zasilane przewodem PH 90. Poziom dzwieku emitowanego przez sygnalizatory
zasilane z baterii 9 V wyniesie max. 97dB, co zapewnia spefnienie warunkéw okreslonych w Polskiej Normie PN-
CEN/TS 54-14: 2006

2.6. Lokalizacja central



Centrale SSP nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu gdzie najczesciej bedzie przebywat kto$ z obstugi, w
tym wypadku bedzie to portiernia nr 0.08 na parterze. Pomieszczenie wyznaczone na rzucie poziomym
kondygnacii parteru.

2.6.1. Centrala sygnalizacji pozaru

Centrale SSP nalezy zainstalowa¢c w  widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieo$wietionym
bezpo$rednio padajacymi promieniami storica, z dala od zrodet ciepta. Wskazniki optyczne nie mogg znajdowac
sie na wysokosci wiekszej niz 1,80 m. Lokalizacja centrali musi gwarantowacé tatwy dostep dla strazy pozarnej.

2.6.2. Centrale oddymiania

Centrale nalezy montowa¢ w miejscu dobrej cyrkulacji powietrza (w obrebie obudowy nalezy zachowa¢ 10
cm wolnej przestrzeni). Migjsce instalowania central powinno by¢ starannie dobrane, w taki sposob aby:
zapewni¢ dostep konserwacyjny; nie nalezy przekroczy¢ dopuszczalnych parametrow temperatury i wilgotnosci
otoczenia; miejsce lokalizacji w miare mozliwosci powinno by¢ wydzielone pozarowo (rozdzielnia elektryczna,
pomieszczenie techniczne, szyb kablowy itp.). Obudowe centrali nalezy mocowaé na ptaszczyznie pionowej, za
pomocg metalowych tacznikdw dopasowanych do materiatu podioza. Centrala nr 1 (klatka schodowa 1), centrala
nr 2 (klatka schodowa nr 2), centrala nr 3 (klatka schodowa nr 01) zostang zamontowane na najwyzszych
kondygnacjach poszczegdlnych klatek schodowych.

2.7. Warunki zasilania energetycznego, obliczenia i dobér baterii akumulatoréw
2.7.1. Centrala sygnalizacji pozaru

Zasilanie centrali SSP z sieci energetycznej przewodem o klasie HDGs PH90, sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu i musi by¢ wykonane jako nieroztaczne.

Centrala sterowania pozarowego zasilana bedzie zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
silnopradowych, z uwzglednieniem ponizszych wymogow:

= do tego punktu nie moga by¢ podigczone inne odbiorniki

= podtaczenie musi by¢ dokonane przed wytacznikiem gtéwnym energii elektrycznej dla obiektu (przeciw-
pozarowym wytacznikiem pradu) i musi by¢ wykonane, jako nieroztgczne

= zabezpieczenie zasilania CSP nalezy odpowiednio oznakowac (napis) i ewentualnie pomalowaé na
czerwono: ,,ZASILANIE CENTRALI SSP”

» do zasilania rezerwowego CSP przewidziano dwa akumulatory bezobstugowe, minimalna pojemnos¢
akumulatoréw zostanie obliczona w pdzniejszej czesci opracowania

= baterie akumulatoréw nalezy umiesci¢ w obudowie CSP, w wypadku gdy bedq one za duze nalezy do-
kupi¢ specjalny pojemnik

= do baterii akumulatoréw nie wolno podtgcza¢ zadnych odbiornikéw nie zwigzanych z systemem automa-
tycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego!

2.7.2. Centrale oddymiania

Podtaczenie musi by¢ dokonane przewodem HDGs PH90 przed wylacznikiem gtéwnym energii
elektrycznej dla obiektu (przeciwpozarowym wytacznikiem pradu) i musi by¢ wykonane, jako nieroztaczne.

Centrale sterowania oddymianiem zasilane bedaq zgodnie z projektem instalacji elektrycznych silnopradowych, z
uwzglednieniem ponizszych wymogow:

= do tego punktu nie moga by¢ podigczone inne odbiorniki,



= podigczenie musi by¢ dokonane przed wytacznikiem gtéwnym energii elektrycznej dla obiektu (przeciw-
pozarowym wytacznikiem pradu) i musi by¢ wykonane, jako nieroztaczne,

= zabezpieczenie zasilania CSO nalezy odpowiednio oznakowaé (napis) i ewentualnie pomalowaé na
czZerwono:

»ZASILANIE CENTRALI ODDYMIANIA”

Przed uruchomieniem centrali nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia sg prawidtowo podtgczone. Napiecie
zasilajace 230 Vac powinno by¢ podigczane w pierwszej kolejnosci. Baterie podtacza¢ dopiero po zasileniu
centrali napieciem 230 Vac.

UWAGA: Nalezy stosowaé wytacznie bezpieczniki o odpowiedniej wartosci wskazanej na opisie gniazda
bezpiecznikowego. Zle dobrany bezpiecznik moze spowodowaé uszkodzenie plyty centrali.

2.8. Dobor kabli

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przewodami typu YnTKSYekw 1 x 2 x 1 mm2 Centrale SSP zasili¢
zgodnie z pkt. 3.7.1 i 3.7.2 przewodem typu HDGs PH90. Linie sitownikéw od central oddymiania do puszek
rozdzielczych nalezy potaczy¢ przewodem HDGs 3x1,5mm2 PH90 .

Przepusty w $cianach i stropach wykonaé w klasie odporno$ci ogniowej, odpowiadajacej klasie elementow
budowlanych, przez ktére przechodza. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od
instalacji silnopragdowych 220/380 V.

UWAGA: Wprowadzenie przewodéw do czujek i przyciskow zostawi¢ wolne na diugos¢ ok. 0,2 m; do listew
zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok. 0,5 m; do centrali sterowania pozarowego - 0,4-1,0 m.

Poczatek i koniec kazdej linii dozorowej bedzie znajdowat sie w pomieszczeniu 0.08 na parterze, gdzie znajduje
sie centrala SSP. Przy skrzyzowaniach, je$li nie mozna ich uniknaé, przewody nalezy ostaniaé rurka. W puszkach
rozdzielczych taczacych elementy systemu sygnalizaciji pozaru nalezy stosowac wytacznie kostki ceramiczne.
UtoZenie przewoddw wykona¢ tak aby uwzgledni¢ uwarunkowania w obiekcie. Nalezy prowadzi¢ je tak aby
sztucznie nie wydtuzac linii dozorowych.

UWAGA: Linie dozorowe nr 3 i nr 4 (od centrali do 1 elementu i od ostatniego elementu do centrali) ze
wzgledu na jej przebieg, nalezy poprowadzi¢ przewodem HTKSHekw.




3. Scenariusz pozarowy. Opis wspoétdziatania SSP z innymi instalacjami.

Zgodnie z zatozonym scenariuszem pozarowym system SSP  bedzie monitorowat stan wszystkich
elementdw liniowych oraz w przypadku alarmu badz uszkodzenia informowat o stanie danego elementu. System
Sygnalizacji Pozaru zintegrowany zostanie z wymienionymi wcze$niej instalacjami i urzadzeniami. Budynek
podzielony zostanie na strefy dozorowe wg. Tablicy nr 2 i nr 3.

Tablica 2. Podziat budynku na strefy dozorowe

1 Komunikacja Parter 0.09

Tablica 3. Przydzielenie elementow do stref dozorowych. Deklaracja elementéw adresowalnych

1 111 Sala rozpraw 1.39 DOR-4046 Sala rozpraw 1.39 11

2 11118 Komunikacja 1.13 ROP-4001M Komunikacja 1.13 16

3.1. Opis przyjetych wariantéw alarmowania:

Wariant 1: zadziatanie w tym wypadku recznego ostrzegacza pozarowego (elementu liniowego) wywotuje
od razu ALARM Il stopnia.

Wariant 2: zadziatanie czujki wywotuje alarm | stopnia, ktéry sygnalizowany jest akustycznie i optycznie
przez czas T1 przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujacego i potwierdzenia alarmu. Nie zgtoszenie
sie obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu |l stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego przediuza
czas trwania alarmu | stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony
jest na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Potwierdzenie alarmu | stopnia wytgcza
sygnalizator akustyczny.

W budynku zaktada sie alarmowanie dwustopniowe. Wykrycie produktéw spalania przez jedng z czujek
punktowych powoduje wejscie centrali w alarm |-go stopnia sygnalizowany optycznie i akustycznie przez
centrale pozarowg i sygnalizatory akustyczne. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego przediuza czas trwania
alarmu | stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na
dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.

Po czasie T2, jezeli obstugujacy wczesniej nie przeprowadzit kasowania, poprzez uzyskanie dostepu na
poziomie Il i wcisniecie pod$wietlonego przycisku KASOWANIE, nastapi wigczenie alarmu Il stopnia.
Alarmowanie dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe (natychmiast alarm Il stopnia) w
przypadku pracy centrali w trybie ,PERSONEL NIEOBECNY” lub ,OPOZNIENIA WYtACZONE”.



Przyjeto nastepujace czasy alarmowania :
Czas T1: 1 minuta
Czas T2 : 5 minut

Alarm Il go stopnia powoduje podanie przez elementy sterujace zlokalizowane na liniach dozorowych
odpowiednich komunikatow do wymienionych wcze$niej urzadzen i instalacji.

Dodatkowo centrala posiada wejscie ktére realizuje funkcje alarmu technicznego wysSwietlanego na
centrali pozarowej o uszkodzeniu lub wysterowaniu podfgczonych do poszczegéinych modutéw urzadzen.
Niezaleznie od przyjetego sposobu alarmowania w strefach dozorowych uruchomienie ROP-a powoduje alarm Il
stopnia.

Zaprojektowana instalacja oddymiania jest zintegrowana z systemem sygnalizacji pozaru znajdujacym sie w tym
obiekcie. Projektowana instalacja zaktada dwa warianty na wykrycie niebezpieczenstwa (pozar) ktére moze
zaistnie¢ w opracowanym obiekcie.

Wariant 1: wykrycie pozaru przez zainstalowany system detekcji pozaru i automatyczne uruchomienie systemu
stuzgcego do usuwania dymu z klatki schodowe;.

Wariant 2: polega na uruchomieniu systemu poprzez czynnik ludzki (zbicie szybki i uruchomienie ROP-a) w
momencie zauwazenia pozaru przez osoby uzytkujace obiekt.



4. Obliczenia sprawdzajace parametrow elektrycznych

Maksymalny prad w stanie dozorowania nie moze przekroczy¢ 20 mA przy rezystancji linii 2x100Q.

Napiecie w kazdym miejscu linii dozorowej nie moze by¢ mniejsze niz dopuszczalne napiecia zasilania dla
najnizszego napiecia elementu.

Wedtug wymagan producenta centrali dtugo$¢ linii dozorowej nie moze przekroczy¢ 2000 m.

Linia dozorowa linia LD 1 ma dtugos¢ ok. 1000. m. Warunek spetniony

4.1. Powierzchnia oddymiania i napowietrzania klatek schodowych

Klatka schodowa nr 01

Analizowana klatka schodowa ma powierzchnie geometryczng, wynoszacg okoto 19 m2.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej:

Sk (powierzchnia klatki) = 19 m?2

Scz (czynna powierzchnia oddymiania) = 5 % * Sk = 5%*19 = 0,95 m?

Czynna powierzchnia oddymiania dla klatki schodowej wynosi 0,95 m?2.

W klatce schodowe] zostanie zamontowana klapa dymowa zapewniajgca wyliczong czynng powierzchnie
oddymiania. Klapa posiada¢ bedzie sitowniki przeznaczone do zastosowania w grawitacyjnych systemach
odprowadzania dymu i ciepta w budynkach. Klapa dymowa zostanie zamontowana w dachu nad klatkg
schodowa.

Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej nr 01 zostanie obliczona w zafgqczniku nr 1 do
przedmiotowego projektu razem z doborem i obliczeniami dla wentylatora napowietrzajacego. Klatka ta
bedzie napowietrzana mechanicznie.

Klatka schodowa nr 1

Analizowana klatka schodowa ma powierzchnie geometryczng, wynoszacg, okoto 14,2 m2.

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej:

Sk (powierzchnia klatki) = 14,2 m?

Scz (czynna powierzchnia oddymiania) = 5 % * Sk = 5%*14,2 = 0,71 m?

Czynna powierzchnia oddymiania dla klatki schodowej wynosi 0,71 m?2.

W klatce schodowe] zostanie zamontowana klapa dymowa zapewniajgca wyliczong czynng powierzchnie
oddymiania. Klapa posiada¢ bedzie sitowniki przeznaczone do zastosowania w grawitacyjnych systemach
odprowadzania dymu i ciepta w budynkach. Klapa dymowa zostanie zamontowana w dachu nad klatkg
schodowa.

Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej nr 1.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢ co najmniej o 30% wigksza od geometrycznej
powierzchni klap dymowych. Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001 mozliwe jest wliczenie powierzchni drzwi na
poziomie parteru. Powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych na klatce schodowej wynosi odpowiednio:
Dla klatki schodowej:

Powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych na klatce schodowej wynosi odpowiednio:

Drzwi  wyjsciowe z  klatki schodowej stanowigce  otwér  dolotowy majg  powierzchnie
1,3x2,1=2,73 m?

Geometryczna powierzchnia klapy nie moze przekroczy¢ 2,1 m? i musi posiada¢ powierzchnie czynng
min. 0,71 m2,

Klatka schodowa nr 2
Analizowana klatka schodowa ma powierzchnie geometryczng, wynoszacg okoto 16,5 m2,
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej:



Sk (powierzchnia klatki) = 16,5 m?

Scz (czynna powierzchnia oddymiania) = 5 % * Sk = 5%*16,5 = 0,83 m?

Czynna powierzchnia oddymiania dla klatki schodowej wynosi 0,83 m2,

W klatce schodowej zostanie zamontowana klapa dymowa zapewniajgca wyliczong czynng powierzchnie
oddymiania. Klapa posiada¢ bedzie sitowniki przeznaczone do zastosowania w grawitacyjnych systemach
odprowadzania dymu i ciepta w budynkach. Klapa dymowa zostanie zamontowana w dachu nad klatkg
schodowa.

Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej nr 2.

Geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna byé co najmniej o 30% wigksza od geometrycznej
powierzchni klap dymowych. Zgodnie z normg PN-B-02877-4:2001 mozliwe jest wliczenie powierzchni okna
pomiedzy parterem a | pietrem. Powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych na klatce schodowej wynosi
odpowiednio:

Dla klatki schodowej:

Powierzchnia geometryczna otworéw dolotowych na klatce schodowej wynosi odpowiednio:

Okno napowietrzajace stanowigce otwér dolotowy majq powierzchnie
1,4x2,5=35m?

Geometryczna powierzchnia klapy nie moze przekroczy¢ 2,7 m? i musi posiada¢ powierzchnie czynng
min. 0,83 m2

4.2. Prad pobierczy najbardziej obciazonej linii

Maksymalny pob6r pradu przez wszystkie elementy linii, nie moze przekracza¢ 20 mA. Linia dozorowa nr
1 jest najbardziej obcigzona linia, zawiera 85 czujek punktowych, 7 sygnalizatoréw, 8 ROP-6w, oraz 7 elementow
kontrolno-sterujacych.

laop= 20 mA

lini= lezujek * Nezujek + IRoP * NROP + lsyg. * Nsyg+ Imod.. * Nmoa. = 16,7 MA - warunek spetniony
lczuek — prad dozorowania pobierany przez czujki w gniazdach [mA]

Nezjek — liczba czujek

lror — prad dozorowania pobierany przez ROP-y [mA]

Nrop — liczba ROP-6w

Imod— prad dozorowania pobierany przez moduty kontrolno-sterujgce [mA]
Nmod- liczba modutéw kontrolno-sterujacych

lsyg akus — Prad dozorowania pobierany przez sygnalizatory

Nsyg akus — liczba sygnalizatorow

4.3. Napiecie na linii dozorowej

Napiecie w kazdym miejscu linii dozorowej powinno wynosi¢ co najmniej 24 V, tyle bowiem wynosi
napiecie zasilania dla gniazda z czujka.

4.4. llos¢ elementow linii dozorowej

llos¢ elementéw w liniach dozorowych dla systemu POLON 6000 nie moze przekroczy¢ liczby 127.



llo$¢ elementdw w liniach:
Linia dozorowa | (LD1): 107 elementéw < 128 warunek spetniony
Linia dozorowa | (LD1):

= 85 czujek o poborze pradu przez kazda czujke 150 pA

= 8 ROP-6w 0 poborze pradu przez kazdy 140 pA

= 7 sygnalizatordw akustycznych o poborze pradu 150 pA

= 7 elementdw kontrolno-sterujacych o poborze pradu 250 pA

Linia dozorowa Il (LD2): 81 elementéw < 128 warunek spetniony

Linia dozorowa Il (LD2):

= 66 czujek o poborze pradu przez kazda czujke 150 pA
= 4 ROP-y o poborze pradu przez kazdy 140 pA
= 4 sygnalizatory akustyczne o poborze pradu 150 pA
= 7 elementdw kontrolno-sterujacych o poborze pradu 250 pA
Linia dozorowa Il (LD3): 74 elementy < 128 warunek spetniony

Linia dozorowa Il (LD3):

= 62 czujki o poborze pradu przez kazda czujke 150 pA
= 4 ROP-y 0 poborze pradu przez kazdy 140 pA

= 4 sygnalizatory akustyczne o poborze pradu 150 pA

= 4 elementy kontrolno-sterujace o poborze pradu 250 pA

Linia dozorowa IV (LD4): 43 elementy < 128 warunek spetniony

Linia dozorowa IV (LD4):

34 czujki o poborze pradu przez kazda czujke 150 pA

2 ROP-y o poborze pradu przez kazdy 140 pA

2 sygnalizatory akustyczne o poborze pradu 150 YA

3 elementy kontrolno-sterujace o poborze pradu 250 pA
2 UCS-y o poborze pradu 600 pA

4.5. Obliczanie wymaganego zasilania rezerwowego

Maksymalny pob6r pradu centrali z sieci wynosi 0,8 A przy napigciu 230V. Pojemno$¢ baterii
akumulatoréw powinna wystarcza¢ na 72 godzin pracy systemu w stanie dozorowania i 0,5 godziny na prace w
stanie alarmowania.

Pojemnosc¢ baterii akumulatorow mozna obliczy¢ postugujac sie nastepujgcym wzorem:

QAh=kX[(D1X|1 Xt1)+D2X|2Xt2)]
gdzie:

Qan - wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w amperogodzinach,

k - wspotczynnik bezpieczeristwa wynoszacy 1,25 uwzgledniajacy proces starzenia sie baterii

l1 - prad pobierany z baterii akumulatoréw w przypadku braku zasilania gléwnego,

|2 - prad pobierany przez centralg/instalacje sygnalizujaca alarm z zasilania rezerwowego w przypadku braku
zasilania gtéwnego



t1 - czas zasilania rezerwowego dobierany w zaleznosci od przyjetej mozliwo$ci serwisowania systemu zasilania
oraz samej centrali w tym wypadku 72 h

t, - czas pracy w systemie alarmowania 0,5 h

D+ - wspdtczynnik zwigzany z pojemoScig baterii przy roztadowaniu jej pradem l1. W tym wypadku = 1

D. - wspdtczynnik zwigzany ze zmniejszaniem sie pojemosci baterii wynikajacej z poboru pradu o duzej wartosci
w warunkach alarmu. W tym wypadku = 1

Podstawiajac posiadane wartosci do wzoru uzyskujemy:

Qan =69 Ah

5. Wskazowki montazowe

5.1. Centrala sygnalizacji pozaru i oddymiania:

Centrale SSP zamontowa¢ na $cianie w pomieszczeniach wyznaczonych, zgodnie z zaleceniami
producenta. Centrale nalezy zainstalowaé w  widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieo$wietionym
bezposrednio padajgcymi promieniami storica, z dala od zrodet ciepta. Wskazniki optyczne nie mogg znajdowaé
sie na wysokosci wigkszej niz 1,80 m. Lokalizacja centrali musi gwarantowac tatwy dostep dla strazy pozarnej.
Linie dozorowe do taczéwek instalacyjnych CSP przytacza¢ zgodnie z instrukcjg uruchomienia i konserwacii
centrali, zwracajagc uwage na polaryzacje. Zastosowaé uziemienie centrali ze wzgledu na odporno$¢ na
zaktdcenia.

5.2. Czujki:

Czujki optyczne punktowe instalowane sg w gniazdach wedtug nastepujacych wytycznych:

= odstepy czujek od stropéw 50 mm

= odstepy czujek 0,5 m od Scian, belek, punktéw oswietleniowych w przypadku korytarzy o szerokosci po-
nizej 1 m czujki na Srodku stropu

= odstep pionowy i poziomy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych powyzej 0,5 m

= odlegtos¢ czujek od podciggdw przebiegajacych pod stropem kanatdw wentylacyjnych co najmniej 0,5 m

= odlegtos¢ czujek dymu od najdalej potozonego miejsca w ptaszczyznie sufitu nie moze przekraczac 6,2
m (4,5 m czujka ciepta)

= przewody, ani miedzy czujkami, ani miedzy przyciskami, nie mogq by¢ przedtuzane — muszag to by¢
przewody ciagte, 1-odcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie) faczenia i rozgatezienia wykonac
przez zastosowanie listew zaciskowych lub przetacznic teletechnicznych.

» minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych /wywiewnych wynosi 1,0 m

= czujki montowac zgodnie z rysunkami projektowymi , kazda zmiane lokalizacji ostrzegaczy pozarowych
nalezy skonsultowa¢ z projektantem

5.3. Ostrzegacze pozarowe:

Ostrzegacze ROP montowaé na wysokosci 1,2-1,6 m, w odlegtosciach — o ile to mozliwe — co najmniej 0,5
m od innego osprzetu elektrycznego

5.4. Sygnalizatory akustyczne i klapy dymowe:

Sygnalizatory akustyczne montowa¢ na wysokosci 2-2,5m. Klapy dymowe nalezy zamontowa¢ wg. DTR
oraz aprobaty technicznej w miejscach wskazanych na rysunku. Mozliwy jest montaz innych klap niz
proponowane wczesniej, pod warunkiem spetnienia przez nie czynnej powierzchni oddymiania i minimalnej
powierzchni geometrycznej 1 m2dla klapy.



5.5. Uwagi dodatkowe:

Przewody przechodzace odrebnymi przebiciami przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ nalezy przy uzyciu
rurek. W przypadku doptywu powietrza z instalacji wentylacji mechanicznej przez perforowany sufit, to w
promieniu co najmniej 0,6 m wokot kazdej czujki, perforacja powinna by¢ zaslepiona. Nalezy instalowaé
przewody o kolorze czerwonym zewnetrznej powtoki.

Przed przystapieniem do montazu, zapoznac si¢ z niniejszym projektem, a uwagi zgtosi¢ autorowi. W
wypadku stwierdzenia mozliwosci narazenia czujek i innych elementéw na uszkodzenia mechaniczne, nalezy je
zabezpieczy¢ przez zainstalowanie odpowiednich oston. Szczegdty ustalic¢ w trybie nadzoru autorskiego.
Podczas prac montazowych konieczny jest nadzor inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
niniejszego projektu wymagajg uzgodnienia, potwierdzonego przez projektanta. Uzytkownik rozwigze problem
dostepu do pomieszczen specjalnych illub zamykanych na czas nieobecno$ci pracownikéw - na wypadek pozaru.
(Bez naruszania zasad bezpieczenstwa, zabezpieczenia przeciwwtamaniowego i ochrony mienia.)

UWAGA: W razie potrzeby nalezy dokona¢ aktualizacji projektu systemu sygnalizacji pozaru
oraz dokona¢ modyfikacji instalacji, w celu zapewnienia jej prawidtowego funkcjonowania. Powyzsze wymaga
uzgodnienia z projektantem instalaci.

Osoby prawne lub fizyczne wykonujace prace montazowe powinny mie¢ odpowiednie kompetencie,
praktyke i kwalifikacje. Do montazu, programowania oraz konserwacji systemu POLON wymagany jest certyfikat
potwierdzajacy nabycie ww. umiejetnosci wydany przez uprawniong jednostke.



6. Opis dziatania SSP

6.1. Dozorowanie

Dozorowanie opiera si¢ na wymianie informacji miedzy centrala, a poszczegdlnymi punktami adresowymi.
Co kilka sekund (3sek.) centrala odtacza napiecie na czas rzedu milisekund (jest to tzw. impuls startowy). Po
zatgczeniu linii dozorowej do napiecia adresy poszczegdlnych czujek wpisanych do pamieci centrali wysytane sg
do linii dozorowej. Zwrotnie z linii dozorowej przekazywane sq do centrali adresy czujek wraz z informacjg o ich
stanie (dozér, uszkodzenie, alarm pozarowy). Warto$¢ czestotliwo$ci pradu okresla adres danej czujki natomiast
okreslona amplituda informuje centrale o stanie danego punktu adresowego.

6.2. Alarmowanie
W obiekcie zaprogramowano nastepujgce warianty alarmowania :

= alarmowanie jednostopniowe zwykte - zadziatanie wykrywczego elementu liniowego wywotuje od razu
ALARM Il stopnia. Wariant ten stosuje sie w przypadku gdy sygnat pochodzi od recznego ostrzegacza
pozarowego, uwazanego za pewne zrodto informacii.

= Alarmowanie dwustopniowe zwykte - zadziatanie ostrzegacza pozarowego wywotuje alarm | stopnia,
ktory sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1 przeznaczony na zgtoszenie si¢ perso-
nelu obstugujacego i potwierdzenie alarmu (przyciskiem POTWIERDZENIE). Niezgtoszenie sie obstugi
w czasie T1 powoduje wtaczenie alarmu Il stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujacego przedtuza
czas trwania alarmu | stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry prze-
znaczony jest na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Po czasie T2, jezeli ob-
stugujacy wczeséniej nie przeprowadzit kasowania, poprzez uzyskanie dostepu na poziomie Il i wciénie-
cie pod$wietlonego przycisku KASOWANIE, nastapi wiaczenie alarmu Il stopnia. Czasy T1, T2 mozna
zaprogramowaé przy uwzglednieniu indywidualnych cech chronionego obiektu wg IP. Alarmowanie
dwustopniowe przechodzi na alarmowanie jednostopniowe (natychmiast alarm Il stopnia) w przypadku
pracy centrali w trybie ,PERSONEL NIEOBECNY” lub ,OPOZNIENIAWYLACZONE”.

6.3. Sygnalizacja uszkodzen i manipulacji

Centrala POLON dzigki wewnetrznym uktadom samokontroli wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia
wystepujace na liniach dozorowych jak réwniez wewnatrz centrali. Wykryte uszkodzenia sygnalizowane sg
optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane sg ciagtym $wieceniem Zottej, zbiorczej lampki
USZKODZENIE oraz dodatkowo uszkodzenie jest sygnalizowane akustycznie wolno przerywanym sygnatem o
statej czestotliwosci. Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji USZKODZENIE nastepuje automatycznie po
usunieciu uszkodzenia. Wytaczenie sygnalizacji akustycznej USZKODZENIE nastepuje po wcinigciu
podswietlonego przycisku POTWIERDZENIE. Informacje o wykrytych uszkodzeniach pojawiajg sie
automatycznie na wyswietlaczu. Jesli w ciggu 10 minut od ostatnio zarejestrowanego uszkodzenia nie pojawi sie
nowe uszkodzenie wyswietlacz LCD zostanie wygaszony. Jesli wyswietlacz LCD jest wygaszony, przegladu
aktualnie wykrytych uszkodzeri mozna dokona¢ za pomocg przycisku USZKODZENIE. Naciskajac ten przycisk
na wyswietlaczu pojawig sie komunikaty o wykrytych uszkodzeniach. Jesli ilos¢ komunikatéw przekracza
pojemno$¢ wysSwietlacza, mozna je przewing¢ uzywajac tego samego przycisku, lub przyciskow | 1. Wyjatek
stanowig uszkodzenia niemaskowalne powstate w obwodach kontrolnych (odpowiednio zaprogramowanych) linii
kontrolnych LK lub elementéw kontrolno-sterujgcych EKS ktorych komunikaty samoczynnie pojawiajg si¢ na
wy$wietlaczu i trwajq do ich usunigcia. Wydruk na papierowej tasmie komunikatu o zaistniatym uszkodzeniu
nastapi z chwilg jego wykrycia, jezeli drukarka bedzie przydzielona do pracy.



Uwagi koncowe.
6.4. Dokumentacja

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:
= instrukcje obstugi centrali,
= ksigzke pracy,
= instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzeniowych (numer telefonu stazy pozarnej, kie-
rownika obiektu, serwisu)

6.5. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie powinny zosta¢ zapoznane z dziataniem SSP. Szkolenie powinien
przeprowadzi¢ wykonawca systemow. Udziat w szkoleniu powinien zosta¢ potwierdzony na pismie, ktére zostaje dotaczone
do akt osobowych pracownikoéw.

6.6. Konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, system sygnalizacji pozaru powinien by¢ regulamie
kontrolowany (przegladany) i poddawany obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast
po zakoriczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Umowa powinna okresla¢ sposob
zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢
wyraznie uwidocznione przy centralach. Nalezy opracowa¢ instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi technicznej. Celem tej
instrukcji powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach
eksploataciji. Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajacych zalecen producenta
baterii. Nalezy dopilnowac, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrdcone do stanu dozorowania.

Powinny by¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacii:

Obstuga codzienna:

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby w kazdy dzier roboczy byto sprawdzone:
= czy kazda centrala wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane
w ksigzce eksploatacii, i czy we wtasciwy sposob zostat zawiadomiony konserwator;
= czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;
= czy, jezeli instalacja byta wytaczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.
UWAGA: Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploataciji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:
= zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla drukarki
= przeprowadzono test wskaznikow optycznych w centrali, a kazdy fakt niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat
odnotowany w ksigzce eksploatacii
UWAGA: Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesiace, osoba kompetentna:



sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidto-
wej pracy instalacji;

spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu
sprawdzenia czy centrale prawidtowo odbierajg i wysSwietlajg okreslone sygnaty, emitujg alarm akustyczny oraz
uruchamiajg wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze;

sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen central funkcjonuje prawidtowo;

tam, gdzie jest to mozliwe, spowodowata zadziatanie tacza do strazy pozarne;

przeprowadzita wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;

dokonata rozpoznania, czy nastapity jakie$ zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, ktére mogty
mie¢ wptyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych
i — jezeli tak — dokona ogledzin wg zalecen przy obstudze rocznej

UWAGA: Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna

Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnié¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

sprawdzit kazda czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

sprawdzit zdatno$¢ central do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych;

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio za-
bezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastapity jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, kto-
re mogty wptyng¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alar-
mowych; sprawdzit takze, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne.

sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatorow rezerwowych.

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie kolejnych 25 % czujek
przy kolejnej kontroli kwartalnej. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta. Do przeprowadzania konserwacji/serwisu systemu POLON 6000.

6.7. Odbidr

Wykonawca systemu sygnalizacji pozaru zobowigzany jest zostawi¢ inwestorowi:

uaktualniony projekt techniczny
protokoty zdawczo odbiorczy wedtug normy [5]
wazne $wiadectwa dopuszczenia na stosowane urzadzenia

6.8. Inne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym projekcie. Wykonawca jest
zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw obydwu
instalacji oraz poinformowania o tym fakcie autora projektu. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do zapoznania si¢ z
kompletng specyfikacja projektowg i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami
elektrycznymi i mechanicznymi. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadaé stosowng deklaracie zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty (CNBOP) tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.



Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i przepisow
oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

UWAGA: Realizacja przedmiotowego projektu zostanie wykonana w dwdch etapach, w pierwszym etapie
zamontowane zostang elementy wraz z centralami i pozostafymi elementami w budynku od Al. Henryka (LD 1i LD
2), w drugim etapie zamontowane zostana elementy wraz z centralami i pozostatymi elementami w budynku od ul.
Sadowej (LD 3i LD 4).



