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1. Rozwiazanie konstrukcyjne
Klatki schodowe budynkéw A,B i E o$wietlone sg oprawami §wietléwkowymi 1x40W. Wbudyn-
kach A 1 B na kazdej kondygnacji i na kazdej poétkondygnacji zamontowano po jednej oprawie.
W budynku E z szerszg klatkg schodowa zamontowano po dwie oprawy na kazdej kondygnacji i
jedna na kazdej pétkondygnacji. Niektore z tych opraw w trakcie uzytkowania zastgpiono po-
dwéjnymi lub ledowymi. Zataczanie i wylaczanie opraw odbywa si¢ przyciskami na kondygna-
cjach 1 wylacznikami bistabilnymi w rozdzielnicach zasilajacych. Projektuje si¢ demontaz
wszystkich tych opraw i zamontowanie w ich miejsce plafonier LED 20W z czujnikami ruchu.
Oprawy bedg zatacza¢ czujniki ruchu w obecnosci osob korzystajacych z klatek schodowych
i wygaszac je po nastawionym czasie po przej$ciu uzytkownika.

2. Geotechniczne warunkKi i spos6b posadowienia
Nie dotyczy. Wymiana opraw nie ma zadnego wptywu na posadowienie budynkow.

3. Podstawowe parametry technologiczne
Oprawy:
- plafoniera LED 20W z czujnikiem ruchu, IP20, 4000K Ra70

4. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne (opis techniczny wykonania)
Wszystkie istniejace oprawy w klatkach schodowych budynkéw A, B i E nalezy zdemontowac.
Na ich miejsce zamontowac plafoniery LED 20W z czujnikami ruchu IP20, 4000K, Ir70 1ub80.
Przyciski zatgczajace zdemontowac lub unieczynni¢. W rozdzielniach zasilajacych wylaczniki
bistabilne zdemontowac 1 zamontowac¢ wylaczniki recznie zataczane. Plafoniery pod wzgledem
ilosci §wiatta zastapig obecne oprawy przy zmniejszonym poborze energii elektrycznej. Czujniki
ruchu wyeliminujg straty energii powodowane zapominaniem o wytaczeniu swiatta uzytkowni-
kéw klatek schodowych i utatwig korzystanie z klatek schodowych osobom majacym zajete rece
Dopuszcza si¢ zamontowanie plafonier na $cianach klatek schodowym pod warunkiem umiesz-
czenia ich w miejscach skutecznie oswietlajacyh schody w ddl i schody w gore. Klatki schodowe
we wszystkich budynkach majg po siedem kondygnacji i szes¢ poétkondygnacji.

5. Oswiadczenie Projektanta

Stosownie do art. 34, ust. 3D, p 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, tekst
jednolity /Dz. U. Nr z 2013 roku poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami/ o$wiadczam, ze projekt
techniczny przebudowy o$wietlenia pSl spacerowych, ciagéw komunikacyjnych Aresztu Sled-
czego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 76/90 na dziatkach 143/3, 143/4, 144/1,
146/1 obreb nr 0042 jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski zostal sporzadzo-

ny zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

6. Zestawienie materialow

- plafoniera LED 20W z czujnikiem ruchu IP20 4000K Ra70 46 szt.
- materialy pomocnicze (kotki mocujace, przewody i.t.p.) w/g potrzeb

str. 3



7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Zadanie: Przebudowa instalacji oswietlenia klatek schodowych budynkéw A, B, E

Aresztu Sledczego w Piotrkowie Trybunalskim. ul. Wronia 76/90
Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow:
1 Oprawy:
- plafoniera LED 20W z czujnikiem ruchu, IP20, 4000K

Uwaga: Nalezy stosowac tylko OPRAWY dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie oznakowanych znakami na podstawie odpowiednich
certyfikatéw, deklaracji lub ocen zgodnos$ci z dokumentami

odniesienia (dyrektywy, zharmonizowane specyfikacje techniczne)

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
1 Sprzet : nie przewiduje si¢ uzycia
2 Maszyny: nie przewiduje si¢ uzycia
3 Narzedzia i elektronarzgdzia: dopuszczone do obrotu i stosowania,

sprawne, bez widocznych uszkodzen, elektronarzedzia z II klasa
ochronnosci

Wymagania dotyczace przechowywania i transportu
1 przechowywanie: w wydzielonych strefach lub pomieszczeniach sktadowane

zgodnie ze wskazaniami producentéw w odpowiednich temperaturach i
srodowiskach

2 transport: reczny i mechaniczny z zastosowaniem srodkow zapobiegajacych

uszkodzeniom przez srodek transportu (palety, skrzynie, dodatkowe
opakowania)

Wymagania dotyczace wykonania robét

1 technologia wykonania: roboty typowe dla instalacji oswietlenia wewnetrznego.

Ze wzgledu na wysoko$¢ montazu roboty wykonywac
z rusztowan 1 rusztowan przesuwnych . Na kazdym stanowis-

sku wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa z zakazem wstgpu 0sob
postronnych.

3. Wadliwe materialy i roboty: wykonawca nieodptatnie wymienia wadliwe przez

siebie dostarczone materiaty, naprawia wadliwe roboty i
pokrywa inne koszty spowodowane w/w dzialaniami.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Okresli inwestor w zaleznosci od sposobu wykonania inwestycji: systemem gospodar-

czym, zlecenie wykonawcy zewnetrznemu w wyniku przetargu lub konkursu ofert,
jednoetapowo lub wieloetapowo.

Wymagania dotyczace odbioru robét

1 Odbiér koncowy

ogledziny wykonanych robot: zgodno§¢ wykonania z projektem, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ocena estetyki, sprawdzenie czy zasto
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— sowane materiaty i urzadzenia sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownic-
twie
- wykonanie pomiaréw nat¢zenia oswietlenia. Protokéty z wynikami pomiaréw zata
czy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
- funkcjonalne sprawdzenie dziatania instalacji 1 urzadzen

Podstawa rozliczenia robot

Podstawa do rozliczenia robét jest pelne wykonanie zakresu umowy miedzy zleceniodaw-
ca 1 wykonawcg potwierdzone protokotem odbioru lub wykonanie z odstepstwami dopuszczalny-
mi przez umowe z zastosowaniem sankcji przewidzianych przez umowe
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Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Oswietlenie klatek schodowych budynkéw A, B, E Aresztu Sledczego w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej 67/90 w Piotrkowie
Trybunalskim

Nazwa inwestora oraz jego adres

Areszt Sledczy w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Wronia 76/90

Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Andrzej Kacperski
97-300 Piotrkow Trybunalski ul. Wyspianskiego 1 m. 8

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych
obiektow

Trzy obiekty do przebudowy oswietlenia. Klatka schodowa budynku A, klatka
schodowa budynku B, klatka schodowa budynku E
Kolejnos¢ wykonania rob6t dowolna.
— Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
budynki aresztu z istniejgcymi czynnymi instalacjami elektrycznymi

— Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi

— czynne instalacje elektryczne

— Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- roboty bedg wykonywane na czynnej instalacji oswietlenia,
mozliwos¢ porazenia pragdem, upadek z wysokosci
- mozliwo$¢ upadku narzedzi 1 innych przedmiotow
zagrozenie dla os6b w poblizu wykonywanych robot
— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szcze-
gdblnie niebezpiecznych
- bezposrednio przed wykonaniem robét
- wskazac¢ zagrozenia i drogi ewakuacji
- omowi¢ przygotowanie stanowiska pracy - sposoby bezpiecznego wykona
nia pracy
- przypomnie¢ numery alarmowe i postepowanie w razie wypadku

— Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek po-
zaru, awarii i innych zagrozen

- wygrodzi€ 1 oznaczy¢ stanowiska wykonania robot, zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sOb postronnych

- uzywac narzedzi i sprzetu sprawnych technicznie 1 zgodnie z ich
przeznaczeniem

- zabezpieczac¢ 1 utrzymywac droznos¢ drdg transportu 1 ewakuacji

- przestrzegac¢ przepisOw BHP

- na czas wykonania prac zabezpieczy¢ obwody oswietlenia przed
zalaczeniem napigcia
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