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OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
o zlecenie Inwestora;
« inwentaryzacja architektoniczna;
» koncepcja zaakceptowana przez Inwestora;
» obowiazujace przepisy i normy techniczno - budowlane.

Il. DANE OGOLNE

Inwestycja obejmuje remont klatki schodowej oraz pomieszczen dla interesantéow

w budynku administracyjnym zaktadu karnego w Tarnowie przeznaczonych na potrzeby
Il Wydziatu Zamiejscowego Inspektoratu Wewnetrznego w Tarnowie na dziatce nr 88/6 przy
ul. Konarskiego w Tarnowie obreb 0253 - Miasto Tarnow

1) Zakres robét w ramach remontu:
Remont piwnic poprzez:
Wyburzenie scianek dziatowych z cegty petnej.
Skucie istniejacych tynkow wewnetrznych.
Osuszanie i odgrzybianie scian nosnych.
Skucie istniejacych posadzek.
Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej pomieszczen piwnic.
Wykonanie przedscianek z ptyt gk z rewizjami na instalacje.
Demontaz istniejacych drzwi z klatki schodowej do pomieszczenia 0.1.
Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznej oraz lamp oswietleniowych.
Wykonanie tynkow renowacyjnych po uprzednim osuszeniu muréw i wykonaniu odgrzybienia.
Wykonanie projektowanego grzejnika.
Wykonanie projektowanego sufitu podwieszanego.
Wykonanie projektowanej posadzki z ptytek.
. Montaz projektowanych drzwi do pomieszczenia 0.1.
Montaz projektowanego rekuperatora sciennego.

S3CAT TSR0 AN TN

N

Remont klatki schodowej od piwnic do poziomu poddasza poprzez:
Likwidacje instalacji gazowej.

Remont balustrady poprzez malowanie elementow stalowych na kolor czarny mat oraz
odtworzenie poreczy drewnianej.

Usuniecie starych powtok malarskich.

Uzupetnienie tynkow.

Pomalowanie $cian oraz sufitow.

Pomalowanie do poziomu 1,5 m lakierem ochronnym do scian.
Pomalowanie istniejacych rur centralnego ogrzewania.

Obrdbka szpalet okien wraz z nowymi parapetami wewnetrznymi.
Wykonanie klapy oddymiajacej klatke schodowa.
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Remont pomieszczen Il pietra poprzez:

Wyburzenie scianek dziatowych z cegty petnej.

Rozbidrke istniejacych sufitow podwieszanych.

Rozbiodrke istniejacych posadzek.

Wykonanie projektowanych scianek dziatowych.

Wykonanie tynkow wewnetrznych na projektowanych sciankach dziatowych.
Montaz projektowanych drzwi na klatke schodowa z pomieszczen |l pietra.
Montaz projektowanych drzwi zewnetrzne przy ul. Konarskiego.

Montaz projektowanych drzwi na klatke schodowa od dziedzinca.
Przemalowanie elewacji.
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Uprzatniecie terenu.



Przedmiotowgq inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno
- budowlanymi, obowiazujacymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb
zapewniajacy spetnienie wymagan w zakresie:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania.
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Obiekt budowlany po remoncie uzytkowany bedzie w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony Srodowiska oraz utrzymywany w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac
do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

lll. UWAGI

«  Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami opublikowanymi w rozporzadzeniu MPiPS z dnia 11-06-2002
r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

« Stosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwtaszcza impregnaty, musza
miec aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki badawczej dopuszczajacy je
do stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadac PN.



