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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét budowlanych w pomieszczeniach:

Pom. 215:

- wymiana wyktadziny podtogowej na ptytki gresowe,

- naprawa ubytkéw $cian i sufitow,

- malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi.

Pom. 213:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drewnianych,

- naprawa ubytkéw Scian,

- malowanie $cian farbami akrylowymi.

Pom. 208, 209, 210, 212, 214:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drewnianych.

Pom. 035:

- wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg na antywtamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycz-
nie wyposazone w zwore elektromagnetyczng i samozamykacz.
Pom. 408:

- wymiana drzwi wewnetrznych wraz z os$cieznicg na antywtamaniowe 90x200 cm klasy C do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie
wyposazone w zwore elektromagnetyczng i samozamykacz.
Komunikacja na parterze i V pietrze:

- zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego

- przygotowanie poditoza

- natozenie nowego tynku mozaikowego w kolorze jak istniejgcy.
Pom. 429:

- skucie starych ptytek,

- likwidacja lamperii z tynku mozaikowego,

- montaz nowej posadzki z ptytek gres,

- naprawa ubytkéw $cian i sufitow.

- szpachlowanie i malowanie $cian,

- malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi.
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S.R. £6dz-8réd.-rob. rem.w bud-Ofert-1b (05.2023)-1 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/
109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHI-
WUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU | V PIETRA, REMONT POMIIESZCZE-
NIA NR 429. CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod
budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow meta-
lowych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian. CPV- 45431000-7- Ktadzenie plytek. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-
28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45400000-
1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

1 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA +0DZI - SRODMIESCIA, £ODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - RO-
BOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE.

-

wycena indy- | Przygotowanie pomieszczen do rob6t remontowych, niezbedny demontaz lub  |kpl
d.1|widualna na |przesuwanie wyposazenia meblowego, wygrodzenie komunikacji, wykonanie
podstawie przegréd odgradzajgcych i zabezpieczajgcych roboty budowlane od komunika-
wizji na bu- |cji ogélnodostepne;.

dowie i usta- |Zakres rob6t budowlanych w pomieszczeniach:

len z Inwes- |Pom. 215:

torem - wymiana wyktadziny podtogowej na ptytki gresowe

ST - - naprawa ubytkéw $cian i sufitow

01.00.00 - malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi.
Pom. 213:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drewnianych
- naprawa ubytkéw $cian

- malowanie $cian farbami akrylowymi.

Pom. 208, 209, 210, 212, 214:

- cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drewnianych

7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folia, (wsp. folia -3,0) elementédw wyposazenia, posadzek, m?2
d.1{1216-01 drzwi, grzejnikéw, oklejanie tasma lamp, czujek, klimatyzatoréw, oktadzin
ST - $ciennych, naroznikéw sufitdbw podwieszonych, listew instalacyjnych, itp. w po-
01.00.00 mieszczeniach wykonywania prac remontowych.
(<pom. 215>7.55"6.2+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 208>3.74*4.87+<pom. m?2 245.517
209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. 212>34.5+<pom. 214>5.8"4.85)
*1.15
RAZEM 245.517
3/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz listwami przy$ciennymi - pom. |m2
d.1/0818-05 215 - wymiana wyktadziny podtogowej na ptytki gresowe
ST -
01.00.00
<pom. 215 - wymiana wyktadziny podtogowej>7.55*6.2*1.1 m2 51.491
RAZEM 51.491
4/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie scian, (pom. 213), $cian i sufitu,
ST - (pom. 215).
01.00.00
<pom. 213>3.07*(5.8+4.85)*2-<otwory okienne>1.5%1.82*2<szt>-<otwory m?2 62.485

drzwiowe>1.0*2.05*2<szt>+<0scieza okienne>0.37*{(1.5+1.82*2)*2}+<0sScieza
drzwiowe>0.2%(1.0+2.05*2)*2<szt>+<0scieza wnek podokiennych>0.15%1.35*
2*2<szt>

<pom. 215 - Sciany>3.35%(7.55+6.2)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*4<szt>-< m?2 89.092
otwory drzwiowe>1.0"2.05*2<szt>+<0scieza okienne>0.37*{(1.2+1.82*2)*4}+<
oscieza drzwiowe>0.2*(1.0+2.05*2)*1<szt>+<0Scieza wnek podokiennych>
0.15*1.35"2"4<szt>

<pom. 215 - sufit>7.55*4.85 m2 36.618
RAZEM 188.195
5|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m?2
d.1/0816-03 8 m2 - cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drewnianych i listew przyscien-
ST - nych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzono wykonanie mechaniczne
01.00.00 w ilosci 80% catosci powierzchni.
(<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.24*4.87+<pom. |m?2 153.349
212>34.5+<pom. 213>5.8*4.85+<pom. 214>5.8"4.85)*1.15*80%
RAZEM 153.349
6|KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozaikowych |m2
d.1/0816-01 - cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drewnianych i listew przysciennych w
ST - pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. Policzono wykonanie reczne w ilosci 20%
01.00.00 catosci powierzchni.
20%*(<pom. 208>3.74*4.87+<pom. 209>6.61*4.87+<pom. 210>5.244.87+< |m?2 47.921
pom. 212>34.5+<pom. 213>5.8"4.85+<pom. 214>5.8*4.85)*1.15/0.8
RAZEM 47.921
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i innych materiatéw z rozbiérek. ms3
d.1/0106-04 ana-
logia
ST -
01.00.00
p0z.3*0.03 m3 1.545
poz.4*0.005 m3 0.941
p0z.5*0.005 m3 0.767
poz.6*0.005 m3 0.240
RAZEM 3.493
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbidrki spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 czymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiatéw z rozbiorek.
ST -
01.00.00
poz.7 m3 3.493
RAZEM 3.493
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanych samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-12 czymi - za kazdy nast. 1 km (policzono 10 km).
ST - Krotnosé = 10
01.00.00
poz.8 m3 3.493
RAZEM 3.493
10|kalk. wiasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wykonawca |m3
d.1|ST - zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu
01.00.00 stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiorek na wysypis-
ko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biérki we witasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z rozbié-
rek.
poz.7 m3 3.493
RAZEM 3.493
2 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA £ODZI - SRODMIESCIA, £ODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - RO-
BOTY REMONTOWE | ADAPTACYJNE.
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m?2
d.2|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ST - ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawy "odpa-
02.00.00 rzonych" tynkéw $cian i sufitow - przyjeto 10% catosci powierzchni $cian i sufi-
tow w pom. 213, 215 i przyjeto 12,5m2 na poprawki w pom. cyklinowanych
208, 209, 210, 212, 214,
<pom. 213, 215>p0z.4*10%+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>12.5 m?2 31.320
RAZEM 31.320
12/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujacg pod tyn-|m2
d.2|2611-02 ana- |ki cementowo- wapienne.
logia
ST -
02.00.00
poz.11 m2 31.320
RAZEM 31.320
13|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci - przygotowanie pod malowanie $cian i
ST - sufitbw w pom. remontowanych
03.00.00
<pom. 213, 215>poz.4+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>12.5 m2 200.695
RAZEM 200.695
14|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod |m2
d.2/0830-06 malowanie sufitbw w pom. remontowanych - przyjeto 10% catosci sufitow w
ST - pom. 215.
03.00.00
<pom. 215 - sufit>7.55"4.85*10% m?2 3.662
RAZEM 3.662
15|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach-przyjeto 10% catos- |m2
d.2/0830-04 ci powierzchni $cian w pom. 213, 215 i przyjeto 12,5m2 w pom. cyklinowanych
ST - 208, 209, 210, 212, 214,
03.00.00
<pom. 213, 215>poz.4*10%+<pom. 208, 209, 210, 214>12.5 m2 31.320
<minus sufit pom. 215>-poz.14 m2 -3.662
RAZEM 27.658
16/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca pod gta-|m2
d.2|2611-02 ana- |dzie gipsowe.
logia
ST -
02.00.00
poz.14+poz.15 m2 31.320
RAZEM 31.320
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17|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2|1204-01 tow - sufit w pom. 215. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym
ST - przez uzytkownika.
03.00.00
<pom. 215 - sufit>7.55*4.85 m2 36.618
RAZEM 36.618
18|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2/1204-02 $cian - malowanie $cian i w pom. 213, 215 i przyjete 12,5m2 na poprawki w
ST - pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214. Farba akrylowa, antygrzybiczna
03.00.00 w kolorze wybranym przez uzytkownika.
<pom. 213, 215>poz.4+<pom. 208, 209, 210, 212, 214>10.0 m?2 198.195
<minus sufit pom. 215>-poz.17 m2 -36.618
RAZEM 161.577
19|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementédw o powierzchni ponad 0.5 m2 - |m2
d.2|1214-02 ana- |oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 213,
logia 215.
ST -
03.00.00
<parapety okienne w pom. 213, 215>(0.4+0.04)*{(1.5+0.1)*2+(1.2+0.1)*4} m?2 3.696
RAZEM 3.696
20|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.2|1214-02 nad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem -
ST - grzejniki zeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w po-
03.00.00 mieszczeniach 213, 215.
<grzejniki>1.3*0.6"4*1.15+<piony i gatgzki>3.0 m2 6.588
RAZEM 6.588
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych powierzchni do 1.0 |m?2
d.2|1209-07 ana-|m2 - malowanie w kolorze biatym parapetéw okiennych w pom. 213, 215.
logia
ST -
03.00.00
poz.19 m?2 3.696
RAZEM 3.696
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw - grzejniki zeliwne pod oknami, |m?2
d.2|1212-19 farba termoodporng na temp. 90*C.
ST -
03.00.00
<grzejnik>1.30.6"4"1.15 m?2 3.588
RAZEM 3.588
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg termoodporng na temp. 90*C rur o $r. do 50 mm - |m
d.2|1212-28 ana-|rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbg termood-
logia porng na temp. 90*C.
<piony i gatgzki>10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2|0803-01 Ccu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzen ujawnionych po rozbiérce wykta-
ST - dziny podtogowej wraz listwami przy$ciennymi - pom. 215. Policzono 15% ca-
02.00.00 tej powierzchni posadzek.
p0z.3*15% m2 7.724
RAZEM 7.724
25|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.2/0101-06 toza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm - naprawy pod-
ST - toza cementowego pod nowa posadzke z pltytek - pom. 215. Przyjeto 25% ca-
02.00.00 tej powierzchni zdemontowanych starych posadzek.
p0z.3*25% m2 12.873
RAZEM 12.873
26|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.2/0101-07 toza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjeto
ST - 50% naprawy podtoza pod nowg posadzke z ptytek - pom. 215,
02.00.00 Krotnosé = 9
p0z.25*50% m?2 6.437
RAZEM 6.437
27|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - odkurzenie po- |[m2
d.2/0101-05 sadzek - catosci powierzchni pod nowe posadzki.
ST -
02.00.00
poz.25/0.25 m2 51.492
RAZEM 51.492
28|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.2/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe - catosci powierzchni pod nowe po-
ST - sadzki.
02.00.00
poz.27 m?2 51.492
RAZEM 51.492
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29/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.2|202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - powierzchni po zde-
ST - montowanych starych posadzkach.
02.00.00
poz.27 m2 51.492
RAZEM 51.492
30(KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy, bez zawartosci m?2
d.2|1130-01 rozpuszczalnikéw.
ST -
02.00.00
poz.29 m?2 51.492
RAZEM 51.492
31|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej. m?2
d.2|1118-09 Uktadanie w "karo" - pom. 215 - posadzka z ptytek gresowych (30x30 cm, an-
z.sz. 5.7.d |typoslizgowe, V klasy Scieralnosci). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
ST - na etapie realizacji. Gres antyposlizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wy-
02.00.00 tycznych w projekcie. Fugowanie fuga wg wytycznych w projekcie. Parametry
zasadnicze ptytek: antyposlizgowosé wg normy DIN 51130 - R12, wg
EN14411:2012. Dobér ptytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na
etapie realizacji.
poz.29*1.05 m2 54.067
RAZEM 54.067
32|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.2|{1113-06 - listwy przyscienne w pom. 215.
ST -
02.00.00
(7.55+6.2)*2-<otwor drzwiowy>0.99*2+<0S$cieza drzwiowe i wneki m 26.220
podokiennej>0.2*2+0.15*2
RAZEM 26.220
33|NNRNKB (z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca progowa zwykta - |m
d.2|202 2809-05 |drzwi pomiedzy pomieszczeniami o r6znych posadzkach.
analogia
ST -
02.00.00
1.0*2<szt> m 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakierowanie parkietéw drewnianych i lis- |mz2
d.2/0819-07 tew przysciennych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. R - wsp. 3,0, M -
ST - wsp. 2,0.
02.00.00
poz.5+poz.6 m2 201.270
RAZEM 201.270
35|wycena indy- |Inne drobne roboty wynikte w trakcie remontu. Rezerwa ryczattowa. kpl
d.2|widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie i usta-
len z Inwes-
torem
ST -
02.00.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 4-01 |Mycie posadzek, sprzetéw i wyposazenia po robotach remontowych. R - wsp. |m?2
d.2|1215-08 ana-|5,0
logia
ST -
03.00.00
poz.2 m?2 245.517
RAZEM 245.517
3 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA £ODZI - SRODMIESCIA, £ODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
37|wycena indy- | Przygotowanie pomieszczen do robot remontowych, wygrodzenie komunikaciji, [kpl
d.3|widualna na |wykonanie przegrod odgradzajacych i zabezpieczajacych roboty budowlane od
podstawie komunikacji ogélnodostepne;.
wizji na bu- |Zakres robo6t budowlanych w pomieszczeniach:
dowie i usta- |Pom. 035:
len z Inwes- |- wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg na antywtamaniowe 90x200
torem cm klasy C do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycznie wyposazone w
ST - zwore elekiromagnetyczng i samozamykacz.
01.00.00 Pom. 408:
- wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg na antywtamaniowe 90x200
cm klasy C do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie wyposazone w zwo-
re elektromagnetyczng i samozamykacz.
3 kpl 3.000

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838




S.R. £6dz-Sréd.-rob. rem.w bud-Ofert-1b (05.2023)-1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig, (wsp. folia -3,0) elementéw wyposazenia, posadzek, m?2
d.3/1216-01 oklejanie tasma lamp, czujek, klimatyzatoréw, oktadzin $ciennych, sufitow pod-
ST - wieszonych, listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach na korytarzach w
01.00.00 miejscach wykonywania prac remontowych.
10.0*2<miejsca>*1.15 m2 23.000
RAZEM 23.000
39|KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych - wspét. R-0,50 - do ponownego ewentualnego |szt.
d.3|0903-01ana- |wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaz skrzydet drzwiowych - pom.
logia 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).
ST -
01.00.00
<demontaz skrzydet drzwiowych - pom. 035, pom. 408>1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 -do  |szt.
d.3/0354-09 ponownego ewentualnego wykorzystania wg potrzeb Inwestora - demontaz
ST - oscieznic drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).
01.00.00
poz.39 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i innych materiatéw z rozbiérek. ms3
d.3|0106-04 ana-
logia
ST -
01.00.00
p0z.39*0.9*2.05%0.04 m3 0.148
poz.40*0.1*0.05%(1.0+2.1*2) m3 0.052
RAZEM 0.200
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbidrki spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3/0108-11 czymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiatow z rozbiorek.
ST -
01.00.00
poz.41 m3 0.200
RAZEM 0.200
43/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanych samochodami samowytadow- |m3
d.3/0108-12 czymi - za kazdy nast. 1 km (policzono 10 km).
ST - Krotnosé = 10
01.00.00
poz.42 m3 0.200
RAZEM 0.200
44 |kalk. wlasna |Opfata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wykonawca |m3
d.3|ST - zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu
01.00.00 stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbidrek na wysypis-
ko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biérki we wtasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z rozbié-
rek.
poz.41 m3 0.200
RAZEM 0.200
4 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA £ODZI - SRODMIESCIA, £ODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE |
ADAPTACYJNE.
45|KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - m?2
d.4/1022-01 montaz nowych drzwi spetniajgcych wymagania klasy RC4 okreslone w Pol-
ST - skiej Normie PN-EN 1627. Drzwi wyposazone w 2 zamki na kluczowe w klasie
02.00.00 7 wedtug Polskiej Normy PN-EN 12209 oraz dostosowane do istniejgcego sys-
temu kontroli dostepu oraz wyposazone fabrycznie w zwore elektromagnetycz-
ng i samozamykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim poziomie zabezpieczenia
przed wlkamaniem. Oscieznica drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowanej
grubosci 3.0 mm, z tréjstronng przylgg i uszczelkg EPDM. Dolna krawedz
oscieznicy zakonczona jest progiem wykonanym z ksztattownika stalowego o
wysokosci 20 mm Skrzydto montowane jest na oscieznicy poprzez trzy, trzy-
czesciowe, tozyskowane zawiasy, spawane do oscieznicy i skrzydta. Kolorys-
tyka dobrana do drzwi istniejacych, (wsp. do R-10,0 za montaz oscieznic).
<montaz drzwi klasy RC4 - pom. 035, pom. 408>1.0*2.1*2<szt> m2 4.200
RAZEM 4.200
46|wycena indy- | Dostosowane zamontowanych drzwi do istniejgcego systemu kontroli dostepu, |kpl
d.4|widualna na |uruchomienie systemu i przeszkolenie uzytkownika - drzwi do pom. 035 (ser-
podstawie  |werownia) i pom. 408 (archiwum).
ustalen z In-
westorem
ST -
02.00.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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47|KNR 2-02 Montaz odbojnikéw drzwiowych. szt.
d.4|1219-07 ana-
logia
ST -
02.00.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|kalk. wlasna |Wykonanie napraw obustronnych $cian i oktadzin po montazu drzwi do pom. |kpl
d.4|ST - 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).
02.00.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
49|kalk. wlasna |Wykonanie napraw posadzek po montazu drzwi do pom. 035 (serwerownia), |kpl
d.4|ST - pom. 408 (archiwum).
02.00.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych - obustronne wy-  |m
d.4/0616-06 ana- |konczenie tgczenia oscieznic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia),
logia pom. 408 (archiwum) - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).
ST -
02.00.00
1.1*2*2<szt> m 4.400
RAZEM 4.400
51|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych - obustronne wy- |m
d.4|/0616-12 ana- |konczenie tgczenia oscieznic zamontowanych drzwi pom. 035 (serwerownia),
logia pom. 408, ze scianami osciezy - silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).
ST -
02.00.00
2.1*2*2*2<szt> m 16.800
RAZEM 16.800
52|KNR-W 4-01 |Mycie posadzek, sprzetéw i wyposazenia po robotach remontowych. R - wsp. |m?2
d.4|1215-08 ana- (5,0
logia
ST -
01.00.00
poz.38 m2 23.000
RAZEM 23.000
5 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA £ODZI - SRODMIESCIA, £ODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU |
V PIETRA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE.
53|wycena indy- | Przygotowanie korytarzy do rob6t remontowych, wygrodzenie komunikacii, wy- [kpl
d.5|widualna na |konanie przegrod odgradzajacych i zabezpieczajacych roboty budowlane od
podstawie komunikacji ogélnodostepne;.
wizji na bu- |Zakres rob6t budowlanych:
dowie i usta- |Komunikacja na parterze i V pietrze:
len z Inwes- |- zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego
torem - przygotowanie podtoza
ST - - natozenie nowego tynku mozaikowego w kolorze jak istniejgcy.
01.00.00
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig, (wsp. folia -3,0) elementéw wyposazenia (grzejnik, pétka,|m2
d.5(1216-01 drzwi), posadzek, itp. na korytarzach w miejscach wykonywania prac remonto-
ST - wych.
01.00.00
5.0*2<miejsca>*1.15 m?2 11.500
RAZEM 11.500
55/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie zniszczonych tynkéw mozaikowych o powierzchni ponad |m?2
d.5/1214-02 ana-|0.5 m2 - komunikacja na parterze i V pietrze.
logia
ST -
01.00.00
<korytarz parteru>1.48*(0.2+0.18+0.2+1.7+0.2+0.18+0.2+0.1)*1.15 m?2 5.038
<korytarz V pietra>1.48*2.51*1.15 m?2 4.272
RAZEM 9.310
56| KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i innych materiatow z rozbiérek. m3
d.5/0106-04 ana-
logia
ST -
01.00.00
poz.55"0.003 m3 0.028
RAZEM 0.028
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57/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.5/0108-11 czymina odl. do 1 km - gruzu i innych materiatow z rozbidrek.
ST -
01.00.00
poz.56 m3 0.028
RAZEM 0.028
58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbidrki spryzmowanych samochodami samowytadow- |m3
d.5/0108-12 czymi - za kazdy nast. 1 km (policzono 10 km).
ST - Krotnosé = 10
01.00.00
poz.57 m3 0.028
RAZEM 0.028
59|kalk. wlasna |Opfata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wykonawca |ms3
d.5|ST - zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajacego dokumentu
01.00.00 stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiérek na wysypis-
ko odpaddw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biorki we wtasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych materiatow z rozbio-
rek.
poz.56 m3 0.028
RAZEM 0.028
6 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU |
V PIETRA - ROBOTY REMONTOWE | WYKONCZENIOWE.
60|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem podktadéw i |m?2
d.6|0713-01 ana- |resztek tynkéw mozaikowych na $cianach - komunikacja na parterze i V pie-
logia trze.
ST -
02.00.00
poz.55 m?2 9.310
RAZEM 9.310
61/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, warstwa posrednia, (grunt podktadowy) - |m?2
d.6|0505-02 ana- |wykonanie nowych tynkéw na $cianach komunikacji na parterze i V pigtrze.
logia
ST -
02.00.00
p0z.60 m?2 9.310
RAZEM 9.310
62|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie - wykonanie nowych m?2
d.6/0505-04 tynkéw na $cianach komunikacji na parterze i V pietrze, w kolorze jak istnieja-
ST - ce.
02.00.00
poz.61 m2 9.310
RAZEM 9.310
63|kalk. wlasna |Naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany tynku mozaikowego komunika- |kpl
d.6|ST - cji na parterze.
02.00.00
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchnido |szt.
d.6/1214-01 0.5 m2 - przygotowanie "gatazek" grzejnika komunikacji na parterze.
ST -
03.00.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg termoodporng na temp. 90*C rur o $r. do 50 mm - |m
d.6|1212-28 ana-|malowanie "gatgzek" grzejnika komunikacji na parterze.
logia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
66| KNR-W 4-01 |Mycie posadzek po robotach remontowych. R - wsp. 5,0 m?2
d.6/1215-08 ana-
logia
ST -
01.00.00
poz.54 m2 11.500
RAZEM 11.500
7 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA £ODZI - SRODMIESCIA, £ODZ,
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67|wycena indy- |Przygotowanie pomieszczen do rob6t remontowych, niezbedny demontaz lub | kpl
d.7|widualna na |przesuwanie wyposazenia, wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegréd od-
podstawie gradzajacych i zabezpieczajacych roboty budowlane od komunikacji ogéinodo-
wizji na bu- |stepnej.
dowie i usta- |Zakres rob6t budowlanych w pomieszczeniu:
len z Inwes- |Pom. 429:
torem - skucie starych ptytek,
ST - - likwidacja lamperii z tynku mozaikowego,
01.00.00 - montaz nowej posadzki z ptytek gres,
- naprawa ubytkéw $cian i sufitow.
- szpachlowanie i malowanie $cian,
- malowanie $cian i sufitéw farbami akrylowymi.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig, (wsp. folia -3,0) elementéw wyposazenia, posadzek, m?2
d.7/1216-01 drzwi, grzejnikéw, oklejanie tasma lamp, czujek, klimatyzatordw, listew instala-
ST - cyjnych, itp. w pomieszczeniach wykonywania prac remontowych.
01.00.00
<pom. 429>(3.76*6.32-0.96*2.12)*1.15 m?2 24.987
RAZEM 24.987
69|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - skucie starych ptytek |m2
d.7/0811-07 ana-|wraz z cokolikami.
logia
ST -
01.00.00
<pom. 429 - rozbidrka istniejgcych posadzek>{3.76*(6.32-2.04)-0.96*2.12}* m?2 16.166
1.15
RAZEM 16.166
70/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie tynkéw mozaikowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - likwi- |m2
d.7|1214-02 ana- |dacja lamperii z tynku mozaikowego.
logia
ST -
01.00.00
<likwidacja lamperii z tynku mozaikowego>1.6*(3.76+6.32*2+0.95*1.2*2)*1.15 |m2 34.371
RAZEM 34.371
71/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.7/1202-09 ponad 5 m2 - przygotowanie pod malowanie scian i sufitu, w pom. 429.
ST -
01.00.00
<pom. 429 - sufity>(3.76*6.32-0.96*2.12) m?2 21.728
<pom. 429 - $ciany>3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82*2<szt>-<  |m2 65.488
otwory drzwiowe>1.0"2.05*1<szt>+<0$cieza okienne>0.35*{(1.5+1.82*2)*2}+<
o$cieza wnek podokiennych>0.15*0.95*2*2<szt>
RAZEM 87.216
72|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i innych materiatow z rozbiérek. m3
d.7/0106-04 ana-
logia
ST -
01.00.00
poz.69*0.03*1.15 m3 0.558
poz.70*0.005 m3 0.172
poz.71*0.005 m3 0.436
RAZEM 1.166
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.7/0108-11 czymi na odl. do 1 km - gruzu i innych materiatéw z rozbiorek.
ST -
01.00.00
poz.72 m3 1.166
RAZEM 1.166
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanych samochodami samowytadow- |m3
d.7/0108-12 czymi - za kazdy nast. 1 km (policzono 10 km).
ST - Krotnosé = 10
01.00.00
poz.73 m3 1.166
RAZEM 1.166
75|kalk. wtasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wykonawca |m3
d.7|ST - zobowigzany jest do przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu
01.00.00 stwierdzajgcego wywiezienie gruzu i innych materiatéw z rozbiorek na wysypis-
ko odpadéw lub przekazanie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca roz-
biérki we wtasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z rozbié-
rek.
poz.72 m3 1.166
RAZEM 1.166
8 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA £ODZI - SRODMIESCIA, £ODZ,
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76/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m?2
d.8/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ST - ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawy "odpa-
02.00.00 rzonych" tynkéw $cian i sufitow - przyjeto 10% catosci powierzchni $cian i sufi-
téw w pom. 429.
<pom. 429>p0z.71*10% m2 8.722
RAZEM 8.722
77|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujacg pod tyn-/m2
d.8|2611-02 ana- |ki cementowo- wapienne.
logia
ST -
02.00.00
poz.76 m?2 8.722
RAZEM 8.722
78/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.8/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci - przygotowanie pod malowanie $cian i
ST - sufitbw w pom. remontowanym
03.00.00
<pom. 429>poz.71 m2 87.216
RAZEM 87.216
79/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach - przygotowanie pod |m2
d.8/0830-06 malowanie sufitbw w pom. remontowanych - przyjeto 10% catosci sufitow w
ST - pom. 429.
03.00.00
<pom. 429 - sufit>(3.76*6.32-0.96*2.12)*10% m?2 2.173
RAZEM 2.173
80|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - przyjeto catosé m?2
d.8/0830-04 Scian po likwidacji lamperii i 10% pozostatej powierzchni $cian
ST -
03.00.00
<pom. 429 - $ciany po lamperii>p0z.70 m2 34.371
<pom. 429 - pozostate $ciany>(3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82* |m2 3.009
2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<0$cieza okienne>0.25*{(1.5+
1.82*2)*2}+<0scieza wnek podokiennych>0.15%0.95*2*2<szt>-p0z.70)*10%
RAZEM 37.380
81|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja gruntujaca pod gta-|m2
d.8|2611-02 ana- |dzie gipsowe.
logia
ST -
02.00.00
p0z.79+p0z.80 m2 39.553
RAZEM 39.553
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.81204-01 tow - sufit w pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybranym
ST - przez uzytkownika.
03.00.00
<pom. 429 - sufit>(3.76*6.32-0.96*2.12)*1.1 m2 23.901
RAZEM 23.901
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.8/1204-02 $cian - malowanie $cian i w pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w kolo-
ST - rze wybranym przez uzytkownika.
03.00.00
<pom. 429 - $ciany po lamperii>p0z.70*1.1 m?2 37.808
<pom. 429 - pozostate $ciany>[3.36*(6.32+3.76)*2-<otwory okienne>1.2*1.82* |m2 34.228
2<szt>-<otwory drzwiowe>1.0*2.05*1<szt>+<0scieza okienne>0.35*{(1.5+
1.82*2)*2}+<0$cieza wnek podokiennych>0.15%0.95*2*2<szt>-p0oz.70]*1.1
RAZEM 72.036
84/KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw o powierzchni ponad 0.5 m2 -  |m2
d.8/1214-02 ana- |oczyszczenie powierzchni przed malowaniem - parapety okienne w pom. 429.
logia
ST -
03.00.00
<parapety okienne w pom. 429>(0.4+0.04)*(1.2+0.1)*2 m?2 1.144
RAZEM 1.144
85/KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.8/1214-02 nad 0.5 m2 - oczyszczenie powierzchni metalowych przed malowaniem -
ST - grzejniki zeliwne pod oknami, rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w po-
03.00.00 mieszczeniu 429.
<grzejniki>0.75*0.6*2*1.15+<pion i gatgzki>1.0 m2 2.035
RAZEM 2.035
86|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych powierzchni do 1.0 |m?2
d.8/1209-07 ana-|m2 - malowanie w kolorze biatym parapetéw okiennych w pom. 429.
logia
ST -
03.00.00
poz.84 m2 1.144

11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.144
87|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw - grzejniki zeliwne pod oknami, |m?2
d.8/1212-19 farba termoodporng na temp. 90*C.
ST -
03.00.00
<grzejnik>0.75*0.6"2*1.15 m2 1.035
RAZEM 1.035
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg termoodporng na temp. 90*C rur o $r. do 50 mm - |m
d.8|1212-28 ana-|rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w pomieszczeniu, farbg termood-
logia porng na temp. 90*C.
<pion i gatgzki>1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.8/0803-01 Ccu z zatarciem na ostro - naprawy uszkodzen ujawnionych po rozbiérce wykta-
ST - dzin wraz listwami przy$ciennymi - pom. 429. Policzono 15% catej powierzchni
02.00.00 posadzek.
<pom. 429>{3.76%(6.32-2.04)-0.96*2.12+(3.76"2.04)+0.15*1.2*2}*1.1*15% m?2 3.645
RAZEM 3.645
90|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.8/0101-06 toza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm - naprawy pod-
ST - toza cementowego pod nowa posadzke z plytek - pom. 429. Przyjeto 25% ca-
02.00.00 tej powierzchni zdemontowanych starych posadzek.
<pom. 429>(3.76%(6.32-2.04)-0.96*2.12+(3.76*2.04)+0.15*1.2*2+0.10*0.95*1}* |m2 6.100
1.1*25%
RAZEM 6.100
91|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- |m?2
d.8/0101-07 toza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm - przyjeto
ST - 50% naprawy podtoza pod nowg posadzke z ptytek - pom. 429,
02.00.00 Krotnosé = 9
p0z.90*50% m2 3.050
RAZEM 3.050
92|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - odkurzenie po- |m?2
d.8/0101-05 sadzek - catosci powierzchni pod nowe posadzki.
ST -
02.00.00
p0z.90/0.25 m?2 24.400
RAZEM 24.400
93|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.8/0101-03 gruntowanie poditoza pod kleje cementowe - catosci powierzchni pod nowe po-
ST - sadzki.
02.00.00
p0z.92 m2 24.400
RAZEM 24.400
94 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.8/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - powierzchni po zde-
ST - montowanych starych posadzkach.
02.00.00
poz.92 m2 24.400
RAZEM 24.400
95|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $Srodek gruntujgcy, bez zawartosci m?2
d.8|1130-01 rozpuszczalnikow.
ST -
02.00.00
poz.94 m2 24.400
RAZEM 24.400
96|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej. m?2
d.8/1118-09 Uktadanie w "karo" - pom. 429 - posadzka z ptytek gresowych (30x30 cm, an-
z.sz.5.7.d |typoslizgowe, V klasy Scieralnosci). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
ST - na etapie realizacji. Gres antyposlizgowy na kleju wysokoelastycznym, wg wy-
02.00.00 tycznych w projekcie. Fugowanie fugg wg wytycznych w projekcie. Parametry
zasadnicze ptytek: antyposlizgowo$é wg normy DIN 51130 - R12, wg
EN14411:2012. Dobér ptytek w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem na
etapie realizacji.
p0z.94*1.05 m2 25.620
RAZEM 25.620
97|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.8/1113-06 - listwy przyscienne w pom. 429.
ST -
02.00.00
<listwy przyscienne>(3.76+6.32+3.76+6.32+0.2)-<otwor drzwiowy>1.0"1+< m 19.960
wneki podokiennej>0.15*2*2
RAZEM 19.960
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

9
d.8

NNRNKB
202 2809-05
analogia

ST -
02.00.00

(z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa wykanczajgca progowa zwykia -
drzwi pomiedzy pomieszczeniami.

1.0"1<szt>

1.000

RAZEM

1.000

99
d.8

wycena indy-
widualna na
podstawie
wizji na bu-
dowie i usta-
len z Inwes-
torem

ST -
02.00.00

Inne drobne roboty wynikie w trakcie remontu. Rezerwa ryczattowa.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

100
d.8

KNR-W 4-01
1215-08 ana-
logia

ST -
03.00.00

Mycie posadzek, sprzetdéw i wyposazenia po robotach remontowych. R - wsp.

5,0

p0z.68

m?2

m2

24.987

RAZEM

24.987

-13-
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Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, £LODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/
109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI, WYMIANA DRZWI-SERWEROWNIA, ARCHI-
WUM, NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU | V PIETRA, REMONT POMIIESZCZE-
NIA NR 429.

CPV-45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne. CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod

budowe.CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowan. CPV- 451100000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych. CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu. CPV- 45421160-3- Instalowanie wyrobow meta-
lowych. CPV- 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian. CPV- 45431000-7- Ktadzenie plytek. CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- R6zne specjalne roboty budowlane. CPV-45410000-4- Tynkowanie. CPV-45442100-8- Roboty malarskie. CPV-
28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby. CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych. CPV-45400000-
1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych. CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

1 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE.
1|wycena indy- |Przygotowanie pomieszczen do robét remonto-| kpl
d.1|widualna na |wych, niezbedny demontaz lub przesuwanie
podstawie wi- |wyposazenia meblowego, wygrodzenie komu-
zji na budowie | nikacji, wykonanie przegréd odgradzajgcych i
i ustalen z In- |zabezpieczajgcych roboty budowlane od ko-
westorem munikacji ogélnodostepne;.
ST - 01.00.00 |Zakres robét budowlanych w pomieszczeniach:
Pom. 215:
- wymiana wyktadziny podtogowej na ptytki gre-
sowe
- naprawa ubytkéw $cian i sufitow
- malowanie $cian i sufitéw farbami
akrylowymi.
Pom. 213:
- cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drew-
nianych
- naprawa ubytkéw $cian
- malowanie $cian farbami akrylowymi.
Pom. 208, 209, 210, 212, 214:
- cyklinowanie i lakierowanie parkietéw drew-
nianych
obmiar = 7.000 kpl
- M-
1* przygotowanie pomieszczen do rob6t remonto- | kpl 7.000 0.00 0.00
wych, niezbedny demontaz lub przesuwanie
wyposazenia meblowego, wygrodzenie komu-
nikacji, wykonanie przegrod odgradzajacych i
zabezpieczajgcych roboty budowlane od ko-
munikacji ogélnodostepne;.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folia, (wsp. folia -3,0) elemen- | m2
d.1/1216-01 téw wyposazenia, posadzek, drzwi, grzejnikow,
ST - 01.00.00 |oklejanie tasma lamp, czujek, klimatyzatoréw,
oktadzin $ciennych, naroznikéw sufitow pod-
wieszonych, listew instalacyjnych, itp. w po-
mieszczeniach wykonywania prac remonto-
wych.
obmiar =245.517 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.994 0.00 0.00
0.057r-g/m2
- M --
2*11560200 folia polietylenowa m?2 262.949 0.00 0.00
0.357*3=1.071m2/m2
3" tasma malarska m 233.241 0.00 0.00
0.95m/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz | m2
d.1/0818-05 listwami przysciennymi - pom. 215 - wymiana
ST - 01.00.00 |wyktadziny podtogowej na ptytki gresowe
obmiar =51.491 m2
14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 9.268 0.00 0.00
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.1{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
ST - 01.00.00 | przygotowanie pod malowanie scian, (pom.
213), écian i sufitu, (pom. 215).
obmiar = 188.195 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 17.314 0.00 0.00
0.092r-g/m2
- M-
2*11534001 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 4.140 0.00 0.00
0.022kg/m?2
3*11720200 wapno suchogaszone t 0.166 0.00 0.00
0.00088t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0.188 0.00 0.00
0.001m3/mz2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z | m2
d.1/0816-03 deszczutek o powierzchni ponad 8 m2 - cykli-
ST - 01.00.00 |[nowanie i lakierowanie parkietow drewnianych i
listew przysciennych w pom. 208, 209, 210,
212, 213, 214. Policzono wykonanie mecha-
niczne w ilosci 80% catosci powierzchni.
obmiar = 153.349 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 52.139 0.00 0.00
0.34r-g/m2
- M --
2*13290099 materiat Scierny (na papierze lub tekturze) m2 21.776 0.00 0.00
0.142m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
-8 -
4*175199 szlifierka do parkietow m-g 39.871 0.00 0.00
0.26m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR-W 4-01 |Reczne cyklinowanie starych posadzek z de- | m2
d.1/0816-01 szczutek i parkietow mozaikowych - cyklinowa-
ST - 01.00.00 |nie i lakierowanie parkietow drewnianych i lis-
tew przysciennych w pom. 208, 209, 210, 212,
213, 214. Policzono wykonanie reczne w ilosci
20% catosci powierzchni.
obmiar =47.921 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 38.816 0.00 0.00
0.81r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i innych materiatow | m3
d.1|/0106-04 ana- |z rozbidrek.
logia obmiar = 3.493 m3
ST -01.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.858 0.00 0.00
4.54r-g/m3
-15 -
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanego | m3
d.1/0108-11 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
ST -01.00.00 |km - gruzu i innych materiatéw z rozbi6rek.
obmiar = 3.493 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.004 0.00 0.00
0.86r-g/m3
-8 -
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.747 0.00 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanych | m3
d.1/0108-12 samochodami samowytadowczymi - za kazdy
ST -01.00.00 |nast. 1 km (policzono 10 km).
Krotnosé = 10
obmiar = 3.493 m3
-8 -
1*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.699 0.00 0.00
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|kalk. witasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i ele- m3
d.1|ST - 01.00.00 |mentow z rozbidrek. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na zadanie Zamawiaja-
cego dokumentu stwierdzajacego wywiezienie
gruzu i innych materiatow z rozbidrek na wysy-
pisko odpadéw lub przekazanie materiatu do
recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérki we
wiasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i in-
nych materiatéw z rozbiorek.
obmiar = 3.493 m3
M-
1* utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wy- | m3 3.493 0.00 0.00
konawca zobowigzany jest do przedstawienia
na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwier-
dzajacego wywiezienie gruzu i innych materia-
téw z rozbidrek na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca rozbiérki we wlasnym zakresie
ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z
rozbiérek.
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWA-
NIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTA-
ZOWE | ROZBIORKOWE.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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jedn.
2 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWANIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI -
ROBOTY REMONTOWE | ADAPTACYJNE.
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.2|0711-01 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
ST - 02.00.00 |$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawy "od-
parzonych" tynkéw $cian i sufitéw - przyjeto
10% catosci powierzchni $cian i sufitow w pom.
213, 215 i przyjeto 12,5m2 na poprawki w
pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214.
obmiar =31.320 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 47.293 0.00 0.00
1.51r-g/m2
- M --
2*11700301 cement portlandzki z dodatkami 35 t 0.163 0.00 0.00
0.0052t/m2
3*11720200 wapno suchogaszone t 0.207 0.00 0.00
0.0066t/m2
4*11602003 piasek do zapraw ms3 0.833 0.00 0.00
0.0266m3/m2
573930000 woda m3 0.210 0.00 0.00
0.0067m3/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
77134312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.566 0.00 0.00
nym 0,5t
0.05m-g/m?2
8143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.253 0.00 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- | m2
d.2|2611-02 ana- |wanie emulsjg gruntujgca pod tynki cemento-
logia Wwo- wapienne.
ST - 02.00.00 |obmiar = 31.320 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.073 0.00 0.00
0.0662r-g/m2
- M-
2*11552327 emulsja gruntujgca kg 6.264 0.00 0.00
0.2kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.003 0.00 0.00
0.0001m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-| m2
d.2/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
ST - 03.00.00 |lowaniem nieréwnosci - przygotowanie pod ma-
lowanie $cian i sufitbw w pom. remontowanych
obmiar =200.695 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 19.066 0.00 0.00
0.095r-g/m2
- M --
211770110 gips szpachlowy powierzchniowy kg 60.209 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.2|/0830-06 na sufitach - przygotowanie pod malowanie su-
ST - 03.00.00 |fitéw w pom. remontowanych - przyjeto 10%
catosci sufitow w pom. 215.
obmiar = 3.662 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.985 0.00 0.00
0.542r-g/m2
- M-
2*11740100 gips szpachlowy do gtadzi kg 14.648 0.00 0.00
1.5+2.5=4kg/m?2
3*13930000 woda m3 0.010 0.00 0.00
0.0027m3/mz2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%/34000 wyciag m-g 0.011 0.00 0.00
0.0029m-g/m?2
6*139000 Srodek transportowy m-g 0.014 0.00 0.00
0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2
d.2|0830-04 na $cianach-przyjeto 10% catosci powierzchni
ST - 03.00.00 [$cian w pom. 213, 215 i przyjeto 12,5m2 w
pom. cyklinowanych 208, 209, 210, 212, 214.
obmiar =27.658 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 14.078 0.00 0.00
0.509r-g/m2
M --
2*|1700301 gips szpachlowy do gtadzi kg 69.145 0.00 0.00
2.5kg/m?2
3*11740100 gips szpachlowy kg 41.487 0.00 0.00
1.5kg/m2
4*11360000 narozniki stalowe perforowane szt. 1.189 0.00 0.00
0.043szt./m2
5*13930000 woda m3 0.075 0.00 0.00
0.0027m3/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*(34000 wyciag m-g 0.080 0.00 0.00
0.0029m-g/m?2
8*39000 Srodek transportowy m-g 0.119 0.00 0.00
0.0043m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- | m2
d.2|2611-02 ana- |wanie emulsjg gruntujgca pod gtadzie gipsowe.
logia obmiar =31.320 m2
ST - 02.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.073 0.00 0.00
0.0662r-g/m2
- M --
2*11552327 emulsja gruntujgca kg 6.264 0.00 0.00
0.2kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.003 0.00 0.00
0.0001m-g/m?2
-18 -
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1204-01 starych tynkdw wewnetrznych sufitow - sufit w
ST - 03.00.00 |pom. 215. Farba akrylowa, antygrzybiczna w
kolorze wybranym przez uzytkownika.
obmiar =36.618 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.650 0.00 0.00
0.127r-g/m2
- M-
2*11502110 farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wy- | dm3 10.912 0.00 0.00
branym przez uzytkownika.
0.298dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.2|1204-02 starych tynkdéw wewnetrznych $cian - malowa-
ST - 03.00.00 |nie $cian i w pom. 213, 215 i przyjete 12,5m2
na poprawki w pom. cyklinowanych 208, 209,
210, 212, 214. Farba akrylowa, antygrzybiczna
w kolorze wybranym przez uzytkownika.
obmiar = 161.577 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 30.780 0.00 0.00
0.127*1.5=0.1905r-g/m2
- M-
2*11502110 farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wy- | dm3 46.211 0.00 0.00
branym przez uzytkownika.
0.286dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.2|1214-02 ana- |o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie
logia powierzchni przed malowaniem - parapety
ST - 03.00.00 |okienne w pom. 213, 215.
obmiar = 3.696 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.998 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M-
2*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 2.070 0.00 0.00
0.56ark./m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.2|1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -
ST - 03.00.00 |oczyszczenie powierzchni metalowych przed
malowaniem - grzejniki zeliwne pod oknami,
rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w
pomieszczeniach 213, 215.
obmiar = 6.588 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.779 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M --
2*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 3.689 0.00 0.00
0.56ark./m2
-19-
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jedn.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio | m2
d.2|1209-07 ana- |malowanych powierzchni do 1.0 m2 - malowa-
logia nie w kolorze biatym parapetéw okiennych w
ST - 03.00.00 [pom. 213, 215.
obmiar = 3.696 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.661 0.00 0.00
0.72r-g/m2
- M-
2%11513250 szpachléwka celulozowa dm3 0.318 0.00 0.00
0.086dm3/m2
3*11510100 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.314 0.00 0.00
wania - biata
0.085dm3/m2
4*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 1.996 0.00 0.00
0.54ark./m2
511510210 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 0.336 0.00 0.00
wania - biata
0.091dm3/m2
6*/1050199 benzyna do lakieréw dms3 0.148 0.00 0.00
0.04dms3/m?2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw -| m2
d.2[1212-19 grzejniki zeliwne pod oknami, farba termood-
ST - 03.00.00 |porng na temp. 90*C.
obmiar = 3.588 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.054 0.00 0.00
1.13r-g/m2
- M -
2*11510210 farba termoodporna na temp. 90*C do rur c.oi |dm3 1.324 0.00 0.00
grzejnikow.
0.183+0.186=0.369dm3/m?2
3*11050199 benzyna do lakierow dm3 0.283 0.00 0.00
0.079dm3/m2
4*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 2.009 0.00 0.00
0.56ark./m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg termoodporng na | m
d.2|1212-28 ana- |temp. 90*C rur o $ér. do 50 mm - rury c.o. i inne
logia drobne elementy metalowe w pomieszczeniu,
farba termoodporng na temp. 90*C.
obmiar =10.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.200 0.00 0.00
0.22r-g/m
- M-
2*11510210 farba termoodporna na temp. 90*C do rur c.oi |dm3 0.270 0.00 0.00
grzejnikow.
0.014+0.013=0.027dm3/m
3*11050199 benzyna do lakierow dm3 0.060 0.00 0.00
0.006dm3/m
4*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 2.000 0.00 0.00
0.2ark./m
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:

-20 -
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jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2
d.2|0803-01 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
ST - 02.00.00 |na ostro - naprawy uszkodzen ujawnionych po
rozbiérce wyktadziny podtogowej wraz listwami
przysciennymi - pom. 215. Policzono 15% ca-
tej powierzchni posadzek.
obmiar =7.724 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 7.415 0.00 0.00
0.96r-g/m2
- M-
2*11700301 cement portlandzki z dodatkami 35 t 0.100 0.00 0.00
0.013t/m2
3*11602003 piasek do zapraw m3 0.255 0.00 0.00
0.033m3/m?2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.2|0101-06 dzin podtogowych - naprawa podtoza przez
ST - 02.00.00 |szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1
mm - naprawy podtoza cementowego pod no-
wg posadzke z ptytek - pom. 215. Przyjeto
25% catej powierzchni zdemontowanych sta-
rych posadzek.
obmiar =12.873 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.476 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M-
2*|AT23002 cementowa zaprawa naprawcza kg 26.518 0.00 0.00
2.06kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.2|0101-07 dzin podtogowych - naprawa podtoza przez
ST - 02.00.00 |szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o
1 mm - przyjeto 50% naprawy podtoza pod no-
wa posadzke z ptytek - pom. 215,
Krotnosé = 9
obmiar = 6.437 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.793 0.00 0.00
0.1*9=0.9r-g/m?2
- M --
2*|AT23002 cementowa zaprawa naprawcza kg 119.342 0.00 0.00
2.06*9=18.54kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m2
d.2/0101-05 dzin podtogowych - odkurzenie posadzek - ca-
ST - 02.00.00 |tosci powierzchni pod nowe posadzki.
obmiar =51.492 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.060 0.00 0.00
0.04r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-21 -
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28/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.2/0101-03 dzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie
ST - 02.00.00 | podtoza pod kleje cementowe - catosci po-
wierzchni pod nowe posadzki.
obmiar =51.492 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.604 0.00 0.00
0.07r-g/m2
- M --
2*|AT23001 preparat gruntujacy kg 15.448 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29/NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z | m2
d.2|1130-01 zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykony-
ST - 02.00.00 |wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 -
powierzchni po zdemontowanych starych po-
sadzkach.
obmiar =51.492 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.754 0.00 0.00
0.17r-g/m2
- M --
2*1202x048 zaprawa wyréwnawcza samopoziomujgca np. | kg 419.660 0.00 0.00
CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wycigg m-g 0.515 0.00 0.00
0.01m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.515 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30(KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek| m2
d.2|1130-01 gruntujacy, bez zawartosci rozpuszczalnikéw.
ST - 02.00.00 |[obmiar = 51.492 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.304 0.00 0.00
0.103r-g/m2
- M --
2*12385999 Srodek gruntujacy, bez zawartosci rozpuszczal-| kg 6.437 0.00 0.00
nikéw
0.125kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.113 0.00 0.00
0.0022m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
_00 .
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31|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.2|1118-09 z.sz. |30x30 cm uktadane na klej. Uktadanie w "karo"
5.7.d - pom. 215 - posadzka z ptytek gresowych
ST - 02.00.00 |(30x30 cm, antyposlizgowe, V klasy $cieral-
nosci). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwesto-
rem na etapie realizacji. Gres antyposlizgowy
na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w
projekcie. Fugowanie fuga wg wytycznych w
projekcie. Parametry zasadnicze ptytek: anty-
poslizgowosé wg normy DIN 51130 - R12, wg
EN14411:2012. Dobér ptytek w uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem na etapie realizaciji.
obmiar =54.067 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 74.954 0.00 0.00
1.0664*1.3=1.38632r-g/m2
- M-
2*12520199 ptytki gres 30 x 30cm, antyposlizgowe, na kleju | m2 56.803 0.00 0.00
wysokoelastycznym, wg wytycznych w projek-
cie
1.02*1.03=1.0506m2/m?2
3*11550599 zaprawa klejgca do ptytek kg 289.583 0.00 0.00
5.2*1.03=5.356kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujgca firm specjalistycznych kg 22.276 0.00 0.00
0.4*1.03=0.412kg/m?2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6*134312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.703 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0315m-g/m?2
77139000 Srodek transportowy m-g 1.460 0.00 0.00
0.027m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
d.2|{1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone - listwy
ST - 02.00.00 |przyscienne w pom. 215.
obmiar =26.220 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.303 0.00 0.00
0.1641r-g/m
- M --
2*11560799 listwy przyscienne z polichlorku winylu m 28.055 0.00 0.00
1.07m/m
3%|1550201 klej do listew kg 1.049 0.00 0.00
0.04kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%|34000 wyciag m-g 0.005 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6*/39000 Srodek transportowy m-g 0.008 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa m
d.2|2809-05 ana- |wykanczajagca progowa zwykia - drzwi pomie-
logia dzy pomieszczeniami o réznych posadzkach.
ST - 02.00.00 |obmiar =2.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.320 0.00 0.00
0.16r-g/m
- M --
2*|9_00021 listwa wykanczajaca progowa zwykta m 2.060 0.00 0.00
1.08m/m
-23 -




S.R. £6dz-Sréd.-rob. rem.w bud-Ofert-1b (05.2023)-1

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3

0000000

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

Y%

1.500

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

34
d.2

1*

o%

3

4

5

KNR-W 4-01
0819-07
ST - 02.00.00

999

1530600

1530600

1332000
0000000

Trzykrotne lakierowanie posadzek - lakierowa-
nie parkietow drewnianych i listew przyscien-
nych w pom. 208, 209, 210, 212, 213, 214. R -
wsp. 3,0, M - wsp. 2,0.

obmiar =201.270 m2

~-R--
robocizna
0.27*1*3=0.81r-g/m2

- M-

lakier chemoutwardzalny do parkietow
0.351*2=0.7dm3/m2

utwardzacze do wyrobdw chemoutwardzalnych
do parkietéw

0.036*1*2=0.072dm3/m?2

gwozdzie budowlane okragte gote
0.04*1*2=0.08kg/m?2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

ma2

dm3

dm3

kg
%

163.029

140.889

14.491

16.102

2.000

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

35
d.2

1*

wycena indy-
widualna na
podstawie wi-
zji na budowie
i ustalen z In-
westorem

ST - 02.00.00

Inne drobne roboty wynikte w trakcie remontu.
Rezerwa ryczattowa.
obmiar = 1.000 kpl

M-
inne drobne roboty wynikte w trakcie remontu.
Rezerwa ryczattowa.

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

36
d.2

1*

KNR-W 4-01
1215-08 ana-
logia

ST - 03.00.00

999

Mycie posadzek, sprzetéw i wyposazenia po
robotach remontowych. R - wsp. 5,0
obmiar =245.517 m2

-R--
robocizna
0.049*1*5=0.245r-g/m?2

ma2

r-g

60.152

0.00

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, £ODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIUROWE - MALOWA-
NIE, CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI - ROBOTY REMONTOWE | ADAPTACYJNE.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,

Al. KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

37|wycena indy- |Przygotowanie pomieszczen do robét remonto-| kpl
d.3|widualna na |wych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie
podstawie wi- |przegréd odgradzajgcych i zabezpieczajgcych
zji na budowie |roboty budowlane od komunikacji ogélnodo-

i ustalen z In- |stepne;.

westorem Zakres robo6t budowlanych w pomieszczeniach:
ST - 01.00.00 |Pom. 035:

- wymiana drzwi wewnetrznych wraz z osciez-
nica na antywtamaniowe 90x200 cm klasy C
do pomieszczenia serwerowni. Drzwi fabrycz-
nie wyposazone w zwore elekiromagnetyczng i
samozamykacz.

Pom. 408:

- wymiana drzwi wewnetrznych wraz z osciez-
nica na antywtamaniowe 90x200 cm klasy C
do pomieszczenia archiwum. Drzwi fabrycznie
wyposazone w zwore elektromagnetyczng i sa-
mozamykacz.

obmiar = 3.000 kpl

- M-
1* przygotowanie pomieszczen do rob6t remonto- | kpl 3.000 0.00 0.00
wych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie
przegréd odgradzajgcych i zabezpieczajgcych
roboty budowlane od komunikacji ogélnodo-
stepnej.

1kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig, (wsp. folia -3,0) elemen- | m2
d.3|1216-01 téw wyposazenia, posadzek, oklejanie tasma

ST - 01.00.00 |lamp, czujek, klimatyzatoréw, oktadzin Scien-
nych, sufitbw podwieszonych, listew instalacyj-
nych, itp. w pomieszczeniach na korytarzach w
miejscach wykonywania prac remontowych.
obmiar =23.000 m2

-R--
1*1999 robocizna r-g 1.311 0.00 0.00
0.057r-g/m2

- M --
2*11560200 folia polietylenowa m2 24.633 0.00 0.00
0.357*3=1.071m2/m2
3" tasma malarska m 21.850 0.00 0.00
0.95m/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39|/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych - wsp6t. R-0,50] szt.
d.3|0903-01ana- |- do ponownego ewentualnego wykorzystania
logia wg potrzeb Inwestora - demontaz skrzydet
ST - 01.00.00 |drzwiowych - pom. 035 (serwerownia), pom.
408 (archiwum).

obmiar =2.000 szt.

-R--
1*1999 robocizna r-g 0.790 0.00 0.00
0.7970.5=0.395r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwio- | szt.
d.3/0354-09 wych o powierzchni do 2 m2 - do ponownego

ST - 01.00.00 |ewentualnego wykorzystania wg potrzeb In-
westora - demontaz o$cieznic drzwiowych -
pom. 035 (serwerownia), pom. 408 (archiwum).
obmiar =2.000 szt.

~-R--

-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
1*1999 robocizna r-g 2.620 0.00 0.00
1.31r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i innych materiatow | m3
d.3/0106-04 ana- |z rozbiorek.
logia obmiar =0.200 m3
ST - 01.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.908 0.00 0.00
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanego | m3
d.3/0108-11 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
ST - 01.00.00 |km - gruzu i innych materiatéw z rozbiérek.
obmiar =0.200 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.172 0.00 0.00
0.86r-g/m3
-8 -
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.100 0.00 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanych | m3
d.3/0108-12 samochodami samowytadowczymi - za kazdy
ST -01.00.00 |nast. 1 km (policzono 10 km).
Krotnosé = 10
obmiar =0.200 m3
S -
1*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.040 0.00 0.00
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44|kalk. wiasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i ele- m3
d.3|ST - 01.00.00 |mentow z rozbidrek. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na zadanie Zamawiaja-
cego dokumentu stwierdzajacego wywiezienie
gruzu i innych materiatow z rozbidrek na wysy-
pisko odpadéw lub przekazanie materiatu do
recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérki we
witasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i in-
nych materiatéw z rozbiorek.
obmiar =0.200 m3
- M-
1* utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wy- | m3 0.200 0.00 0.00
konawca zobowigzany jest do przedstawienia
na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwier-
dzajacego wywiezienie gruzu i innych materia-
téw z rozbidrek na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca rozbiérki we wiasnym zakresie
ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z
rozbiérek.
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROW-
NIA, ARCHIWUM - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA £ODZI - SRODMIESCIA, £ODZ,

Al. KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE |

ADAPTACYJNE.

45|KNR-W 2-02
d.4({1022-01
ST - 02.00.00

1*1999

2*12710299

3%134000

47139000

Drzwi ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd-
fowe fabrycznie wykonczone - montaz nowych
drzwi spetniajgcych wymagania klasy RC4
okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1627.
Drzwi wyposazone w 2 zamki na kluczowe w
klasie 7 wedtug Polskiej Normy PN-EN 12209
oraz dostosowane do istniejgcego systemu
kontroli dostepu oraz wyposazone fabrycznie w
zwore elekiromagnetyczng i samozamykacz.
Konstrukcja o bardzo wysokim poziomie za-
bezpieczenia przed wtamaniem. Oscieznica
drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowanej
grubosci 3.0 mm, z tréjstronng przylgg i
uszczelkg EPDM. Dolna krawedz oscieznicy
zakonczona jest progiem wykonanym z ksztat-
townika stalowego o wysokosci 20 mm Skrzyd-
fo montowane jest na oscieznicy poprzez trzy,
trzyczesciowe, tozyskowane zawiasy, spawane
do oscieznicy i skrzydta. Kolorystyka dobrana
do drzwi istniejgcych, (wsp. do R-10,0 za mon-
taz oscieznic).

obmiar =4.200 m2

-R--
robocizna
0.51*10=5.1r-g/m2

- M --

drzwi klasy RC4 okreslone w Polskiej Normie
PN-EN 1627. Drzwi wyposazone w 2 zamki na
kluczowe w klasie 7 wedtug Polskiej Normy
PN-EN 12209 oraz dostosowane do istniejace-
go systemu kontroli dostepu oraz wyposazone
fabrycznie w zwore elektromagnetyczng i sa-
mozamykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim
poziomie zabezpieczenia przed wtamaniem.
Oscieznica drzwi RC4 wykonana jest ze stali
ocynkowanej grubosci 3.0 mm, z tréjstronng
przylga i uszczelkg EPDM. Dolna krawedz
oscieznicy zakonczona jest progiem wykona-
nym z ksztattownika stalowego o wysokosci 20
mm Skrzydto montowane jest na o$cieznicy
poprzez trzy, trzyczesciowe, tozyskowane za-
wiasy, spawane do oscieznicy i skrzydta. Kolo-
rystyka dobrana do drzwi istniejgcych
2/4.2=0.47619szt/m?2

~-S--
wyciag

0.04m-g/m?2

Srodek transportowy
0.02m-g/m2

ma2

szt

m-g

21.420

2.000

0.168

0.084

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

46|wycena indy-
d.4|widualna na
podstawie
ustalen z In-
westorem

ST - 02.00.00

1*

Dostosowane zamontowanych drzwi do istnie-

jacego systemu kontroli dostepu, uruchomienie
systemu i przeszkolenie uzytkownika - drzwi do
pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum)

obmiar = 2.000 kpl

- M --

dostosowane zamontowanych drzwi do istnie-
jacego systemu kontroli dostepu, uruchomienie
systemu i przeszkolenie uzytkownika - drzwi do
pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum)

1kpl/kpl

kpl

kpl

2.000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt M S
jedn.
47|/KNR 2-02 Montaz odbojnikéw drzwiowych. szt.
d.4/1219-07 ana- |obmiar =2.000 szt.
logia
ST - 02.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.863 0.00 0.00
0.9315r-g/szt.
- M --
2711365099 odboje drzwiowe szt 2.000 0.00 0.00
1.0szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*/39000 Srodek transportowy m-g 0.002 0.00 0.00
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|kalk. wlasna |Wykonanie napraw obustronnych $cian i okta- | kpl
d.4|ST - 02.00.00 |dzin po montazu drzwi do pom. 035 (serwe-
rownia), pom. 408 (archiwum).
obmiar =2.000 kpl
- M --
1* wykonanie napraw obustronnych $cian i okta- | kpl 2.000 0.00 0.00
dzin po montazu drzwi do pom. 035 (serwe-
rownia), pom. 408 (archiwum).
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49 kalk. wlasna |Wykonanie napraw posadzek po montazu kpl
d.4|ST - 02.00.00 |drzwi do pom. 035 (serwerownia), pom. 408
(archiwum).
obmiar =2.000 kpl
- M --
1* wykonanie napraw posadzek po montazu kpl 2.000 0.00 0.00
drzwi.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNR-W 2-02 |lIzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych| m
d.4|0616-06 ana- |poziomych - obustronne wykonczenie tgczenia
logia oscieznic zamontowanych drzwi pom. 035
ST - 02.00.00 | (serwerownia), pom. 408 (archiwum) - siliko-
nem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25).
obmiar =4.400 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.166 0.00 0.00
0.265r-g/m
M-
2%12302400 kit trwale plastyczny - silikon akrylowy kg 1.210 0.00 0.00
1.170.25=0.275kg/m
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 0.018 0.00 0.00
0.004m-g/m
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.014 0.00 0.00
0.0031m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-28 -
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

51|KNR-W 2-02
d.4/0616-12 ana-
logia

ST - 02.00.00

1*1999

2712302400

3*10000000

4%134000

5*139000

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych
pionowych - obustronne wykonczenie tgczenia
oscieznic zamontowanych drzwi pom. 035
(serwerownia), pom. 408, ze Scianami osciezy
- silikonem akrylowym. (M - silikon - wsp. 0,25)

obmiar = 16.800 m

~-R--
robocizna
0.284r-g/m

M --
kit trwale plastyczny - silikon akrylowy
1.13*0.25=0.2825kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

wycigg
0.0038m-g/m
Srodek transportowy
0.0033m-g/m

kg
%

m-g

4.771

4.746

1.500

0.064

0.055

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

52| KNR-W 4-01
d.4/1215-08 ana-
logia

ST -01.00.00

1*1999

Mycie posadzek, sprzetdéw i wyposazenia po
robotach remontowych. R - wsp. 5,0
obmiar =23.000 m2

~-R--
robocizna
0.049*1*5=0.245r-g/m?2

m2

5.635

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA DRZWI - SERWEROW-
NIA, ARCHIWUM - ROBOTY REMONTOWE | ADAPTACYJNE.
Razem koszty bezposrednie:

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Norma PRO Wersja 4.30 Lic
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.

5 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU
1V PIETRA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE.

53|wycena indy- |Przygotowanie korytarzy do rob6t remonto- kpl
d.5|widualna na |wych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie
podstawie wi- |przegréd odgradzajgcych i zabezpieczajgcych
zji na budowie |roboty budowlane od komunikacji ogélnodo-
i ustalen z In- |stepne;.
westorem Zakres rob6t budowlanych:
ST - 01.00.00 |Komunikacja na parterze i V pietrze:
- zerwanie uszkodzonego tynku mozaikowego
- przygotowanie podtoza
- natozenie nowego tynku mozaikowego w ko-
lorze jak istniejacy.
obmiar =2.000 kpl
- M --

1* przygotowanie korytarzy do robo6t kpl 2.000 0.00 0.00
remontowych, wygrodzenie komunikacji, wyko-
nanie przegréd odgradzajgcych i zabezpiecza-
jacych roboty budowlane od komunikacji ogél-
nodostepne;j.
1kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig, (wsp. folia -3,0) elemen- | m2
d.5/1216-01 téw wyposazenia (grzejnik, pétka, drzwi), posa-
ST - 01.00.00 |dzek, itp. na korytarzach w miejscach wykony-
wania prac remontowych.
obmiar = 11.500 m2
-R--

1*1999 robocizna r-g 0.656 0.00 0.00
0.057r-g/m2
- M-

2%11560200 folia polietylenowa m?2 12.317 0.00 0.00
0.357*3=1.071m2/m2

3 tasma malarska m 10.925 0.00 0.00
0.95m/m2

4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie zniszczonych tynkéw mo- | m2
d.5/1214-02 ana- |zaikowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - ko-
logia munikacja na parterze i V pietrze.
ST -01.00.00 |obmiar =9.310 m2
-R--

1*1999 robocizna r-g 2.514 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M-

2*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 5.214 0.00 0.00
0.56ark./m2

3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i innych materiatow | m3
d.5/0106-04 ana- |z rozbiorek.
logia obmiar = 0.028 m3
ST -01.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.127 0.00 0.00
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-30 -
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jedn.
57|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanego | m3
d.5/0108-11 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
ST -01.00.00 |km - gruzu i innych materiatéw z rozbiérek.
obmiar =0.028 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.024 0.00 0.00
0.86r-g/m3
-8 -
2*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.014 0.00 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanych | m3
d.5/0108-12 samochodami samowytadowczymi - za kazdy
ST -01.00.00 |nast. 1 km (policzono 10 km).
Krotnosé = 10
obmiar =0.028 m3
-8 -
1*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.006 0.00 0.00
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59 kalk. wtasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i ele- m3
d.5|ST - 01.00.00 |mentow z rozbidrek. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na zadanie Zamawiaja-
cego dokumentu stwierdzajacego wywiezienie
gruzu i innych materiatow z rozbidrek na wysy-
pisko odpadéw lub przekazanie materiatu do
recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérki we
wiasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i in-
nych materiatéw z rozbiorek.
obmiar =0.028 m3
- M-
1* utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wy- | m3 0.028 0.00 0.00
konawca zobowigzany jest do przedstawienia
na zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwier-
dzajacego wywiezienie gruzu i innych materia-
téw z rozbidrek na wysypisko odpadéw lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca rozbiérki we wiasnym zakresie
ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z
rozbiérek.
1m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO
TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V PIETRA - ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE.
Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU
I V PIETRA - ROBOTY REMONTOWE | WYKONCZENIOWE.
60|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz- m?2
d.6|0713-01 ana- |nych z zeskrobaniem podktadéw i resztek tyn-
logia kéw mozaikowych na $cianach - komunikacja
ST - 02.00.00 |na parterze i V pietrze.
obmiar =9.310 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.445 0.00 0.00
0.37r-g/m2
- M-
2*11720200 wapno suchogaszone t 0.010 0.00 0.00
0.0011t/m2
3*11740103 gips szpachlowy t 0.013 0.00 0.00
0.0014t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0.047 0.00 0.00
0.005m3/m?2
5*13930000 woda m3 0.060 0.00 0.00
0.0064m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*134312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.093 0.00 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
61|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy, warstwa m?2
d.6|0505-02 ana- |posrednia, (grunt podktadowy) - wykonanie no-
logia wych tynkéw na $cianach komunikacji na par-
ST - 02.00.00 |terze i V pietrze.
obmiar =9.310 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.005 0.00 0.00
0.1079r-g/m2
- M -
2%12385099 grunt uniwersalny do tynkéw mozaikowych kg 2.328 0.00 0.00
0.25kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.004 0.00 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
62|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany | m2
d.6/0505-04 recznie - wykonanie nowych tynkéw na Scia-
ST - 02.00.00 |nach komunikacji na parterze i V pigtrze, w ko-
lorze jak istniejace.
obmiar =9.310 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.974 0.00 0.00
0.5343r-g/m2
- M --
2*12380399 tynk cienkowarstwowy mozaikowy o granulacji | kg 51.205 0.00 0.00
i kolorze jak istniejace
5.5kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*135111 zuraw okienny m-g 0.060 0.00 0.00
0.0064m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.080 0.00 0.00
0.0086m-g/m2
-32-
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

63
d.6

1*

kalk. wtasna
ST - 02.00.00

tynku mozaikowego komunikacji na parterze.

tynku mozaikowego komunikacji na parterze.

Naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany
obmiar = 1.000 kpl

M-
naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany

1kpl/kpl

kpl

kp

1.000

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

64
d.6

1*

o%

3

KNR 4-01
1214-01
ST - 03.00.00

999

3920099

0000000

towanie "gatgzek" grzejnika komunikacji na

Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow
metalowych o powierzchni do 0.5 m2 - przygo-

parterze.
obmiar =2.000 szt.

~-R--
robocizna
0.32r-g/szt.

M-
papier Scierny w arkuszach
0.28ark./szt.

materiaty pomocnicze
2%(od M)

szt.

ark.

%

0.640

0.560

2.000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

65
d.6

1*

o%

3

4

5

KNR 4-01
1212-28 ana-
logia

999

1510210

1050199
3920099
0000000

Dwukrotne malowanie farbg termoodporng na
temp. 90*C rur o $r. do 50 mm - malowanie "
gatgzek" grzejnika komunikacji na parterze.
obmiar =0.500 m

~-R--
robocizna
0.22r-g/m

- M -

farba termoodporna na temp. 90*C do rur c.o i
grzejnikow.

0.014+0.013=0.027dm3/m

benzyna do lakieréw

0.006dm3/m

papier Scierny w arkuszach

0.2ark./m

materiaty pomocnicze

2%(od M)

r-g

dm3

dms3
ark.

Y%

0.110

0.014

0.003
0.100

2.000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

Cena

Razem koszty bezp
Razem z narzutami:

jednostkowa:

osrednie:

0.00

0.00

0.00

0.00

66
d.6

1*

KNR-W 4-01
1215-08 ana-
logia

ST -01.00.00

999

Mycie posadzek po robotach remontowych. R -
wsp. 5,0
obmiar = 11.500 m2

-R--
robocizna
0.049*1*5=0.245r-g/m2

ma2

r-g

2.818

0.00

0.00

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, £ODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA USZKODZONEGO
TYNKU MOZAIKOWEGO KOMUNIKACJI PARTERU | V PIETRA - ROBOTY REMONTOWE |
WYKONCZENIOWE.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
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Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838



S.R. £6dz-Sréd.-rob. rem.w bud-Ofert-1b (05.2023)-1

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMON-
TAZOWE | ROZBIORKOWE.
67|wycena indy- |Przygotowanie pomieszczen do robét remonto-| kpl
d.7|widualna na |wych, niezbedny demontaz lub przesuwanie
podstawie wi- |wyposazenia, wygrodzenie komunikacji, wyko-
zji na budowie |nanie przegréd odgradzajacych i zabezpiecza-
i ustalen z In- |jgcych roboty budowlane od komunikacji og6l-
westorem nodostepnej.
ST - 01.00.00 | Zakres robdét budowlanych w pomieszczeniu:
Pom. 429:
- skucie starych ptytek,
- likwidacja lamperii z tynku mozaikowego,
- montaz nowej posadzki z ptytek gres,
- naprawa ubytkéw $cian i sufitow.
- szpachlowanie i malowanie $cian,
- malowanie $cian i sufitéw farbami
akrylowymi.
obmiar = 1.000 kpl
- M --
1* przygotowanie pomieszczen do robo6t remonto- | kpl 1.000 0.00 0.00
wych, niezbedny demontaz lub przesuwanie
wyposazenia meblowego, wygrodzenie komu-
nikacji, wykonanie przegréd odgradzajgcych i
zabezpieczajacych roboty budowlane od ko-
munikacji ogélnodostepne;j.
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig, (wsp. folia -3,0) elemen- | m2
d.7{1216-01 téw wyposazenia, posadzek, drzwi, grzejnikow,
ST - 01.00.00 |oklejanie tasmg lamp, czujek, klimatyzatorow,
listew instalacyjnych, itp. w pomieszczeniach
wykonywania prac remontowych.
obmiar =24.987 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.424 0.00 0.00
0.057r-g/m2
- M -
2%11560200 folia polietylenowa m?2 26.761 0.00 0.00
0.357*3=1.071m2/m2
3 tasma malarska m 23.738 0.00 0.00
0.95m/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.7|0811-07 ana- |mentowej - skucie starych ptytek wraz z cokoli-
logia kami.
ST - 01.00.00 |obmiar = 16.166 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 14.873 0.00 0.00
0.92r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie tynkéw mozaikowych o m2
d.7{1214-02 ana- |powierzchni ponad 0.5 m2 - likwidacja lamperii
logia z tynku mozaikowego.
ST - 01.00.00 |obmiar = 34.371 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 9.280 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M-
2*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 19.248 0.00 0.00
0.56ark./m2
34 -



S.R. £6dz-Sréd.-rob. rem.w bud-Ofert-1b (05.2023)-1

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- | m2
d.7{1202-09 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
ST - 01.00.00 | przygotowanie pod malowanie $cian i sufitu, w
pom. 429.
obmiar =87.216 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.024 0.00 0.00
0.092r-g/m2
- M-
2*11534001 mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.919 0.00 0.00
0.022kg/m?2
3*11720200 wapno suchogaszone t 0.077 0.00 0.00
0.00088t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0.087 0.00 0.00
0.001m3/mz2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i innych materiatow | m3
d.7|0106-04 ana- |z rozbiorek.
logia obmiar =1.166 m3
ST -01.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.294 0.00 0.00
4.54r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanego | m3
d.7/0108-11 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
ST - 01.00.00 |[km - gruzu i innych materiatéw z rozbiérek.
obmiar =1.166 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.003 0.00 0.00
0.86r-g/ms3
-8 -
2*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.583 0.00 0.00
0.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki spryzmowanych | m3
d.7/0108-12 samochodami samowytadowczymi - za kazdy
ST - 01.00.00 |nast. 1 km (policzono 10 km).
Krotnosé = 10
obmiar =1.166 m3
-8 -
1*139811 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.233 0.00 0.00
0.02*10=0.2m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
75|kalk. wtasna |Optata za wysypisko - utylizacja gruzu i ele- m3
d.7|ST - 01.00.00 |mentéw z rozbidrek. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia na zadanie Zamawiajg-
cego dokumentu stwierdzajgcego wywiezienie
gruzu i innych materiatéw z rozbiérek na wysy-
pisko odpadoéw lub przekazanie materiatu do
recyklingu. Firma prowadzaca rozbiérki we
wtasnym zakresie ustala odbiorce gruzu i in-
nych materiatéw z rozbiérek.
obmiar =1.166 m3
-35-
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

- M --

1* utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wy-
konawca zobowigzany jest do przedstawienia
na zadanie Zamawiajgcego dokumentu stwier-
dzajgcego wywiezienie gruzu i innych materia-
tow z rozbidrek na wysypisko odpadow lub
przekazanie materiatu do recyklingu. Firma
prowadzaca rozbiérki we wiasnym zakresie
ustala odbiorce gruzu i innych materiatéw z
rozbiérek.

1m3/m3

m3

1.166

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
+ODZ| - SRODMIESCIA, £ODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIIESZCZENIA NR
429 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE.

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
8 PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA LODZI - SRODMIESCIA, LODZ,
Al. KOSCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY REMONTOWE | WYKONCZENIO-
WE.
76|/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.8|0711-01 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
ST - 02.00.00 |$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - naprawy "od-
parzonych" tynkéw $cian i sufitéw - przyjeto
10% catosci powierzchni $cian i sufitow w pom.
429.
obmiar =8.722 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.170 0.00 0.00
1.51r-g/m2
- M-
2*11700301 cement portlandzki z dodatkami 35 t 0.045 0.00 0.00
0.0052t/m2
3*11720200 wapno suchogaszone t 0.058 0.00 0.00
0.0066t/m?2
4*11602003 piasek do zapraw m3 0.232 0.00 0.00
0.0266m3/m2
5*13930000 woda m3 0.058 0.00 0.00
0.0067m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*134312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.436 0.00 0.00
nym 0,5 t
0.05m-g/m2
8*143211 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.349 0.00 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
77/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- | m2
d.8/2611-02 ana- |wanie emulsjg gruntujgca pod tynki cemento-
logia wo- wapienne.
ST - 02.00.00 |obmiar = 8.722 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.577 0.00 0.00
0.0662r-g/m2
- M --
2*|1552327 emulsja gruntujgca kg 1.744 0.00 0.00
0.2kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*/39000 Srodek transportowy m-g 0.001 0.00 0.00
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
78/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.8/1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
ST - 03.00.00 |lowaniem nieréwnosci - przygotowanie pod ma-
lowanie $cian i sufitbw w pom. remontowanym
obmiar =87.216 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.286 0.00 0.00
0.095r-g/m2
- M-
211770110 gips szpachlowy powierzchniowy kg 26.165 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-37-
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0.0001m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
79|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe | m2
d.8/0830-06 na sufitach - przygotowanie pod malowanie su-
ST - 03.00.00 |fitéw w pom. remontowanych - przyjeto 10%
catosci sufitow w pom. 429.
obmiar =2.173 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.178 0.00 0.00
0.542r-g/m2
- M-
2*11740100 gips szpachlowy do gtadzi kg 8.692 0.00 0.00
1.5+2.5=4kg/m?2
3%/3930000 woda m3 0.006 0.00 0.00
0.0027m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%/34000 wyciag m-g 0.006 0.00 0.00
0.0029m-g/m?2
6*139000 Srodek transportowy m-g 0.008 0.00 0.00
0.0039m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
80|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2
d.8/0830-04 na $cianach - przyjeto catos¢ scian po likwida-
ST - 03.00.00 |cji lamperii i 10% pozostatej powierzchni $cian
obmiar = 37.380 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 19.026 0.00 0.00
0.509r-g/m2
- M-
2*11700301 gips szpachlowy do gtadzi kg 93.450 0.00 0.00
2.5kg/m?2
3*11740100 gips szpachlowy kg 56.070 0.00 0.00
1.5kg/m2
4*11360000 narozniki stalowe perforowane szt. 1.607 0.00 0.00
0.043szt./m2
5%3930000 woda m3 0.101 0.00 0.00
0.0027m3/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*134000 wyciag m-g 0.108 0.00 0.00
0.0029m-g/m?2
8*139000 Srodek transportowy m-g 0.161 0.00 0.00
0.0043m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
81/ KNR 0-23 Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- | m2
d.8|/2611-02 ana- |wanie emulsjg gruntujgca pod gtadzie gipsowe.
logia obmiar = 39.553 m2
ST - 02.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.618 0.00 0.00
0.0662r-g/m2
- M-
2*11552327 emulsja gruntujgca kg 7.911 0.00 0.00
0.2kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.004 0.00 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
82|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.8|{1204-01 starych tynkdw wewnetrznych sufitow - sufit w
ST - 03.00.00 |pom. 429. Farba akrylowa, antygrzybiczna w
kolorze wybranym przez uzytkownika.
obmiar =23.901 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.035 0.00 0.00
0.127r-g/m2
- M-
2*11502110 farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wy- | dm3 7.122 0.00 0.00
branym przez uzytkownika.
0.298dm3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
83|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.8{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian - malowa-
ST - 03.00.00 |nie $cian i w pom. 429. Farba akrylowa, anty-
grzybiczna w kolorze wybranym przez uzyt-
kownika.
obmiar =72.036 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 13.723 0.00 0.00
0.127*1.5=0.1905r-g/m2
M --
211502110 farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wy- | dm3 20.602 0.00 0.00
branym przez uzytkownika.
0.286dm3/m2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
84|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.8/1214-02 ana- |o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie
logia powierzchni przed malowaniem - parapety
ST - 03.00.00 |okienne w pom. 429.
obmiar =1.144 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.309 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M --
2*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0.641 0.00 0.00
0.56ark./m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
85|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw | m2
d.8{1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 -
ST - 03.00.00 |oczyszczenie powierzchni metalowych przed
malowaniem - grzejniki zeliwne pod oknami,
rury c.o. i inne drobne elementy metalowe w
pomieszczeniu 429.
obmiar =2.035 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.549 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M-
2%13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 1.140 0.00 0.00
0.56ark./m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
86|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio | m2
d.8/1209-07 ana- |malowanych powierzchni do 1.0 m2 - malowa-
logia nie w kolorze biatym parapetéw okiennych w
ST - 03.00.00 |pom. 429.
obmiar =1.144 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.824 0.00 0.00
0.72r-g/m2
- M-
2%11513250 szpachléwka celulozowa dm3 0.098 0.00 0.00
0.086dm3/m2
3*11510100 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.097 0.00 0.00
wania - biata
0.085dm3/m2
4*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0.618 0.00 0.00
0.54ark./m2
511510210 farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 0.104 0.00 0.00
wania - biata
0.091dm3/m2
6*/1050199 benzyna do lakieréw dms3 0.046 0.00 0.00
0.04dms3/m?2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
87|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw -| m2
d.8{1212-19 grzejniki zeliwne pod oknami, farba termood-
ST - 03.00.00 |porng na temp. 90*C.
obmiar =1.035 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.170 0.00 0.00
1.13r-g/m2
- M-
2*11510210 farba termoodporna na temp. 90*C do rur c.oi |dm3 0.382 0.00 0.00
grzejnikow.
0.183+0.186=0.369dm3/m?2
3*11050199 benzyna do lakierow dm3 0.082 0.00 0.00
0.079dm3/m2
4*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0.580 0.00 0.00
0.56ark./m2
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
88|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg termoodporng na | m
d.8/1212-28 ana- |temp. 90*C rur o $ér. do 50 mm - rury c.o. i inne
logia drobne elementy metalowe w pomieszczeniu,
farba termoodporng na temp. 90*C.
obmiar =1.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.220 0.00 0.00
0.22r-g/m
- M-
2*11510210 farba termoodporna na temp. 90*C do rur c.oi |dm3 0.027 0.00 0.00
grzejnikow.
0.014+0.013=0.027dm3/m
3*11050199 benzyna do lakierow dm3 0.006 0.00 0.00
0.006dm3/m
4*13920099 papier Scierny w arkuszach ark. 0.200 0.00 0.00
0.2ark./m
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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89|/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2
d.8|0803-01 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
ST - 02.00.00 |na ostro - naprawy uszkodzen ujawnionych po
rozbidrce wyktadzin wraz listwami przy$cienny-
mi - pom. 429. Policzono 15% catej powierzch-
ni posadzek.
obmiar = 3.645 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.499 0.00 0.00
0.96r-g/m2
- M-
2*11700301 cement portlandzki z dodatkami 35 t 0.047 0.00 0.00
0.013t/m2
3*11602003 piasek do zapraw m3 0.120 0.00 0.00
0.033m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2.000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
90|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.8/0101-06 dzin podtogowych - naprawa podtoza przez
ST - 02.00.00 |szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1
mm - naprawy podtoza cementowego pod no-
wg posadzke z ptytek - pom. 429. Przyjeto
25% catej powierzchni zdemontowanych sta-
rych posadzek.
obmiar =6.100 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.647 0.00 0.00
0.27r-g/m2
- M-
2*|AT23002 cementowa zaprawa naprawcza kg 12.566 0.00 0.00
2.06kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
91|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.8/0101-07 dzin podtogowych - naprawa podtoza przez
ST - 02.00.00 |szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o
1 mm - przyjeto 50% naprawy podtoza pod no-
wa posadzke z pltytek - pom. 429,
Krotnosé = 9
obmiar = 3.050 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.745 0.00 0.00
0.1*9=0.9r-g/m?2
- M --
2*|AT23002 cementowa zaprawa naprawcza kg 56.547 0.00 0.00
2.06*9=18.54kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
92|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m2
d.8/0101-05 dzin podtogowych - odkurzenie posadzek - ca-
ST - 02.00.00 |tosci powierzchni pod nowe posadzki.
obmiar =24.400 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.976 0.00 0.00
0.04r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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93|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.8/0101-03 dzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie
ST - 02.00.00 |podtoza pod kleje cementowe - catosci po-
wierzchni pod nowe posadzki.
obmiar =24.400 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.708 0.00 0.00
0.07r-g/m2
- M-
2*|AT23001 preparat gruntujacy kg 7.320 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
94 NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z | m2
d.8|/1130-01 zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykony-
ST - 02.00.00 |wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 -
powierzchni po zdemontowanych starych po-
sadzkach.
obmiar =24.400 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.148 0.00 0.00
0.17r-g/m2
- M-
2*1202x048 zaprawa wyréwnawcza samopoziomujagca np. | kg 198.860 0.00 0.00
CN 72 - sucha mieszanka
8.15kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 0.244 0.00 0.00
0.01m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.244 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
95/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - Srodek| m2
d.8/1130-01 gruntujacy, bez zawartosci rozpuszczalnikéw.
ST - 02.00.00 |obmiar = 24.400 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.513 0.00 0.00
0.103r-g/m2
- M-
2*12385999 Srodek gruntujgcy, bez zawartosci rozpuszczal-| kg 3.050 0.00 0.00
nikow
0.125kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*/39000 Srodek transportowy m-g 0.054 0.00 0.00
0.0022m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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96|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.8/1118-09 z.sz. |30x30 cm uktadane na klej. Uktadanie w "karo"
5.7.d - pom. 429 - posadzka z ptytek gresowych
ST - 02.00.00 |(30x30 cm, antyposlizgowe, V klasy $cieral-
nosci). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwesto-
rem na etapie realizacji. Gres antyposlizgowy
na kleju wysokoelastycznym, wg wytycznych w
projekcie. Fugowanie fuga wg wytycznych w
projekcie. Parametry zasadnicze ptytek: anty-
poslizgowosé wg normy DIN 51130 - R12, wg
EN14411:2012. Dobér ptytek w uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem na etapie realizaciji.
obmiar =25.620 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 35.518 0.00 0.00
1.0664*1.3=1.38632r-g/m2
- M-
2*12520199 ptytki gres 30 x 30cm, antyposlizgowe, na kleju | m2 26.916 0.00 0.00
wysokoelastycznym, wg wytycznych w projek-
cie
1.02*1.03=1.0506m2/m?2
3*11550599 zaprawa klejgca do ptytek kg 137.221 0.00 0.00
5.2*1.03=5.356kg/m?2
4*11550599 zaprawa spoinujgca firm specjalistycznych kg 10.555 0.00 0.00
0.4*1.03=0.412kg/m?2
5*10000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
6%134312 wycigg jednomasztowy z napgdem elekirycz- | m-g 0.807 0.00 0.00
nym 0,5t
0.0315m-g/m?2
77139000 Srodek transportowy m-g 0.692 0.00 0.00
0.027m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
97|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
d.8/1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone - listwy
ST - 02.00.00 |przyscienne w pom. 429.
obmiar =19.960 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 3.275 0.00 0.00
0.1641r-g/m
- M --
2*11560799 listwy przyscienne z polichlorku winylu m 21.357 0.00 0.00
1.07m/m
3%|1550201 klej do listew kg 0.798 0.00 0.00
0.04kg/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%|34000 wyciag m-g 0.004 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6*/39000 Srodek transportowy m-g 0.006 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
98|NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki na zaprawie klejowej, listwa m
d.8/2809-05 ana- |wykanczajagca progowa zwykia - drzwi pomie-
logia dzy pomieszczeniami.
ST - 02.00.00 |obmiar = 1.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.160 0.00 0.00
0.16r-g/m
- M --
2*|9_00021 listwa wykanczajaca progowa zwykta m 1.030 0.00 0.00
1.08m/m
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3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.500 0.00 0.00
1.5%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
99|wycena indy- |Inne drobne roboty wynikte w trakcie remontu. | kpl
d.8|widualna na |Rezerwa ryczattowa.
podstawie wi- |obmiar = 1.000 kpl

zji na budowie
i ustalen z In-
westorem

ST - 02.00.00

- M-

1* inne drobne roboty wynikte w trakcie remontu. | kp

Rezerwa ryczattowa.

1kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
100/ KNR-W 4-01 |Mycie posadzek, sprzetéw i wyposazenia po m?2
d.8/1215-08 ana- |robotach remontowych. R - wsp. 5,0

1.000 0.00 0.00

logia obmiar =24.987 m2
ST - 03.00.00
-R--
1*1999 robocizna r-g 6.122 0.00 0.00

0.049*1*5=0.245r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
Razem dzial: PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al. KOSCIUSZKI 107/109 - REMONT POMIIESZCZENIA NR
429 - ROBOTY REMONTOWE | WYKONCZENIOWE.

Razem koszty bezposrednie: 0.00 0.00
Razem z narzutami: 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al.
KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIU-
ROWE - MALOWANIE,
CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DE-
MONTAZOWE | ROZBIORKOWE.

0.00

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, £ODZ, Al
KOSCIUSZKI 107/109 - POKOJE BIU-
ROWE - MALOWANIE,
CYKLINOWANIE, WYMIANA POSADZKI
- ROBOTY REMONTOWE | ADAPTA-
CYJNE.

0.00

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al.
KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA
DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM
- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, DE-
MONTAZOWE | ROZBIORKOWE

0.00

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, £ODZ, Al
KOSCIUSZKI 107/109 - WYMIANA
DRZWI - SERWEROWNIA, ARCHIWUM
- ROBOTY REMONTOWE | ADAPTA-
CYJNE.

0.00

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, LODZ, Al.
KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA
USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKO-
WEGO KOMUNIKACJI PARTERU | V
PIETRA - ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE, DEMONTAZOWE | ROZBIORKO-
WE.

0.00

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, £ODZ, Al
KOSCIUSZKI 107/109 - NAPRAWA
USZKODZONEGO TYNKU MOZAIKO-
WEGO KOMUNIKACJI PARTERU I V
PIETRA - ROBOTY REMONTOWE | WY-
KONCZENIOWE.

0.00

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
+0DZI - SRODMIESCIA, £ODZ, Al.
KOSCIUSZKI 107/109 - REMONT PO-
MIIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, DEMONTAZO-
WE | ROZBIORKOWE.

0.00

PRACE BUDOWLANE DOTYCZACE
BUDYNKU SADU REJONOWEGO DLA
LODZI - SRODMIESCIA, £ODZ, Al
KOSCIUSZKI 107/109 - REMONT PO-
MIIESZCZENIA NR 429 - ROBOTY RE-
MONTOWE | WYKONCZENIOWE.

0.00

RAZEM

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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TABELA NARZUTOW

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skroé Grupa Wartos¢ Od robocizny | Od materia- Od sprzetu
t tow

narzuty wspolne dla wszystkich dziatow

1|Koszty posrednie Kp wszystkie 0% |wszystkie wszystkie

2| Koszty zakupu Kz wszystkie 0% bezposrednie

3|Zysk Z wszystkie 0%| wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu

1]VAT [V [wszystkie | 0%|wszystkie
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S.R. £6dz-Sréd.-rob. rem.w bud-Ofert-1b (05.2023)-1 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 847.110 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|wykonanie napraw posadzek po montazu drzwi. |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
2.|naprawa cokolika posadzki w rejonie wymiany  |kpl 1.000 1.000 0.00 0.00
tynku mozaikowego komunikaciji na parterze.
3.|wykonanie napraw obustronnych $cian i oktadzin |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
po montazu drzwi do pom. 035 (serwerownia),
pom. 408 (archiwum).
4./tasma malarska m 289.754 289.754 0.00 0.00
5.|utylizacja gruzu i elementéw z rozbiérek. Wyko- |m3 4.887 4.887 0.00 0.00
nawca zobowigzany jest do przedstawienia na
zgdanie Zamawiajgcego dokumentu stwierdzaja-
cego wywiezienie gruzu i innych materiatéw z
rozbiérek na wysypisko odpadoéw lub przekaza-
nie materiatu do recyklingu. Firma prowadzaca
rozbiérki we wlasnym zakresie ustala odbiorce
gruzu i innych materiatéw z rozbiérek.
6.|przygotowanie pomieszczen do rob6t remonto-  |kpl 3.000 3.000 0.00 0.00
wych, wygrodzenie komunikacji, wykonanie prze-
grod odgradzajacych i zabezpieczajacych roboty
budowlane od komunikacji ogéinodostepne;.
7.|przygotowanie pomieszczen do rob6t remonto-  |kpl 8.000 8.000 0.00 0.00
wych, niezbedny demontaz lub przesuwanie wy-
posazenia meblowego, wygrodzenie
komunikacji, wykonanie przegréd odgradzaja-
cych i zabezpieczajgcych roboty budowlane od
komunikacji ogélnodostepne;.
8.|inne drobne roboty wynikte w trakcie remontu. kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
Rezerwa ryczattowa.
9.|dostosowane zamontowanych drzwi do istnieja- |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
cego systemu kontroli dostepu, uruchomienie
systemu i przeszkolenie uzytkownika - drzwi do
pom. 035 (serwerownia) i pom. 408 (archiwum).
10.|przygotowanie korytarzy do rob6t remontowych, |kpl 2.000 2.000 0.00 0.00
wygrodzenie komunikacji, wykonanie przegrod
odgradzajgcych i zabezpieczajgcych roboty bu-
dowlane od komunikacji ogéinodostepne;.
11.|benzyna do lakieréw dms 0.628 0.628 0.00 0.00
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 16.102 16.102 0.00 0.00
13.|narozniki stalowe perforowane szt. 2.797 2.797 0.00 0.00
14.|odboje drzwiowe szt 2.000 2.000 0.00 0.00
15.|farba akrylowa, antygrzybiczna w kolorze wybra- |dms3 84.848 84.848 0.00 0.00
nym przez uzytkownika.
16.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dms3 0.411 0.411 0.00 0.00
nia - biata
17.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dms3 0.440 0.440 0.00 0.00
nia - biata
18.|farba termoodporna na temp. 90*C do rurc.oi  |dm3 2.016 2.016 0.00 0.00
grzejnikéw.
19.|szpachléwka celulozowa dms3 0.416 0.416 0.00 0.00
20.|lakier chemoutwardzalny do parkietéw dms3 140.889 140.889 0.00 0.00
21.|utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych |dm3 14.491 14.491 0.00 0.00
do parkietéw
22.|mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 6.059 6.059 0.00 0.00
283.|klej do listew kg 1.847 1.847 0.00 0.00
24.|zaprawa klejgca do ptytek kg 426.804 426.804 0.00 0.00
25.|zaprawa spoinujgca firm specjalistycznych kg 32.831 32.831 0.00 0.00
26.|emulsja gruntujgca kg 22.183 22.183 0.00 0.00
27.|folia polietylenowa m2 326.659 326.659 0.00 0.00
28.|listwy przyscienne z polichlorku winylu m 49.413 49.413 0.00 0.00
29.|piasek do zapraw m3 1.762 1.762 0.00 0.00
30.|gips szpachlowy do gtadzi kg 162.595 162.595 0.00 0.00
31.|cement portlandzki z dodatkami 35 t 0.356 0.356 0.00 0.00
32.|wapno suchogaszone t 0.517 0.517 0.00 0.00
33.|gips szpachlowy kg 97.557 97.557 0.00 0.00
34.|gips szpachlowy do gtadzi kg 23.340 23.340 0.00 0.00
35.|gips szpachlowy t 0.013 0.013 0.00 0.00
36.|gips szpachlowy powierzchniowy kg 86.373 86.373 0.00 0.00
37.|zaprawa wyréwnawcza samopoziomujgca np. kg 618.520 618.520 0.00 0.00
CN 72 - sucha mieszanka
38. kit trwale plastyczny - silikon akrylowy kg 5.956 5.956 0.00 0.00
39.|tynk cienkowarstwowy mozaikowy o granulacjii |kg 51.205 51.205 0.00 0.00
kolorze jak istniejgce
40.|grunt uniwersalny do tynkéw mozaikowych kg 2.328 2.328 0.00 0.00
41.|8rodek gruntujacy, bez zawarto$ci rozpuszczalni- kg 9.487 9.487 0.00 0.00
kow
42. |ptytki gres 30 x 30cm, antyposlizgowe, na kleju |m2 83.719 83.719 0.00 0.00
wysokoelastycznym, wg wytycznych w projekcie
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Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Il inw.

11 wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

43.

drzwi klasy RC4 okreslone w Polskiej Normie
PN-EN 1627. Drzwi wyposazone w 2 zamki na
kluczowe w klasie 7 wedtug Polskiej Normy PN-
EN 12209 oraz dostosowane do istniejgcego
systemu kontroli dostepu oraz wyposazone fa-
brycznie w zwore elektromagnetyczng i samoza-
mykacz. Konstrukcja o bardzo wysokim pozio-
mie zabezpieczenia przed wtamaniem. Osciezni-
ca drzwi RC4 wykonana jest ze stali ocynkowa-
nej grubosci 3.0 mm, z tréjstronng przylga i
uszczelkg EPDM. Dolna krawedz oscieznicy za-
konczona jest progiem wykonanym z ksztattow-
nika stalowego o wysokosci 20 mm Skrzydto
montowane jest na oscieznicy poprzez trzy, trzy-
czesciowe, tozyskowane zawiasy, spawane do
oscieznicy i skrzydta. Kolorystyka dobrana do
drzwi istniejacych

szt

2.000

2.000

0.00

0.00

.|materiat $cierny (na papierze lub tekturze)

ma2

21.776

21.776

0.00

0.00

.|papier $cierny w arkuszach

ark.

40.063

40.063

.|woda

m3

0.519

0.519

0.00

0.00

.|listwa wykanczajgca progowa zwykta

3.090

3.090

0.00

0.00

.|preparat gruntujgcy

22.768

22.768

.|cementowa zaprawa naprawcza

kg

214.973

214.973

0.00

0.00

.|materiaty pomocnicze

zt

0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 1.223 0.00 0.00
2.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 4.605 0.00 0.00
3.|zuraw okienny m-g 0.060 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 3.644 0.00 0.00
5.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 3.421 0.00 0.00
6.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.602 0.00 0.00
7./ szlifierka do parkietéw m-g 39.871 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.30 Licencja: 23838
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