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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej na potrzeby
archiwum wraz z pomieszczeniami magazynowymi w budynku administracyjno-szpitalnym Aresztu
Sledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Krakéw, dziatka nr 87 obr. 8 Srodmiescie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania projektu wykonawczego stanowia:
= rysunki branzy architektonicznej;
= wizja lokalna;
= uzgodnienia z Inwestorem;
= aktualne normy, przepisy, rozporzadzenia;

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodza;
= linia zasilajgca proj. rozdzielnice TE3,;
rozdzielnica TE3;
instalacja gniazd wtykowych 230VAC;
instalacja o$wietlenia ogdinego;
instalacja zasilania klimatyzatora;
instalacja czujnika zalania wodg;
montaz istniejacej instalacji okablowania SSP na dedykowanych uchwytach;
instalacja ochrony przed porazeniem;
rozbudowa tablicy TE1i TE2.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

= Uktad sieci nN 230/400 50Hz TN-S;
= Qchrona przed dotykiem bezpo$rednim — izolowanie cze$ci czynnych;
= QOchrona przed dotykiem posredni — samoczynne wytgczenie zasilania, odbiorniki Il klasy
= Qchrona uzupetniajaca — urzadzenia réznicowopradowe;
Bilans mocy
= Moc szczytowa Ps-10,53 kW;
Bilans mocy przeprowadzono przy zatozeniu nastepujacych wspotczynnikdw jednoczesnosci:
= o$wietlenie 1,0
= gniazda wtykowe 230VAC ogdine 1,0
» wentylacja i klimatyzacja 0,8
= inne 0,6

5. Demontaze

= demontaz istniejacych opraw o$wietlenia ogdlnego;
= demontaz osprzetu elektrycznego ( gniazda wtykowe 230 VAC, taczniki instalacyjne);
= demontaz istniejgcego okablowania ( przewody, puszki);



= demontaz obwodow zasilajgcych w tablicy TEZ2;
= demontaz aparatury modutowej w TE2;
= demontaz kanatdw elektroinstalacyjnych ist. instalacji SSP;

6. ZASILANIE

Projektowang tablice TE3 nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy TE1 poprzez istniejacy roztacznik
(petnigcy role wytacznika gtéwnego zasilania pomieszczenia archiwum) zlokalizowany przy wejsciu do
archiwum. Z tablicy TE1 nalezy poprowadzi¢ przewod YDYZo 3x4 mm2 450/750V, i utozy¢ w istniejgcym
korycie kablowym. Przewod nalezy zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wolnego rozigcznika
bezpiecznikowego z wktadkami D02 w TE1.

Projektowang centrale wentylacyjng nalezy zasili¢ z ist. tablicy TE2. W tablicy TE2 zabudowa¢
wytacznik nadmiarowo-pradowy z czionem réznicowo-pradowym 25/30mA  B20. Od tablicy TE2 do
miejsca montazu centrali nalezy poprowadzi¢ przewod YDYZzo 5x4 mm2 450/750V, natynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych RL 18. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ parametry obwodu zasilajgcego z
DTR-kq ostatecznie zamowionych urzadzen. W przypadku koniecznym dokona¢ odpowiednich korekt.
Zasilanie do urzadzen pokazano na odpowiednich schematach ideowych a ich rozmieszczenia na
rzutach.

7. TABLICA ELEKTRYCZNA TE3

Z tablicy TE3 zasilone bedg obwody znajdujace si¢ w pomieszczeniach archiwum w tym: obwod
gniazd wtykowych ogoinych, obwoddw oswietlenia ogélnego, obwod zasilania klimatyzatora oraz czujnika
zalania.

Tablica TE3 zbudowana zostanie na bazie typowej obudowy natynkowej min. IP 44, Tablica TE3
zostanie wyposazona w nastepujaca aparature taczeniowa, sygnalizacyjng i zabezpieczajaca;

= modutowy roztacznik mocy o pradzie znamionowym 32A;

= |ampke sygnalizujacg obecno$¢ napiecia;

= wylaczniki réznicowopradowe;

= wylgczniki nadpradowe;

= Dbloki rozdzielcze;

= przekaznik czujnika zalania.

8. TRASY KABLOWE

Obwody elektryczne odbiorcze instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych, obwody technologiczne
nalezy prowadzi¢ jako natynkowe rurami elektroinstalacyjnymi RL 18 wraz z dedykowanym osprzetem
(uchwyty, taczniki rur).

9. INSTALACJA OSWIETLENIA

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw uzytkowania remontowanych pomieszczen przewiduje sie
wykonanie o$wietlenia podstawowego. Na podstawie PN-EN12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie , oéwietlenie
miejsc pracy” przyjeto nastepujace zatozenia dotyczace najmniejszego $redniego natezenia o$wietlenia
i rbwnomiernosci minimalnej:

= Pomieszczenie archiwum — Esr 200 [Ix];

= Pomieszczenie magazynowe — ESr 100 [Ix];



= Komunikacja — ESr 100 [Ix];
= }azienki, toalety, szatnie - ESr200 [Ix];

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

W remontowanych pomieszczeniach archiwum oraz w pomieszczeniach magazynowych
przewiduje sie oprawy ze zrodtem LED o barwie $wiatta 4000K. Oprawy o$wietleniowe nalezy dobra¢ do
charakteru pomieszczen oraz rodzaju wykonywanej w nich pracy. Nalezy stosowac oprawy oraz taczniki
o stopniu ochrony min. IP44. . Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,1-1.3 m od posadzki i w odlegtosci
0,15 m od oScieza drzwi od strony klamki. W zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia stosowac
osprzet natynkowy.

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3,x1.5mm2 450/750V,
wyprowadzonymi z tablicy TE3. Zataczanie opraw o$wietleniowych bedzie realizowane poprzez lokalne
wytaczniki oSwietlenia.

10. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-faz. 230 VAC pojedynczych
natynkowych, 16A z bolcami ochronnymi. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych gniazda o
stopniu ochrony min. IP44. Instalacje gniazd nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2 450/750V .

11. WYTYCZNE INSTALOWANIA OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

Wysoko$ci montazu wytgcznikow i gniazd wtykowych o ile nie podano inaczej na rzucie wynosza;

= fgcznikdw: 1,1-1.3 m;

= gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia: 0,3 m;
WysokosSci podane nalezy mierzy¢ do osi osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze, wysokos¢
nalezy skorygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w $rodku ptytki.

12. INSTALACJA ZALANIA

W ramach remontu pomieszczen archiwum nalezy zamontowa¢ przekaznik zalania wraz z sonda.
Przekaznik zalania nalezy zamontowac¢ w proj. tablicy TE3. Na rzucie zostata zaproponowana lokalizacii
sony. Doktadng lokalizacje montazu sondy nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie prac montazowych. Z
przekaznika nalezy poprowadzi¢ przewdd OMY 2x1 do miejsca wskazanego z dziatem technicznym. W
zakresie dziatu technicznego bedzie odbidr sygnatu alarmowego. Na etapie montazu ustali¢
wykorzystanie dostepnych stykéw NC i NO.

13. INSTALACJI SSP

W ramach remontu pomieszczen archiwum (skuwanie tynkéw) nalezy zdemontowac istniejace kanaty
instalacyjne istniejacej instalacji SSP. Istniejace przewody powtérnie utozy¢ i przymocowac natynkowo
za pomocg dedykowanych uchwytach np. UDF6. Nalezy zachowa¢ ciggto$¢ istniejacej petli dozorowe;.
W sytuacji gdy zachodzi konieczno$¢ przerwania petli, taki fakt nalezy zgtosi¢ do firmy monitorujacej
obiekt, w celu informacji o mozliwych uszkodzeniach technicznych.



14. INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZATORA

Istniejaca jednostke zewnetrzna nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TE3, przewodem YDYzo 3x2,5mm2
450/750V.

15. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone dodatkowa przy uszkodzeniu nalezy zastosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania,
zrealizowane w uktadzie TN-S (z osobnym przewodem ochronnym). Przew6d ochronny ,PE” nalezy
potaczy¢ z zaciskami ochronnymi gniazd wtyczkowych, z oprawami oswietleniowymi, jezeli sg one
wykonane w klasie ochronnosci nizszej niz Il oraz z metalowymi obudowami i konstrukcjami wszystkich
urzadzen elektrycznych mogacych znalez¢ sie pod napieciem na skutek np. uszkodzenia izolacii.
Przewody ochronne ,,PE” powinny mie¢ izolacje zielono-z6ttg za$ przewody neutralne ,N” powinny mie¢
izolacje barwy niebieskiej. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezpo$rednim (ochrony
podstawowej) zaprojektowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o0 pradzie réznicowym
Al= 30 mA. Dla sprawdzenia poprawno$ci dziatania wytgcznikow réznicowopradowych zaleca sie raz w
miesigcu naciskac przycisk testu. Jezeli zasilanie zostanie odtgczone oznacza to, ze wytacznik dziata
poprawnie.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobér przewodéw i ich zabezpieczen

Sprawdzenie warunkéw dla linii zasilajacej tablice TE3
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Obcigzalnos¢ dopuszczalnie dtugotrwata 1z przewodu YDYZzo 3x4mm2 dla sposobu utozenia E (dla
dwach obcigzonych zyt) wynosi 40A..

Zabezpieczenie w tablicy TE1 — roztacznik bezpiecznikowy z wktadkg D02 32A gG
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Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli na warunek spadku napiecia

2-P-L-100 200-4150-6
AU% = > = >
V-S-Unf 58-4-230

= 0,40%
AUy, < AUgopo,

0,40% < 4% warunek spetiony

Dobér zabezpieczen i przewodoéw



Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm:

PN-HD 60364-4-43:2012 i PN-HD 60364-5-53:2022-10. Obcigzalno$¢ dtugotrwatg przewoddw przyjeto
zgodnie z obowigzujacg polskg normg PN-HD 60364-5-52:2011. Odpowiednie czasy odczytano z
charakterystyk czasowo-pradowych aparatow. Przekroje przewodoéw oraz wartosci zabezpieczen dla
poszczegolnych obwodéw podano na schematach.

Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace:

Iz<I,<I,

gdzie:

Is — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]

I; — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow [A]

I — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A]

I> przyjeto dla wkiadek topikowych gG - 1,6xIn, a dla wytacznikéw instalacyjnych — 1,45xIn.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania, co do koordynacji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-HD 60364-4-41:2017 Ochrona przed
dotykiem po$rednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony warunek:

I _ Cmin * UO
K125 7,

gdzie:

Zk1 — impedancja petli zwarciowe] obejmujgca zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i
przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania [Q];

lk1 — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajacego w czasie <0.4s [A],

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4s.

Zgodnie z obliczeniami skuteczno$¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwoddw.

W projekcie zastosowano urzadzenia réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie wyzwalajacym |=30mA
dla zabezpieczenia poszczegolnych obwodow sitowych o$wietleniowych.

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,6kQ dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, Zze zabezpieczenie zadziata
skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewodow fazowych).



Obliczenia spadkéw napieé

Obliczen spadkéw napiec dla obwodow dokonano na podstawie wzorow:

gdzie :
Ay — 100-P-L
Ty s U3
Ay — 200-P-L
% y-s-U?

P - moc elektryczna obwodu [W],

[ - dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

¥ — przewodnosc¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium), z jakiego wykonany jest obwod,

s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

U napigcie fazowe znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami dopuszczalnych spadkéw napie¢ dla obwodéw elektrycznych i uktadu zasilania
warunki sg spetnione dla catego obiektu.

Obliczenia zwarciowe
Nalezy zastosowac aparaty o wytrzymato$ci zwarciowej nie wigkszej niz 6kA.

16. UWAGI KONCOWE
WYTYCZNE WYKONANIA | WYTYCZNE BRANZOWE

A. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robét zgodnie z niniejszg dokumentacjq
projektowa, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej
i dobrej praktyki.

B. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

C. Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub
ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznym, powinny by¢ traktowane tak, jakby zostaty ujete w obu czes$ciach dokumentacji projektowe;.
Wszelkie rozbieznosci w dokumentaciji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z projektantem, ktory
zobowigzany jest do ich

D. Wykonawca przed przystapieniem do prac poczyni konieczne uzgodnienia i skoordynuje prace z
Kierownictwem Budowy oraz Inwestorem.

E. Wykona¢ pomiary koricowe (ochrona przeciwporazeniowa, rezystancja izolacji, rezystancja
uziemien). Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i przekazaé¢ Inwestorowi.

F. Stosowac urzadzenia i materiaty posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

G. Cato$¢ robét zglosi¢ do odbioru koricowego przez Inwestora i przekaza¢ komplet dokumentacii
powykonawcze;j.



