Oznaczenie sprawy: DKW.2232.17.2023.MM Stupsk, dn. 18 maja 2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

Polska Grupa SW Przedsiebiorstwo Paristwowe
ul. Kocjana 3,
01-473 Warszawa.

W oparciu o art 11 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz. U. z 2022, poz. 1710)
zapraszam do udziatu w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest

.Remont zabezpieczen techniczno — ochronnych w oknach pawilonu A w Areszcie Sledczym w Stupsku od strony

zachodniej”
1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Usuniecie 35 (trzydziestu pieciu) istniejagcych zabezpieczen techniczno - ochronnych

w postaci przeston okiennych poprzez ich demontaz, wywoz i utylizacje. Demontaz bedzie polegat
na wycieciu obecnie istniejacych, stalowych przeston okiennych w sposéb zapewniajacy
nienaruszalnos¢ elementéw istniejagcej elewacji. W miejscu likwidowanych przeston nalezy
zamontowaé¢ 32 (trzydziesci dwie) nowe przestony o wymiarach okoto:  szeroko$s¢ 1400 mm,
wysokos¢ 1400 mm, gtebokos¢ 250 mm oraz 3 (trzy) o wymiarach okoto: wysokos$¢ 2500 mm,
szeroko$¢ 1400 mm, gtebokos¢ 250 mm. Konstrukcja przeston powinna by¢ wykonana
z ksztattownikow (kgtownikéw) stalowych, ocynkowanych o wymiarach 30 x 30 [mm]. Front
przestony (patrzac na budynek) oraz boki przestony powinny by¢ wykonane z siatki stalowej z drutu o sredni-
cy od 2 do 3 [mm], ocynkowanej. Bok oczka siatki nie moze by¢ wiekszy niz 20 mm. Siatka powinna uniemozli-
wiac przekazywanie przedmiotéw pomiedzy osadzonymi przez okna cel oraz wykonywanie tzw. przerzutéw
na zewnatrz jednostki. Dolny i gérny bok przestony na catej szerokosci musi by¢ wykorczony, zabezpieczony
blacha ocynkowang o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Blacha musi by¢ zamontowana trwale, pod odp owied-
nim katem, w taki sposdb aby swobodnie sptywata z niej woda na zewnatrz budynku. W gérnej czesci przesto-
na powinna by¢ wyposazona w kolce stalowe przeciwko ptakom trwale przytwierdzone do konstrukcji na ca-
tej jej szerokosci. Celem odpowiedniego montazu przedmiotowej przestony, do jej lewego i prawego boku na-
lezy dospawac po trzy tzw. ,wasy” wykonane z ptaskownika o szerokosci co najmniej 100 mm, grubosci co
najmniej 4 mm i dtugosci 150 mm. Dodatkowo w czesci frontalnej przestony (patrzac na budynek) powinny
posiada¢ na catej powierzchni zabezpieczenie w postaci litej ptyty z poliweglanu o grubosci co najmniej 6 mm,
trudnopalnej, nieprzezroczystej o wspoétczynniku przenikania Swiatta w przedziale 70 — 80 %. Ptyta poliwegla-
nowa powinna by¢ przytwierdzona trwale do ramy wzmocnionej w srodkowej czesci pionowym i poziomym
ptaskownikiem o szerokosci minimum 20 mm i grubosci 5 mm.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ w zaproponowanej ofercie montaz dwdch przeston okiennych o wy-

miarach okoto: szerokos¢ 1400 mm, wysokos$¢ 1400 mm, ktére jednostka posiada na stanie.

2. Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia powinien spetnia¢ warunek okreslony w art. 11 ust. 5 pkt

8 Ustawy z dnia 11 wrzesnie 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710)



Uwaga !!!
Podane wymiary przestony w powyiszym opisie przedmiotu zamdéwienia s wymiarami orientacyjnymi.
W celu ustalenia wymiarow szczegotowych, Zamawiajgcy zaprasza potencjalnych Wykonawcéw do samodzielnego
wymiarowania poszczegélnych przeston, co moze odbyc sie wytacznie na koszt potencjalnego Wykonawcy, za zgoda

Zamawiajacego na pisemny wniosek we wczesniej uméwionym terminie.

3. Warunki techniczne wykonania zamdwienia:
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz w sposob odpowiadajgcy Polskim Normom,

jak réwniez posiadac swiadectwo lub certyfikat dopuszczenia do stosowania uzytych materiatow.

4. Warunki jakosciowe wykonania zamdéwienia:
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami w tym  Wytycznymi
nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie wymagan dla zabezpieczen

techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej, a takZe przedtozong koncepcjq ochronng.

5. Warunki gwarancyjne wykonania zamdwienia:

Okres gwarancyjny zostanie ustalony na podstawie ztoZzonej oferty, jednak nie moze by¢ krétszy niz dwa lata.

6. Warunki wyboru Wykonawcy:
Jako kryterium oceny ofert Zamawiajacy ustalit: cena = max. 60 %, okres gwarancji = max. 40 %.
Wykonawca zostanie wybrany na podstawie zaproponowanej ceny i okresu gwarancji dotyczacej konstrukcji i montazu
przeston okiennych stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia.
Oferty ztozone przez potencjalnych Wykonawcédw zostang ocenione za pomocg punktacji, a wybdr najkorzystniejszej
oferty zostanie dokonany na podstawie ilosci uzyskanych punktéw w poszczegdlnych ofertach. Wykonawca moze ztozy¢
tylko jedng oferte. Punkty zostang przydzielone zgodnie z ponizszym schematem oceny ofert:
Kryterium: cena
Najnizsza cena = max. 60 pkt.
Kolejne oferty zostang ocenione zgodnie ze wzorem:
Najkorzystniejsza oferta = 60 pkt.
Badana oferta = x pkt.
x = (najkorzystniejsza oferta / badana oferta) * 60
Kryterium: okres gwarancji w miesigcach

od 24 do 36 =10 pkt.
od 37 do 48 =20 pkt.
od 49 do 60 = 30 pkt.
od 61 do 72 =40 pkt.
taczna liczba uzyskanych punktéow = punkty uzyskane w kryterium cena + punkty uzyskane w kryterium okres

gwarangji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji w przedmiocie prowadzonego postepowania.

1. Termin realizacji zamdwienia;

Do 31.08.2023 r.



	Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.

