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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity - Dz. U. 2021 poz. 2351)

sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant projektu architektoniczno-budowlanego
pod nazwa:

,REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO WRAZ Z REMONTEM
WYGRODZEN WEWNETRZNYCH NA TERENIE ZAKLADU KARNEGO NR 1 WE WROCLAWIU”
Adres inwestycji: UL. Kleczkowska 35, 50-227 Wroctaw
DZ. NR 12/1, AR_4, OBREB 0051 KLECZKOW

o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYINO -
MAGAZYNOWEGO WRAZ Z REMONTEM WYGRODZEN WEWNETRZNYCH NA TERENIE ZAKtADU
KARNEGO NR 1 WE WROCLAWIU, przy ul. Kleczkowska 35, 50-227 Wroctaw, dz. nr 12/1, AR_4, obreb
0051 KLECZKOW.

2. Adres inwestycji:
UL. Kleczkowska 35, 50-227 Wroctaw
DZ.NR 12/1, AR_4, OBREB 0051 KLECZKOW

3. Dane inwestora:
ZAKEAD KARNY NR 1 WE WROCLAWIU
UL. KLECZKOWSKa 7-8/1, 50-211 WROCLAW

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt budowlany objety opracowaniem jest budynkiem BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
kwalifikowanym do kategorii nr XVIII

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek objety przebudowg obecnie uzytkowany jako produkcyjno-magazynowy. Projektowana
przebudowa ma na celu poprawe warunkéw pracy, warunkéw higieniczno-sanitarnych oraz
bezpieczeristwa pozarowego w budynku. Funkcja produkcyjno-magazynowa bez zmian.

6. Stan zachowania

Budynek powstat w okolicach 1885 roku, pierwotnie petnit funkcje kuchni i pralni dla zeniskiego oddziatu
zaktadu karnego. Budynek wielokrotnie przebudowywany, ostatnia znaczgca przebudowa w 2010 r. We
wnetrzach z pierwotnej tkanki zachowaty sie tylko klatki schodowe wraz z balustradami i stolarka.
Wiekszos¢ zabytkowej stolarki na elewacjach wymieniona na PCV w kolorze biatym lub brgzowym.

7. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek w stanie istniejgcym posiada jedng kondygnacje podziemng oraz dwie nadziemne. Piwnica
dostepna tylko z zewnatrz. Piwnica uzytkowana jako umywalnia. Na parterze znajdujg sie
pomieszczenia produkcyjno-magazynowe oraz zaplecze szatni i sanitariatéw. Na 1 pietrze znajduje sie
pomieszczenie magazynowe i wydzielona wentylatornia.

Projektowany zakres prac przewiduje potgczenie kondygnacji podziemnej z parterem nowymi
schodami. Projektuje sie rowniez zmiany uktadu pomieszczen i Scian dziatowych zaplecza higieniczno-
sanitarnego oraz adaptacje pomieszczenia magazynowego na produkcyjno-magazynowe.

6.1. wyglad zewnetrzny, charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji
Budynek na planie prostokata, murowany. Wysokos¢ 8,0 m. Elewacje murowane, nietynkowane.
Stolarka wtérna z PCV. Projektowany zakres prac na zewnatrz budynku:

e wymiana jednego okna w pomieszczeniu wentylatorni na panel staty z lamelami

e zamurowanie drzwi zewnetrznych do piwnicy, wykonanie okna pod istniejgcym nadprozem

e oklejenie okien w projektowanych sanitariatach folig matowg, montaz kraty stalowej

e wymurowanie obudowy komina

e wykonanie wyrzutni wentylacji mechanicznej na dachu

e remont zabezpieczen na elewacji i dachu

o wykonanie instalacji odgromowej



Pozostate elementy zewnetrzne budynku bez zmian. Projektowany zakres prac nie ingeruje w
zachowang zabytkowg tkanke.

6.2. Zakres projektowanych prac:

Roboty rozbiérkowe w budynku:
e Demontaz wewnetrznej pochylni stalowej
e Rozbidrka odcinka stropu nad parterem pod winde
e Poszerzenie otworu drzwiowego przy klatce w pom. 0/1
e  Wykucie nowych drzwi na klatke w pom. 0/10
e  Wykucie otworu w podtodze na gruncie pod schody
e Rozbidrka odcinka sciany fundamentowej pod schody
e Demontaz wejscia do piwnicy, skrzydto drzwiowe do zachowania i ponownego wykorzystania
e Przesuniecie otworu z zachowaniem tuku w pomieszczeniu -1/6 w piwnicy
e Demontaz dwdch stopni w pomieszczeniu -1/6 w piwnicy
e Demontaz $cianki dziatowej w pom. -1/6 w piwnicy
e Demontaz $cianek dziatowych kabin sanitarnych w pom -1/2 w piwnicy
e Demontaz kraty przy wejsciu do pom. 1/3 na 1 pietrze

Roboty budowlane w budynku:

Piwnice:
e Zamurowanie otworu wejsciowego do piwnicy z wykonaniem okna pod istniejgcym nadprozem
e Wykonanie nowego nadproza w obrebie projektowanych schodéw
o Wykonanie nowej sciany fundamentowej i schodéw wewnetrznych
e Wykonanie $cian dziatowych wg rys. A/1
e Montaz podtogi ze stali ryflowanej w pom. technicznym nad niecka przepompowni Sciekow
e Montaz wentylacji mechanicznej
e Montaz urzadzen sanitarnych

Parter:
e Zaptytowanie drzwi na klatce schodowej od wewnatrz
e Wykonanie nowej pochylni na klatce schodowej, z zachowaniem wystepu pierwszego stopnia
schodow
e Montaz nowego nadproza i drzwi z klatki schodowej do pom 0/3
e Montaz nowej windy towarowej o konstrukcji stalowej, wykoriczenie siatka stalowa
Montaz nowych drzwi z klatki schodowej pod istniejgcym nadprozem w pom 0/10
Montaz $cian dzialowych w wezZle sanitarnym i szatni
Wykonanie wentylacji mechanicznej
Montaz urzgdzen sanitarnych
e Oklejenie szyb folig matowa w sanitariacie
e Remont zabytkowych drzwi wejsciowych drewnianych (uszczelnienie, restauracja okuc i
zamkow)

| pietro:
e Montaz windy
e Montaz Scian dziatowych sanitariatu i aneksu kuchennego
e Montaz urzadzen sanitarnych
e Wymiana okna (wtdrnego) w pom. 1/2 wentylatorni na nowe, panel staty z blendg na catg
szerokos¢ okna, PCV, okleina w kolorze drewna naturalnego
e Oklejenie szyb folig matowg w sanitariacie



Dach:
e Wykonanie murowanej obudowy komina wentylacyjnego na wzér istniejgcych
e Wykonanie wyrzutni dachowej cylindrycznej z blachy ocynkowanej
e Wykonanie instalacji odgromowej

Roboty wykonczeniowe:

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne, szatnia:
e Posadzki: ptytki gres techniczny szary 30x30 cm
o Sciany: ptytki biate szkliwione 25x36 cm do wysokoéci 220 cm, powyzej farba akrylowa w
kolorze biatym NCS-S 0500N.
o Sufit: farba akrylowa w kolorze biatym NCS-S 0500N

Klatka schodowa:

e posadzka przemystowa betonowa
e Sciany - farba akrylowa w kolorze biatym NCS-S 0500N
e Sufit: farba akrylowa w kolorze biatym NCS-S 0500N

Pozostate pomieszczenia:

e Posadzki: ptytki gres techniczny szary 30x30 cm
o Sciany: farba akrylowa w kolorze biatym NCS-S 0500N.
o Sufit: farba akrylowa w kolorze biatym NCS-S 0500N

6.3. sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegélnych
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust.1 pkt 2 ustawy,
lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Projektowany zakres prac nie wymaga wydania decyzji — warunkdw lokalizacji celu publicznego.

8. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku
Kubatura—2273,0 m3

Powierzchnia zabudowy — 275,2 m?

Powierzchnia uzytkowa - 420,45 m2

Wysokosé — 8,0 m

Dtugos¢ — 25,1 m

Szerokos$¢ — 10,1 m

Liczba kondygnacji — 3

7.1. Zestawienie powierzchni budynku

Zestawienie pomieszczenh

kondygnacja nr nazwa pomieszczenia [m2]
Piwnica
1 komunikacja 3,51
2 szatnia 12,59
3 toaleta 1,62
5 pom. techniczne 3,88
6 umywlania 7,28
7 pom. gospodarcze 1,68
Suma piwnica 30,56
Parter




1 kl. schodowa 8,93
2 pom. techn. 2,00
3 pomieszczenie pracy 110,62
4 pom. techn. 9,21
6 socjal 6,27
7 pom. gospodarcze 3,02
7 toaleta 13,21
8 szatnia 8,70
9 komunikacja 9,75
10 wiatrotap 12,22
Suma parter 183,93
Pietro
1 kl. schodowa 14,25
2 wentylatornia 10,51
3 pomieszczenie pracy 160,48
4 toaleta 14,64
6 aneks socjalny 6,03
Suma 1 pietro 205,91
Suma budynek 420,40

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Ze wzgledu na charakter budynku — zaktad pracy na terenie zaktadu karnego nie przewiduje sie pracy

niepetnosprawnych osadzonych.

10. Informacja dotyczgca odstepstw od projektu (art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane)

Zgodnie z art. 36a ust. 1i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego odstgpienia od zatwierdzonego

projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.

Dopuszcza sie nastepujgce nieistotne odstepstwa do niniejszego projektu budowlanego

po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem:

— zmiana materiatéw i technologii wykonania $cian, stropéw, podciggéw i nadprozy pod
warunkiem zachowania wymaganych parametréw wytrzymatosciowych i akceptacji rozwigzan
przez projektanta konstrukcji

— zmiany materiatowe elementéw budowlanych pod warunkiem zastosowania zamiennych o
takich samych parametrach

— zmiane materiatdow sSciennych, posadzkowych, izolacyjnych i wykorczeniowych pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrow i posiadania odpowiednich atestéw oraz deklaracji
zgodnosci

— Zastosowanie innych urzgdzen wyposazenia technicznego budynku pod warunkiem spetnienia
przepiséw technicznych warunkujgcych odbiér budynku

— dopuszcza sie tolerancje charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego dotyczacych:
= powierzchni zabudowy w zakresie nie przekraczajgcym 5%,
= wysokosci, dtugosci lub szerokosci w zakresie nie przekraczajgcym 2%

Uwaga: Wszelkie niejasnosci i zmiany nalezy konsultowa¢ z autorami opracowania. Kazdorazowa
zmiana do projektu powinna by¢ uzgodniona z projektantem tej branzy, ktérej ta zmiana dotyczy.

11. Uwagi koncowe



Pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wiedzy technicznej i polskimi normami;

Roboty remontowo - budowlane wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru poszczegdlnych rodzajoéw robdt oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi przez
producentéw materiatow;

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
przepisami BHP i ppoz. i ochrony srodowiska, pod kierunkiem i nadzorem osdb do tego uprawnionych;

Opracowat:
mgr inz. arch. Marcin Winkowski
upr. nr: WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
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