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SPIS ZAWARTOSCI

- strona tytutlowa

- spis zawarto$ci

- oswiadczenie projektantdow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej

- kopia decyzji stwierdzajacej przygotowanie zawodowe projektantdow oraz zaswiadczenie
potwierdzajace petlnienie samodzielnych funkcji technicznych

1. Projekt techniczny — instalacje elektryczne
2. Czgs¢ rysunkowa

- rzut piwnic — instalacja o$wietleniowa 1:100 rys. nr E/1
- rzut parteru — instalacja o§wietleniowa 1:100 rys. nr E/2
- rzut pigtra — instalacja o$wietleniowa 1:100 rys. nr E/3
- rzut piwnic — inst. gniazd wtykowych, sity i monitoringu 1:100 rys. nr E/4
- rzut parteru — inst. gniazd wtykowych, sity i monitoringu 1:100 rys. nr E/5
- rzut pigtra — inst. gniazd wtykowych, sily i monitoringu 1:100 rys. nr E/6
- rzut dachu — instalacja odgromowa 1:100 rys. nr E/7
- schemat strukturalny - rys. nr E/8

- schemat monitoringu i sieci strukturalnej - rys. nr E/9



Wroclaw 03.2023r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2021r, poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze: ,,Projekt techniczny instalacji elektrycznych przebudowy
i remontu budynku produkcyjno-magazynowego w Zakladzie Karnym nr 1 we Wroctawiu przy
ul. Kleczkowskiej 35 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Autor opracowania: Tadeusz Piotrowicz
proj. inst. elektr. upr. proj. inst. elektr. nr 62/91/UW
nr cztonkowski DOIB, DOS/IE/5067/01



1. ZALOZENIA DO PROJEKTU
1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
remontu i przebudowy budynku produkcyjno-magazynowego w Zakladzie Karnym nr 1
we Wroclawiu przy ul. Kleczkowskiej 35.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa na opracowanie dokumentacji projektowej
- podktady architektoniczno — budowlane

- wytyczne instalacyjne

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- wizja lokalna projektanta

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

- zasilanie i pomiary rozliczeniowe energii elektrycznej
- tablice elektryczne

- instalacja o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych

- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacja monitoringu i sieci logicznych

- instalacja sily

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja odgromowa

- instalacja ochrony przepigciowej

- instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
- uwagi koncowe

1.4. Opracowania zwigzane

Projekt budowlany instalacji elektrycznych z lipca 2010r opracowany przez Zaktad Projektowania
1 Ustug Inwestycyjnych ,,PROBUDEX” — autor opracowania mgr inz. Tadeusz Waszak.



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie remontowanego budynku wykonac¢ z istniejacego ztacza kablowego ZK-1 umieszczonego
z tyhu budynku kablem YKYzo 5 x 35 mm? w rurze ochronnej DVR50.

Kabel wprowadzi¢ do projektowanej tablicy ,,TG” umieszczonej w pomieszczeniu technicznym
nr 0/4 na parterze budynku.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w tablicy ,,TG” zaprojektowano dwa uklady pomiarowe
w uktadzie tréjfazowym bezposrednim.

Jeden pomiar obstuguje remontowany budynek produkcyjno-magazynowy a drugi pomiar instalacje
sasiedniego budynku.

Tablica ,,TG” wyposazona zostata w zdalnie sterowany przeciwpozarowy wylacznik pozaru PWP
umieszczony przy wejsciu gldownym umozliwiajgcy zdalne wytaczenie obiektu spod napigcia.
Projektowany PWP polaczy¢ z PWP sasiedniego budynku.

Schemat rozdziatu energii pokazano na rys. nr E/8.

2.2. Tablice elektryczne

Zaprojektowano tablicg gtowng ,,TG” oraz tablice TE1, TE2 i TE3 w oparciu o katalog firmy
»LEGRAND”.

Dopuszcza si¢ zastosowanie tablic innych producentdw o parametrach nie gorszych niz przyjete
w projekcie po uzyskaniu akceptacji projektanta.

W tablicy ,,TG” zaprojektowano rozdziat energii elektrycznej uwzgledniajacy zasilanie sgsiedniego
budynku oraz modernizowanego budynku produkcyjno-magazynowego.

2.3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

W pomieszczeniach zaprojektowano instalacje oswietleniowa opartg na oprawach typu LED.
Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi w izolacji 750V prowadzonymi w istniejacych
korytkach instalacyjnych oraz pod tynkiem.

Istniejgce oprawy oswietleniowe zdemontowac.

W pomieszczeniu miejsca pracy nr 0/3 oprawy mocowa¢ na zawiesiach na wysokosci ~ 3,0 m
od posadzki.

W pozostalych pomieszczeniach montaz nastropowy.

Oprawy oswietleniowe rozmieszczono 1 zrddta Swiatla dobrano w ten sposob, aby zapewnid
wymagane natezenie o§wietlenia zgodnie z normg PN-EN-12464-1.

Zasilanie gniazd wtykowych wykona¢ przewodami miedzianymi w izolacji 750V.

Istniejace gniazda 1-fazowe i 3-fazowe w pomieszczeniach 0/3 (parter) i 1/3 (pigtro) pozostawic
bez zmian.

Wykorzystac w miar¢ mozliwosci istniejace przewody zasilajace oprawy 1 gniazda
w pomieszczeniach 0/3 1 1/3.

Zasilanie opraw os$wietleniowych 1 gniazd wtykowych wykona¢ odpowiednio z tablic TE1, TE2
i TES.

Rozmieszczeni 1 proponowane typy opraw os$wietleniowych oraz lokalizacje istniejacych
i projektowanych gniazd wtykowych pokazano na poszczegolnych rzutach.

2.4. Oswietlenie awaryjne

Obejmuje wykonanie minimalnego o$wietlenia drég komunikacyjnych (min. 1 Lx) oraz minimum 5Lx
przy urzadzeniach pozarowych (tablica ,,TG”, hydranty).



Instalacja os$wietlenia awaryjnego ma na celu umozliwienie bezpiecznego poruszania si¢ ludzi
w przypadku przerwy w dziataniu o§wietlenia podstawowego.

W tym celu wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone sg we wtasne wbudowane zrodta
zasilania z 1 — godzinnym czasem pracy, w wypadku zaniku napi¢cia na zasilaniu podstawowym.
Rozmieszczenie opraw awaryjnych i piktogramow pokazano na poszczegoélnych rzutach.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i1 kierunkowego muszg posiada¢ atest CNBOP.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN-1838.

2.5. Instalacja monitoringu i sieci logicznych

Zaprojektowano system monitoringu obejmujacy strefy wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku
wskazane przez Inwestora.

Instalacje monitoringu zasili¢ z istniejgcej szafki teleinformatycznej ,,SK” umieszczonej
w pomieszczeniu 0/3 na parterze budynku.

W istniejacej szafce ,,SK” dobudowac switch PoE 24-portowy, do ktérego nalezy wpig¢ istniejgce
I projektowane kamery.

Do stanowisk nadzoru w pomieszczeniach 0/3 1 1/3 doprowadzi¢ z szafki ,,SK” skretke miedziang
U/UTP 4 x 2 x 0,5 LSOH kategorii 6A i zakonczy¢ gniazdami RJ45 kat. 6A.

Przewody prowadzi¢ w rurkach RKLG16 p/t.

Schemat monitoringu i sieci logicznej pokazano na rys. nr E/9.

2.6. Instalacja sily

Obejmuje zasilanie central wentylacyjnych, wentylatorow, podgrzewaczy elektrycznych, dzwigu,
pompy cyrkulacyjnej, istniejacej pompy PKS oraz istniejacych gniazd trojfazowych.

Zasilanie 1 automatyke do central wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z DTR oraz zaleceniami
wybranego producenta.

2.7. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Na poziomie piwnic nalezy wykona¢ gtowng szyne wyrownawcza GSW wykonang z bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn 25 x 4 mm, ktora nalezy polaczy¢ z projektowanym uziomem
szpilkowym.

Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze 1taczac za pomoca przewodu
LYzo 6 mm? metalowe obce dostepne wyposazenie pomieszczen takie jak: rury c.o., wod.-Kan.,
centrale wentylacyjne, kanatly wentylacyjne, kratki wentylacyjne z uziemiona szyna ochronng PE
w poszczegblnych tablicach.

2.8. Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu budynku nalezy wykona¢ drutem FeZn ¢ 8 mm, ukladanych
na wspornikach 10 cm nad powierzchnig dachu.

Potaczenia na dachu wykona¢ przez ztaczki rozgatezne.

Zwody pionowe wykona¢ drutem FeZn g 8 mm prowadzonym n uchwytach po elewacji budynku.
ZYacza kontrolne ZK instalowa¢ 1,2 m nad terenem.

Przewody uziomowe z bednarki FeZn 30 x 4 mm prowadzi¢ do uzioméw szpilkowych.

Uziomy zabezpieczy¢ katownikami 45 x 45 mm do wysokosci 1,2 m.

Na istniejacych kominach zabudowac iglice odgromowe kominowe h = 1,0 m a przy istniejgcych
wyrzutniach zabudowa¢ maszty odgromowe h = 4,0 m z podstawg betonowa.

Opornos¢ uziomu nie powinna przekraczac¢ 10€2.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-61024-1.



2.9. Instalacja ochrony przepieciowej

W tablicy ,,TG” zaprojektowano ochronniki DEHNventil TNS 230/400V kl. B+C, a w tablicach TE1
i TE3 ochronniki DEHNquard TNS 230/400V klasy C.

2.10. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomoca
bezpiecznikow, wytacznikdw szybkich oraz roznicowo-pradowych.

Ochronie podlegaja metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kotki ochronne gniazd wtykowych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywac tacznikami ani zabezpieczac.

2.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami,
a w szczeg6lno$ci zgodnie z BHP.

Skuteczno$¢ dziatania zastosowanych srodkow ochrony przeciwporazeniowej, Nat¢zenia oSwietlenia,
rezystancji przewodow i linii kablowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

Sprawdzi¢ ciaglo$¢ potaczen instalacji odgromowej oraz polaczen wyréwnawczych i1 dokonaé
pomiaru rezystancji uziemienia.



3. OBLICZENIA
3.1. Natezenie oSwietlenia

Zrédta $wiatta dobrano i oprawy o$wietleniowe rozmieszczono w ten sposob, aby uzyska¢ wymagane
natezenie o$wietlenia i rownomierno$¢ oswietlenia oraz zabezpieczenie przed przykrym ol$nieniem
zgodnie z norma: PN-EN-12464-1.

Dobor opraw oswietleniowych zostat dokonany z uwzglgdnieniem wspoétczynnika zapasu k = 1,23.

3.2. Bilans mocy

Budynek sasiedni (tablica TB1 i TB2)

Szacunkowa moc Pi = 28,0 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,6
Szacunkowa moc Pz = 16,8 kW

Prad szczytowy obliczeniowy (cos¢ = 0,93)

Pz 16800
V3xUxcosep 643,56

Iso = = 26,14

Dobrano kabel zasilajacy YKYZo 5 x 16 1 zabezpieczenie w tablicy ,,TG” budynku produkcyjno-
magazynowego typu R303-50A.
Budynek produkcyjno-magazynowy (tablice TE1, TE2 i TE3)

Moc zainstalowana Pi = 56,73 kW
Moc zainstalowana Pz = 39,0 kW

Suma mocy dwdch budynkéw (budynek produkcyjno-magazynowy + budynek sgsiedni)
>Pi= 84,73 kW

¥Pz = 55,8 kW

Prad szczytowy obliczeniowy (cos¢ = 0,93)

Pz 55800
V3xUxcose 1,73x400x0,93

Iso = = 86,7A

Dobrano zabezpieczenie w zlaczu ZK-1 typu WTN-00-125A oraz gltowna lini¢ zasilajaca
YKYzo 5 x 35 mm?.

Wyliczona moc zapotrzebowana Pz posiada pokrycie w ramach umowy zawartej z TAURON
Dystrybucja S.A.

Opracowat:

Tadeusz Piotrowicz



