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LEGENDA:
STAN ISTNIEJACY
ROZBIORKI/ELEMENTY DO DEMONTAZU

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

WAGI
. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.

. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZSODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOW/—\C JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD  PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
itekei h
Architekei sp. z o.0. | wW

ul.

Powstaricéw Slaskich 112 ARCHITEKCI

53-333 Wroctaw

STADIUM
PAB

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projekt techniczny mgr inz. arch Marcin Winkowski ~ WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN! PODPIS
mgr inz. arch Pawet tapacz 66/DSOKK/2015
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Rzut piwnic 1:100 01.03.2023
NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

Al 01.03.2023
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LEGENDA:
STAN ISTNIEJACY
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UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA,. STWIERDZONE
NIEZSODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekei sp. z o.0. :' \"."}
ul. Powstaincéw Slaskich 112 ARCHITEKCI
53-333 Wroctaw

STADIUM

PAB

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projekt techniczny mgr inz. arch Marcin Winkowski ~ WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN! PODPIS
mgr inz. arch Pawet tapacz 66/DSOKK/2015
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Rzut parteru 1:100 01.03.2023
NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

A2 01.03.2023




LEGENDA:
STAN ISTNIEJACY
ROZBIORKI/ELEMENTY DO DEMONTAZU

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE
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@ < H - ! Y 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

4 — ! S WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2 ! « 2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
=+ ; : ' UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
@ :3 S ) TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC

2 F 1 PROJEKTANTOWI.

H — ' hp—+ 68 1 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

' l;i ' CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
= a ! e 1 NIEZSODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
N . S|w ROBOT. ]
\\ \\\ ) T ~ 4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
\\ \\ wymiana okna na panel staly z lamelami TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
N\ "\_okna oklei¢ folig matowg ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
SD1
1,25 cm Plyta GK H2
1,25 cm Plyta GK H2 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

5 cm Profile CW/Wetna mineralna H H
1.25 om Plyta GK H2 tapacz Winkowski

1,25 cm Plyta GK H2 Architekei sp. z 0.0. :l \"Y;
sD2 ul. Powstaincéw Slaskich 112 ARCHITEKC I
1,25 cm Plyta GK H2 53-333 Wroclaw

10 cm_Profile CD/Wetna mineralna  stapjum
1,25 cm Plyta GK H2

PAB
SD3
125 Pi GKE NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
,25 cm Plyta
1,25 cm Plyta GK F BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
; ;g gm g;rottz%iDéWema mineraina  gpaNzA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEKI PODPIS
1:25 cm Plzta GKF Projekt techniczny mgr inz. arch Marcin Winkowski ~ WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch Pawet tapacz 66/DSOKK/2015
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Rzut 1 pietra 1:100 01.03.2023
NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

A3 01.03.2023
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UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA,. STWIERDZONE
NIEZCC)SODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

tapacz Winkowski
1

Architekei sp. z o.0. I \"."
ul. Powstaicéw Slaskich 112 ARCHITEKCI
53-333 Wroctaw

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCY]NO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch Marcin Winkowski WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Rzut dachu 1:100 01.03.2023
NR RYSUNKU

A4
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UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekei sp. z o.0. :' _— W
Ul. Powstafcéw équkICh 112 ARCHITEKTCI
53-333 Wroctaw

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

NUMER UPRAWNIEN
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT PODPIS

Projekt techniczny mgr inz. arch Marcin Winkowski

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch Pawet tapacz 66/DSOKK/2015
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Przekréj B-B 1:100 01.03.2023
NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

A5 01.03.2023




E siatka z drutu ostrzowego
‘ oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm
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‘ ocynkowana linka stalowa $r. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

| BUDYNEK DAWNE| STAJNI

siatka z drutu ostrzowego

wywiewka kanalizacji sanitarnej
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

nowy komin murowany
zZwoj przestrzenny na wzdr istniejgcych kominéw
drutu ostrzowego

o $rednicy 73-98 cm

ocynkowana linka stalowa $r. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

tynk do skucia

\ odstoni¢-istniejgce nadproze

zamurowanie otworu drzwiowego
‘ wykonanie okna pod istniejagcym nadprozem
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wentylacji mechanicznej
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| ocynkowana linka stalowa $r. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

BUDYNEK DAWNE] PRALNI

| BUDYNEK DAWNE] PRALNI BUDYNEK GOSPODARCZY

ELEWACJA Pé’LNOENO-WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
\

‘ zwdj przestrzenny

drutu ostrzowego

o fsrednicy 73-98 cm
Y
R
i

X
OB
i

istniejacy zwdj przestrzenny drutu ostrzowego
do ewentualnej wymiany po ocenie stanu istniejagcego

.@0 4 /2 XK
R

‘ ocynkowana linka stalowa $r. 5 mm
istniejacy zwoj przestrzenny drutu ostrzowego mocowana punktowo co 50 cm

do ewentualnej wymiany po ocenie stanu istniejacego ‘

projektowana wymiana okna
panel staty - blena z lamelami
czerpnia wentyalcji mehcanicznej

istniejacy zwdj przestrzenny drutu ostrzowego ‘
do ewentualnej wymiany po ocenie stanu istniejacego

| | | |
BUDYNEK DAWNE] STAINI | BUDYNEK DAWNE] STAINI |

|
ELEWACJA POtU DNIOWO-ZACH?DNIA | ‘ELEWACJA POtUDNIOWO-WSCHODN‘IA

LEGENDA:
STAN ISTNIEJACY
ROZBIORKI/ELEMENTY DO DEMONTAZU

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZgODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

(S

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekei sp. z 0.0. :' _ W
ul. Powstaficéw Slaskich 112 ARCHITEKC I
53-333 Wroctaw

STADIUM
PAB

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA GtOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projekt techniczny mgr inz. arch Marcin Winkowski ~ WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch Pawet tapacz 66/DSOKK/2015
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Elewacje 1:100 01.03.2023
NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA
A.6 01.03.2023




ROZWINIECIE POLNOCNEJ CZESCI WYGRODEZNIA WEWNETRZNEGO A-B-K-C

dwa zwoje przestrzenne
‘ z drutu ostrzowego
o $rednicy 73-98 cm

‘ co 50 cm

ISTNIEJACY BUDYNEK

PRZEKROJ a-a

zwoj przestrzenny
drutu ostrzowego
o $rednicy 73-98 cm

siatka z drutu ostrzowego
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

stupek stalowy ocynkowany
h=120 cm

lokalne uzupetnienia dachéwek

zwdj przestrzenny
drutu ostrzowego
o $rednicy 73-98 cm

ocynkowana linka stalowa $r. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

lokalne przemurowania
oraz uzupetnienia muru z cegty
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ISTNIEJACY BUDYNEK

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC

PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI  ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC

JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekei sp. z o.0.

ul. Powstaricéw Slaskich 112
53-333 Wroctaw

STADIUM
PAB

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch Marcin Winkowski

TYTUL RYSUNKU
Wygrodzenia wewnetrzne

NUMER UPRAWNIEN
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SKALA
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Brama zamknieta - widok od strony pasa ochronnego

Rozebranie i ponowne wykonanie nadproza
z murem i pokryciem dachéwka na dtugosci 5,00 m
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| Poszerzenie $wiatta otworu w murze |
o szeroko$¢ wtérnych przemurowan

Demontaz ramy stalowej
do ponownego wykorzystania
\ po oczyszczeniu
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rama bramy z 2xIPN200

Brama zamknieta - widok od dziedzifica

Rozebranie i ponowne wykonanie nadproza

z murem i pokryciem dachéwka na diugo$ci 5,00 m
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LEGENDA:
STAN ISTNIEJACY
ROZBIC)RKI/ELEMENTY DO DEMONTAZU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

WAGI
. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZCC)SODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD  PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

BARAME | OSCIEZNICE WYKONCZYC W KOLORZE SZARY JASNY (RAL 7035) MATOWY
BRAME WYPOSAZYC W WIZJER PANORAMICZNY | ZAMEK

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekei sp. z o.0. ) w
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BUDYNEK PRODUKCY]NO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch Marcin Winkowski WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Brama wjazdowa 1:100, 1:50 01.03.2023
NR RYSUNKU
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Detal nadproza bramy
skala 1:10

Przemurowa¢ z wykorzystaniem
cegty rozbiorkowej,
uszkodzone cegty uzupetni¢ >
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UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.

skala 1:5 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtLOSIC PROJEKTANTOW! PRZED ROZPOCZECIEM

NORMAMI,

Detal zamocowania skrzydta do o$cieznicy

ROBOT.
Zamontowac 4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
— do oécieznicy TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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Projekt techniczny mgr inz. arch Marcin Winkowski ~ WP-OIA /OKK/UpB/17/2010
SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. arch Pawet tapacz 66/DSOKK/2015
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
Brama wjazdowa detal 1:10, 1:5 01.03.2023
NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

A9 01.03.2023
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