
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIANR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PAB

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch Paweł Łapacz

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

Projekt techniczny

Rzut piwnic

A.1

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100

01.03.2023

01.03.2023

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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posadowienie windy

SD2

drzwi do demontażu
zamontować na klatce schodowej na parterze

otwór do przesunięcia
odtworzyć łuk

proj. drzwi,
wymiana nadproża
SBN 3x12x12x150

proj. drzwi,
wymiana nadproża
SBN 3x12x12x120

wymurować do wysokości parapetu
wykorzystać istniejące nadproże
zamontować okno i kratę stalową

 3
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/1
40

SD3

1,25 cm  Płyta GK F
1,25 cm  Płyta GK F

10 cm  Profile CD/Wełna mineralna
1,25 cm  Płyta GK F
1,25 cm  Płyta GK F

SD2

1,25 cm  Płyta GK H2
10 cm  Profile CD/Wełna mineralna

1,25 cm  Płyta GK H2

SD1

1,25 cm  Płyta GK H2
1,25 cm  Płyta GK H2

5 cm  Profile CW/Wełna mineralna
1,25 cm  Płyta GK H2
1,25 cm  Płyta GK H2

STAN ISTNIEJĄCY

ROZBIÓRKI/ELEMENTY DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA:



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIANR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PAB

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch Paweł Łapacz

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

Projekt techniczny

Rzut parteru

A.2

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100

01.03.2023

01.03.2023

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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projektowana pochylnia

projektowana winda towarowa
konstrukcja stalowa
wykończenie ścian siatką metalową

proj. maszynownia dźwigu

pochylnia do demontażu

projektowane schody do piwnicy

projektowane drzwi pod istn. naprożem
zamontować drzwi z piwnicy

proj. drzwi,
wymiana nadproża
SBN 3x12x12x150

istn. hydrant
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SD2

SD
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szacht 30x64
zaokrąglony występ pierwszego
stopnia do zachowania

skrzydło do demontażu
zapłytować ścianką GKF• H=281
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0/09
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0/10
toaleta

13,2 m2

0/07
szatnia
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pom. gospodarcze

2,5 m2

0/05
komunikacja

9,7 m2
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SD3

1,25 cm  Płyta GK F
1,25 cm  Płyta GK F

10 cm  Profile CD/Wełna mineralna
1,25 cm  Płyta GK F
1,25 cm  Płyta GK F

SD2

1,25 cm  Płyta GK H2
10 cm  Profile CD/Wełna mineralna

1,25 cm  Płyta GK H2

SD1

1,25 cm  Płyta GK H2
1,25 cm  Płyta GK H2

5 cm  Profile CW/Wełna mineralna
1,25 cm  Płyta GK H2
1,25 cm  Płyta GK H2

STAN ISTNIEJĄCY

ROZBIÓRKI/ELEMENTY DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA:



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIANR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PAB

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch Paweł Łapacz

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

Projekt techniczny

Rzut 1 piętra

A.3

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100

01.03.2023

01.03.2023

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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projektowana winda towarowa
konstrukcja stalowa
otworowanie wg proj. technicznego

demontaż kraty

wymiana okna na panel stały z lamelami
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SD3

1,25 cm  Płyta GK F
1,25 cm  Płyta GK F

10 cm  Profile CD/Wełna mineralna
1,25 cm  Płyta GK F
1,25 cm  Płyta GK F

SD2

1,25 cm  Płyta GK H2
10 cm  Profile CD/Wełna mineralna

1,25 cm  Płyta GK H2

SD1

1,25 cm  Płyta GK H2
1,25 cm  Płyta GK H2

5 cm  Profile CW/Wełna mineralna
1,25 cm  Płyta GK H2
1,25 cm  Płyta GK H2

STAN ISTNIEJĄCY

ROZBIÓRKI/ELEMENTY DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA:
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

mgr inż. arch Marcin Winkowski
NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100 01.03.2023Rzut dachu

A.4

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIANR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch Paweł Łapacz

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

Projekt techniczny

Przekrój B-B

A.5

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100

01.03.2023

01.03.2023

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIANR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PAB

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch Paweł Łapacz

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

Projekt techniczny

Elewacje

A.6

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100

01.03.2023

01.03.2023

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

zwój przestrzenny
drutu ostrzowego

o średnicy 73-98 cm

zwój przestrzenny
drutu ostrzowego

o średnicy 73-98 cm

siatka z drutu ostrzowego
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

siatka z drutu ostrzowego
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

siatka z drutu ostrzowego
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

siatka z drutu ostrzowego
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

ocynkowana linka stalowa śr. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

ocynkowana linka stalowa śr. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

ocynkowana linka stalowa śr. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

ocynkowana linka stalowa śr. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

zwój przestrzenny
drutu ostrzowego

o średnicy 73-98 cm

istniejacy zwój przestrzenny drutu ostrzowego
do ewentualnej wymiany po ocenie stanu istniejącego

istniejacy zwój przestrzenny drutu ostrzowego
do ewentualnej wymiany po ocenie stanu istniejącego

istniejacy zwój przestrzenny drutu ostrzowego
do ewentualnej wymiany po ocenie stanu istniejącego

projektowana wymiana okna
panel stały - blena z lamelami

czerpnia wentyalcji mehcanicznej

nowy komin murowany
na wzór istniejących kominów

projektowana wyrzutnia
wentylacji mechanicznej
ocynk, cylindryczna Ø315

wywiewka kanalizacji sanitarnej

zamurowanie otworu drzwiowego
wykonanie okna pod istniejącym nadprożem

tynk do skucia
odsłonić istniejące nadproże
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BUDYNEK DAWNEJ PRALNI BUDYNEK DAWNEJ STAJNIBUDYNEK GOSPODARCZY

BUDYNEK DAWNEJ PRALNIBUDYNEK DAWNEJ STAJNI

BUDYNEK DAWNEJ STAJNI

BUDYNEK DAWNEJ PRALNI

BUDYNEK GOSPODARCZY

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

STAN ISTNIEJĄCY

ROZBIÓRKI/ELEMENTY DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA:
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zwój przestrzenny
drutu ostrzowego

o średnicy 73-98 cm

siatka z drutu ostrzowego
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

ocynkowana linka stalowa śr. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

zwój przestrzenny
drutu ostrzowego

o średnicy 73-98 cm

słupek stalowy ocynkowany
h=120 cm

wymiana nadproża

poszeżenie światła bramy
o szerokość wtórnych zamurowań

wymiana bramy wjazdowej

dwa zwoje przestrzenne
z drutu ostrzowego

o średnicy 73-98 cm
co 50 cm

siatka z drutu ostrzowego
oczko 1,5x3,0 cm, h=146,5 cm

demontaż istniejących zabezpieczeń
ze słupków oraz swojów z drutu ostrzowego

ocynkowana linka stalowa śr. 5 mm
mocowana punktowo co 50 cm

demontaż istniejących zabezpieczeń
ze słupków oraz swojów z drutu ostrzowego

lokalne przemurowania
oraz uzupełnienia muru z cegły

lokalne uzupełnienia dachówek

dwa zwoje przestrzenne
z drutu ostrzowego

o średnicy 73-98 cm
co 50 cm
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ROZWINIĘCIE PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WYGRODEZNIA WEWNĘTRZNEGO A-B-K-C

ROZWINIĘCIE WSCHODNIEJ CZĘŚCI WYGRODEZNIA WEWNĘTRZNEGO E-F-G

a
a

PRZEKRÓJ a-a

STAN ISTNIEJĄCY

ROZBIÓRKI/ELEMENTY DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PAB

mgr inż. arch Marcin Winkowski
NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100 01.03.2023Wygrodzenia wewnętrzne

A.7

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.



STAN ISTNIEJĄCY

ROZBIÓRKI/ELEMENTY DO DEMONTAŻU

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA:

Brama zamknięta - widok od dziedzińcaBrama zamknięta - widok od strony pasa ochronnego
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Poszerzenie światła otworu w murze
o szerokość wtórnych przemurowań

Demontaż ramy stalowej
do ponownego wykorzystania
po oczyszczeniu

rama bramy z 2xIPN200

Rozebranie i ponowne wykonanie nadproża
z murem i pokryciem dachówką na długośći 5,00 m

Rozebranie i ponowne wykonanie nadproża
z murem i pokryciem dachówką na długośći 5,00 m

6. BARAMĘ I OŚCIEŻNICĘ WYKOŃCZYĆ W KOLORZE SZARY JASNY (RAL 7035) MATOWY
7. BRAMĘ WYPOSAŻYĆ W WIZJER PANORAMICZNY I ZAMEK

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

NR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PAB

mgr inż. arch Marcin Winkowski
NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:100, 1:50 01.03.2023Brama wjazdowa

A.8

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

DATA SPRAWDZENIANR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PAB

mgr inż. arch Marcin Winkowski

mgr inż. arch Paweł Łapacz

NUMER UPRAWNIEŃ
WP-OIA /OKK/UpB/17/2010

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
66/DSOKK/2015

PODPIS

Projekt techniczny

Brama wjazdowa detal

A.9

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

1:10, 1:5

01.03.2023

01.03.2023

BRANŻA

UWAGI
1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
2.  WYMIARY NA RYSUNKACH NALEŻY PORÓWNAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I

UZGODNIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI FAKT
TEN NALEŻY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BEZWZGLĘDNIE ZGŁOSIĆ
PROJEKTANTOWI.

3.  RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZĘŚCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ. STWIERDZONE  
NIEZGODNOŚCI NALEŻY  ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT.

4.  WSZYSTKIE POJAWIAJĄCE SIĘ NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEŻY
TRAKTOWAĆ  JAKO PRZYKŁAD OKREŚLAJĄCY STANDARD PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ. EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ZAMIENNE UZGODNIĆ PISEMNIE Z
INWESTOREM I GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5.  DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

+ 4,20

4ø12

ø6 co 15 cm

rama bramy z 2xIPN200 T100x100x10

dachówka karpiówka
wykorzystać dachówkę z rozbiórki,
uzbytki uzupełnić

łata z konglomeratu 2x2,5

Montować za pomocą
szpilki wklejanej M10

Przemurować z wykorzystaniem
cegły rozbiórkowej,

uszkodzone cegły uzupełnić

T100x100x10

T100x100x10

Zamontować
do ościeżnicy

Detal zamocowania skrzydła do ościeżnicy
skala 1:5

Detal nadproża bramy
skala 1:10
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