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OZNACZENIE TYP OPRAWY
ES1 ES-SYSTEM REGLUX 540 LED 840 OPAL 36W |P44 natynkowo
ES2 ES-SYSTEM SIRIUS 280 LED 840 OPAL 24W IP54 natynkowo
ES3 ES-SYSTEM SIRIUS 330 LED 840 OPAL 29W IP54 natynkowo
AW1 ES-SYSTEM LUMI LUN 1x1W CR IP65 natynkowo
AW2 ES-SYSTEM LUMI LUN 1x1W VWD IP65 natynkowo
EW1 ES-SYSTEM MONITOR1 IP65 +PIKTOGRAM nascienna
EWn ES-SYSTEM OP3-0H 4x1W IP65 - NISKIE TEMPERATURY
PIKT NAKLEJKA - PIKTOGRAM FLUORESCENCYJNY

SYMBOL OPIS

WYLACZNIK OSWIETL. 1-BIEG.

WYLACZNIK OSWIETL. 1-BIEG.
SZCZELNY IP44

WYLACZNIK OSWIETL.
SCHODOWY SZCZELNY IP44

WYLACZNIK OSWIETL.
SCHODOWY

WYLACZNIK OSWIETL. 2-BIEG.

WYLACZNIK OSWIETL.
KRZYZOWY

PSESRNANENEN

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |

UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT

TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC

PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z

INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekei sp. z 0.0. :' wW
ul. Powstaficéw Slaskich 112 ARCHITEKC I
53-333 Wroctaw
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. tech. eleldr. ) 52/91/UW
ELEKTRYCZNE Tadeusz Piotrowicz

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inZ. ) 23/86/UW

Wieficzystaw Maryniak
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PIWNIC 1:100 01.03.2023
INSTALACJA OSWIETLENIOWA NR RYsuNKU DATA SPRAWDZENIA

IE/1 01.03.2023
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9,2 m?

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE

NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Architekei sp. z 0.0.
ul. Powstafcéw Slaskich 112

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

GLOWNY PROJEKTANT
tech. elekir.

Tadeusz Piotrowicz
SPRAWDZAJACY

mgr inz.

Wieficzystaw Maryniak

e 0/3
p 0/9 0/6 pomieszczenie pracy
szatnia K Kaci Al 110.6 m2
87 m2 omuni acle} socja ,6 m
: 9,7 m? 6,3 m?
AN N NS N F— ISR N W N S IS N N
. | [ | i [ [
Il Il Il | Il
55% 16,8 | LESR ﬁ ‘ ‘ =56 ES esa| ||/ ES6 ~ -
26,4 O - Q N7
N Y N - ‘ ‘ ] x
Ve e ~
f AW2 ‘ ‘ \
“ I
N /
,KiT =0 ==== ‘ ‘ ES6 ! Esezl
[ ANCI
 —  — T ‘ ‘ - .
ES6 ES4 ES4 0 4
2 1/ [ 2 ‘ ‘ B?I'GWEZ
/ 0/1
\ kl. schodowa
ES6 \g‘ . \g‘ \ \ 8,9 m*
— ! !
i I T B
‘ AW1 ‘
ES6 ES4 ES4
! 2 p— I? — :I — "2 ! ‘ ‘
—— “' —— 1
AW2
ES6 \E‘ \E‘ \E‘ 8
ST |
‘t’ I pom. techn.
L y— | [ ] 2
‘ 2 | > ‘ | ‘ Zm
1 [ 1 AN [ 1 [
[ ] [ ] | L
I S R S R ] -
> toaleta
n
S © 132 m? 010
~o| | wiatrotap
12,2 m?
UWAGI
PROJEKTANTOWI.
CZESCI
ROBOT.
. TRAKTOWAC
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
OZNACZENIE TYP OPRAWY
ES1 ES-SYSTEM REGLUX 540 LED 840 OPAL 36W IP44 natynkowo
ES2 ES-SYSTEM SIRIUS 280 LED 840 OPAL 24W IP54 natynkowo
ES3 ES-SYSTEM SIRIUS 330 LED 840 OPAL 29W IP54 natynkowo tapacz Winkowski
ES4 ES-SYSTEM KLAS 1100 ECO.LED 840 DMPR 26W wiszaca h=ok.2,5m
SYMBOL OPIS
ES5 ES-SYSTEM REGLUX 1040 LED 840 OPAL 50W natynkowo 53-333 Wroctaw
J WYLACZNIK OSWIETL. 1-BIEG. STADIUM
ES6 ES-SYSTEM MATE R80 10W BIALA wiszaca
o/‘ WYLACZNIK OSWIETL. 1-BIEG.
SZCZELNY 1P44 AW1 ES-SYSTEM LUMI LUN 1x1W CR IP65 natynkowo
ﬁf WYLACZNIK OSWIETL.
SCHODOWY SZCZELNY 1P44 AW2 ES-SYSTEM LUMI LUN 1x1W VWD IP65 natynkowo
j{ WYLACZNIK OSWIETL. BRANZA
SCHODOWY EWA1 ES-SYSTEM MONITOR1 IP65 +PIKTOGRAM nascienna INST.
] ELEKTRYCZNE
| wreACZNIK OSWIETL. 2-BIEG. EWn ES-SYSTEM OP3-0H 4x1W IP65 - NISKIE TEMPERATURY
WYLACZNIK OSWIETL.
KRZYZOWY PIKT NAKLEJKA - PIKTOGRAM FLUORESCENCYJNY TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

NUMER UPRAWNIEN
52/91/UW

NUMER UPRAWNIEN
23/86/UW

SKALA
1:100

NR RYSUNKU
IE/2

' w
ARCHITEKCI

PODPIS
PODPIS

DATA OPRACOWANIA
01.03.2023

DATA SPRAWDZENIA
01.03.2023
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ES1 ES-SYSTEM REGLUX 540 LED 840 OPAL 36W IP44 natynkowo
ES2 ES-SYSTEM SIRIUS 280 LED 840 OPAL 24W IP54 natynkowo
ES3 ES-SYSTEM SIRIUS 330 LED 840 OPAL 29W IP54 natynkowo
ES4 ES-SYSTEM KLAS 1100 ECO.LED 840 DMPR 26W wiszaca h=ok.2,5m
ES5 ES-SYSTEM REGLUX 1040 LED 840 OPAL 50W natynkowo
ES6 ES-SYSTEM MATE R80 10W BIALA wiszaca
AW1 ES-SYSTEM LUMI LUN 1x1W CR IP65 natynkowo
13
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‘ e — ‘ | ‘ ‘ ‘ — L SO B — N N — 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
[ f ] —] [ | [ ] T T T I I T —] WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
J L T 1 o 4 L T L 4L T L L S ——— 2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
T UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
kl. schodowa PROJEKTANTOWI.
14,3 m? 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOW| PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z

INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekei sp. z 0.0. :' wW
ul. Powstaficéw Slaskich 112 ARCHITEKC I
53-333 Wroctaw
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. tech. elektr. ) 52/91/UW
ELEKTRYCZNE Tadeusz Piotrowicz

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN! PODPIS

mgr inz. ) 23/86/UW

Wieficzystaw Maryniak
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PIETRA 1:100 01.03.2023
INSTALACJA OSWIETLENIOWA NR RYsuNKU DATA SPRAWDZENIA

IE/3 01.03.2023
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LEGENDA:
- L PUNKT SIECI LOGICZNEJ - RJ45 KAT. 6A
[ sk ISTNIEJACA SZAFKA TELEINFORMATYCZNA "SK"
PWP PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
— x2 GNIAZDO PODWOJNE 10/16A; 230V
— 3F GNIAZDO 3-FAZ. 16A; 400V
- PEL WYPUST KABLOWY POD PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY
A& K1-K5; K7-K9 KAMERY IP WANDALOODPORNE Z OBIEKTYWEM "RYBIE OKO" NVIP-6F-6301-11+PODSTAWA
>0 K10 KAMERA IP WANDALOODPORNA NVIP-SVE-6201-Il +PODSTAWA
> K11-K13 KAMERY IP W OBUDOWIE Z OBIEKTYWEM MOTOR-ZOOM NVIP-5H-6202M-11 +PODSTAWA
UWAGI:

1. W ISTNIEJACEJ SZAFIE "SK" OBUDOWAC SWITCH PoE 24-PORTY DO KTOREGO WPIAC PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE KAMERY
2. NA STANOWISKACH DOZORU W POM. 0/3 | 1/3 INSTALACJE ZAKONCZYC GNIA#DAMI RJ-45 KAT.6A

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |

UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT

TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC

PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W

CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NI(%EZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z

INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

tapacz Winkowski

Architekei sp. z 0.0. :' _—w
ul. Powstaricéw Slaskich 112 ARCHITEKCI
53-333 Wroctaw

STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. tech. elekir. 52/91/UW
ELEKTRYCZNE Tadeusz Piotrowicz
SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr in. 23/86/UW

Wieficzystaw Maryniak

TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PIWNIC 1100 01.03.2023
INSTALACJA GNIAZD NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA
WTYKOWYCH, SILY IE/4 01.03.2023

[ MONITORINGU
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LEGENDA:

— L PUNKT SIECI LOGICZNEJ - RJ45 KAT. 6A

1 sK ISTNIEJACA SZAFKA TELEINFORMATYCZNA "SK"

PWP PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

— x2 GNIAZDO PODWOJNE 10/16A; 230V

—; 3F GNIAZDO 3-FAZ. 16A; 400V

- PEL WYPUST KABLOWY POD PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY

A K1-K5; K7-K9 KAMERY IP WANDALOODPORNE Z OBIEKTYWEM "RYBIE OKO" NVIP-6F-6301-I[+PODSTAWA

> K10 KAMERA IP WANDALOODPORNA NVIP-SVE-6201-11 +PODSTAWA

>0 K11-K13 KAMERY IP W OBUDOWIE Z OBIEKTYWEM MOTOR-ZOOM NVIP-5H-6202M-11 +PODSTAWA
UWAGI:

1. W ISTNIEJACEJ SZAFIE "SK" OBUDOWAC SWITCH PoE 24-PORTY DO KTOREGO WPIAC PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE KAMERY
2. NA STANOWISKACH DOZORU W POM. 0/3 | 1/3 INSTALACJE ZAKONCZYC GNIA#DAMI RJ-45 KAT.6A

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC

PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC

JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z

INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekei sp. z 0.0.

ul. Powstafcéw Slaskich 112
53-333 Wroctaw

STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN

INST. tech. elekir. 52/91/UW

ELEKTRYCZNE Tadeusz Piotrowicz
SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN
mgr inz. 23/86/UW
Wieficzystaw Maryniak

TYTUL RYSUNKU SKALA

RZUT PARTERU 1:100

INST. GNIAZD WTYKOWYCH, g rysunku

SILY IE/5

| MONITORINGU

:._

ARCHITEKCI

w

PODPIS

PODPIS

DATA OPRACOWANIA
01.03.2023

DATA SPRAWDZENIA
01.03.2023
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LEGENDA:
— L PUNKT SIECI LOGICZNEJ - RJ45 KAT. 6A
[ sK ISTNIEJACA SZAFKA TELEINFORMATYCZNA "SK"
PWP PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
— x2 GNIAZDO PODWOJNE 10/16A; 230V
— 3F GNIAZDO 3-FAZ. 16A; 400V
- PEL WYPUST KABLOWY POD PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY
A& K1-K5; K7-K9 KAMERY IP WANDALOODPORNE Z OBIEKTYWEM "RYBIE OKO" NVIP-6F-6301-1I+PODSTAWA
>0 K10 KAMERA IP WANDALOODPORNA NVIP-SVE-6201-11 +PODSTAWA
> K11-K13 KAMERY IP W OBUDOWIE Z OBIEKTYWEM MOTOR-ZOOM NVIP-5H-6202M-11 +PODSTAWA
UWAGI:

1. W ISTNIEJACEJ SZAFIE "SK" OBUDOWAC SWITCH PoE 24-PORTY DO KTOREGO WPIAC PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE KAMERY
2. NA STANOWISKACH DOZORU W POM. 0/3 | 1/3 INSTALACJE ZAKONCZYC GNIA#DAMI RJ-45 KAT.6A

12

wentylatornia

10,5 m?

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC

PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC

JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH

ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekei sp. z 0.0.

ul. Powstafcéw Slaskich 112
53-333 Wroctaw

STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA GLOWNY PROJEKTANT
INST. tech. elekir.
ELEKTRYCZNE _ Tadeusz Piotrowicz

SPRAWDZAJACY
mgr inz.
Wieficzystaw Maryniak

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIETRA

INST. GNIAZD WTYKOWYCH,

SItY
| MONITORINGU

NUMER UPRAWNIEN
52/91/UW

NUMER UPRAWNIEN
23/86/UW

SKALA
1:100

NR RYSUNKU
IE/6

i—w
ARCHITEKCI

PODPIS
PODPIS

DATA OPRACOWANIA
01.03.2023

DATA SPRAWDZENIA
01.03.2023




LEGENDA:

DRUT FeZn $r 8 mm

UZIOM SZPILKOWY

3xRs $r 18
& L=3,0m
Ruz < 10Q
ZK ZK
Q ) 2
4\ (18,40 4 |H8.40
A A
¢ 8,80 \ ¢ 18,80
h=1,0

3%

%ﬁww 1)

4 +7,95 DRUT FeZn ér 8 mm & 7,95
Y A
4 (18,80 ~ 118,80
@ @
| \ N L]l
h=1,0 L h=1,0
A (18,40 % AT 8,40
® I J ®
5 *7.82 = +7,82 :
o ZK ZK )
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekei sp. z 0.0. :' wW
ul. Powstaficéw Slaskich 112 ARCHITEKC I
53-333 Wroctaw
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
BRANZA GLOWNY PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. tech. elekir. 52/91/UW
UWAG' ELEKTRYCZNE Tadeusz Piotrowicz /91
1. ZWODY POZIOME WYKONAC Z PRETA @8MM UKELADANEGO NA UCHWYTACH 10CM NAD POWIERZCHNIA DACHU SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN! PODPIS
2. PRZEWODY ODPROWADZAJACE Z PRETA DFeZn PROWADZIC NA UCHWYTACH PO ELEWACJI BUDYNKU "V‘v?;r"’; staw Maryniak 23/86/UW
3. ZACISKI KONTROLNE ZK MONTOWAC NA ELEWACJI BUDYNKU NA WYSOKOSCI 1,2M NAD TERENEM TYTUE RYSUNKU A Y SKALA DATA OPRACOWANIA
4. PRZEWODY UZIOMOWE Z BEDNARKI FeZn 30x4mm PROWADZIC DO UZIOMOW SZPILKOWYCH
5. NA KOMINACH ZBUDOWAC IGLICE ODGROMOWE h=1,0m INST. ODGROMOWA 1:100 01.03.2023
6. PRZY WYRZUTNIACH ZABUDOWAC MASZTY ODGROMOWE h=4,0m Z PODSTAWA BETONOWA NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA
7.REZYSTANCJA UZIOMU NIE POWINNA PRZEKRACZAC 10Q IE/6 01.03.2023
8. METALOWE RYNNY £ACZYC DO ZWODOW POZIOMYCH ZA POMOCA ZACISKOW RYNNOWYCH
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DATA OPRACOWANIA
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DATA SPRAWDZENIA
01.03.2023
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BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

BRANZA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
INST.

TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT
STRUKTURALNY

ELEKTRYCZNE
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LEGENDA:
B K1-K5; K7-K9 KAMERY IP WANDALOODPORNE Z OBIEKTYWEM "RYBIE OKO" NVIP-6F-6301-I1+PODSTAWA
> K10 KAMERA IP WANDALOODPORNA NVIP-SVE-6201-11 +PODSTAWA
P K11-K13 KAMERY IP W OBUDOWIE Z OBIEKTYWEM MOTOR-ZOOM NVIP-5H-6202M-1I +PODSTAWA

UWAGI:

1. W ISTNIEJACEJ SZAFIE "SK" OBUDOWAC SWITCH PoE 24-PORTY DO KTOREGO WPIAC PROJEKTOWANE | ISTNIEJACE

KAMERY
2. NA STANOWISKACH DOZORU W POM. 0/3 | 1/3 INSTALACJE ZAKONCZYC GNIAZEﬁAMI RJ-45 KAT.6A

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekci sp. z 0.0.

ul. Powstaricéw Slaskich 112
53-333 Wroctaw

STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY
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INST. tech. elekir.
ELEKTRYCZNE _ Tadeusz Piotrowicz
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