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za zaworem instalacja moze byt z rur tworzywowych

LEGENDA: . L
Instalacja wody zimnej —istniejqca
Instalacja wody zimnej —projektowana

—— —— Instalacja wody cieptej

——-—— Instalacja cyrkul. wody ciepfej
Instalacja kanalizacji sanitarnej

————— — Kandlizacja podstropowa—odpowietrzenie

———— Instalacja skroplin

— — — Instalacja kanalizacji podposadzkowej

Pion instalacji wody
Pion kanalizacji sanitarnej

PODEJSCIA WODY POD PRZYBORY- RURY TYPU PE-RT:

Umnywalka /zlew wz Del6x2,0
olko/ wc Del6x2,0
Natrysk wz De20x2,0
wc De20x2,0
Miska ustepowa,/zawdr wz De20x2,0

pralka/pisuar

PODEJSCIA KANALIZACJI POD PRZYBORY:

Umywalka/ zlew/ pisuar PVC50
Miska ustepowa PVC110
Pralka PVC50
Wpust PVC 50

Odpfywy prowadzone ze spadkiem min. 2%.

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW| PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKELAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekci sp. z o.o. :'_ w
ul. Powstancow Slgskich 112 ARCHITEKCI

53—-333 Wroctaw

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJUNO—MAGAZYNOWY

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. mgqr inz. Mafgorzata Walczak
SANITARNE 9 9 75/D0S/08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Elzbieta Franus  109,/D0S/07

TYTUL RYSUNKU SKALA

RZUT PIWNICY 1:100
INSTALACJE WOD—KAN

DATA OPRACOWANIA
01.03.2023

NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA
IS1 01.03.2023




LEGENDA:
Instalacja wody zimnej —istniejqca
Instalacja wody zimnej —projektowana
—— —— Instalacja wody cieptej
— Instalacja kanalizacji sanitarnej

—— — Kandlizacja podstropowa—odpowietrzenie
— — — Instalacja kanalizacji w wartwach posdzki

Pion instalacji wody
Pion kandlizacji sanitarnej

PODEJSCIA WODY POD PRZYBORY- RURY TYPU PE-RT:

wz Del6x2,0
Umywalka/zlew we D162
Natrysk wz De20x2,0

wc De20x2,0
Miska ustepowa/zawdr wz De20x2,0
o o ™ ol ™ o o o pralka/pisuar
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PODEJSCIA KANALIZACJI POD PRZYBORY:

Umywalka/ zlew/ pisuar PVC50
Miska ustepowa PVC110

Pralka PVC30
Wpust PVC 50
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UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC

——H PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
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75?1 4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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ISTN. INSTALACJE, ODPOWIEDNIO PRZEB!

€

przediuzenie kanaf

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekci sp. z o.o. :' w
ul. Powstancdow Slgskich 112 ARCHITEKECI

53—-333 Wroctaw

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJUNO—MAGAZYNOWY

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS

INST. mgr inz. Mafgorzata Walczak
SANITARNE 9 9 75,/D0S /08

- DOCELOWA LOKALIZACJ
/istniejqcy lub wymiana/

ISTN. WEJSCIE WODY Z UKL. POMIAROWYM

UKLAD POMIAROWY DO PRZENIESIENIA DO P
Prowadzenie w istniejgcym kanale t:

kanaf przediuzy¢ do pomieszczenia t

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Elzbieta Franus 109,/D0S,/07

TYTUEL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

RZUT PARTERU 1:100 01.03.2023

INSTALACJE WOD—KAN  \r rRysunku DATA SPRAWDZENIA
1IS2 01.03.2023
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LEGENDA: . L
Instalacja wody zimnej —istniejgca

Instalacja wody zimnej —projektowana
—— —— Instalacja wody ciepfej
— Instalacja kanalizacji sanitarnej
 —— — Kanalizacja podstropowa—odpowietrzenie
—-—-— Instalacja skroplin
— — — Instalacja kanalizacji w wartwach posdzki

Pion instalacji wody
Pion kandlizacji sanitarnej

PODEJSCIA WODY POD PRZYBORY- RURY TYPU PE-RT:

wz Del6x2,0
Umywalka/zlew we D162
Natrysk wz De20x2,0

wc De20x2,0
Miska ustepowa/zawdr wz De20x2,0
pralka

PODEJSCIA KANALIZACJI POD PRZYBORY:

Umywalka/ zlew/ pisuar PVC50
Miska ustepowa PVC110
Pralka PVC50
Wpust PVC 50

Odptywy prowadzone ze spadkiem min. 2%.

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE
NIEZQODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekci sp. z o.o. :' w
ul. Powstancdow Slgskich 112 ARCHITEKC |
53—333 Wroctaw
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJINO—-MAGAZYNOWY
BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIER PODPIS
QAS!\}TARNE mgr inz. Mafgorzata Walczak 75 /D0S /08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIER PODPIS

mgr inz. Elzbieta Franus  109,/D0S/07
TYTUE RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PIETRA 1:100 01.03.2023
INSTALACJE WOD—KAN  \r rRysunku DATA SPRAWDZENIA

IS3 01.03.2023




Istn. grzejnik— przesunigci
centralnie wzgledem okn

Istn. grzepik - do przeniesienia\

Projektowana szafka rozdzielaczow

Nalezy doprowadzi¢ instalacje c.o:
do docelowej lokalizacji szafki rozdzielaczowej\

Istn. grzejnik, przenoszony\
(lokalizacja docelowa)

Istn. grzejnik, przenoszon
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LEGENDA - INSTALACJE GRZEWCZE
_— Instalacja c.0.— NOWOPROJEKTOWANA

=—=—=—=—== - Instdlacja c.o.— ISTNIEJACA

Pion c.o.

— Grzejnik ptytowy — istniejgcy przenoszony/projektowany

112

— Istniejgcy grzejnik pfytowy do przeniesienia
— Istniejgcy grzejnik pfytowy — bez zmian

= — Grzejnik fazienkowy — projektowany

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW| PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekci sp. z o.o. :'_ w
ul. Powstancow Slgskich 112

53—-333 Wroctaw

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJUNO—MAGAZYNOWY

ARCHITEKCI

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. mgqr inz. Mafgorzata Walczak
SANITARNE 9 i 75/D0S/08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS

magr inz. Elzbieta Franus 109,/D0OS /07
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PIWNICY 1:100 01.03.2023
INSTALACJUE CO NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

IS4 01.03.2023




LEGENDA — INSTALACJE GRZEWCZE

—————— - Instdlacja c.o.— NOWOPROJEKTOWANA
=——===== - Instdlacja c.o.— ISTNIEJACA
——=—=—=—— - Instdlacja c.0.— DO DEMONTAZU

@ — Pion c.o.

= — Grzejnik ptytowy — istniejgcy przeenoszony/projektowany
== — lIstniejgcy grzejnik pfytowy do przeniesienia
— Istniejgcy grzejnik pfytowy — bez zmian
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3 ﬁ%&:ﬁ = ey /! hp =| 260 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
: \ T [ \ WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
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PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZgODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW| PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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oddzielny licznik na obiekt proj. i oddziel

przedfuzenie kanat

§rednica zgodnie
ze Srednicq istniejqcej instalac

LUB PROWADZIC JA PO WIERZCHU
PRZEBUDOWA UKEADU POMIARO!

NIEPOTRZEBNE ODCINKI ZDEMONTOWAC | 112\

SPRAWDZIC MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTALACJ W KANALE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

przebudowywane instalacje prowadzi€| w kangle.
W przeciwnym razie prowadzenie po wierzehu
i w przedsionku zej§¢ do kanalu

ISTN. INSTALACJE, ODPOWIEDNIO PRZEBUDOWAG
budynek sgsiedni/istniejgce lub wymiana/

Kanat przedfuzy¢ do pomieszczenia techniczneego.

UKLADY POMIAROWE DO PRZENIESIENIA DO POM. 0/2]
Instalacje prowadzi¢ w istniejcym kanale technologicznyms

ISTN. WEJSCIE INSTAL. GRZEWCZEJ Z 2 UKL. POMIARO

Nalezy sprawdzi¢ czy istnieje kanat technologiczny, jesli tak

Architekci sp. z o.0. :' w
ul. Powstancow Slgskich 112 ARCHITEKC
53—-333 Wroctaw
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJINO—MAGAZYNOWY
BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIER PODPIS
g\ff\]-TARNE mgr inz. Mafgorzata Walczak 75 /D0S /08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIER PODPIS

mgr inz. Elzbieta Franus 109,/D0S /07
TYTUE RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PARTERU 1:100 01.03.2023
INSTALACJE CO NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

IS5 01.03.2023
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LEGENDA — INSTALACJE GRZEWCZE
——————= - Instdlacja c.0.— NOWOPROJEKTOWANA
=——===== - Instdlacja c.o.— ISTNIEJACA

@ — Pion c.o.

== — Grzejnik pfytowy istniejgcy przenoszony/projektowany
E=za — Istniejgcy grzejnik ptytowy do przeniesienia
— lIstniejgcy grzejnik ptytowy — bez zmian
UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA, STWIERDZONE
NIEZQODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekci sp. z o.o. :'
ul. Powstancdow Slgskich 112

53—-333 Wroctaw

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJUNO—MAGAZYNOWY

w
ARCHITEKC I

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. mgr inz. Mafgorzata Walczak
SANITARNE 9 J 75/D0S/08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS

magr inz. Elzbieta Franus 109,/D0S,/07
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PIETRA 1:100 01.03.2023
INSTALACJA C.O. NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

IS6 01.03.2023
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INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

1. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne umozliwiajqce prowadzenie
okresowej inspekcji i konserwacji.

2. W szachtach instalacyjnych oraz przestrzeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dostep do
przepustnic regulacyjnych oraz klap ppoz w postaci otwordw rewizyjnych o wymiarach
umozliwiajgcych okresowq konserwacje i wymiang urzqdzen.

3. Dla przejs¢ przez przegrody wewnetrzne (Sciana/strop) pomieszczer z centralami, zastosowaé
klapy p.poz. dla przewoddw nowoprojektowanych i istniejgcych.

4. Drzwi do umywalni, WC oraz pomieszczefi gospodarczych powinny w dolnej czesci posiadaé
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla dopfywu powietrza.

LEGENDA— INSTALACJE WENTYLACJ
— Kanaty wentylacyjne nawiewne
— Kanaty wentylacyjne wywiewne
- Kanaly wentylacyjne — istniejgce

WX

18200 — Pion instalacji wentylacji

N1B 180 m>/h| — Nr ukt. nawiewnego/strumiefi powietrza nawiewanego
WiB 180 m /| — Nr uki, wywiewnego/strumiefi powietrza wywiewanego

LN Val _ . .

s, Zawdr powietrzny nawiewny
N _ . .
S Zawor powietrzny wywiewny

&aDHo — Wentylator kanatowy
— Wentylator typu fazienkowego

— Ttumik powietrza rurowy

— Przepustnica powietrza

q
F

&

E‘:tj — Kratka kontaktowa w drzwiach/ podcigcie
»4

— Klapa p.pozarowa

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW| PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekci sp. z o.o. :'_ w
ul. Powstancow Slgskich 112 ARCHITEKCI

53—-333 Wroctaw

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJUNO—MAGAZYNOWY

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. mgqr inz. Mafgorzata Walczak
SANITARNE 9 9 75/D0S/08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Elzbieta Franus  109,/D0S/07

TYTUE RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA

RZUT PIWNICY 1:100 01.03.2023

INSTALACJE WENT NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA
IS7 01.03.2023
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INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

1. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne umozliwiajqce prowadzenie
okresowej inspekcji i konserwacji.

2. W szachtach instalacyjnych oraz przestrzeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ dostep do
przepustnic regulacyjnych oraz klap ppoz w postaci otwordw rewizyjnych o wymiarach
umozliwiajgcych okresowq konserwacje i wymiane urzgdzen.

3. Dla przejs¢ przez przegrody wewnetrzne (&ciana/strop) pomieszczen z centralami, zastosowaé
klapy p.poz. dla przewoddw nowoprojektowanych i istniejgcych.

4. Drzwi do umywalni, WC oraz pomieszczen gospodarczych powinny w dolnej czesci posiadaé
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla dopfywu powietrza.

LEGENDA- INSTALACJE WENTYLACJI

— Kanaty wentylacyjne nawiewne
— Kanaty wentylacyjne wywiewne

- Kanaly wentylacyjne - istniejgce

WX

18200 — Pion instalacji wentylaciji

m - Nr ukl. nawiewnego/strumiefi powietrza nawiewanego
MB /180 m/hl — Nr ukd. nawi trumien powiet i
WB 180 m /| — Nr ukt, wywiewnego/strumiefi powietrza wywiewanego

LN Val _ . .

s, Zawdr powietrzny nawiewny
AVIN’S _ . .
s Zawor powietrzny wywiewny

o - Wentyator kanatowy
=] — Wentylator typu fazienkowego

— Ttumik powietrza rurowy

P
I

Przepustnica powietrza

%:t:. — Kratka kontaktowa w drzwiach/ podcigcie
P4

— Klapa p.pozarowa

UWAGI

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZgODNOSCI NALEZY ZGtOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

tapacz Winkowski
[}

Architekci sp. z o.0. W
ul. Powstaficow Slgskich 112 ARCHITEKC
53-333 Wroctaw

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJINO—MAGAZYNOWY

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
g\l/\sf\]TARNE mgr inz. Mafgorzata Walczak 75 /D0S /08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIERN PODPIS

mgr inz. Elzbieta Franus 109,/D0S /07
TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT PARTERU 1:100 01.03.2023
|NSTALAC\JE WENT NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

IS8 01.03.2023




LEGENDA— INSTALACJE WENTYLACJ
— Kanaty wentylacyjne nawiewne
— Kanaty wentylacyjne wywiewne

— Kanaty wentylacyjne — istniejgce

WX
~19200

m - Nr ukl. nawiewnego/strumiefi powietrza nawiewanego
NB /180 m/hl — Nr ukd. nawi trumien powiet i
WB 180 m/h| — Nr ukt, wywiewnego/strumiefi powietrza wywiewanego

— Pion instalacji wentylacji
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_ T o R 7 vl UWAGI . .
. WL & il U] L = ) 1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
o 70 e 7 o1 79 dleg . 1 g8 b lgg o deo o ¢g Y =i N 4 e WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
bp=/ 7T J be—=/% Sk = br = i = be S — 5 o6y ‘ he =28 2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
g Pt ! FEE?* I R g ! g ! g ! g y g ! / UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
o © o o o © EEA o © o © o o o © T © o © TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
9™ g™ o NWwk 9™ Eis Sk Sl EE =i PROJEKTANTOWI. )
Istniejqee kanafy wentylaci _ 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
Jrawitacyjrej-do Zasiepienia Istniejgce kanaty wentylaci CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
el =~ NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
grawitacyjnej—do zaslepienia ROBOT.
4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKEAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o. :'_ w
ul. Powstancdow Slgskich 112 ARCHITEKC |
53—-333 Wroctaw
STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJUNO—-MAGAZYNOWY
INSTALACJE WENTYLACJI MECH'ANICZNEJ:‘ o o ) BRANZA PROVERTANT NUVER UPRAWNIEN _PODPIS
1. Przewqdy went){!opyjne nolezyu wyposazyé w otwory rewizyjne umozliwiajgce prowadzenie INST. mgr inz. Mofgorzata Walczak 75 /D0S /08
okresowej inspekcji i konserwaciji. SANITARNE _
2. W szachtach instalacyjnych oraz przestrzeniach zamknietych nalezy zapewni¢ dostep do SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN  PODPIS
przepustnic requlacyjnych oraz klap ppoz w postaci otwordw rewizyjnych o wymiarach mar inz. Elzbiete Franus  109/D0S/07
umozliwiajgcych okresowg konserwacje i wymiane urzqdzef. TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
3. Dla przejs¢ przez przegrody wewnetrzne ($ciana/strop) pomieszczen z centralami, zastosowaé¢  RZUT PIETRA 1:100 01.03.2023
klapy p.poz. dla prze'wodow nowopro;ektowonych i istniejqcych. ) ) ) ) INSTALACJA WENT. R RYSUNKD DATA SPRAWDZENIA
4. Drzwi do umywalni, WC oraz pomieszczen gospodarczych powinny w dolnej czesci posiadaé 1S9 01.03.2023

otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla dopfywu powietrza.




LEGENDA- INSTALACJE WENTYLACJ
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2. W szachtach instalacyjnych oraz przestrzeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ dostep do przepustnic
regulacyjnych oraz klap ppoz w postaci otwordw
rewizyjnych o wymiarach umozliwiajqcych okresowq
konserwacje i wymiane urzgdzer.

3. Dla przejs¢ przez przegrody wewnetrzne (Sciana/strop)
pomieszczeri z centralami, zastosowa¢ klapy p.poz. dla
przewoddéw nowoprojektowanych i istniejqcych.

4. Drzwi do umywalni, WC oraz pomieszczeri gospodarczych
powinny w dolnej czesci posiada¢ otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu

\ powietrza.

: : : . 5. Z uwagi na stan istniejgcy i brak dokumentacji
Czerpnlo w pe’(ne| kwaterze Oklennej’ archiwalnej, przed przystqpieniem do montazu zweryfikowaé

do przebudowy; przejscie przez Sciane zabepieczyé ppoz

Proj.. centrala nawiewno— wywiewna
NW1-stojaca

‘ Proj.. centrala nawiewno— wywiewna
d| ™ NW2, podwieszana

kanaty prowadzi€ nad centralg

~ zablendowaé niewykorzystang przestrzen pofozenie przewodow.
os~ +/,
Przed zamdéwieniem central zweryfikowa¢ gabaryty i
mozliwe miejsce montazu, rozwiqgzanie dostosowaé.
6. W miejscach kolizyjnych zastosowa¢ kolana krétkie, np.
BPK—L, lub mocowa¢ kolana pod kgtem.
+10’7O R L +1O’7O 7. Podane rzedne odnoszq sie do poziomu 0,00 budynku.
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1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
KOLANO TYP BPK=L90 WARUNKAMITECHNICZNYMIWYKO_NANIAI(;DDBIOCRU ROBOT.
3 ’ = 2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
OTKIE™ + REDUKCJA UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC
e e PROJEKTANTOWI.
+7.00 . - —_— L | +7 .60 3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
, S B i ) ) ) CZESCI OPISSOWEJ ORAZZDOKUCMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
e — i — NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
2 Dach — \ 2 Dach ROBOT. .
—— 4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
8315 BN TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
) ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
M 5 N INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.
b= ¥ \ 5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
o e NN ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
< WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
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MONTAZ KOLANA POD KATEM 45 D
+KOLANO 45 =. I‘ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
— —_ J X ;
i e tapacz Winkowski
REDUKCJA + KOLANO TYP BPK—L90 ol o 2o e Lopocz Winkowski .
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I:‘ ffffffffff j ffffff ﬂ BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
é % g\lAS!\]TARNE magr inz. Mafgorzata Walczak 75 /D0S /08
SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Elzbieta Franus  109,/D0S/07
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1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

2. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM |
UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI FAKT
TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

3. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W
CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA BRANZOWA. STWIERDZONE
NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED ROZPOCZECIEM
ROBOT.

4. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY
TRAKTOWAC JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE Z
INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

5. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,
ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski

Architekci sp. z o.o. :'
ul. Powstancdow Slgskich 112

53—-333 Wroctaw

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PRODUKCYJUNO—MAGAZYNOWY

w
ARCHITEKC I

BRANZA PROJEKTANT NUMER UPRAWNIEN PODPIS
INST. mgr inz. Mafgorzata Walczak
SANITARNE 9 75/D0S /08

SPRAWDZAJACY NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Elzbieta Franus  109,/D0S/07

TYTUL RYSUNKU SKALA DATA OPRACOWANIA
RZUT DACHU 1:100 01.03.2023
|NSTA|—AC\JE SANlT NR RYSUNKU DATA SPRAWDZENIA

IS11 01.03.2023




