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Rysunki: Skala Nr rys.
Rzut piwnicy - Instalacje wod-kan 1:100 1ISO1
Rzut parteru - Instalacje wod-kan 1:100 1S02
Rzut pietra - Instalacje wod-kan 1:100 1S03
Rzut piwnicy - Instalacje c.o. 1:100 1S04
Rzut parteru - Instalacje c.o. 1:100 I1S05
Rzut pietra - Instalacje c.o. 1:100 1S06
Rzut piwnicy - Instalacje wentylacji 1:100 1IS07
Rzut parteru - Instalacje wentylacji 1:100 1IS08
Rzut pietra - Instalacje wentylaciji 1:100 1IS09
Rzut i przekroje wentylatorowni 1:50 IS10
Rzut dachu - Instalacje sanitarne 1:100 IS11
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CZESC INSTALACYJNA — INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmioti zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla budynku produkcyjno-
magazynowego, ul. Kleczkowska 35 Wroctaw.

2. Zakres opracowania
Projekt zawiera opracowanie INSTALACJI WEWNETRZNYCH (przebudowywanych i budowy nowych):
— instalacja wody uzytkowej
— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacja ogrzewania,
— instalacja wentylacji mechanicznej

3. Prowadzenie robét budowlanych.
Dokumentacja ta stuzy do wykonania rob6t montazowych przez Wykonawce, ktory jest zobowigzany do
uwzglednienia przy opracowywaniu wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego.
Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowac jako minimalny standard zaréwno pod
wzgledem jakosciowym jak i estetycznym. Dopuszcza sie¢ zastosowanie materiatdw i urzadzen innych marek
od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikéw), pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz
uzgodnienia ich z Inwestorem. Przed zamdwieniem central wentylacyjnych zweryfikowa¢ gabaryty i mozliwos¢
ich montazu we wskazanym miejscu, rozwigzanie dostosowac.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ roboty zawarte w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiajgcego, jak réwniez roboty pozostate (towarzyszace) nie przewidziane w dokumentacji, a majace
zdaniem Wykonawcy wptyw do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego
zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem wykonawczy jest kontakt
z Zamawiajgcym w celu ich wyja$nienia.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca
ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

4. Opis instalacji wewnetrznych

4.1. Instalacja wody ogolnej
Woda do budynku jest doprowadzona na cele bytowe i ochrony p.poz. do pomieszczenia pracy 0/3, przy klatce
schodowej.
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej instalacji wody bytowej. Woda na cele ochrony p.poz pozostaje bez
zmian w stosunku do istniejgcej instalaciji.
Za podfgczeniem hydrantu na parterze i zasileniem pionu hydrantu na pietrze, instalacja wody zasila jedynie
odbiorniki wody bytowe;j. Instalacja wody schodzi na poziom piwnic, od tego miejsca zaktada sie rozbudowe
instalacji. Z uwagi na fakt, ze instalacja zasila takze hydranty, na poziomie piwnic na instalacji wody bytowej
nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa 1 2"— zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta zaworu. Zawor
pierwszenstwa jest kombinacjg regulatora cisnienia i zaworu priorytetu.
Oprocz rozbudowy instalacji, przewidziano réwniez przeniesienie uktadu pomiarowego wody (podlicznik),
znajdujgcego sie obecnie w pomieszczeniu 0/3, do pomieszczenia technicznego (0/2). W tym celu nalezy
doprowadzi¢ instalacje do istniejgcego kanatu technicznego zlokalizowanego pod posadzka klatki schodowej
(0/1) przy drzwiach zewnetrznych. Kanat nalezy przedtuzy¢ do pomieszczenia technicznego 0/2 (zgodnie z
czescig rysunkows) i tam wyprowadzi¢ instalacje i zabudowa¢ wodomierz.
Instalacja wody bytowej bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem pierwszenstwa
dopuszcza sie zastosowanie rur tworzywowych. Przewody zaizolowane zgodnie z wymogami.
Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie w miejscowych pojemnosciowych lub przeptywowych
elektrycznych podgrzewaczach cieptej wody. Dla podgrzewacza Pel3 doprowadzajgcego ciepta wode do
prysznicy w umywalni zlokalizowanej w piwnicy budynku, przewidziano instalacje cyrkulacji z pompa
cyrkulacyjng z mozliwoscig sterowania godzinami pracy. Dla pozostatych podgrzewaczy nie przewiduje sie
instalacji cyrkulacji cieptej wody, podgrzewacze bedg montowane bezposrednio przy obstugiwanej grupie
przyborow.
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— Dla prysznicy zlokalizowanych w umywalni (pom.-1/6) oraz dla pomieszczenia gospodarczego (pom.-1/7)
przewidziano wspoélny podgrzewacz o poj.160-200dm3 — Pel3,

— Dla umywalek zlokalizowanych w pom. -1/6 przewidziano podgrzewacz elektryczny przeptywowy — Pel5,

— Dla pom. -1/3 przewidziano podgrzewacz elektryczny przeptywowy — Pel4,

— Dla pom. 0/7 przewidziano podgrzewacz elektryczny matej pojemnosci, poj. 10dm3 — Pell,

— Dla pom. 1/4 i 1/6 przewidziano podgrzewacz elektryczny matej pojemnosci, poj. 40dm3 — Pel2.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 7

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ i podda¢ probom szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Bilans zapotrzebowania na wode

n
Punkt czerpalny llos¢ ?Woda >qgn (og)
ogolna)
Ptuczka zbiornikowa 5 0,13 0,65
Pisuar 2 0,30 0,60
Umywalka, bidet 9 0,14 1,26
Zlewozmywak 2 0,14 0,28
Natrysk 4 0,30 1,20
Suma 3,99
Zapotrzebowanie sekundowe wody bytowej: gs = 1,13 dm3/s

4.1.1. Izolacje
Przewody zaizolowaé otulinami z PE. Grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Przewody wody zimnej
zaleca sie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo np. piankg kauczukowg grubosci min 6mm.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (materiat 0,035 W/(m - K)[2]
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

4.1.2. Podpory state i przesuwne

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw ma zapewnic tatwy i trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. W miejscach przej$¢ rurociggéow
przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tulei nie stosuje
sie w przejsciach zabezpieczonych przeciwpozarowo.

Wszystkie podejscia pod urzgdzenia wyposazy¢ w punkty state przy zaworach wyptywowych.
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4.1.3. Proby instalacji wodociaggowych
Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez
ich obudowa.
Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia
do cisnienia probnego na okres 10 minut. Odstep migdzy pierwszg a drugg probg powinien wynosi¢ 30 minut.
Préba musi wykazac absolutng szczelnosc¢ instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia wynosi 0,6 bara. Préba
gtébwna trwa 2 godziny przy cisnieniu prébnym jak wyzej, i spadek ciSnienia po tym czasie nie moze przekroczyé
0,2 bara. W czasie proby wstepnej ani gtdwnej nie moze wystgpi¢ zaden przeciek.
Po pomysinie przeprowadzonej probie na zimno nalezy wykona¢ probe na gorgco, napetniajgc instalacje wodg o
temperaturze 60°C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody.
Nalezy sprawdzi¢ czy po czasie nie dtuzszym niz 1 minuta, wyptywa woda o temperaturze 55°C. Badaniu nalezy
poddac okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji.
Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co
0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalaciji.
Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét.

4.1.4. Ptlukanie rurociagow
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowa z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalac;ji.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg na takg potrzebe.
Catosc¢ instalacji wodnych nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:
wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu
16 % NaClO-5H20 na 1 dm3 wody, 20 +30 chloraminy na 1 m3 wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢ wymagania
obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykonaé¢ badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewidziano przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej. Obecnie instalacja odbiera $cieki z
istniejgcych pomieszczen sanitariatéw, umywalni i pomieszczenia socjalnego. Scieki z urzadzen zlokalizowanych
w piwnicy odprowadzane sg poprzez istniejaca przepompownie sciekow.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng w systemie grawitacyjnym z rur PCV/ PP.

Scieki odprowadzane bedg systemem przewodéw odptywowych z urzadzen do pionéw kanalizacyjnych oraz
podposadzkowo, nastepnie przewodami zbiorczymi grawitacyjnie zostang doprowadzone do istniejgce;,
zlokalizowanej w piwnicy przepompowni. Nalezy podtrzyma¢ miejsce wigczenia. Z uwagi na brak odpowiedniej
dokumentaciji archiwalnej, nalezy zweryfikowa¢ miejsce odprowadzenia i droznos¢ instalaciji.

Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej pompowni Sciekéw, pod warunkiem sprawdzenia jej stanu technicznego
i pozytywnej jego oceny. W razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ jej serwis, a w przypadku stwierdzenia ztego
stanu technicznego nalezy wymieni¢ przepompownig na nows.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami zawartymi w Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 11”. Przewod kanalizacyjny spustowy
oraz podejscia do przybordéw nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Instalacje prowadzong pod posadzkg wykonac z rur i ksztattek PVC-U odpowiednio z rur klasy SN8 i SN4
(dopuszczenie do montazu pod posadzkg) kielichowych uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych.
Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku, poziome przewody odptywowe, piony i podejscia
do przyboréw sanitarnych, wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PP-HT lub PVC z tworzyw sztucznych do
kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumows.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzi¢ wzdiuz scian
wewnetrznych budynku lub/i w $cianie. Czes$¢ piondw wykona¢ w bruzdach.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych w budynku oraz przewody odptywowe
prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.Przewody pod posadzkg prowadzi¢ ze spadkami min. 2% dla 8110 i 1,5%
dla 160.

Projektowane przewody nalezy podigczy¢ do istniejacego pionu odpowietrzajgcego i wyprowadzi¢ ponad dach
(zgodnie z czescig rysunkowg). Na pionach kanalizacyjnych, ok.0,5m nad podtogg nalezy zamontowa¢ czyszczak,
w obudowie pionéw pozostawié otwor rewizyjny zabezpieczony drzwiczkami.
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Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej przy pomocy obejm z wktadkg gumowa, do $cian, stropow i innych
elementow konstrukcyjnych budynku. Rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych przewoddw odptywowych i
piondw maks. 2.0 m, dla podej$¢ kanalizacyjnych maks. 1.0 m, dla pionéw pod kazdym kielichem.

Stosowac¢ zawiesia i wsporniki dostosowane do warunkéw montazu.

Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg uktadania rur PVC, w ziemi stosujac
podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 15 cm ponad rure. Rury tgczy¢ na uszczelki
gumowe, zgodnie z wytycznymi producenta. Na instalacji wykonaé rewizje oczkowe.

Przejscia przewodami poziomymi przez tawy fundamentowe lub pod tawami przewiduje sie wykona¢ w rurach
ochronnych o $rednicy o 2 dymensje wigkszych od rury przewodowe;j.

Po wykonaniu instalacji, kanaty grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Bilans $ciekow bytowo-gospodarczych
Sekundowy: gs = 2,54 dm3/s

4.2.1. Proby
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci przy nastepujacych warunkach:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzi¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce s$cieki przez napetnienie ich powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Proby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00.
Z prob nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

4.3. Bilans i rozdziat ciepta
4.3.1. Parametry obliczeniowe
Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z obliczeniowg temperaturg zewnetrzng -18stC, zgodnie z
PN-EN 12831.

Parametry powietrza zewnetrznego:
temp. w okresie zimowym: tz = -18°C; 100%;

Temperatury powietrza wewnetrznego:
w okresie zimowym:

pomieszczenia bytowe, toalety tw = +20stC;
tazienki tw =+24stC
klatka schodowa tw =+20stC

Parametry mediow:
centralne ogrzewanie: tz/tp = 80/60°C.

4.4. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektuje sie przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w zakresie:
- przeniesienia uktadu pomiarowego
- przeniesienie grzejnikéw kolidujgcych z nowoprojektowanymi elementami,
- z uwagi na zamiany ukfadu pomieszczen na poziomie piwnic - nowa instalacja .

Instalacja grzewcza do budynku jest doprowadzona do pomieszczenia pracy 0/3 do kanatu technicznego. W
kanale znajdujg sie dwa uktady pomiarowe — dla budynku bedgcego w opracowaniu oraz sgsiedniego budynku.
Zgodnie z wytycznymi ukfady pomiarowe nalezy przenies¢ do pom. 0/2. W tym celu instalacje magistralng (dla
obu budynkdw) nalezy przebudowac. Na etapie realizacji nalezy potwierdzi¢ czy istniejgcy kanat techniczny z
instalacjg grzewczg tgczy sie z kanatem na klatce schodowej 0/1. W przypadku takiej mozliwosci rurociggi
nowoprojektowane utozy¢ w kanale. W innym wypadku przewody prowadzi¢ po wierzchu do klatki schodowe;j,
a w klatce w bruzdzie $ciennej zejs¢ do kanatu technicznego i wyprowadzi¢ przewody w pom. 0/2. W
pomieszczeniu rozdzieli¢ przewdd magistralny na dwa obiegi i zamontowa¢ uktady pomiarowe — istniejgce lub
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wymieni¢ na nowe. Dalej instalacje odpowiednio potgczy¢ z obiegiem projektowanego budynku, obiegiem
budynku sasiedniego.

Planuje sie przeniesienie grzejnikow kolidujacych z nowoprojektowanymi elementami architektonicznymi,
zgodnie z czescig rysunkowa. Grzejniki zasili¢ z pobliskiej nitki instalacji grzewczej.

Z uwagi na znaczne zmiany w uktadzie pomieszczen piwnic oraz istn. sposéb zasilania grzejnikow- instalacja
posadzkowa zasilana z rozdzielacza, przewidziano instalacje do kompleksowej przebudowy. Tam gdzie jest to
mozliwe przewidziano ponowne wykorzystanie grzejnikow. Zastosowano takze nowe grzejniki dostosowane do
miejsca montazu. W piwnicy projektuje sie rozbudowe szafki rozdzielaczowej na grzejniki oraz zmiane jej
lokalizacji wzgledem szafki istniejgce;.

Elementami grzewczymi beda/sa grzejniki ptytowe, w tazience dodatkowo grzejnik typu drabinkowego, grzejniki
wyposazone w zawory termostatyczne. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych grzejnikow, a w
pomieszczeniach w ktérych jest to koniecznie zostang zastosowane grzejniki nowoprojektowane.

Istniejgca instalacja prowadzona po wierzchu wykonana jest z rur miedzianych, instalacja prowadzona w
posadzce- z rur typu PEX. Zaleca sie¢ podtrzymanie rozwigzan materiatowych, dopuszcza sie jednak zmiane
materiatu projektowanej instalacji po wczes$niejszej zgodzie Inwestora.

Przewody zaizolowane zgodnie z wymogami.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 6”. Instalacje podda¢ probom
szczelnosci i uruchomieniowym, zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu oraz obowigzujgcymi przepisami.

4.4.1. lzolacja
Przewody zaizolowa¢ termicznie, grubo$¢ izolacji zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury- podane w punktach dotyczgcych cieptej wody uzytkowej.

4.4.2. Proby

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptukac, a nastepnie wykona¢ probe
szczelnoéci. Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggéow w
bruzdach, czy tez ich obudowg. Po pomysinym zakohczeniu proby na zimno instalacje poddac prébie na gorgco
potgczonej z regulacjg urzadzen.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlnych etapéw wykonywanych
instalacji. Instalacje nalezy poddac prébie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego nie mniej niz
6 baréw.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej
Zatozenia wstepne:

. min. jednostkowy strumien powierza zewnetrznego — 20m3/h na osobe,

. zachowanie min. krotno$¢ wymiany powietrza, ktéra uzalezniona jest od charakteru i przeznaczenia
pomieszczenia;

. bilansowanie powietrza nawiewanego i wywiewanego w obrebie pomieszczen lub nawiew powietrza

do pomieszczen czystych, a wywiew przez pomieszczenia o tzw. nizszej klasie czystosci, tj. sanitariaty,
umywalnie, wc.

Zadaniem projektowanych ukfadéw wentylacyjnych jest utrzymanie wtasciwych warunkéw sanitarno-
higienicznych w obiekcie. Strumien powietrza wentylujgcego zostat zaprojektowany tak, aby zapewni¢
odpowiednig ilo$¢ powietrza zewnetrznego wynikajgcg z wymogow higienicznych oraz Polskich Norm.

Wszystkie kanaly wentylacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego lub prowadzone przez
rézne strefy pozarowe powinny by¢ wyposazone w odcinajgce klapy pozarowe lub obudowane na catej dtugosci
strefy. Odpornos¢ ogniowa elementu zabezpieczajgcego powinna odpowiada¢ odpornosci ogniowej przegrody.

45.1. Podzial na strefy i uklady wentylacyjne
- ukfad wentylacyjny nawiewno- wywiewny pomieszczenia pracy i pomieszczen sgsiadujgcych - parter— NW1,
- ukfad wentylacyjny nawiewno- wywiewny pomieszczenia pracy i pomieszczen sasiadujgcych - pietro— NW2,
- ukfad wentylacyjny nawiewno- wywiewny pomieszczen umywalni i szatni - piwnica— NW3,
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- ukfad wentylacyjny wywiewny z toalet na parterze i pietrze -Ww1

- uktad wentylacyjny wywiewny z toalet -1/3 — Ww2

- uktad wentylacyjny wywiewny z pom. -1/5, -1/7 — WT1

- uktad wentylacyjny wywiewny z pom. gospodarczego na parterze — WT2
- uktad wentylacyjny wywiewny z wiatrotapu 0/10 — WwK

Uktad wentylacji nawiewno- wywiewny NW1

Uktad wentylacji przewidziano na bazie stojgcej centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wtérng elektryczna, dostep od przodu urzgdzenia. Urzadzenie zlokalizowano w pomieszczeniu
1/2 (wentylatornia). Powietrze bedzie czerpane poprzez czerpnie wspdlng dla central NW1 i NW2 zlokalizowang
w kwaterze okiennej, zgodnie z czescig rysunkowa. Wyrzut powietrza wspélny dla central NW1 i NW2, poprzez
wyrzutnie dachowa. Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki powietrza.
Przygotowane powietrze- przefiltrowane, ogrzane wstepnie na wymienniku odzysku ciepta, ogrzane w
nagrzewnicy, kanatami zostanie wprowadzone do pomieszczen poprzez nawiewniki.

Wywiew bedzie zorganizowany wywiewnikami i zostanie doprowadzony do centrali do sekcji odzysku ciepta.
Uktad zapewnia wentylacje pomieszczenia pracy i pomieszczen sgsiadujgcych na parterze.

Uktad wentylacji nawiewno- wywiewny NW2

Uktad wentylacji przewidziano na bazie podwieszanej centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wtorng elektryczng, dostep od dotu urzadzenia. Urzgdzenie zlokalizowano w pomieszczeniu 1/2
(wentylatornia). Powietrze bedzie czerpane poprzez czerpnig wspdlng dla central NW1 i NW2 zlokalizowang w
kwaterze okiennej, zgodnie z czescig rysunkowa. Wyrzut powietrza wspdlny dla central NW1 i NW2, poprzez
wyrzutnie dachowa. Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym zaprojektowano ttumiki powietrza.
Przygotowane powietrze- przefiltrowane, ogrzane wstepnie na wymienniku odzysku ciepta, ogrzane w
nagrzewnicy, kanatami zostanie wprowadzone do pomieszczen poprzez nawiewniki.

Wywiew bedzie zorganizowany wywiewnikami i zostanie doprowadzony do centrali do sekcji odzysku ciepta.
Uktad zapewnia wentylacje pomieszczenia pracy i pomieszczen sgsiadujgcych na pietrze.

Uktad wentylacji nawiewno- wywiewny NW3

Uktad wentylacji przewidziano na bazie stojgcej centrali wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym oraz
nagrzewnicg wtérng elektryczng. Urzgdzenie zlokalizowano w pomieszczeniu -1/5 (pomieszczenie techniczne).
Czerpnie nalezy wykonac jako $cienna, zaktada sie wykorzystanie istniejacego otworu po wywiewce kanalizacji
sanitarnej. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowg. Na przewodzie nawiewnym i wywiewnym
zaprojektowano ttumiki powietrza.

Przygotowane powietrze- przefiltrowane, ogrzane wstepnie na wymienniku odzysku ciepta, ogrzane w
nagrzewnicy, kanatami zostanie wprowadzone do pomieszczen poprzez nawiewniki.

Wywiew bedzie zorganizowany wywiewnikami i zostanie doprowadzony do centrali do sekcji odzysku ciepta.
Uktad zapewnia wentylacje pomieszczen w piwnicy.

Uktad wentylacji wywiewnej Ww1

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczen wc na parterze i pietrze, przewidziano wywiew mechaniczny.
Powietrze bedzie odprowadzane z pomieszczen za pomocg wywiewnikéw, nastepnie projektowanymi kanatami
wentylacyjnymi zostanie doprowadzone do wyrzutni powietrza zlokalizowanej na dachu. Zastosowano
wentylator kanatowy. Nawiew kompensacyjny przez kratki kompensacyjne/podciecia w drzwiach.

Uktad wentylacji wywiewnej Ww2

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia wc w piwnicy, przewidziano wywiew mechaniczny. Powietrze
bedzie odprowadzane z pomieszczenia za pomocg wentylatora typu tfazienkowego, nastepnie z
wykorzystaniem istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej doprowadzone zostanie do wyrzutni powietrza
zlokalizowanej na dachu. Nawiew kompensacyjny przez kratki kompensacyjne/podciecia w drzwiach.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ szczelno$¢ istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej i wykorzystac
lub uszczelni¢ rekawem ,kominowym”.

Uktad wentylacji wywiewnej WT1

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczen gospodarczego i technicznego w piwnicy, przewidziano wywiew
mechaniczny. Powietrze bedzie odprowadzane z pomieszczeh za pomocg wywiewnikdw, nastepnie
projektowanymi kanatami wentylacyjnymi oraz z wykorzystaniem istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej
doprowadzone zostanie do wyrzutni powietrza zlokalizowanej na dachu. Zastosowano wentylator kanatowy.
Nawiew kompensacyjny przez kratki kompensacyjne/podciecia w drzwiach.
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Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ szczelno$¢ istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej i wykorzystaé
lub uszczelni¢ rekawem ,kominowym”.

Uktad wentylacji wywiewnej WT2

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczenia gospodarczego na parterze, przewidziano wywiew mechaniczny.
Powietrze bedzie odprowadzane z pomieszczenia za pomocg wentylatora typu tazienkowego, nastepnie z
wykorzystaniem istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej doprowadzone zostanie do wyrzutni powietrza
zlokalizowanej na dachu. Nawiew kompensacyjny przez kratki kompensacyjne/podciecia w drzwiach.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ szczelno$¢ istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej i wykorzystaé
lub uszczelni¢ rekawem ,kominowym”.

Uklad wentylacji wywiewnej WwK

W celu zapewnienia wentylacji wiatrotapu, przewidziano wywiew mechaniczny zatgczany okresowo. Powietrze
bedzie odprowadzane z pomieszczenia za pomocg wentylatora kanatowego z wykorzystaniem istniejgcego
kanatu wentylacji grawitacyjnej doprowadzone zostanie do wyrzutni powietrza zlokalizowanej na dachu.
Nawiew kompensacyjny przez otwieranie drzwi.

Na etapie wykonawstwa nalezy oceni¢ szczelno$¢ istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej i wykorzystaé
lub uszczelni¢ regkawem ,kominowym”.

Wentylatorownia 1/2

Pomieszczenie montazu central NW1 i NW2 zostato wskazane przez Inwestora, jako spetniajgce jego kryterium
,bezpiecznego uzytkowania/serwisowania”’. Obecnie znajdg sie tam centrale obstugujgce budynek sasiedni.
Przestrzen montazu jest ograniczona, dlatego przed zaméwieniem central wentylacyjnych zweryfikowaé ich
gabaryty do wskazanego miejsca montazu, tak aby zapewni¢ jej montaz i obstuge serwisowg. Rozwigzanie/
podtgczenia do centrali dostosowac ostatecznie do zastosowanego urzadzenia. Dopuszcza sie inne uktady-
konfiguracje central, spetniajgce zatozenia jw.

W razie koniecznosci nalezy przebudowac istniejace kanaty wentylacyjne w wentylatorowni tak, aby mozna je
byto skoordynowa¢ z przewodami nowoprojektowanymi. Do przebudowy przewidziano wywiew o $rednicy
dn100/125 z wentylatorem kanatowym- nalezy go wyprowadzi¢ nad centrale NW2, omijajgc kanaty z centrali
NW1. Ze wzgledu na brak archiwalnej dokumentacji i ograniczone mozliwosci domiaréw, zaktadana jest takze
w przypadku kolizji przebudowa jednego z kanatéw centrali ozn. B.

Wentylatorownia stanowi pomieszczenie wydzielone ppoz. Przewody — projektowane i istniejgce -
przechodzgce przez przegrode (strop i Sciany wew.) winny by¢ uzbrojone w klape ppoz.

Obecnie przejécia istniejgcych uktaddéw wentylacyjnych nie posiadajg zabezpieczen ppoz. Z tego powodu
nalezy uzbroi¢ w klapy ppoz réwniez istniejgce przejscia kanatéw wentylacyjnych ($ciana i strop wew.) z central
A i B. W przypadku montazu klapy w pewnej odlegtosci od przegrody, kanat na odcinku klapa- przegroda
obudowac ptytami ppoz.

Wentylatorownia -1/5

Z uwagi na ograniczone miejsce montazu, przed zamdwieniem centrali nalezy zweryfikowac¢ jej gabaryty do
przewidzianego miejsca montazu.

Pomieszczenie jest wydzielone ppoz, dlatego na przejsciu kanatdéw przez przegrody zabudowac klapy ppoz.

Inne wytyczne wykonawcze
Istniejgce, niewykorzystywane kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepic.

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 5”.

Prace rozruchowe wykona¢ z uwzglednieniem réwniez zapiséw PN-EN-12599/02 ,Wentylacja budynkow —
procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzacji.”

4.5.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

NAZWA Nr Nr
NR POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA | WYS. | KUB. | Vnaw | naw | Vwyw | wyw Kr
- m2 m m3 m3/h - m3/h - w/h
-1/2 Sztania 13,83 m2| 2,8 38,7 160 N3 0 - 4.2
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-1/3 Ustep 3,40m?| 2,8 9,5 0 - 50 Ww2 53
-1/5 pom. techniczne 3,88 m?| 2,8 10,9 0 - 30 WT1 2,8
-1/6 umywalnia 13,75m?| 2,8 38,5 | 180 N3 240 W3 6,3
-1/7 pom. gospodarcze 3,36 m*| 2.8 9,4 0 - 20 WT1 2,2
pomieszczenie
0/3 pracy 110,62 m? 4 442,5 | 600 N1 555 w1 1,4
0/6 Socjal 6,27 m?| 3 18,8 40 N1 40 w1 2,2
0/7a | pom. gospodarcze 2,53 m? 3 7,6 0 - 30 WT2 4
0/7b | Toalety 1321 m?| 3 39,6 0 - 125 Wwil 3,2
0/8 Szatnia 8,70 m? 3 26,1 | 110 N1 0 - 4,3
0/10 | Wiatrotap 12,20 m? 3 36,6 0 - 220 WwK 55
Pomieszczenie
1/3 pracy 160,38 m?| 2,9 | 465,1| 600 N2 435 W2 1,3
1/4 Toaleta 14,10 m?| 2,9 40,9 0 - 125 Wwl 3,1
1/5 Aneks socjalny 6,03 m?2| 2,9 17,5 0 - 40 W2 2,3

5.

6.

Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielen pozarowych wykonane bedg w klasie
odpornosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody budowlanej, przez ktére
przechodzi instalacja- zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami.

Przy kazdym przepuscie p.poz zamontowaé tabliczki znamionowe producenta zabezpieczenia ogniowego
(certyfikat).

Pomieszczenia wentylatorowni -1/5, 1/2 sg pomieszczeniami wydzielonym ppoz. Projektowane i istniejgce
przewody muszg by¢ zabezpieczone ppoz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(E 1) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Uwagi ogolne dotyczace wykonania instalacji sanitarnych

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; zaktualizowanym obwieszczeniem Ministra Rozwoju i
Technologii (Dz. U. 2022 poz. 1225 z dn. 15.04.2022) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 poz.719).

Oraz obowigzujgcymi normami, przepisami i uwagami ponizej:

e Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”, ,Wymaganiami Technicznymi” wyd.
COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP, przeciwpozarowymi i dokumentacjg techniczno-ruchowg
urzgdzen.

o  Wszystkie przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi i przegrodami o odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo, do klasy odpornosci ogniowej przegrod.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Walczak

uprawniony projektant w spec. Instalacje sanitarne
upr. nr 75/DOS/08, nr ewid.: DOS/IS/0491/08
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7. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

7.1.ZESTAWIENIE GLOWNE URZADZEN

llos¢
urzadz | Zasila
OPIS URZADZENIA Ozn. | Parametry techniczne nie | Lokalizacja Uwagi inne
szt./kpl
- = - Jukt. 1f/3f |- -
Stojaca centralka nawiewno-
wywiewna z obrotowym Urzadzenie dostarczane z uktadem sterowania plag@play , z
wymiennikiem odzysku ciepta Vn=750m3/h/200Pa; nagrzewnicg wtorng, kroécami, przepustnicg powietrza
(REKUPERATOR) z nagrzewnicg Vw=595m3/h/150Pa; zewnetrznego. Sterowanie zgodnie z harmonogramem -
wtérng elektryczng; SPRAWNOSC Qg=3,1kW dziennym/ miesiecznym/ rocznym. Mozliwos¢ zatgczenia/
ODZYSKU CIEPLA: 82%; NW1 |1070x637x972, 120kg 1 1 1p- 1/ wylgczenia recznego.
Podwieszana centralka nawiewno-
wywiewna z obrotowym
wymiennikiem odzysku ciepta Urzgdzenie dostarczane z uktadem sterowania plag@play , z
(REKUPERATOR) z nagrzewnicg nagrzewnicg wtorng, kréécami, przepustnicg powietrza
wtorng elektryczng; ; Vn=600m3/h dp=140Pa; zewnetrznego. Sterowanie zgodnie z harmonogramem -
SPRAWNOSC ODZYSKU CIEPLA: Vw=475m3/h dp=180Pa dziennym/ miesiecznym/ rocznym. Mozliwos¢ zatgczenia/
83%,; NW2 | 850x1240x420, 100kg 1 1 1p- 1/ wylgczenia recznego.
Stojaca centralka nawiewno-
wywiewna z obrotowym
wymiennikiem odzysku ciepta Urzgdzenie dostarczane z uktadem sterowania plag@play , z
(REKUPERATOR) z nagrzewnica nagrzewnicg wtorng, kroéécami, przepustnicg powietrza
wtorng elektryczng; na kanale ; Vn=340m3/h dp=180Pa; zewnetrznego. Sterowanie zgodnie z harmonogramem -
SPRAWNOSC ODZYSKU CIEPLA: Vw=240m3/h dp=150Pa dziennym/ miesiecznym/ rocznym. Mozliwos¢ zatgczenia/
86%; NW3 | 680x585x670, 60kg 1 1 piwnica: -1/5 wylgczenia recznego.
Wwi regulator obrotéw + programator czasowy badz przekaznik
dwuczasowy o dwéch niezaleznie regulowanych czasach pracy
Wentylator kanatowy Vw=250m3/h, dp=150Pa 1 1 1p i przerwy.
Wentylator typu tazienkowego Z Ww2
TIMEREM Vw=50m3/h, dp=40Pa 1 1 piwnica Zatgczanie ze Swiattem, op6znienie wytaczania do 15-20min.
WT1 regulator obrotéw + programator czasowy badz przekaznik
dwuczasowy o dwdéch niezaleznie regulowanych czasach pracy
Wentylator kanatowy Vw=50m3/h, dp=100Pa 1 1 piwnica i przerwy.
Wentylator typu tazienkowego Z WT?2
TIMEREM Vw=30m3/h, dp=40Pa 1 1 parter Zataczanie ze Swiattem, opdznienie wytaczania do 15-20min.
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Do okresowego przewietrzania. Zatgczanie ze Swiattem,

Wentylator kanatowy WwK Vw=200m3/h, dp=100Pa parter opdznienie wytgczania do 15-20min.
Pogrzewacz cieptej wody
elektryczny, matej pojemnosci, grzatka elektryczna do 1p; pom. 1/6
pojemnos$¢ 10dm3 Pell |2,5kW, pojemnos$¢ 10dm3 lub 1/4
Pogrzewacz cieptej wody grzatka elektryczna do
elektryczny, matej pojemnosci, 2,5kW, pojemnosc¢ 40- parter, pom.
pojemno$¢ 40dm3 Pel2 |50dm3 0/7
Pogrzewacz cieptej wody
elektryczny, pojemnos¢ 160- grzatka elektryczna do12kW, piwnica; pom. -
200dm3 Pel3 | pojemno$¢ 160-200dm3 1/5
Pogrzewacz cieptej wody piwnica; pom. -
elektryczny, przeplywowy Pel4 | grzatka elektryczna 3,5kW 1/5
Pogrzewacz cieptej wody grzatka elektryczna do piwnica; pom. -
elektryczny, przeptywowy Pel5 |4,5kw 1/5
istniejgca kompaktowa
przepomownia sanitarna ze
zbiornikiem o poj. 93dm3,
pompa, zaworem zwrotnym, PIWNICE (pom
Przepompownia $ciekéw P_KS |automatyka ; 11l/s; dp=4m -1/5) Urzadzenie istniejgce
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7.2 ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW - projektowanych

Grzejniki BRUGMAN VK-Universal

dh. | wys. gt.

VK-UN 22-400 400 600 106

szt.

VK-UN 22-600 600 600 106

szt.

Grzejniki BRUGMAN GK - Lazienkowe

GK- 600/1897 | 600| 1897| |

Szt.

7.3.ZESTAWIENIE KLAP PPOZ

Opis elementu

Szt.

Uwagi

Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120, @100

FID PRO [RST]

Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120, @125

2+1

FID PRO [RST]

Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120, @160

FID PRO [RST]

Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120, @200

1+4

FID PRO [RST]

Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120, @250

FID PRO [RST]

Klapa przeciwpozarowa okragta EIS120, @315

FID PRO [RST]

7.4 ZESTAWIENIE GLOWNYCH ELEMENTOW WENTYLACJI

(urzadzenia zgodnie z pkt. 7.1)

Opis elementu-nawiew

Szt.

Uwagi

Ttumik kanatowy, dn 250, I=900mm

Ttumik elastyczny, dn 200, I=600mm

Przepustnica regulacyjna dn100

Przepustnica regulacyjna dn125

Przepustnica regulacyjna dn160

Przepustnica regulacyjna dn200

Przepustnica regulacyjna dn250

Anemostat nawiewny dn100

RPN W WP PN

Alnor KN-100

Anemostat nawiewny dn125

Alnor KN-125

Czerpnia powietrza dn250

Czerpnia powietrza w kwaterze okiennej- krécce 2x dn250

Opis elementu-wywiew

Uwagi

Ttumik kanatowy, dn 100 I=500mm

Ttumik kanatowy, dn 125 |=500mm

Ttumik kanatowy, dn 160 I=600mm

Ttumik kanatowy, dn 250 I=900mm

Przepustnica regulacyjna dn100

Przepustnica regulacyjna dn125

Przepustnica regulacyjna dn160

Przepustnica regulacyjna dn200

Przepustnica regulacyjna dn250

P W|IW|IARINIDNIFP|IN|PFP

Anemostat wywiewny dn100

(I
o

Alnor KW-100

Anemostat wywiewny dn125

Alnor KW-125

Anemostat wywiewny dn125

Alnor KW-150

Wyrzutnia dachowa dn160

Wyrzutnia dachowa dn315

RIN|OT| O
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