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RZUT FUNDAMENTOW
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Wykaz elementéw konstrukcyjnych
Stalowy szyb windowy Stal 5235JR
. L. » Masa Masa
Nr Przekroj Diugose llo$¢ elem. jedn. ogdtem
elem. [mm] [m] [szt.] [kg/mb] [kal
Wykona¢ 1 szt.
S1 120x120x5 7,47 2 18,06 269,82
S2 L 120x60x5 2,15 4 13,40 115,24
S3 L 120x60x5 1,82 4 13,40 97,52
S4 L 120x60x5 2,42 4 13,40 129,71
S5 [ 120x60x5 0,72 4 13,40 38,60
B1 120x120x5 1,06 2 18,06 38,29
B2 120x120x5 2,2 2 18,06 79,46
B3 L 120x60x5 2,2 2 13,40 58,96
B4 [ 120x60x5 1,06 2 13,40 28,41
B5 L 120x60x5 1,18 2 13,40 31,62
B6 120x120x5 1,18 2 18,06 42,62
razem [kg] 930,26
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UWAGI

1. SZYB WINDY WYKONCZYC SIATKA STALOWA TKANA OCZKO 10 MM

. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

. WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY POROWNAC ZE STANEM ISTNIEJACYM

| UZGODNIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
FAKT TEN NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC
PROJEKTANTOWI.

. RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI

W CZESCI OPISOWEJ ORAZ Z DOKUMENTACJA  BRANZOWA.
STWIERDZONE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOWI PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

. WSZYSTKIE POJAWIAJACE SIE NA RYSUNKACH NAZWY HANDLOWE NALEZY

TRAKTOWAC  JAKO PRZYKLAD OKRESLAJACY STANDARD PRZYJETYCH
ROZWIAZAN. EWENTUALNE ROZWIAZANIA ZAMIENNE UZGODNIC PISEMNIE
Z INWESTOREM | GENERALNYM PROJEKTANTEM.

. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM,

ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE

OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
tapacz Winkowski
Architekci sp. z 0.0.

ul. Powstaiicéw Slaskich 112
53-333 Wroctaw

STADIUM
PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY

NUMER UPRAWNIEN
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GtOWNY PROJEKTANT
mgr inz. Marek Hofoga
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