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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1l 'ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE -
1 Demontaz pochylni, specyfikacja zgodnie z projektem m2 ‘
d.1 kalk. wiasna
1,4070,6/cos(20) m2 0,894
! RAZEM 0,894
2/KNR 19-01 [Przebicie otworow w stropach Im3
d.1/0205-05
|analogia
2.50"2,20*(0,34+0,28) m3 3,410
RAZEM 3,410
3 I{;NR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
| 0,19°2,10+0,10°2,10+0,44'2,46+0,51°2,89+0,42°2,10 m3 4,047
| RAZEM 4,047
4 Demontaz schoddw w piwnicy, specyfikacja zgodnie z projektem m3
d.1 kalk. wiasna
| 0,46*1,30*0,35 m3 0,209
RAZEM 0,209
5 Demontaz schodow zewnetrznych, specyfikacja zgodnie z projektem m3
d.1 kalk. wtasna |
|1,48*1,50°2,00 m3 4,440/
| RAZEM 4,440
6 Demontaz kraty kpl
d.1 kalk. wiasna
|1 kpl 1,000
‘: RAZEM 1,000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru okien m2
d.1/0354-05
1.05%1.36 m2 1,428
| RAZEM 1,428
8|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi m2
d.1{0354-10 |
0,80"2,10*2+1,10"2,10"3+1,00°2,10" 1 m2 12,810
| | RAZEM 12,810
9i KNR 4-01 Rozebranie wykoriczenia posadzki wraz z cokotami m2
d.1/0811-07
poz.41+poz.43+poz.44 m2 436,777
RAZEM 436,777
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 |
d.1/0108-11 skiadowisko
0108-12
\poz.1*0,10+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6*0,1+p0z.7*0,1+p0z.8*0,1+p0z.9* m3 35,558
0,05
RAZEM 35,558
11 Optata za sktadowanie odpadow na wysypisku m3
d.1|kalk. wiasna
poz.10 m3 35,558
| RAZEM 35,558
12 Przygotowanie podioza pod projektowane schody z piwnicy na parter - skucie |kpl
d.1 |kalh wiasna posadzki wraz z podbudowa; roboty ziemne; wywéz gruzu wraz z sktadowa- |
| niem, specyfikacja zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
| RAZEM 1,000
13 Odslonigcie belek stalowych stropu, wraz z oczyszczeniem belek, specyfikacja kpl [
d.1|kalk. wtasna |zgodnie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 KONSTRUKCJA
241 Szyb windy
14|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.2./1101-07
1
0,80"0,8070,30"2 m3 0,384
| RAZEM 0,384
15 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym. beton C8/10 m3 [
d.2. 1101-01 | [
1i |
0.80*0,80*0,10*2 m3 0,128
| RAZEM 0,128
16/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu systemowym - ‘m3
d.2.|0253-02 transport betonu pompg, pozostatych materialow zurawiem, beton C30/37
1|analogia
0.60%0,60"0,60*2 m3 0,432
RAZEM 0,432
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
17/KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkow | budovd - prety ze- |t I
d.2./0290-02 browane | \
1/analogia
zalozono poz.167100/1000 It 0,043
100kg/m3 |
| RAZEM 0,043
18 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej - stalowy szyb windy, specyfikacja t |
d.2. kalk. wlasna |zgodnie z projektem
1
1930,26/1000 t | 0,930
| RAZEM 0,930
19 Wykonanie wykonczenia szybu windy, wraz z drzwiami - siatka stalowa tkana, |m2 [
d.2. kalk. wtasna |specyfikacja zgodnie z projekiem |
1|
parter 4847416 'm2 20,134
1 pietro 4,84*2,97 m2 14,375
RAZEM 34,509
2.2| Schody
20 KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na pediozu gruntowym |m3 ‘
d.2./1101-07
2 . !
0,80*2,95*0,30 |m3 0,708
_RAZEM 0,708
21 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 |m3
d.2. 1101-01
2 I ‘
| .0,80°2.95'0,10 /m3 0,236
| | | RAZEM 0,236
22 KNR2-02  tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe w deskowaniu systemowym - m3 [
d.2. 02562-02 transport betonu pompa. pozostalych materialow zurawiem, beton C30/37
2 analogia
tawy pod 0,60%0,60°2,95 m3 1,062
sciane scho- 1 '
|dow \
! | | RAZEM 1,062
23 KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na plycie lub belkach policzkowych z ptyta grubosci 15 cm - m2 rzu-|
d.2./0219-05 + |z zastosowaniem pompy do betonu, beton C30/37 tu !
2 KNR-W 2-02 | 1
|0219-06
. (11*0,268)*1,3 m2 rzu- 3,832
| fu
| | RAZEM 3,832
24|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym - transport beto- m2
d.2./0255-01 nu pompa, pozostalych materiatdw zurawiem, beton C30/37 [ \
2| \
2,95"3,0 'm?2 8,850
| RAZEM | 8,850
25/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 |m?
d.2./0255-05 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostaltych materialow zurawiem, be-
2 ton C30/37 |
Krotnos¢ = 15 |
poz.24 m2 8.850
| | | RAZEM 8,850
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- [t [
d.2. } 0290-02 browana
2| ‘
i ‘A (obliczenia pomocnicze) | 397,959
| poz.26A/1000 t | 0,398
\ RAZEM 0,398
2.3 Nadproza
271 Wykonanie wymiany nadproza stunobetonowego o wym 12x12cm, specyfika- |m |
d.2. kalk. wlasna |cja zgodnie z projektem
3‘ |
‘piwnica 1,20*3+1,50*3 m i 8,100
\parter 1,50*3 ‘m | 4,500
| ‘ | RAZEM 12,600
3 ROBOTY MUROWE/GK
3.1 Roboty murowe
28/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3 [
d.3.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
1
piwnica 0,21*2,10+0,62"1,05 m3 1,092
| RAZEM 1,092
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 33702 Uzytkownik: Komputer

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
29EKNF! 2-02 | Scianki dzialowe peine z cegiel petnych grubosci 1/2 cegly, grubos¢ 12cm - m2
d.3./0120-02 obudowa komina
1
3,18%0,80 m2 2,544
RAZEM 2,544
3.2 Sciany i okladziny GK
30|KNR AT-43  Scianki dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych GK na pojedynczej metalowej mz2 ‘
d.3./0106-06 konstrukeji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
2 wym (2x ptyta GKB, gr. 1,25cm + 2x plyta GKB, gr. 1,25¢m) z wypetnieniem z ‘ [
welny mineralnej, gr. 10,0cm [
parter 1,59"4,16+0,90*2,05 |m2 8,459
| RAZEM 8,459
31/KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GK na pojedyncze metalowej  'm2
d.3./0106-06 konstrukeji noénej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
2 wym (2x ptyta GKB, gr. 1,25cm + 2x plyta GKB, gr. 1,25¢m) z wypetnieniem z
welny mineralnej, gr. 5,0cm
parter 3,36°4,16 m2 13,978
1 RAZEM 13,978
32/ KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GK na pojedyncze] metalowej m2
d.3. 0106-06 konstrukcji nosnej grubos$ci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
2 |wym (2x plyta GKBI, gr. 1,25cm + 2x plyta GKBI, gr. 1,25cm) z wypetnieniem z
|wetny mineralnej, gr. 10,0cm
piwnica 4,73°2,89 m2 13,670
parter 3,79°4,16 m2 15,766
pietro 3,24"2,97 m2 9,623
RAZEM 39,059
33[KNR AT-43 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych GK na pojedyncze] metalowej im2
d.3./0106-06 'konstrukeji nosnej grubosci 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo- |
2 wym (2x ptyta GKBI, gr. 1.25cm + 2x ptyta GKBI, gr. 1,25cm) z wypetnieniem z|
| wetny mineralnej, gr. 5,0cm
piwnica 3,40°2.89 m2 9,826
RAZEM 9,826
34|KNR AT-43 |Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych GK na pojedynczej metalowej m2
d.3.|0106-06 konstrukeji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
2| wym (2x ptyta GKBI, gr. 1.25em + 2x plyta GKBI, gr. 1,25cm) z wypetnieniem z |
welny mineralnej, gr. 10,0cm ‘ |
pietro 8,01°2,97 ‘m2 23,790
| RAZEM 23,790
35 KNR AT-43 |Okladziny scienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- 'm2
d.3./0104-06 talowej, wolnostojgcej konstrukeji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostron-
2 [nym dwuwarstwowym (2x plyta GKBI) z wypetnieniem z welny mineralnej, gr.
|10,0cm - zabudowy w tazienkach
piwnica 1,70%2,89 m2 4,91 3‘
pietro 1,51*2,97 m2 4,485
RAZEM | 9,398
36 KNR AT-43 |Oktadziny Scienne 2 plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- m2
d.3./0104-06 talowej, wolnostojacej konstrukeji o gruboéci 100 mm z pokryciem jednostron-
2 rnym dwuwarstwowym (2x plyta GKB) z wypetnieniem z wetny mineralnej, gr.
10,0cm - przedscianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokat pionow
_parter 1,40*4,18 m2 | 5,824
‘ | RAZEM 5,824
4 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 |Wykonczenie posadzek
37/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podiogowych - dwukrotne m2
d.4./0101-03 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
1
poz.41 m2 405,115|
1 RAZEM 405,115
38 KNR K-04  Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza w tazienkach m2
d.4. 0602-05
1
poz.40 m2 42,450
RAZEM | 42,450
39 KNR K-04  'Wykonanie izolacji z folii w plynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej m | 1
d.4.|0602-03 w lazienkach [
1
tazienki
piwnica 26,74 m 26,740
parter 22,18 m 22,180
pietro 21,44 m | 21,440
| RAZEM 70,360
40 KNR K-04  Wpykonanie izolacji poziomej z folii w plynie w tazienkach m2
d.4. 0602-01
1
Hazienki
piwnica |14,84 m2 14,840




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
parter 113,30 m2 13,300
_pietro 114,31 m2__ | 14,310
\ | | RAZEM 42,450
41 KNR AT-23  Okladziny podiogowe z plytek gresowych m2
d.4. 0201-07
1 analogia \
piwnica 40,13 'm2
\parter [175,23-2,95"1,3 ‘m2
pietro 197,71-0,72 mz
|minus podto- | -poz.43 m A
a ze stali
‘?wmwanej /{'2' 1 19";5/
[ —4085;:+451—
42 NNRNKB Cokoly z plytek gresowych j.w. m w
d.4./202 2809-02 | ‘
1]
piwnica 76,28 m 1 7280
arter 139,27 |m 39870
gietro 113,71 m 113,71 9?}7? C?
| RAZEM | 828260
43 Dostawa | montaz pedtogi ze stali ryflowane], specyfikacja zgodnie z projektem }mz [
d.4. \ kalk. washa ‘ - ,
1 [ |
‘ 3,40 m2 3,400
| RAZEM 3,400
44 Wykonanie nowej posadzki przemystowej betonowej na klatce schodowej, 'm2
d.4. kalk. wtasna | specyfikacja zgodnie z projekiem
1
| parter 8,69 m2 8,690
pietro 3,59 |m2 3,590,
schody (1870.27+2070,18)"1.28+7.46"0,18+3.81 'm2 15,982
| ‘ RAZEM 28,262
45 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4./1121-01
1
| poz.46 m2 ‘ 6,453
| | RAZEM 6,453
46 KNR 2-02  Okladziny schodow z piytek uktadanych na klej metoda kombinowana 'm2
d.4. 1121-06 [ |
1 |
‘ (11*0,268+12'0,168)"1,3 m2 | 6,453
‘ RAZEM 6,453
47 NNRNKB Cokoly z plytek gresowych - schody m
d.4. 202 2809-02 ‘
1]
|(11*0,268+12'0,168)"2 m | 9,928
| | ‘ | RAZEM 8,928
4.2 Wykonczenie scian
48 NNRNKB Gruntowanie podioZy pod tynki cementowe na scianach |m2
d.4./202 1134-02 | |
2|analogia
|poz.49 m2 12,999
RAZEM 12,999
49 KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem me- |[m?2 i
d.4. 0819-01 chanicznym na $cianach - $ciany nowoprojektowane w
2 analogia ‘
piwnica (0,56"2+1,01)"2,10+2,9572,89/2*2 m2 12,999
| I . RAZEM 12,999
50‘ NNRNKB | Gruntowanie podtozy pod gladzie m2
d.4. 202 1134-02 |
2 analogia ‘
poz.51 m2 12,999
: [ RAZEM 12,999
51/KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2 [
d.4. 0305-01 |$cianach na podiozu z tynku
2 | [
'poz.49 |m2 12,999
RAZEM 12,999|
52 KNR K-04  Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym gruntowa- | m2
d.4./0201-05 niem
2 |
piwnica 176,28°2,89 m2 220,449
parter 155,27°4,16 m2 645,923
pietro 129,57'2,97 m?2 384,823
RAZEM 1251,195
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer

Lp. Fodstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
| | RAZEM 0,400
68 ie remontu zabytkowych drzwi wejsciowych drewnianych - uszczel- ‘kpl e
d.5'kalk. wiasna |nienie, restauracja oku¢ 1z ; ikaci i je 1
parter 1 kol 10000
1 | RAZEM 1,000
69 Zamontowanie drzwi wczesniej zdemontowanycn w piwnicy, specyfikacja kpl |
d.5/kalk. wlasna |zgodnie z projektem
|parter 1 | kpl [ 1,000
| RAZEM 1,000
6 |[ELEWACJA
70| Uzupetnienie elewacji w miejscu zamurowania drzwi zewnetrznych, specyfika- |m2 ‘
d.s‘ kalk. wiasna |cja zgodnie  projektem
1,00%1,65 m?2 | 1,650
‘ | RAZEM | 1,650
7 PZT
7.1 | Roboty rozbiérkowe i demontazowe
71 KNR 4-01 iRozebranie scian, filaréw i kelumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ‘m3 [
d.7. ‘ 0349-02
1
E ‘4,20‘0,95'0,60 m3 j 2,394
| | . RAZEM 2,394
72[KNR 4-01  |Wykucie z muru bram |rn2 ‘ '
d.7. i 0354-05 [ |
1 - ‘
poz.85 Im2 14,490
| : ' | RAZEM 14,490
73 'Wykonanie demontazu istniejacych zabezpieczern ze stupkéw oraz zwojéw z {m [
d.7. kalk. witasna ‘drulu ostrzowego
1 | ‘
‘ |poz.86 m 114,820
RAZEM 114,820
74 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowczymi na m3
d.7. 0108-11 | skladowisko [
1/0108-12 ‘ i
|poz.71+p0z2.72*0,10 m3 | 3,843
| | RAZEM 3,843
75| Oplata za sktadowanie odpaddw na wysypisku m3 |
d.7. kalk. wtasna . |
1|
| |poz.74 m3 ‘ 3,843
[ | . RAZEM 3,843
7.2 ‘Brama
TS!KNFI 4-01  'Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapien- |gniazd.
d.7. 0346-01 nej dla belek stalowych (pod poduszki betonowe)
2 analogia 4 - —
gniazd. ;
_RAZEM 4,000
77 KNR 4-01 Betonowanie poduszek betonowych pod belki stalowe szl
d.7./0206-02
2‘ analogia ‘
| poz.76 szi. 4,000
| \ | RAZEM 4,000
78 KNR 4-01 'Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie cemento- |m
d.7. 0336-07 'wo-wapiennej
2
4,702 m 9,400
. RAZEM 9,400
79 Dostawa i montaz konstrukgji stalowej - specyfikacja zgodnie z projektem t
d.7. kalk. wiasna
2 |
({4.85"244,2°4)"26,2+4,85"3"16,2)/1000 't 0,930
| | | RAZEM 0,930
80/KNR 4-01  |Obetonowanie kofcéw belek stalowych szi.
d.7./0206-02
[ reten 76 2t 4,000
poz. szt. s
.‘ RAZEM 4,000
81/KNR 5-08  |Mechaniczne wiercenie otworéw w belkach stalowych nadprozowych dla osa- |szl.
d.7./0807-12 dzenia srub $ciagajacych
2 I
152 szl. 30,000
. | RAZEM 30,000
82|KNR AT-27 [Mechaniczne wykonanie otworédw w podiozu ceglanym - otwory pod §ruby szt.
d.7.|0511-02 $ciagajace gr. 30 cm
2l/analogia




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
4.3 Wykonczenie stopow
53/ NNRNKB Gruntowanie podiozy pod tynki cementowe - zabezpieczenie belek - zatozono ‘m2 |
d.4./202 1134-01 |20% powierzchni stropu [
3 analogia
pom. 0/3 110,60°20% m2 22,120/
E RAZEM 22,120
54/ KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem me- m2
d.4./0819-03 |chanicznym na stropach ptaskich
3lanalogia [ |
|poz.53 m2 22,120|
‘ | RAZEM 22,120
55/KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym gruntowa- ;m2
d.4. 0201-05 niem
3
piwnica 40,13 m2 40,130
parter 183,92 m2 183,920
pietro 211,62-0,72 m2 210,900
RAZEM 434,950
4.4 Elementy montazowe i pozostate prace budowlane
56 Wykonanie nowej pochylni na klatce schodowej. specyfikacja zgodnie z pro-  m?2
d.4. kalk. wiasna jektem
4
1,25%2,21 m2 2,763
RAZEM 2,763
57. Wykonanie cklejenia okien folig matows. specylfikacja zgodnie z projekiem m2
d.4. kalk. wiasna
4
parter 1,151,972 m2 4,531
pietro 11,05°1,36"2 m2 2,856
RAZEM 7,387
58 Dostawa | montaz scianek systemowych wraz z drzwiami w tazienkach, specy- m2
d.4. kalk. wiasna |fikacja zgodnie z porjektem
4
parter 3.77°2,10 |m2 7917
pietro 5.402.10 \m2 11,340
' RAZEM 19,257
59 Dostawa | montaz balustrady przy nowoprojektowanych schodach, specyfika- m ‘
d.4. kalk. wiasna |cja zgodnie z projektem ‘
4 |
3,10 m 3,100
RAZEM 3,100
4.5 Winda
60 Dostawa | montaz windy towarowe|, specyfikacja zgodnie z projektem kpl
d.4.|kalk. wiasna |
5
1 'kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 STOLARKA
61 | Dostawa | montaz drzwi EI30 o wym 90x205cm, specyfikacja zgodnie z projek- ' m2
d.5|kalk. wtasna |tem
0,90"2,05"3 m2 5,535
RAZEM 5,535
62 | Dostawa | montaz drzwi o wym 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem  m?2 |
d.5 kalk. wlasna |
0,90"2,05*4 m2 7,380
_RAZEM 7,380
63 Dostawa i montaz drzwi do fazienki o wym 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z m2
d.5|kalk. wtasna |projektem
0,902,055 m2 9,225
| RAZEM 9,225
64 'Dostawa | montaz drzwi do fazienki o wym 80x205 cm, specyfikacja zgodnie z m2
d.5 kalk. wtasna projektem
10,80*2,05 m2 1,640
' ' RAZEM 1,640
65 Dostawa i montaz drzwi péttoradrzwiowych o wymiarach 140x210cm, specyfi- m2 |
d.5kalk. wtasna |kacja zgodnie z projektem '
1,40°2,10*1 m2 2,940
RAZEM 2,940|
66 Dostawa i montaz nowegc okna PCV o wym. 105x136¢cm, specyfikacja zgod- mz2
d.5|kalk. wtasna |nie z projektem
pietro 11,05"1,36"1 m2 1,428
| RAZEM 1,423|
67 Dostawa i montaz nowego okna PCV o wym. 100x40cm, specyfikacja zgodnie |m?2
d.5|kalk. wtasna |z projektem
|piwnica 1,0070,40"1 m2 0,400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
83|KNR 5-08  Osadzenie $rub $ciagajacych w gotowych otworach (bez kosztu $rub) Iszt. [
d.7./0809-03 [
2
I15 szi. | 15,000
‘ | RAZEM 15,000
84 Dostawa $rub $ciggajacychz podkiadkami i nakretkami kg
d.7. analiza indy- ‘
2 widualna
poz.83*0,72 kg 10,800
RAZEM 10,800
85 Dostawa | montaz nowej bramy o wymiarach 345x420 cm, specyfikacja zgod- m?2
d.7.|kalk. wlasna |nie z projektem
g [
13,45%4,20 m2 14,490,
| RAZEM \ 14,490
7.3 Siatka na murze | zabezpieczenia dachu
86 Wykonanie nowej siatki na murze: zwdj przestrzenny drutu ostrzowego o sr. ' m
d.7.|kalk. wlasna |73-98cm); siatka z drutu ostrzowego h= 146,5cm; slupek stalowy ocynkowany |
3 |h=120cm;zwoj przestrzenny drutu ostrzowego o $rednicy 73-98 cm; ocynko-
|wana linka stalowa sr. Smm, specyfikacja zgodnie z projektem
114,82 m 114,820
RAZEM 114,820
87 Wykonanie lokalnego uzupetniania dachéwek kpl
d.7. kalk. wlasna
3
1 kpl | 1,000
| RAZEM 1,000
7.4 Remont ogrodzenia murowego
88 Remont ogrodzenia murowego w zakresie zwienczenia, specyfikacja zgodnie z mb
d.7.|kalk. wiasna |projektem
4 ‘
136,6+20.3 mb | 56,900
| | | RAZEM | 56,900
-9-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer






