PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
35-206 Rzeszow ul. Broniewskiego 28/7

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

TEMAT: MONTAZ MASZTU FLAGOWEGO NA DACHU WRAZ
Z OSWIETLENIEM NOCNYM W BUDYNKU SADU
APELACYINEGO W RZESZOWIE

ADRES: RZESZOW, AL. J. PILtSUDSKIEGO 28
ID DZIALKI: 186301_1.0207.603/6

INWESTOR: SAD APELACYINY W RZESZOWIE )
AL. J. PILSUDSKIEGO 28, 35-001 RZESZOW

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2023

PROJEKTANCI

mgr inz. PDK/0161/POOE/05

INSTALACJE  instalacyine; w 2ake. sieci,
ELEKTRYCZNE WEADYSEAW BRANAS | e traatven elektrycanyeh

i elektroenergetycznych




SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA
1. Wstep

2. Opis techniczny
3. Informacja BIOZ

CZESC RYSUNKOWA
1. Legenda symboli i oznaczen
2. Schemat rozbudowy rozdzielni REST
3. Plan instalacji elektrycznych - rzut dachu
4. Plan instalacji elektrycznych - rzut strychu

E-L1

E-S1
E-P1
E-P2

Strona 2



CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego projektu technicznego jest instalacja elektryczna dla projektu ,Montaz
masztu flagowego na dachu wraz oswietleniem nocnym w budynku Sadu Apelacyjnego
w Rzeszowie przy ul. Pitsudskiego 28”.
Podstawe opracowania stanowig:
» Zlecenie Inwestora
 rysunki architektoniczne
» obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje swoim zakresem:
» instalacje o$wietlenia nocnego
* instalacje odgromowa.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie energetyczne
Instalacie os$wietlenia nocnego masztu flagowego zaprojektowano z istniejgcej rozdzielni
elektrycznej strychu REST.

2.2. Trasy kablowe

Dla rozprowadzenia instalacji elektrycznych przyjeto wykorzystanie istniejgcych tras kablowych
zainstalowanych na poziomie strychu budynku oraz instalacie nowych odcinkéw tras do punkdéw
montazu opraw oswietleniowych masztu. Zainstalowac korytka stalowe, ocynkowane, perforowane,
szerokosci 50mm, wysokosci 50mm, grubos¢ blachy 1,0mm. Korytka mocowaé do konstrukciji
wsporczych przykrecanych do konstrukcji wiezby dachowe.

2.3. Rozdzielnia elektryczna
Na potrzeby oswietlenia nocnego masztu flagowego nalezy rozbudowac istniejgca
rozdzielnie elektryczng strychu REST.
Rozdzielnie doposazy¢ w:
» zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
e aparat sterujgcy, zegar astronomiczny z programem zatgczen od wschodow
i zachoddw stonca oraz mozliwoscig wytgczania w porze nocnej
» aparat wykonawczy, stycznik
» oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S.
Aparaty zainstalowa¢ w wolnym rezerwowym miejscu rozdzielni.
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2.4. Instalacja oswietleniowa

W celu oswietlenia w porze nocnej masztu flagowego zaprojektowano wykonanie instalaciji
oswietleniowej. Maszt i flaga zostang podswietlone od dotu oprawami oswietleniowymi
projektorowymi ze zrédtami Swiatta typu LED wg rysunkdéw. Oprawy instalowa¢ na maszcie
oraz konstrukcjach wsporczych stalowych ocynkowanych wykonanych na budowie,
mocowanych do stupdédw attyki na dachu. Instalacja zostanie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YnKY 3x2,5mm2 0,6/1kV. Przewody kabelkowe ukiada¢ w korytkach
kablowych, podejscia do opraw w rurach z tworzywa sztucznego odpornego na UV mocowanych n,
n/k.

2.5. Instalacja odgromowa

Maszt flagowy sktadajgcy sie z elementébw segmentowych o wysokosci 10m wykonany
bedzie z aluminium. Po instalacji na dachu masz stanie sie elementem konstrukcyjnym
budynku narazonym na piorunowe wytadowania atmosferyczne ze wzgledu na jego wysokosc,
wysokos¢ jego instalacji w stosunku do sasiadujgcej zabudowy oraz materiatu z jakiego
zostanie wykonany. Budynek Sagdu Apelacyjnego posiada instalacje odgromows. Instalacja
wykonana jest z drutu FeZn @8mm, drutu Al @8mm utozonego na wspornikach wbijanych i
klejonych, rozcigganego metodg naciggowa. W celu kontrolowanego odprowadzenia energii
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wytadowania piorunowego, zaprojektowano podtgczenie masztu do istniejgcej instalacji
odgromowej. Do masztu nalezy doprowadzi¢ dwa zwody poziome wykonane z drutu Al @8mm,
utozone w przeciwnych kierunkach i podtgczone przez ztgcza krzyzowe do istniejgcych
zwodow poziomych. Maszt podtagczy¢é do zwoddéw poziomych ponad powierzchnig dachu za
pomocg obejm metalowych nierdzewnych zakrecanych na maszcie.

W zwigzku z instalacja masztu flagowego nalezy przebudowaé istniejgca instalacje
odgromowg w obrebie projektowanego masztu wg rysunku rzutu dachu.

2.7. Ochrona instalacji

Wszystkie zaprojektowane instalacje elekiryczne zabezpieczone sg od skutkow przecigzen i zwarc
wytgcznikami instalacyjnymi.

Zaprojektowane instalacje elektryczne zabezpieczone sg od skutkéw przepie¢ posrednich od
wytadowan atmosferycznych i faczeniowych, ochronnikami przeciwprzepigciowymi zainstalowanymi
w rozdzielni REST.

2.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy stosowaé szybkie
wylgczenie wykonane zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-IEC-60364.
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2.9. Pomiary i uruchomienia
Po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢

» kontrolne pomiary sprawdzajace:
- rozdzielni elektrycznej
- rezystanciji izolacji obowodow oswietleniowych
- instalacji odgromowej
* niezbedne uruchomienia i rozruchy:
- instalacji oswietleniowe;.

2.9. Postanowienia ogodlne
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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4. INFORMACJA BIOZ

4.1. Podstawa opracowania

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pOzniejszymi zmianami art. 20 pkt.
1.1b; art. 21 a pkt. 4.1.a)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 03.120.1126 § 11§ 2

* Przepisy Eksploatacji Urzgdzen Elektirycznych — Bezpieczenstwo i higiena pracy
przy urzadzeniach elektrycznych.

4.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Projekt obejmuje swoim zakresem instalacje elekitryczng dla projektu ,Montaz masztu
flagowego na dachu wraz os$wietleniem nocnym w budynku Sgdu Apelacyjnego w Rzeszowie
przy ul. Pitsudskiego 28”.

4.3. Srodowisko realizacji robét — istniejace obiekty budowlane
Roboty beda realizowane w terenie miejskim. Wystepuje istniejgca infrastruktura:
* naziemna
- budynki uzytecznosci publicznej, handlowej, mieszkalnej
- chodniki
- parking
- ogrodzenie poses;ji
* podziemna
- linie kablowe elektryczne
- kanalizacja sciekowa
- kanalizacja deszczowa.

4.4. Elementy robét powodujace zagrozenia
Wszystkie urzgdzenia i materiaty, wykorzystane do budowy projektowanych obiektow,
posiadajg atesty bezpieczenstwa oraz zgodnosci z odpowiednimi normami i nie bedg
powodowac zadnych zagrozen dla srodowiska.
Dla pracownikéw;
» prace wykonywane na urzgdzeniach wytgczonych z pod napiecia, bez roztadowania
nagromadzonego tadunku
» prace wykonywane w poblizu czynnych urzgdzen.
Dla 0séb postronnych;
* niezabezpieczone przedmioty pozostawione na ciggach komunikacyjnych.

4.5. Przewidywane zagrozenia
Dla pracownikéw;
» porazenie pradem na skutek nieprzestrzegania procedury i zasad bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia
» upadek pracownika z drabiny, z wysokosci
» skaleczenia przy postugiwaniu sie narzedziami recznymi takimi jak, noze, pitka do
metalu, mtotek, itp.
» skaleczenia przy postugiwaniu sie sprzetem zmechanizowanym takim jak, szlifierki,
mtoty udarowe
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» skaleczenia przy transporcie, sktadowaniu, i przemieszczaniu materiatéw
budowlanych
» urazy spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy.
Dla 0séb postronnych;
» urazy spowodowane potknieciem o pozostawione, niezabezpieczone przedmioty.

4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

* przeprowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do wykonywania
robét

* zapoznanie pracownikow z zakresem robot, sposobem ich organizacji i bezpieczne;j
realizacji, dotyczy to w szczegdlnosci pracownikdw nowych i zatrudnianych
okresowo

* o0znaczenie i zabezpieczenie strefy wykonywanych robot

* bezwzgledne zachowywanie przewidzianej przepisami procedury przy wykonywaniu
prac na urzadzeniach, ktére byty zatgczone pod napiecie oraz takich co do ktérych
brak catkowitej pewnosci, ze nie znajdujg sie pod napieciem

» wszystkie prace wystepujgce przy wykonywaniu rob6t montazowych instalacji
elektrycznych mogg wykonywac¢ robotnicy wykwalifikowani pod nadzorem
odpowiednio wykwalifikowanego i posiadajgcego doswiadczenie zawodowe
kierownika zespotu /brygadzisty/. Pracownicy wykonujgcy roboty techniczne, winni
posiada¢ kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania tych prac, oraz
uprawnienia kwalifikacyjne ,E”. Ponadto wszyscy pracownicy powinni posiadac
przeszkolenia z zakresu BHP tj. szkolenie wstepne i okresowe. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne niezbedne badania lekarskie bez przeciwwskazan do
wykonywania tego typu prac

» stosowanie przewidzianych przepisami srodkéw ochrony osobistej i odpowiedniej,
do rodzaju wykonywanej pracy, odziezy i obuwia ochronnego.

4.7. Uwagi koncowe

Powyzsza informacja wskazuje na elementy rob6t i sytuacje, ktére moga stanowic
zagrozenie dla pracownikdw i os6b postronnych, przy niewtasciwej organizacji robdt,
nieodpowiednim zabezpieczeniu terenu i nieprzestrzeganiu zasad BHP.

Oméwione w niej elementy zagrozen nie wyczerpujg wszystkich sytuacji i nie zwalniaja
wykonawcy robét od ich przewidywania i podejmowania odpowiednich do sytuacji sSrodkéw
zapobiegawczych.

W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad, bezpiecznej pracy
i wtasciwej organizacji robot, przewidzianych w przepisach ogélnych i branzowych.

CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO:

E i — Oprawa oswietleniowa, dobrano oprawe typ POWERLUG - -

p AN

oi/ttozor  LED 107W, 16800Im, 4000K, IP65, 25°, nr 120202.

5L131.11, prod. LUG Light Factory

@ — Oprawa oswietleniowa, dobrano oprawe typ 26x21cm
o 4 Q do masztdéw o max. Srednicy @=145mm, 45W, 5000Im,
- 02/L45DT IP65, nr 15.0265.4, prod. VKF Renzel |ﬂ| -
Illﬂlll —
M2 B

LEGENDA TRAS KABLOWYCH:

e===== — Korytko kablowe, stalowe, ocynkowane, perforowane o szerokosci

K50H50

50mm, wysokosci 50mm, grubos¢ 1,0mm

=== — Korytko kablowe, stalowe, ocynkowane, perforowane o szerokosci
K100H50 100mm, wysokosci 50mm, , grubos¢ 1,0mm

LEGENDA SYMBOLI

INSTALACJI

ODGROMOWEJ:

Istn. zwdd poziomy mocowany na uchwytach do pokrycia

dachu, komina, drut Al @8mm

Proj. zwdd poziomy mocowany na uchwytach do pokrycia

dachu, komina, drut Al @8mm

Istn. potqczenie skrecane zwoddw poziomych na dachu,

ztqcze krzyzowe

Proj. potqczenie skrecane zwoddw poziomych na dachu,

ztqcze krzyzowe

Istn. maszt odgromowy, h=2m do ochrony urzqdzen na

dachu z podstawg betonowq i podktadkq do przeniesienia

Temat:

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH
BUDYNKU SADU APELACYJNEGO W RZESZOWIE

Branza:

ELEKTRYCZNA

Lokalizacja:

35-001RZESZOW, AL. J. PleSUDSKIEGO 28, dz. nr 603/6 obr.207

Inwestor:

SAD APELACYJNY W RZESZOWIE AL. J. PIESUDSKIEGO 28, 35-001 RZESZOW

Przedmiot rys.

LEGENDA SYMBOLI | 0ZNACZEN

Projektant:

mgr inz. Wtadystaw Branas PDK/0161/POOE/05

Faza: PT

Data:

Skala:

Nr rys.

Sierpien 2021r.
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