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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
a) Obowigzujgce przepisy i akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/1994).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r o zmianie Ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 129/2001)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) Projekt architektoniczno-budowlany ,Montaz masztu flagowego na dachu wraz
z oswietleniem nocnym w budynku Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie”

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
a) cztero- i pieciokondygnacyjny budynek Sgdu Apelacyjnego

3. Zakres roboét
Na dachu budynku Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie przy Al. Pitsudskiego
projektuje sie maszt flagowy. Bedzie on usytuowany przy kominie na potudniowej
potaci dachu, na osi symetrii potudniowej elewacji budynku.
Zaprojektowano maszt aluminiowy anodowany o wysoko$ci 10 m, 3-segmentowy
ECO typu STANDARD ztozony z rur montowanych ze sobg przy pomocy tulei
redukcyjnych. Grubosci $cianek poszczegdlnych segmentéw 2,0/2,5/3,5 mm. Jako
zwienczenie masztu przewidziano kule ztotg (mosiezng).
Mocowanie masztu do podioza na zawiasie montazowym przedstawiono
w projekcie konstrukgciji.
Maszt przewidziano dla flagi o wymiarach 320 x 200 cm.
Flaga bedzie wznoszona i opuszczana przy pomocy linki umieszczonej na
zewnatrz masztu flagowego. Linka zwigzywana bedzie weztem Zzeglarskim na
knadze umiejscowionej 1,5 m nad dachem.
Ekspozycja flagi uzalezniona bedzie od warunkéw wiatrowych.
Projektuje sie nocne oswietlenie masztu flagowego oraz instalacje odgromowg
masztu.

4. Elementy zagospodarowania dziatki ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuja.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych:

a) podczas montazu masztu flagowego na dachu budynku Sgdu Apelacyjnego

w Rzeszowie oraz wykonania instalacji o$wietlenia  nocnego

i instalacji odgromowej masztu mogg wystgpi¢ zagrozenia typowe dla robot

budowlanych. Nalezy je wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniami:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych
i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13/1972)

- w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
129/1997 poz. 844)



6.

Instruktaz pracownikéw

Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot majster lub kierownik
robét winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw. W czasie instruktazu nalezy
omowic:

a) zakres robot przewidzianych do realizacji

b) zapoznac¢ pracownikéw z dokumentacjg dotyczacg zakresu robot

c) zwréci¢ uwage na moggce wystgpi¢ zagrozenia i sposoby ich unikniecia

d) sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e) rodzaje stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej

Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m nalezy
wykonywac zgodnie z warunkami prowadzenia robét na wysokosci.
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