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Przedmiar robót - roboty budowlane

Montaż masztu flagowego na dachu budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Budowa: Rzeszów

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Sądu Apelacyjnego

Lokalizacja: Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

Kod CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa mgr inż. Leszek Wierzbiński, 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 4/68
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Kosztorys Montaż masztu flagowego na dachu budynku Sądu 
Apelacyjnego w Rzeszowie

1 Element Element
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Rozebranie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej i ponowne ułożenie po zakończonych 
robotach

Wyliczenie ilości robót:

- przyjęto ok. 4m2 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,00

1.2 KNR 401/702/4 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- odbicie pasów tynku na kominie pod 2,80*4 + (0,51+0,86)*2*3

montaż obejm konstrukcji wsporczej 19,420000

RAZEM: 19,420000 m 19,42

1.3 Kalkulacja 
indywidualna

Wycięcie otworu w dachu pod montaż konstrukcji wsporczej masztu oraz  naprawa i uszczelnienie 
dachu po wykonanych robotach (deskowanie + membrana dachowa + pokrycie z blachy) kpl 1,00

1.4 KNNR 7/208/5 Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych - konstrukcja wsporcza masztu

Wyliczenie ilości robót:

- konstrukcja stalowa wsporcza wg. rys. 207,328/1000

K-02 0,207328

RAZEM: 0,207328 t 0,207

1.5 Kalkulacja 
indywidualna

Ocynkowanie i malowanie konstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

- konstrukcja stalowa wsporcza wg. rys. 207,328/1000

K-02 0,207328

RAZEM: 0,207328 t 0,207

1.6 DC 3/102/3 Mocowanie elementów za pomocą kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic i prętów ocynkowanych
gwintowanych do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, średnica otworu 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

- kotwienie konstrukcji stalowej do 4

podłoża 4,000000

RAZEM: 4,000000 kotwienie 4,00

1.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż masztu flagowego (montaż za pomocą żurawia samochodowego)

Wyliczenie ilości robót:

Maszt flagowy 10m aluminiowy, 1

anodowany. segmentowy, wzmocniony

95/80/65mm (szaro srebrny) w wersji

SUPER 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż flagi Polski

Wyliczenie ilości robót:

Flaga Polski wym. 200x320 cm, z 1

kompletem karabińczyków 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1.9 Kalkulacja 
indywidualna

Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórek

Wyliczenie ilości robót:

- przyjęto ok. 0.25m3 0,25 0,250000

RAZEM: 0,250000 m3 0,25


