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OPIS TECHNICZNY

Do projektu ,Montaz masztu flagowego na dachu wraz z oswietleniem nocnym
w budynku Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie na dziatce nr ewid. 603/6 obr. 207
potozonej w Rzeszowie”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu masztu flagowego na dachu wraz
z oswietleniem nocnym w budynku Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie na dziatce
nr ewid. 603/6 obr. 207 potozonej w Rzeszowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Zamawiajgcym z dnia 7 czerwca 2023r.

3. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA
Podstawe merytoryczng opracowania stanowg:
- kopia mapy zasadniczej
- inwentaryzacja istniejgcego czesci dachu wykonana przez projektanta
w miesigcu czerwcu 2023r.
- uzgodnienia robocze z Inwestorem
- obowigzujgce normy oraz literatura techniczna

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania jest projekt montazu masztu flagowego na dachu wraz
z oswietleniem nocnym, instalacja odgromowa masztu w budynku Sadu Apelacyjnego
w Rzeszowie na dzialce nr ewid. 603/6 obr. 207 potozonej w Rzeszowie przy
Al. Pitsudskiego 28.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr ewid. 603/6 obr. 207 przeznaczona pod inwestycje potozona jest
w Rzeszowie po poétnocno-zachodniej stronie skrzyzowania Al. Pitsudskiego
z ul. Zeromskiego.

Budynek Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie to budynek 5-cio kondygnacyjny
wzniesiony w latach 1951-53 w stylu socrealistycznym, czesciowo podpiwniczony,
z dwiema klatkami schodowymi, z dachem pfaskim. Budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z ceglty o uktadzie Scian mieszanym,
stropy gestozebrowe typu Ackermana oraz ptyty zelbetowe, stupy nosne, podciagi,
schody wewnetrzne — zelbetowe. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej ze
Sciankg kolankowg. Na konstrukcji wiezby wykonano deskowanie petne, pokrycie
z blachy ocynkowanej pokrytej membrang EPDM. Elementy ozdobne — pilastry, bonie
w czesci parteru, opaski okienne, gzymsy, kolumnada w czesci frontowej, bogato
zdobiona attyka. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie z blachy stalowe;j
ocynkowanej malowanej. Cokot oraz prowadzace do budynku schody wykonano
z blokéw granitowych.

Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony potudniowej — od Al. Pitsudskiego.
Od strony poétnocnej i zachodniej przy budynku znajduje sie parking.

Budynek Sadu Apelacyjnego jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta
Rzeszowa pod poz. 715, identyfikator 434 a takze znajduje sie w Ewidencji Zabytkéw
Architektury, Budownictwa, Urbanistyki i Archeologii Miasta Rzeszowa pod poz. 665.



6. OPIS PROJEKTU

Na dachu budynku Sgdu Apelacyjnego w Rzeszowie przy Al. Pitsudskiego projektuje
sie maszt flagowy. Bedzie on usytuowany przy kominie na potudniowej potaci dachu,
na osi symetrii potudniowej elewacji budynku.

Zaprojektowano maszt aluminiowy anodowany o wysokosci 10 m, 3-segmentowy ECO
typu STANDARD ztozony z rur montowanych ze sobg przy pomocy tulei redukcyjnych.
Grubosci $cianek poszczegdlnych segmentéw 2,0/2,5/3,5 mm. Jako zwienczenie
masztu przewidziano kule ztotg (mosiezng).

Mocowanie masztu do podioza na zawiasie montazowym przedstawiono w projekcie
konstrukciji.

Maszt przewidziano dla flagi o wymiarach 320 x 200 cm.

Flaga bedzie wznoszona i opuszczana przy pomocy linki umieszczonej na zewnatrz
masztu flagowego. Linka zwigzywana bedzie weziem Zzeglarskim na knadze
umiejscowionej 1,5 m nad dachem.

Ekspozycja flagi uzalezniona bedzie od warunkéw wiatrowych.

Projektuje sie nocne o$wietlenie masztu flagowego oraz instalacje odgromowg masztu.

Projektant:
mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
nr upr. A-13/93
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grupa: MASZT ALUMINIOWY SEGMENTOWY ECO

Maszty segmentowe to maszty o aluminiowym profilu ztozone z dwéch
lub wiecej rur montowanych ze sobg przy pomocq tulei redukcyjnych

B DOSTEPNE AKCESORIA
Ekspozycja flagi: ZWIENCZENIA
uzalezniona od
podmuchéw n Kula typ angielski (SAS standard, tworzywowa)
powietrza -

Glowica obrotowa (tworzywowo-aluminiowa)

K} Kula ztota (mosiezna) opcja do gtowicy obrotowej

4 | Kula srebrna (aluminiowa) opcja do glowicy obrotowej

5 | Kula czarna (tworzywowa) opcja do glowicy obrotowej 0,142

n Plaski daszek fi75 (alu.) opcja do glowicy obrotowej 0,185

1] = 7
I 0SS E
Mocowanie flagi: l el ‘,f

linka,
karabinczyki B —

AN
|
1

(dotgczone do flagi)
MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI WAGA [kg]

Linka (poliestrowa lub polipropylenowa) I
linki zewnetrznej,

l! i
wigzanej do
knagi umieszczonej POSADOWIENIE WAGA [kg]

1,5 m nad ziemi
m nacHema Tuleja osadcza 65/80/82,5 mm [maszly 510 m] |0 5/0,6/0.6

Montaz w fundamencie

Wznoszenie
i opuszczanie flagi:
przy pomocy

]~ -]

Wspornik zawiasowy 65/80/82,5/95 mm 6,95/8,15
Montaz na fundamencie / cze$¢ gérna + dolna 8,15/9,45

Podstawa przenoéna (na ptyty chodnikowe 50x50cm)

Montaz z gérng czesciq wspornika zawiasowego

PROFIL MASZTU:
Segment aluminiowy

S

ANODOWANIE:
20 mikronéw

GRUBOSC SCIANKI:
2/2,5 mm [5-6m]
2/2,5/2,5 mm [7-8m]
2/2,5/3,5 mm [9-10m]
2/2,5/2,5/3,5 mm [12m] .

—'

10

Wysokosé [m]

7 1 s 12
3 3 Z

llo$é segmentéw [szt.

50/65

2
50/65/82,5 | 50/65/82,5 | 50/65/80/95
7 7,2 17,1 17,1 22

1,2x3,51 1,2x3,5 1,2x3,51,2x3,5] 1,5x4 1,5x4 1,5x4
wymiary flagi [m] [4,2 m’] 4.2 m’ [4,2 m’] [4,2 m’] [6 m’ [6 m7] [6m’
Rozmiar opakowania [cm] £ 5% 320x8x8 380x8x8 370x14x9 | 360x14x9 420x14x9
+wspornik zawiasowy 320x32x30 | 380x32x30  370x32x30 J| 360x32x30 § 420x32x30

5
y
50/65
/2

| 6|

1 [ 7]

Srednica segmentéw [mm] -
] 7200

Waga netto bez akcesoriéw [kg

Rekomendowane maksymalne

420x14x9

390x18x11

420x32x30 390x32x30
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora,

1.2 Maszt aluminiowy segmentowy ECO, typ Standard, wysokos¢ 10 m,

1.3 Wizja lokalna, pomiary,

1.4 Jerzy Lempicki ,,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych”,

1.5 Adam Mitzel ,,Awarie konstrukcji betonowych i murowanych”,

1.6 ,,Wytyczne w sprawie opracowania ekspertyzy techniczno — ekonomicznych

1 przegladow sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych” W. Winniczek, Warszawa
— Wroctaw 1986 r.,

1.7 Przypisane normy i przepisy w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225).

1.8 Porady Techniczne przy remoncie budynkéw, WACETOB Sp. z o.0.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie montazu na dachu budynku Sadu
Apelacyjnego w Rzeszowie masztu flagowego. Wysoko§¢ masztu 10 m, wymiary flagi
2,0x3,2 m.

3. Opis stanu istniejacego.

3.1 Lokalizacja.

Budynek Sadu Apelacyjnego zlokalizowany jest przy ulicy Pitsudskiego nr 28
w Rzeszowie.

3.2 Opis budynku.

Budynek objety opracowaniem wybudowano w latach 1951 - 55 jako siedzibe KW PZPR.
W 1990 roku budynek zostal przekazany pod potrzeby powolanego w Rzeszowie Sadu
Apelacyjnego. Budynek wyremontowano adaptujac do nowej funkcji, ktorg petni do dnia
dzisiejszego. Budynek jest typowym przyktadem stylu socrealistycznego w architekturze
wyrozniajacy si¢ zwarta masywng bryla z kolumnada na elewacji frontowej i attyka
zamykajacag dach.

Budynek zbudowano na rzucie litery U o pigciu kondygnacjach nadziemnych, nie
podpiwniczony. Budynek zrealizowany w technologii mieszanej, zelbetowej wylewanej ze
$cianami murowanymi z cegly ceramicznej petnej. Stropy ptytowe zelbetowe 1 ggstozebrowe.
Dach wysoki, wielospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej, z dwoma
rzedami stolcow, deskowanie pelne. Aktualnie pokrycie dachu stanowi membrana epdm
klejona na taczeniach i wywinig¢ta na kominy oraz attyke..
Komuny budynku wyprowadzone ponad dach murowane z cegly ceramicznej peine;.
W przestrzeni poddasza kominy tynkowane.
Na poddaszu na stropie utozona luzem warstwa 15 — 20 cm welna mineralna.

Budynek utrzymany w bardzo dobrym stanie, remontowany na biezaco.

Budynek wyposazony we wszystkie media.

4. Maszt flagowy.

Projekt obejmuje montaz masztu flagowego na dachu budynku Sadu w jego centralnej
czesci. Przyjeto rozwigzanie typowe, maszt aluminiowy stozkowy, segmentowy wysokosci
10 m. Z uwagi na rodzaj konstrukcji dachu przyjeto, ze podstawa masztu flagowego bedzie
stalowa konstrukcja wsporcza ustawiona bezposrednio na stropie nad V p i wyprowadzona
ponad dach budynku — do poziomu komina. Konstrukcja wsporcza zostanie dodatkowo
mocowana do murowanego komina w przestrzeni poddasza.



Na konstrukcji wsporczej znajduje si¢ blacha podstawy, do ktdrej za pomoca trzech §rub M16
zostanie zamocowany uchwyt przegubowy masztu. Maszt bedzie mozna potozy¢ wzdtuz
kalenicy dachu.

Stalowa konstrukcja wsporcza z rury RK120x120x4 mm ustawiona na konstrukcji
istniejacego stropu, po usunig¢ciu wszystkich warstw, mocowana be¢dzie dodatkowo do
murowanego komina w dwoch poziomach za pomocag stalowych obejm. Blacha podstawy
konstrukeji wsporczej mocowana za pomocg wklejonych dwaoch $rub M16.

Komin murowany nalezy wzmocni¢ montujagc w narozach katowniki L60x60x6 mm
potaczonych w poziomie przewigzkami, blacha 120x8 mm. W miejscach wykonywanych
wzmocnien z komina nalezy usung¢ warstwe tynku.

Stal S235 JR, elektrody ER146. Polaczenia spawane spoing pachwinowa 0,7 grubosci
cienszego z faczonych elementéw lub spoing czotowg na petny przekro;j.

Catos¢ ocynkowaé ogniowo i pomalowac proszkowo. Elementy stalowe wzmocnienia komina
po zamontowaniu 1 oczyszczeniu pomalowac na miejscu farbami np. chlorokauczukowymi.

5. Analiza stanu technicznego.

5.1 Projekt nie zmienia funkcji pomieszczen w budynku. Z uwagi na istniejagce rozwigzanie
dachu wysokiego o konstrukcji drewnianej projektuje si¢ mocowanie aluminiowego masztu
flagowego ponad dachem budynku na stalowej podkonstrukcji ustawionej bezposrednio na
stropie nad V p budynku. Zeby zapobiec poziomym drganiom masztu (poziomym
przemieszczeniom) podkonstrukcja zostanie dodatkowo zamocowana za pomocg stalowych
obejm do istniejacego murowanego komina. Maszt nie obcigza elementéw wiezby dachowe;.
Masa aluminiowego masztu bez akcesoriow 17,1 kg.

Do opracowania przyjg¢to:

- maszt znajduje si¢ w [ strefie wiatrowej PN-EN 1991-1-4:2008 EUROKODI,
Oddzialywania ogdlne — oddzialywanie wiatru,

- maszt znajduje si¢ w I strefie obcigzenia oblodzeniem PN-87/B-02013,

- PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 3-2: Wieze
maszty 1 kominy — kominy.

5.2 Stan budynku jest dobry. Brak symptoméw mogacych $wiadczy¢ o przekroczonych
stanach granicznych no$nos$ci czy uzytkowania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcji
budynku w rejonie montazu masztu flagowego. Budynek jest uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem. Budynek nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

6. Whioski i zalecenia.

6.1 Projektowany maszt flagowy mozna usytuowa¢ na dachu budynku Sadu pod warunkiem
wykonania stalowej konstrukcji wsporczej wychodzacej ponad poziom dachu.

6.2 Podkonstrukcja stalowa ustawiona bedzie bezposrednio na stropie nad V p i mocowana
dodatkowo do murowanego komina budynku.

6.3 Elementy wzmocnienia komina z uwagi na wielko$¢ otworu wytazowego w dachu nalezy
spawac na miejscu — nalezy zapewnic bezpieczne warunki dla wykonania tych prac.

6.4 Pokrycie dachu nalezy uzupetni¢, pokrycie mambrana epdm.

6.5 Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6.6 Nie wolno montowa¢ zadnych dodatkowych urzadzen na maszcie flagowym.

Opracowat:

mgr inz. Leszek Wierzbinski
upr. B-93/85, B-63/91
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Opis dla instalacji elektrycznych projektu: ,Montaz masztu flagowego na dachu wraz
oswietleniem nocnym w budynku Sgadu Apelacyjnego w Rzeszowie przy ul. Pitsudskiego 28”

Instalacja oswietleniowa

Na dachu budynku Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie przy ul. Pitsudskiego 28, projektowana
jest instalacja masztu flagowego. W celu jego oswietlenia w porze nocnej zaprojektowano
wykonanie instalacji o$wietleniowej. Maszt i flaga zostang podswietlone od dotu oprawami
oswietleniowymi projektorowymi ze zrodtami swiatta typu LED. Zasilanie instalacji z
istniejgcej rozdzielni elektrycznej strychu REST. Instalacja zostanie wykonana przewodami
kabelkowymi typu YnKY 0,6/1kV.

Instalacja odgromowa

Na dachu budynku Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie przy ul. Pitsudskiego 28, projektowana
jest instalacja masztu flagowego. Maszt skladajacy sie z elementédw segmentowych o
wysokosci 10m wykonany bedzie z aluminium. Po instalacji na dachu masz stanie sie
elementem konstrukcyjnym budynku narazonym na piorunowe wyftadowania atmosferyczne
ze wzgledu na jego wysoko$¢, wysoko$¢ jego instalacji w stosunku do sgsiadujgcej
zabudowy oraz materiatu z jakiego zostanie wykonany. Budynek Sadu Apelacyjnego posiada
instalacje odgromowg. Instalacja wykonana jest z drutu FeZn @ 8mm utozonego na
wspornikach  wbijanych i klejonych, rozcigganego metodg naciggowg. W celu
kontrolowanego odprowadzenia energii wyladowania piorunowego, zaprojektowano
podtaczenie masztu do istniejgcej instalacji odgromowej. Do masztu nalezy doprowadzic¢
dwa zwody poziome wykonane z drutu FeZn @ 8mm, utozone w przeciwnych kierunkach i
podtgczone przez ztgcza krzyzowe do istniejgcych zwoddéw poziomych. Maszt podtgczy¢ do
zwoddéw poziomych ponad powierzchnig dachu za pomocg obejm metalowych zakrecanych
na maszcie.



I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Podwinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-13/93,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0111.

Cztonek czynny od: 28-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-03-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0111-C5A8-15CA-935E-4Y65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Nr 4-13/93

DECYZJA 0O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1, 3 &L ust. 112, §7 === oraz

§ 13 ust.l pkt 1it
i Ochrony Srcdowisa z an.20
cznych w budownictwie /Dz.U.}

. "ozporzad7enla Ministra Gospodarki Terengwe]
lutega 1975 C.w sprawie samodzielnych funkcji techni-
Ir 8,p0z.45 z péiniejszymi zmianami/ siwierdzam, ze

PAN/I/ TELZBIZTA

Lv]

ODWINSXA - mgr inz. architekt
urodzony/a/ dnia 11 wrzednia 19 59r. w Goleniowie

posiada przygotowenie zawcdowe upgwazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcii
projektanta -

w specjalnodcl architektonicznej -

W Zakresie

PAN/I/ ELZBIETA PODWINSKA jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwiazen srchitektonicznych’
wszelkich obiektdw budowlanych

2/ soorzedzania vrojektdéw w zzkresie rozwiazan konstrukeyjno - budowls
obiektdw budowlanych o powszechnle znanyCﬂ rozwigzaniach konstrukc:
nych i schematach Technicznvch z wyzgczeniem konstrukcjli fundamentd
ctthbokich i %

trudniejszych kon stru«cwm statycznie niewyzneczalnych

3/ kierowsnia, nsdzor wania i kontrolowania thowy w zakresie srpecjal-

noS$ci konstrukecyjno - oudowlanej i arcnitektoniczne] w budewnictwi

Jjednorodzinnynm, zag odowym i innych budynkach o kubaturze do 1000

L/ kierowania i kontrolowania e warzenla konstrukeyjnych elementdw
oraz kontrolowznia stanu technicznegzo w budownictwie jednorcdzinnys
zagrodowym oraz innych oudynkach o “ubauurze do 1000 mi. mem=

fl



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SG3-BU4-X7I *

Pan Leszek Wierzbiriski o nurerze ewidencyjnym PDK/B0/0220/02

adres zamieszkania ul. Plesniarowicza 4/68, 35-117 Rzeszow

jest csznkiem Podkarpackiej Okregowej Iiby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniej‘sze zasiWiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznyrn podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okrggowej izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 2, § 6 ust. 3 5 7 oraz

§ 13 ust.l gkt =2- it - rozporzgdzenia #inistra Gospodarki Tersnowe)
1 Uchrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r. w sprawie samadzielnych funkc3ji techni-
cznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8;poz.46 i 0z.U.Nr 42 z 1938 r./ stwierdza sie, ze

PAN/¥/ LESZEK WIERZBINSKI
-
i

urodzony/Aa/ dnia 19 wrzednia 19 58r. w tLancucie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcjli

projektanta -

W specjalnosci konstru
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NEZ-ESA-CGU *

Pan Wtadystaw Branas o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0945/03
adres zamieszkania Aleja 1000-Lecia 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

PDK OITB/KK/0054/0018 /05 Rzeszow, 2005-12- 50

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z podin. zm.)
i art.13 ust.l pkt 1, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pozn. zm.) oraz §12 pkt 1, § 3 ust. 11 § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)

stwierdzamy, ze

Pan WEADYSEAW BRANAS
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 17 lutego 1972 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0161/POOE/05
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U.z2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pén. zm.) odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe;j izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewndniczacy Komisji Kweliikacyjne| Przewodniczacy Rady
; Z;g?ﬁﬁ:&%‘gﬁ’ a%'é%ﬁv?ﬁ?%ﬁ " PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
mgr inz. Adam Tarnawski z /&yzy Kerste
uja:
Wiadystaw Branas
Al 1000 - Lecia 1
39-120 Sedziszow Mip.
2.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a




Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania robotami budowlanymi bez ograniczen:
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie obj¢tym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

[I. Namocy § 3 ust. 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817), niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej Przewodniczgcy Rady
'Zggqmsﬁé%lg%l OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGOWE.)
BUDOWNICTWA IZBY INZYNJEROW BUDOWNICTWA

'_75 Ca e, lan
mgr inz. Adam Tarnawski dr/inz. Kerste
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