Przedmiar robét - roboty budowlane

Montaz masztu flagowego na dachu budynku Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie

Budowa: Rzeszéw
Obiekt lub rodzaj robot: Budynek Sadu Apelacyjnego
Lokalizacja: Al. Pitsudskiego 28, 35-001 Rzeszéw
Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Inwestor: Sad Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Pitlsudskiego 28, 35-001 Rzeszow
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa mgr inz. Leszek Wierzbinski, 35-117 Rzeszow, ul. Plesniarowicza 4/68
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Przedmiar robét
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Montaz masztu flagowego na dachu budynku Sadu
Apelacyjnego w Rzeszowie
1 Element Element
1.1 |Kalkulacja Rozebranie izolacji termicznej stropu z wetny mineralnej i ponowne utozenie po zakonczonych
indywidualna _|robotach ]
Wyliczenie floscirobot:
SPrzyieto ok Am2 A e . 4,000000
RAZEM:: 4,000000{m2 4,00
1.2 |KNR 401/702/4 |Odbicie paséw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokoscido 15°cm
Wyliczenie iloscirobot:
- odbicie paséw tynku na kominie pod  :2,80*4 +(0,51+0,86)*2*3 po
montaz obejm konstrukcji wsporczej 19,420000
1.3 |Kalkulacja Wyciecie otworu w dachu pod montaz konstrukcji wsporczej masztu oraz naprawa i uszczelnienie
indywidualna dachu po wykonanych robotach (deskowanie + membrana dachowa + pokrycie z blachy) kpl 1,00
1.4 |KNNR7/208/5 |Wykonanie na budowie i montaz konstrucji spawanych - konstrukcja wsporczamasztu |
Wyliczenie iloscirobot:
- konstrukcja stalowa wsporcza wg. rys. :207,328/1000
K02 0,207328
RAZEM:: 0,207328]t 0,207
1.5 |Kalkulacja Ocynkowanie i malowanie konstrukcji stalowe;j
indywidualng | ]
Wyliczenie iloscirobot:
- konstrukcja stalowa wsporcza wg. rys. :207,328/1000
Ko2 0,207328
RAZEM:: 0,207328]t 0,207
1.6 |DC 3/102/3 Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywic i pretéw ocynkowanych
gwintowanych do podiozy z betonu zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 14 mm |
-kotwienie konstrukcji stalowejdo 4
podtoza L 4,000000
RAZEM:: 4,000000 | kotwienie 4,00
1.7 |Kalkulacja Dostawa i montaz masztu flagowego (montaz za pomocg zurawia samochodowego)
indywidualng | ]
Wyliczenie iloscirobot:
Maszt flagowy 10m aluminiowy, “
anodowany. segmentowy, wzmocniony
95/80/65mm (szaro srebrny) w wers;ji : :
SUPER : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
1.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz flagi Polski
INAYWIAUAING | | e e
Wyliczenie 108 OOt e
Flaga Polski wym. 200x320 cm, z 1 :
kompletem karabificzykow i % 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,00
1.9 |Kalkulacja Wywéz i utylizacja gruzu i materiatéw z rozbidrek
INAYWIdUAING | | e
Wyliczenie 108 OOt e
“Przyjetook. 0.25m3 0B . 0,250000]
RAZEM:: 0,250000/m3 0,25
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