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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora,

1.2 Maszt aluminiowy segmentowy ECO, typ Standard, wysokos¢ 10 m,

1.3 Wizja lokalna, pomiary,

1.4 Karta katalogowa masztu flagowego aluminiowego,

1.5 Przypisane normy i przepisy w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225).

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie montazu na dachu budynku Sadu
Apelacyjnego w Rzeszowie masztu flagowego. Wysokos$¢ masztu 10,0 m, wymiary flagi
2,0x3,2 m.

3. Opis stanu istniejacego.

3.1 Lokalizacja.

Budynek Sadu Apelacyjnego zlokalizowany jest przy ulicy Pilsudskiego nr 28
w Rzeszowie.

3.2 Opis budynku.

Budynek objety opracowaniem wybudowano w latach 1951 - 55 jako siedzibe KW PZPR.
W 1990 roku budynek zostal przekazany pod potrzeby powolanego w Rzeszowie Sadu
Apelacyjnego. Budynek wyremontowano adaptujac do nowej funkcji, ktorg petni do dnia
dzisiejszego. Budynek jest typowym przyktadem stylu socrealistycznego w architekturze
wyrdzniajacy sie¢ zwarta masywng bryta z kolumnada na elewacji frontowej i attyka
zamykajaca dach.

Budynek zbudowano na rzucie litery U o pigciu kondygnacjach nadziemnych, nie
podpiwniczony. Budynek zrealizowany w technologii mieszanej, zelbetowe] wylewanej ze
$cianami murowanymi z cegly ceramicznej petnej. Stropy ptytowe zelbetowe i ggstozebrowe.
Dach wysoki, wielospadowy o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej, z dwoma
rzgdami stolcow, deskowanie pelne. Aktualnie pokrycie dachu stanowi membrana dachowa
klejona na taczeniach 1 wywinigta na kominy oraz attyke.
Kominy budynku wyprowadzone ponad dach murowane z cegly ceramicznej pelne;j.
W przestrzeni poddasza kominy tynkowane.
Na poddaszu na stropie utozona luzem warstwa 15 — 20 cm welna mineralna.

Budynek utrzymany w bardzo dobrym stanie, remontowany na biezgco.

Budynek wyposazony we wszystkie media.

4. Maszt flagowy.

Projekt obejmuje montaz masztu flagowego na dachu budynku Sadu w jego centralnej
czesci. Przyjeto rozwigzanie typowe, maszt aluminiowy stozkowy, segmentowy wysokosci
10 m. Maszt sktada si¢ z trzech segmentéw o §rednicy segmentéw 65/80/05 mm, wzmocniony
z aluminium o podwyzszonej sprezystosci. Grubos¢ Scianki 2,5 1 3,5 mm.

Z uwagi na rodzaj konstrukcji dachu przyjeto, ze podstawa masztu flagowego bedzie stalowa
konstrukcja wsporcza ustawiona bezposrednio na stropie nad V p i wyprowadzona ponad



dach budynku — do poziomu istn. komina. Konstrukcja wsporcza zostanie dodatkowo
mocowana do murowanego komina w przestrzeni poddasza.

Na konstrukcji wsporczej znajduje si¢ blacha podstawy, do ktérej za pomoca $rub M16
zostanie zamocowany uchwyt przegubowy masztu — ilo$¢ 1 rodzaj $srub dostosowaé do
wybranego modelu masztu. Maszt bedzie mozna polozy¢ wzdtuz kalenicy dachu.

Stalowa konstrukcje wsporcza z rury RK120x120x4 mm nalezy ustawi¢ bezposrednio na
konstrukcji istniejacego stropu, po usuni¢ciu wszystkich warstw docieplenia oraz dodatkowo
zamocowa¢ w dwoch poziomach za pomocg stalowych obejm do murowanego komina.
Blacha podstawy konstrukeji wsporczej mocowana za pomocag wklejonych w strop pretow
gwintowanych ¢12 — minimum 2 sztuki.

Komin murowany nalezy wzmocni¢ montujagc w narozach katowniki L60x60x6 mm
potaczonych w trzech poziomach przewigzkami, blacha 120x8 mm. W miejscach
wykonywanych wzmocnien z komina nalezy usuna¢ warstwg tynku.

Stal S235 JR, elektrody ER146. Potaczenia spawane spoing pachwinowg 0,7 grubosci
cienszego z taczonych elementéw lub spoing czolowa na petny przekro;.

Calos¢ ocynkowac ogniowo i pomalowa¢ farbami do podtozy ocynkowanych.

Konstrukcje wsporcza nalezy przygotowaé w elementach, ktére mozna wnie$¢ przez wytaz
w stropie nad ostatnig kondygnacjg. Calo$¢ konstrukcji potaczy¢ spawajac w przestrzeni
poddasza z zachowaniem wszelkiej ostrozno$ci w tym przepisoéw ochrony ppoz.

Elementy stalowe spawane na montazu oczys$ci¢ do stopnia St3 wg PN-EN ISO 12944-4:1998
1 zabezpieczy¢ farbami zawierajacymi pyt cynkowy. Uzupeti¢ powtoki malarskie.

5. Analiza stanu technicznego.

5.1 Projekt nie zmienia funkcji pomieszczen w budynku. Z uwagi na istniejace rozwigzanie
dachu wysokiego o konstrukcji drewnianej projektuje si¢ mocowanie aluminiowego masztu
flagowego ponad dachem budynku na stalowej podkonstrukcji wsporczej ustawionej
bezposrednio na stropie nad V p budynku. Zeby zapobiec poziomym drganiom masztu
(poziomym przemieszczeniom) podkonstrukcja zostanie dodatkowo zamocowana za pomoca
stalowych obejm do istniejgcego murowanego komina. Maszt nie obcigza elementow wigzby
dachowe;.

Masa aluminiowego masztu bez akcesoriow ok. 20,0 kg.

Do opracowania przyjeto:

- maszt znajduje si¢ w [ strefie wiatrowej PN-EN 1991-1-4:2008 EUROKODI,
Oddziatywania og6lne — oddziatywanie wiatru,

- maszt znajduje si¢ w I strefie obcigzenia oblodzeniem PN-87/B-02013,

- PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 3-2: Wieze
maszty i kominy — kominy.

6. Zalecenia.

6.1 Projektowany maszt flagowy nalezy wyposazy¢ w mocowanie przegubowe, ktore
umozliwi ktadzenie maszt wzdluz kalenicy dachu,

6.2 Maszt flagowy usytuowany zostanie na stalowej konstrukcji wsporczej wychodzacej
ponad powierzchni¢ potaci dachu.

6.3 Elementy podkonstrukcji wsporczej, z uwagi na wielko$¢ otworu wytazowego w stropie
1 potaci dachu nalezy polaczy¢ spawajac na miejscu — naleZy zapewnic bezpieczne warunki
dla wykonania tych prac.

6.4 Pokrycie dachu nalezy uzupetni¢, pokrycie mambrana dachowa.

6.5 Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie
1 pomalowanie odpowiednim zestawem farb.




6.6 Nie wolno montowaé Zadnych dodatkowych urzqdzen na maszcie flagowym.
6.7 Przy wietrze przekraczajgcym predkosé 65 km/h flage naleZy 7 masztu zdjgc.
6.8 Przed przystgpieniem do prac nalezy wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Opracowatl:

mgr inz. Leszek Wierzbinski
upr. B-93/85, B-63/91



Maszt flagowy o wysokosci 10,0m aluminiowy lub kompozytowy.

Maszt ktadziony wzdtuz kalenicy (elewacji frontowej).

W przypadku wykonania masztu aluminiowego, maszt 3 segmentowy wzmocniony
(minimalna gr. $cianki 2,5mm) z aluminium o podwyzszonej sprezystosci.
Srednice rur 65/80/96mm.
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2 |Ptaskownik 120x8 500 6 3,00 7,536 22,608 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
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