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OSWIADCZENIE

Niniejszy  projekt techniczny remontowanych instalacji elektrycznych pieciu
klatek schodowych dwdch budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy
Jachowicza 4a, 4b w Warszawie jest sporzgdzony zgodnie z  obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 Wstep

Opracowanie dotyczy remontowanych instalacji elektrycznych pieciu
klatek schodowych dwdch budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych przy
ulicy Jachowicza 4A, 4B w Warszawie.

4.2 Podstawa opracowania

- obowigzujgce normy i przepisy
4.3 Przedmiot opracowania
4.3.1 Zasilanie

Klatka nr | i 1l budynku przy ulicy Jachowicza 4 A zasilana jest z
istniejgcego ztgcza kablowego ZK3 zlokalizowanego przy wejsciu do klatki
nr Il. Z przedmiotowego zigcza zasilana jest rozdzielnica RG/TADM. Z
rozdzielnicy RG/TADM klatki 1l zasilane bedg potrzeby wtasne ADM catego
budynku a wiec klatki I, Il i IV. Z uwagi na koniecznos$¢ wykonania
przeciwpozarowego wylgcznika prgdu przewiduje sie wykonanie
rozdzielnicy TL i rozdzielnicy PWP w poblizu wejscia do Il klatki. Do
rozdzielnicy TL nalezy przenies¢ istniejgcy uktad pomiarowy potrzeb
administracyjnych budynku a w rozdzielnicy PWP nalezy umiescic
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przeniesiony ukiad pomiarowy
obstugiwat bedzie tylko instalacje administracyjne I'i Il Kklatki.

Instalacje elektryczne klatki Il i IV budynku przy ulicy Jachowicza 4A
zasilane sg z istniejgcych, odrebnych ztgcz kablowych ZK3. Przewiduje sie
wykonanie przy wejsciach do klatek Il i IV rozdzielnic PWP zgodnie z
powyzszymi uwagami. Obwody potrzeb wiasnych administracyjnych
zasilane bedg z rozdzielnicy RG/Tadm Kklatki nr 1l projektowanymi kablami
N2XH5x10 za pomocg wtasciwych rozdzielnic RG/Tadm w kazdej klatce.
W rozdzielnicy TL (klatka Il) umieszczony zostanie bezposredni uktad
pomiarowy energii czynnej dla potrzeb administracyjnych, wspdlny dla
wszystkich klatek.

Jedyna klatka budynku przy ulicy Jachowicza 4 B zasilana jest z
istniejgcego ztgcza kablowego ZK3. Z przedmiotowego ztgcza zasilana jest
rozdzielnica RG/TADM. Z uwagi na koniecznos¢ wykonania
przeciwpozarowego wyilgcznika prgdu przewiduje sie wykonanie
rozdzielnicy TL i rozdzielnicy PWP w poblizu wejscia do budynku. Do
rozdzielnicy TL nalezy przenies¢ istniejgcy uktad pomiarowy potrzeb
administracyjnych budynku a w rozdzielnicy PWP nalezy umiescic
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Istniejgce instalacje elektryczne w przestrzeni budynkow a zwilaszcza
klatek budynkéw nalezy odtworzy¢é za pomocg projektowanych
nierozprzestrzeniajgcych ognia, bezhalogenowych przewodow i kabli klasy
CPR B2ca typu N2XH. Kable i przewody umieszczone poza budynkiem i
nie petnigce funkcji pozarowych moga sie charakteryzowac klasg Eca np.
kable typu YKXS. Projektowane kable i przewody n.n. ukladaé w
niepalnych wandaloodpornych rurach instalacyjnych lub pod tynkiem.
Przepusty kabli uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej przekraczanych
przegréd. Typy i przekroje projektowanych kabli podano na zatgczonych



rysunkach.
4.3.2 Instalacje elektryczne klatek schodowych

W klatkach schodowych nr I, Ill i IV budynku przy ulicy Jachowicza 4A
nalezy wykona¢ na kazdym pietrze nascienne tablice pietrowe TP typu
ZELP z kanatami teletechnicznymi.

W klatce nr Il powyzszego budynku nalezy zabudowaé¢ na kazdym pietrze
w istniejgcych szachtach dedykowane , wnekowe tablice pietrowe TP
wykonane na indywidualne zamdéwienie. Obwody teletechniczne klatki I
umiesci¢ w dedykowanym kanale metalowym 200x100.

W klatce budynku przy ulicy Jachowicza 4B nalezy wykona¢ wnekowe
tablice pietrowe TP typu ZELP z kanatami teletechnicznymi. W tym celu
nalezy powiekszyc¢ istniejgcy szach kablowy.

Z tablic ZELP zasilane bedg Ilokale mieszkalne oraz obwody
administracyjne klatki schodowej.

Ponadto nalezy odtworzy¢ istniejgce oswietlenie Kklatek zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Obwody oswietleniowe prowadzi¢ przewodami i
kablami niepalnymi 3 x 1,5 mm? a obwody gniazd wtykowych przewodami
jak wyzej 3 x 2,5 mm? W przestrzeni klatek schodowych budynkéw
nalezy stosowac nierozprzestrzeniajgce ognia, bezhalogenowe przewody i
kable klasy CPR B2ca typu N2XH. Przewody ukfada¢ pod tynkiem o
grubosci ponad 5 mm badz w niepalnych, bezhalogenowych kanatach i
listwach instalacyjnych.

W miejscach wilgotnych stosowac¢ osprzet hermetyczny zachowujgc strefy
ochronne. Osprzet montowa¢ zgodnie z przepisami zachowujgc
wymagane odlegtosci od innych instalacji. Instalacje elektryczne wykonaé¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody zasilajgce mieszkania
typu N2XH3x6 wprowadzi¢ do istniejgcych rozdzielnic mieszkaniowych TM
Instalacje teletechniczne odtworzy¢ za pomocg przewodow klasy B2ca
typu TRISET B2ca (RG6), przewodow U/UTP kat. 6 AWG24 B2ca i
Swiattowoddéw FTTH 2x9/125 B2ca i przetozy¢ do tablic ZELP. Powyzsze
przewody nalezy wprowadzi¢ w miare mozliwosci do mieszkan.

4.3.3 Ochrona od pora zen

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania realizowane przez wytgczniki réznicowo-
pragdowe, instalacyjne i bezpieczniki topikowe w ukiladzie TN-C/S.
Modernizacje instalacji elektrycznych do uktadu TN-S przedstawiono na
zalgczonych rysunkach. W trakcie prac nalezy potwierdzi¢ uktad pracy
sieci n.n.. Zaleca sie przebudowe wszystkich instalacji elektrycznych do
uktadu TN-S i zabezpieczenie ich wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

4.3.4 Ukftady pomiarowe

Istniejgce 1l-fazowe uktady pomiarowe energii czynnej nalezy przeniesé
do proj. tablic ZELP. Istniejgce 3-fazowe uktady pomiarowe energii
elektrycznej dla potrzeb administracyjnych (ADM) nalezy zlokalizowa¢ w
projektowanych rozdzielnicach TL na zewnatrz budynkdw.



4.3.5 Potaczenia wyrdwnawcze

Nalezy wykorzysta¢ istniejgce gtowne szyny wyrownawcze GSW
wykonane bednarkg FezZn. Do GSW w piwnicach nalezy przylgczyc
przewodzgce elementy metalowe budynkéw, przewody PE rozdzielnicy i
zlgcz kablowych. W tablicach pietrowych ZELP utozy¢ przytgczone do
GSW ciggi bednarki ocynkowanej FeZn30x4 do ktérych nalezy przytgczyé
istniejgce szyny wyréwnawcze.

4.3.6 Ochrona przed przepi eciami

Przewiduje sie zabudowanie w kazdej rozdzielnicy RG/TADM
odgromnikow klasy 1+2.

4.3.7 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami po wytgczeniu zasilania.



