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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czes¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Opracowanie obejmuje roboty budowlane zwigzane remontem klatek schodowych w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.

1.1.3. Zakres roboét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegolnych asortymentow robot.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ niezbgdne sieci: wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
1 energia elektryczna. Dziatka ogrodzona.

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajacy w kontrakcie na wykonanie rob6t okresli zasady, na ktorych wykonawca
bedzie mogt korzysta¢ z wody 1 energii elektryczne;.

1.1.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

1.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca sporzadzi Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
1 innych oséb.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez :

e oznaczenie przejsc,

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczegcia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych
1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne



1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektows lub specyfikacja techniczng, a wplyneto to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatlow na placu
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zastosowane moga by¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

o oznaczone znakiem CE — posiadajace deklaracje zgodno$ci WE , wystawiong
przez producenta

o znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

e oznaczone znakiem budowlanym — posiadajace wydang przez producenta
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobata techniczna,

e wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzj¢.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat , element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, oraz nie bedzie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.4. Wymagania dotyczace Srodkéow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
lub kontraktem, oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby o0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezb¢dne do pobierania
prébek i badania materialéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm
okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.



1.6.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo.
Inspektor bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usunigte.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan

1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

- deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej (oznaczone
znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
krajowa aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

o os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdéw do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym



Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 podawane
w metrach [ m ], objetosci w [ m® ], powierzchnie w [ m? ], a sprzet
1urzadzenia w [ szt. | .
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiardéw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robodt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.8. Odbior robot budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czgsciowy, odbior etapowy,
odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.



Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci,

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.4.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczna.

1.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robot jest protokot
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
o dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy
e deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw
o wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje
odbidr ,,po okresie rekojmi”.

1.8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajacy lub wiasciciel zorganizuje odbidr ostateczny-pogwarancyjny
polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastgpi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie robot budowlanych.
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2. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych

2.1. Roboty budowlane

a. Zakres robot

1. Rozbidrki
Sku¢ cokoliki, posadzki oraz oktadziny stopni, lastrykowe oraz ceramiczne.
Na klatkach rozebrac¢ scianki obudowy szachtéw instalacji elektryczne;.

Zdemontowac¢ otuliny na pionach i poziomach C.O.

2. Tynki wewnetrzne i malowanie

Na scianach i sufitach zeskroba¢ istniejgce warstwy farb emulsyjnych i tynkow
natryskowych oraz uszkodzone powtoki lamperii olejnych. Na wszystkich ptaszczyznach
wykonaé gtadzie gipsowe. Sciany przed wykonaniem gtadzi doktadnie umyé i zagruntowad.
Na krawedziach gtadzi zamontowac katowniki stalowe.

Sufity i $ciany pomalowaé farbami akrylowymi. Sufity w kolorze biatym. Sciany w kolorach
jasnych. Wykona¢ zabezpieczajgcg lamperie wysokosci 1,60 m z lakieru bezbarwnego.

Kolorystyke i rodzaj farby uzgodnié¢ z inwestorem.

3. Oktadziny ceramiczne podidg i schodéw

Po zerwaniu okfadzin i oczyszczeniu podtozy z luznych resztek klejow i zaprawy, nalezy
podtoza zagruntowac i uzupetni¢ ubytki i wieksze nierownosci.

Na wszystkich ptaszczyznach klatek schodowych utozy¢ ptytki z gresu szkliwionego,
antyposlizgowe o klasie R10.

Stopnice o wymiarach 30x60 cm. Podstopnice z ptytek dlugosci 60 cm. Na podestach i
spocznikach oraz w wiatrotapie zastosowac ptytki o minimalnych wymiarach 30x30 cm.
Krawedzie ptytek powinny wystawac poza lico biegéw schodowych i podestéw 2-5 mm.
W posadzkach na parterze pozostawi¢ wgtebienia na wycieraczki systemowe, zgodnie z
rysunkami.

W budynku 4A oraz wiatrotapie budynku 4B gorng krawedz cokolika wykonczyc¢ listwg
metalowa.

Rodzaj i kolor plytek uzgodnié z Inwestorem.

10
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4. Balustrady

Zdemontowac istniejace pochwyty PCW.

Balustrady oczysci¢ ze zniszczonych powtok malarskich, uzupetni¢ ubytki, catos¢
przeszlifowa¢ i pomalowaé dwukrotnie emalig olejng.

Zamontowaé do stalowych poreczy z ptaskownikdw nowe pochwyty drewniane z drewna
twardego (buk, dab), profilowane i lakierowane. Przekroje pochwytéw zgodnie z rysunkami,
uzaleznione od szerokosci istniejgcych ptaskownikow. Poniewaz porecze w budynku 4A
posiadajg zaokraglone zakohczenia, pochwyty zaprojektowano z gniazdami gtebokosci 20
mm. Wszystkie krawedzie pochwytéw zaokraglone.

Rodzaj lakieru oraz rodzaj drewna pochwytow uzgodni¢ z Inwestorem.

5. Roboty pozostate

Wykonac¢ renowacije istniejgcych parapetow lastrykowych poprzez przeszlifowanie
powierzchni i krawedzi oraz lakierowanie lakierem poliuretanowym.

Wymieni¢ otuliny pionéw CO na nowe otuliny z pianki PUR z ptaszczem z folii PCW.

Pomalowac¢ dwukrotnie emalig rury gazowe i CO, grzejniki oraz drzwi do piwnic.

b. Materialy
e $rodek gruntujacy

e zaprawa wyrOwhawcza

klej do ptytek gresowych

Plytki podtogowe 1 stopnice z gresu szkliwionego, matowego o klasie
antyposlizgowosci minimum R10.
Stopnice o wymiarach 30x60 cm. Podstopnice z ptytek dlugosci 60 cm.

e farba lateksowa lub akrylowa o wysokiej odpornosci na zabrudzenia, $cieranie,

mycie, szorowanie
e lakier akrylowy, satynowy do $cian
e gipsowa gtadz szpachlowane

e pochwyty z drewna twardego (bukowe lub debowe)
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c. wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy wszelkie elementy wyposazenia
pomieszczen oraz elementy budynku mogace ulec zniszczeniu. W szczegolnosci nalezy
zabezpieczy¢ stolarke okienng , stolarke drzwiowg nieprzeznaczong do

wymiany, elementy instalacji, oraz wszelkie elementy mogace ulec uszkodzeniu podczas
prowadzenia robot. Nalezy zabezpieczy¢ teren wykonywania prac i

tymczasowego sktadowania odpadow powstatych w wyniku rozbiérki przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Prace rozbidrkowe obejmujg réwniez segregacje wszelkich odpaddéw i zatadunek na Srodki
transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadow, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub w spos6b wskazany przez Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z
utylizacjg odpadow budowlanych, jak utylizacjg elementéw pochodzacych z rozbiorki oraz

demontazu pokrywa Wykonawca. Wykonawca powinien wkalkulowac je w cene.

Posadzki

Po wykonaniu rozbiérki oktadzin podtogowych oraz uzupetnieniu lokalnych ubytkéw
przygotowac podtoze - powinno by¢ suche, nosne i wolne od substancji zmniejszajgcych
przyczepnosé: thuszczow, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy usung¢. Zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i wykona¢ wyréwnanie
powierzchni. Przed utozeniem ptytek powierzchnie zagruntowac (réwniez powierzchnie scian,
na ktérej zostang wykonane cokoty).

Ukfadanie ptytek na schodach wykonywa¢ dwuetapowo aby zapewni¢ mozliwos$¢ korzystania z
klatek przez mieszkancéw. Najpierw utozy¢ rzad ptytek 30x60 cm od strony balustrady, a po

uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci oktadzin, mozna utozy¢ ptytki na pozostatej szerokosci.

Wykonczenie $cian i sufitow

Sciany przed wykonaniem gtadzi doktadnie umy¢ i zagruntowaé. Na krawedziach $ciany
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami poprzez zamontowanie profili metalowych.
Wykonac¢ gtadzie gipsowe na wszystkich ptaszczyznach.

Powierzchnie scian i sufitow zagruntowac preparatem do gruntowania. Wykonaé¢ powtoki
malarskie farby lateksowej lub akrylowe;.

Wykonac¢ zabezpieczajgcg lamperie wysokosci 1,60 m z lakieru bezbarwnego.
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