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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdine

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne
- pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki

- dokumentacja archiwalna

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont klatek schodowych z korytarzami w dwoch
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Warszawie przy

ul. Jachowicza 4A i 4B.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Budynek 4A

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej na poczatku lat dziewiecdziesigtych XX w.
Budynek posiada cztery klatki schodowe.

Sciany zewnetrzne murowane ocieplone styropianem.

Scianki wewnetrzne klatek schodowych murowane z cegty gr. 12 25 cm.

Schody monolityczne zelbetowe. Stropy prefabrykowane, kanatowe.

Stopnie schodowe, podesty i spoczniki obtozone masg lastryko na mokro, stopnie z
noskami 2-3 cm. Posadzki na poziomie wejscia i w wiatrotapach z ptytek lastrykowych.
Stolarka okienna PCW, parapety okienne wewnetrzne lastrykowe.

Balustrady stalowe, zmontowane z gotowych przeset z ptaskownikow, mocowane do
stupkow stalowych.

Drzwi wejsciowe do wiatrotapu i do klatki aluminiowe przeszklone. Drzwi do piwnic
stalowe, petne.

Tynki cementowo-wapienne.

Malowanie scian: lamperia z farby olejnej wysokosci 1,55 cm, powyzej farba emulsyjna

w Kkolorze biatym.

3.2. Budynek 4B

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czterokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej na poczatku lat
dziewiecdziesigtych XX w.

Budynek posiada jedng klatke schodowa.

Sciany zewnetrzne murowane ocieplone styropianem.
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Scianki wewnetrzne klatek schodowych murowane z cegty gr. 12 25 cm.

Schody monolityczne zelbetowe. Stropy prefabrykowane, kanatowe.

Posadzki na klatce schodowej ( schody i podesty) oraz w wiatrotapie z ptytek
ceramicznych 30x30 cm. Cokolik z ptytek posadzkowych wys. 10 cm.

Stolarka okienna PCW, parapety okienne wewnetrzne lastrykowe.

Balustrady stalowe z ptaskownikdw, mocowane od gory do ptyty zelbetowej schoddw.
Drzwi wejsciowe do wiatrotapu i do klatki aluminiowe przeszklone. Drzwi do piwnicy
stalowe, petne.

Tynki cementowo-wapienne.

Malowanie scian: na scianach tapeta natryskowa , sufity i spody schodéw malowane

farbg emulsyjng w kolorze biatym.

ll. Opis konstrukcji i rozwigzan materiatlowych

1. Rozbiorki
Sku¢ cokoliki, posadzki oraz oktadziny stopni, lastrykowe oraz ceramiczne.
Na klatkach rozebrac¢ scianki obudowy szachtéw instalacji elektryczne;.

Zdemontowac otuliny na pionach i poziomach C.O.

2. Tynki wewnetrzne i malowanie

Na $cianach i sufitach zeskrobac istniejgce warstwy farb emulsyjnych i tynkow
natryskowych oraz uszkodzone powtoki lamperii olejnych. Na wszystkich ptaszczyznach
wykonaé gtadzie gipsowe. Sciany przed wykonaniem gtadzi doktadnie umyé i
zagruntowac. Na krawedziach gtadzi zamontowac kgtowniki stalowe.

Sufity i $ciany pomalowac farbami akrylowymi. Sufity w kolorze biatym. Sciany w kolorach
jasnych. Wykonaé zabezpieczajgcg lamperie z lakieru bezbarwnego wysokos$ci 1,60 m.

Kolorystyke i rodzaj farby uzgodni¢ z inwestorem.

3. Oktadziny ceramiczne podidg i schodéw

Po zerwaniu oktadzin i oczyszczeniu podtozy z luznych resztek klejow i zaprawy, nalezy
podioza zagruntowacé i uzupetni¢ ubytki i wieksze nieréwnosci.

Na wszystkich ptaszczyznach klatek schodowych utozy¢ ptytki z gresu szkliwionego,
antyposlizgowe o klasie R10.

Stopnice o wymiarach 30x60 cm. Podstopnice z ptytek dtugosci 60 cm. Na podestach i
spocznikach oraz w wiatrotapie zastosowac ptytki o minimalnych wymiarach 30x30 cm.
Krawedzie ptytek powinny wystawaé poza lico biegéw schodowych i podestéw 2-5 mm.
W posadzkach na parterze pozostawi¢ wgtebienia na wycieraczki systemowe, zgodnie z

rysunkami.



W budynku 4A oraz wiatrotapie budynku 4B gorng krawedz cokolika wykonczy¢ listwg
metalowa.

Rodzaj i kolor ptytek uzgodnié z Inwestorem.

4. Balustrady

Zdemontowac istniejace pochwyty PCW.

Balustrady oczysci¢ ze zniszczonych powtok malarskich, uzupetnié ubytki, catos¢
przeszlifowac i pomalowac¢ dwukrotnie emalig olejna.

Zamontowa¢ do stalowych poreczy z ptaskownikdw nowe pochwyty drewniane z drewna
twardego (buk, dagb), profilowane i lakierowane. Przekroje pochwytéw zgodnie z
rysunkami, uzaleznione od szerokosci istniejgcych ptaskownikéw. Poniewaz porecze w
budynku 4A posiadajg zaokrgglone zakonczenia, pochwyty zaprojektowano z gniazdami
gtebokosci 20 mm. Wszystkie krawedzie pochwytdw zaokraglone.

Rodzaj lakieru oraz rodzaj drewna pochwytoéw uzgodni¢ z Inwestorem.

5. Roboty pozostate

Wykona¢ renowacje istniejgcych parapetow lastrykowych poprzez przeszlifowanie
powierzchni i krawedzi oraz lakierowanie lakierem poliuretanowym.

Wymienic¢ otuliny pionéw CO na nowe otuliny z pianki PUR z ptaszczem z folii PCW.

Pomalowac¢ dwukrotnie emalig rury gazowe i CO, grzejniki oraz drzwi do piwnic.



lll. Informacja BIOZ

1. Zakres robot budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestyciji jest jest remont klatek schodowych z korytarzami w dwoéch
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dziatce znajdujg sie budynki mieszkalne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty prowadzone wewnatrz budynku.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podczas realizacji mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa dla pracownikéw oraz
o0s6b przebywajgcych w jego bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto bedg miaty miejsce
roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- zagrozenia zwigzane z korzystaniem z klatki schodowej przez mieszkancéw w
czasie prowadzenia robot,

- ryzyko upadku z rusztowania

- roboty, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych, np. przy robotach
malarskich, wykonywaniu powtok izolacyjnych itp.

- praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych

- mozliwo$¢ porazenia prgdem

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przepisow
bezpieczehstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegolnie niebezpiecznych, ktére mogg zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegajgc
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:

1. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke zdrowia.
2. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie, buty
robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP (na
stanowisku pracy) dla poszczegdélnych grup zawodowych.

3. Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.



4. Plac budowy musi by¢ oznakowany tak, aby na teren wykonywania robot nie miaty
wstepu osoby trzecie.

Na placu budowy powinno by¢ wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno -
bytowe, magazyny i sktadowiska materiatéw.

6. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia
budowlanego nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wylgczyC doptyw energii ze zrodta
zasilania.

7. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

8. W trakcie prowadzenia robét nalezy na biezaco wydziela¢ bezpieczne strefy
ruchu dla mieszkancéw budynkoéw.



