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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogéine
1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne

- pomiary inwentaryzacyjne i odkrywki

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest remont lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na | pietrze
w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 68

nr lokalu 20. Roboty bez ingerencji w konstrukcje w budynku.
Powierzchnia uzytkowa lokalu wynosi 39,62 m?*

3. Opis stanu istniejgcego
Czes¢ budynku z lokalem do remontu trzykondygnacyjna,podpiwniczona.
Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly gr. 51 cm ocieplone styropianem.
Scianki dziatowe murowane gr.12i6,5cm.
Stropy gestozebrowe prefabrykowano-monolityczne DMS lub DZ3.
Podtogi — parkiet, ptytki PCW przykryte wyktadzing PCW lub ptytki lastrykowe.
Tynki cementowo-wapienne, ptytki ceramiczne na scianach w tazience i czesci kuchni.

Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Il. Opis konstrukcji i rozwigzan materialowych

1. Rozbidrki

Zdemontowac istniejgce urzadzenia sanitarne i osprzet elektryczny.
Zdemontowac istniejgce drzwi i okna oraz wykué parapety.

Sku¢ istniejgce ptytki scienne i podtogowe w tazience i kuchni.

Zerwac parkiety oraz wyktadziny i ptytki PCW. Sku¢ tynki pod projektowane ptytki.

2. Zabudowy

Zabudowac w tazience ptytg gipsowo-kartonowg na profilach stalowych cze$¢ wneki,
ktora zastoni podejscie do grzejnika i stworzy ptaszczyzne do zamontowania umywalki.
Obudowa¢ piony CO w pokoju i kuchni oraz stelaz miski ustepowej i podejscie
kanalizacyjne w tazience.

Zabudowa pionu w kuchni musi objgc¢ rury pionu i podtgczenie do skréconej gérne;j
gatazki. Poniewaz obudowa bedzie nad potaczeniem szafek, nalezy jg zamocowac do

Sciany pomiedzy spodem blatu ( wpuszczona w blat) i spodem szafek wiszgcych.



3. Sufity

Zamontowac sufity z ptyty gipsowo-kartonowej na profilach stalowych w catym
mieszkaniu. W pokoju, przedpokoju i fazience maksymalna wysoko$¢ zabudowy 10 cm.
W kuchni pomiedzy stropem a sufitem podwieszonym nalezy zamontowac rure

wentylacyjng metalowg srednicy 100 mm od okapu, wysoko$¢ zabudowy okoto 17 cm.

4. Tynki wewnetrzne i oktadziny
Pod projektowang glazure na scianach istniejgcych skuc¢ stare tynki i wykona¢ nowe
tynki cementowe kat. Il.
W tazience oktadziny ceramiczne na catg wysoko$¢ pomieszczenia.
W kuchni ptytki w pasie pomiedzy szafkami dolnymi i gérnymi oraz od podtogi do spodu
gornych szafek w przejsciu z przedpokoju ( szeroko$¢ sciany i naroze).
Stosowac ptytki prostokgtne o wymiarach: wysokos¢ (krotszy wymiar) min. 20 cm,
szeroko$¢ (dtuzszy wymiar) przynajmniej 2,5 razy diuzszy od wysokosci.
Ptytki uktadac dtuzszym bokiem w kierunku poziomym.
Stosowac ptytki w odcieniach szarosci, np. jasno szare uzupetniane ptytkami
ciemniejszymi. Stosowa¢ minimum dwa rodzaje ptytek.
Wszystkie naroza zewnetrzne wykonczone listwami metalowymi.
Nad umywalkg zamontowac¢ lustro wklejone pomiedzy ptytki, min. wymiary 60x60 cm.

Rodzaje plytek $ciennych uzgodni¢ z inwestorem.

Na pozostatych scianach zeskrobac istniejgce warstwy farb i wykona¢ gtadzie gipsowe.
Sciany przed wykonaniem gtadzi doktadnie umyé i zagruntowaé. Na krawedziach
zewnetrznych gtadzi zamontowaé kgtowniki ochronne metalowe ocynkowane. Potgczenia
ptyty gipsowo-kartonowej ze $cianami ( sufity, obudowy) wzmocnic¢ tasmami.
Zamontowac nowe kratki wentylacyjne z zaluzjami.

Sufity i $ciany pomalowac¢ farbami akrylowymi odpornymi na zabrudzenia. Sufity w
kolorze biatym. Sciany w kolorach jasnych.

Kolorystyke i rodzaj farby uzgodni¢ z inwestorem.

5. Podtogi

Po zerwaniu podtdg i oczyszczeniu podtozy z luznych resztek klejow i zaprawy, nalezy
podfoza uzupetni¢ i zagruntowac.

Wykona¢ wylewke samopoziomujgca gr. 5 mm w kuchni i fazience. W przedpokoju i
pokoju wykona¢ wylewke z jastrychéw cementowych zbrojonych wiéknami gr. 20 mm
aby wyréwnac poziomy w mieszkaniu.

W kuchni i fazience gres szkliwiony w odcieniach szarosci np. imitujgcy drewno,
ksztattem zblizony do paneli podtogowych z cokolikiem wysokosci 10 cm w kuchni.

W pokoju i przedpokoju panele klasy minimum AC4 i gr. min. 10 mm
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ukfadane na warstwie wylewki samopoziomujgcej i podktadzie z pianki gr. min. 3 mm.
Cokoty przypodiogowe wys. min. 6 cm z MDF imitujgcego drewno.
Na potgczeniu paneli i gresu zastosowac listwy przejSciowe aluminiowe.

Wymiary i kolor ptytek oraz paneli uzgodni¢ z Inwestorem.

6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zamontowaé nowe okna i drzwi balkonowe dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem
uchylnym, z profili PCW w kolorze biatym wzmacnianych profilami stalowymi,
trzyszybowe o wspodtczynniku przenikania dla catego okna nie przekraczajgcym 0,9.

W gérnych ramach zamontowac nawiewniki higrosterowane.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. min. 3 cm. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze biatym, typ taki sam jak istniejgce w budynku.

Zamontowa¢ drzwi wejsciowe do lokalu, antywtamaniowe, komplet z oscieznica.
Zamontowaé drzwi drewniane do fazienki szerokosci w swietle 70 cm w poszerzonym
otworze drzwiowym dostosowanym do wymiaru oscieznicy. Stosowac oscieznice peina.

Rodzaj i kolorystyke drzwi uzgodnié¢ z Inwestorem.

7. Wyposazenie

Zamontowac¢ komplet mebli kuchennych zgodnie z zestawieniem na rysunkach.

Fronty z ptyty MDF oklejane foliami PCW. Blat kuchenny sktadajgcy sie z maksymalnie
dwdch elementow taczonych listwg metalowg, laminowany gr. min. 38 mm.

Szafa przedpokojowa w zabudowie na petng wysokos¢ z ptyty meblowej gr. min. 20 mm,
z drzwiami przesuwnymi. Jedno skrzydto wykonane jako lustro.

Zlewozmywak granitowy w kolorze grafitowym dwukomorowy ( jedna komora mata) na
szafke szerokosci 60 cm.

Rodzaj i kolorystyke wyposazenia uzgodni¢ z Inwestorem.

8. Instalacja wodno kanalizacyjna
Wykona¢ nowe podejscia kryte w Scianach do przyborow: zlewozmywak, zmywarka,
natrysk, miska wiszaca, umywalka, pralka. Zamontowac stelaze do miski ustepowe;j i

umywalki. Zamontowaé¢ armature. Zlewozmywak granitowy dwukomorowy.

9. Instalacja CO

W kuchni zamontowac¢ nowy grzejnik ptytowy we wnece sciennej pod oknem.
Doprowadzi¢ zasilanie w bruzdzie w podtodze od skréconych maksymalnie istniejgcych
gatgzek. W tazience zamontowac¢ grzejnik fazienkowy z wykonaniem przediuzonego
podejscia od istniejgcych gatgzek. W pokoju nowy grzejnik ptytowy dekoracyjny
pomalowany w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Na grzejnikach zamontowa¢ gtowice

z zaworami termostatycznymi.



4. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych remontowanego lokalu
mieszkalnego nr 20 przy ulicy Kazimierzowskiej 68 w Warszawie.

4.2 ZASILANIE

Remontowane mieszkanie zasilane bedzie z tablicy pietrowej TP za
posrednictwem tablicy licznikowej TL wewnetrzng linig zasilajgcg typu
N2XH 3x6 (kat. B2ca).

W tym celu nalezy w tablicy TP zabudowac plombowane zabezpieczenie
przelicznikowe (wg warunkoéw przytgczenia) i wyprowadzi¢é powyzsze
przewody.

Projektowane przewody uktadac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w
porozumieniu z zarzgdcg budynku.

Ponadto nalezy wystgpi¢ do dostawcy energii 0 warunki przylgczenia
lokalu z mocg 7kW-1f.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia lokalu nalezy oswietlic przy pomocy opraw
o$wietleniowych zgodnie z podanymi na rysunkach propozycjami.
Ostateczny dobdér opraw uzgodni¢ z Inwestorem.

Obwody oswietleniowe lokalu wykona¢ przewodami HDX3x1,5 mm? a
obwody gniazd 1-fazowych przewodami HDX 3x2,5 mm? W lokalu
stosowacC przewody klasy CPR nie nizszej niz Dca, a poza lokalem w
przestrzeni klatki nie nizszej niz B2ca.

Instalacje zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi i
roznicowoprgdowymi umieszczonymi w rozdzielnicy TM zespolonej z
tablicg teletechniczng TSM.

Przewody uktada¢ pod tynkiem lub w niepalnych rurach i kanatach
instalacyjnych zgodnie z przepisami i DTR producenta przewodow.
Przyjeto osprzet instalacyjny w kolorze biatym z ramkami typu SIMON 54.
Ostateczny dob6r osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet hermetyczny.
Projektowany osprzet montowaé¢ na wskazanych wysokosciach zgodnie z
przepisami i ostatecznymi uzgodnieniami z Inwestorem i dostawcyg
zabudowy kuchennej

4.4 POMIAR ENERGII

Przewiduje sie zabudowanie 1-fazowego uktadu pomiarowego energii
czynnej w istniejgcej tablicy TL. Zabezpieczenie przelicznikowe w istn.
tablicy pietrowej TP wg dostawcy energii elektrycznej.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN
Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki instalacyjne,

réznicowopradowe, oraz bezpieczniki w uktadzie TN-C/S. W trakcie prac
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potwierdzi¢ uktad pracy sieci n.n. w budynku mieszkalnym.
4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Zaleca sie montaz ochronnikow klasy 1+2 typu DEHNventil w rozdzielnicy
gtébwnej RG budynku (zadanie zarzadcy).

4.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W tablicy pietrowej TP nalezy dokonac¢ podziatu przewodu PEN na
przewod PE i N. Miejsce podziatu uziemi¢ w porozumieniu z zarzadcag
budynku.

Innym rozwigzaniem jest przebudowa instalacji budynku lub klatki na
instalacje w uktadzie TN-S (zadanie zarzadcy).

W budynku zaleca sie wykona¢ uziemiong gtdwng szyne wyrownawczg
GSW.

W trakcie prac potwierdzi¢ uktad TN-C pracy sieci n.n. w budynku
mieszkalnym.

W tazience nalezy wykonac lokalng szyne wyrownawczg zgodnie uwagami
za zatgczonym rysunku

4.8 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE
Urzadzenie piorunochronne nie jest przedmiotem opracowania.
4.9 INNE INSTALACJE

W lokalu mieszkalnym wykonac tablice teletechniczng TSM zespolong z
rozdzielnicg TM. Do tablicy TSM z tablic pietrowych nalezy utozy¢ 3
niepalne, bezhalogenowe rury o $rednicy nie mniejszej niz 28mm i
doprowadzi¢ okablowanie skfadajgce sie z kabla sSwiattowodowego z 2
widknami 9/125,

z dwéch przewoddw koncentrycznych typu RG6 oraz z dwoch przewodow
U/UTP kat. 6.

Nastepnie z tablicy TSM do gniazd instalacji teletechnicznych nalezy pod
podiogg utozyC takie same rury z powyzszym okablowaniem. Stosowac
przewody niepalne, bezhalogenowe klasy B2ca. Szczegdty podano na
zatgczonym rysunku. Proponuje sie gniazda swiattowodowe, telewizyjne i
logiczne w standardzie SIMON54 w kolorze biatym. Ostateczny typ
osprzetu, jego lokalizacje i rozwigzania uzgodni¢ z Inwestorem, zarzgadcag
budynku i dostawcami ustug. Ponadto istniejgcg instalacje domofonu
odtworzy¢ za pomocg przewodu J-H(St) B2ca 4x2x0,8.

4.10 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po
wytgczeniu napiecia. Szczegotowe rozwigzania uzgadnia¢ z Inwestorem,
zarzagdcg budynku oraz z dostawcami ustug i energii elektrycznej.



