LIPIEC 2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

KOD CPV : 45262700-8 Przebudowa budynkéw

BRANZA:

ROBOTY BUDOWLANE

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: Warszawa
ul. Kazimierzowska 68 m 20
Inwestor:

Centralny Zarzad Stuzby Wieziennej
02-554 Warszawa
ul. Rakowiecka 37A,

Opracowat:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA :

1.

Ogolna specyfikacja techniczna

1.1. Czes¢ ogdlna

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow budowlanych
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot
Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robdt budowlanych
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Odbi6r robot budowlanych

Rozliczenie robot

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

2.1. Roboty budowlane , Instalacje sanitarne

2.2. Instalacje elektryczne



1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Cze$¢ ogolna

1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Opracowanie obejmuje roboty budowlane zwigzane remontem lokalu mieszkalnego.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot.

1.1.3. Zakres robét objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla
robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla
poszczegbdlnych asortymentdw robot.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Na terenie dziatki znajdujg si¢ niezbgdne sieci: wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
1 energia elektryczna. Dziatka ogrodzona.

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajacy w kontrakcie na wykonanie rob6t okresli zasady, na ktorych wykonawca
bedzie mogt korzysta¢ z wody 1 energii elektryczne;.

1.1.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie

podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

1.1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca sporzadzi Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
1 innych oséb.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez :

e oznaczenie przejsc,

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty ich rozpoczegcia do daty zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych
1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne



1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektows lub specyfikacja techniczng, a wplyneto to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatlow na placu
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zastosowane moga by¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

o oznaczone znakiem CE — posiadajace deklaracje zgodno$ci WE , wystawiong
przez producenta

o znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

e oznaczone znakiem budowlanym — posiadajace wydang przez producenta
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub krajowa aprobata techniczna,

e wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzj¢.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat , element budowlany lub
urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.



1.3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, oraz nie bedzie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

1.4. Wymagania dotyczace Srodkéow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
lub kontraktem, oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby o0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezb¢dne do pobierania
prébek i badania materialéw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymogom norm
okreslajacym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca.



1.6.2 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo.
Inspektor bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usunigte.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowa i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan

1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych
dokumentow :

- deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej (oznaczone
znakiem CE)

e wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa

e posiadajace wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
krajowa aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

o os$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacja techniczng i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdéw do jednostkowego stosowania w
konkretnym obiekcie budowlanym



Wyroby musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej 1 podawane
w metrach [ m ], objetosci w [ m® ], powierzchnie w [ m? ], a sprzet
1urzadzenia w [ szt. | .
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiardéw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robodt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.8. Odbior robot budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czgsciowy, odbior etapowy,
odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie
rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony w trybie 1 zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.



Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci,

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.4.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczna.

1.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robot jest protokot
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
o dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy
e deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatoéw
o wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje
odbidr ,,po okresie rekojmi”.

1.8.6. Odbior ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajacy lub wiasciciel zorganizuje odbidr ostateczny-pogwarancyjny
polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastgpi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie robot budowlanych.
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2. Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych

2.1. Roboty budowlane, instalacje sanitarne

a. Zakres robot

1. Rozbidrki

Zdemontowac istniejgce urzadzenia sanitarne i osprzet elektryczny.
Zdemontowac istniejgce drzwi i okna oraz wyku¢ parapety.

Skué¢ istniejgce plytki scienne i podiogowe w tazience i kuchni.

Zerwac parkiety oraz wyktadziny i ptytki PCW. Sku¢ tynki pod projektowane ptytki.

2. Zabudowy

Zabudowac¢ w fazience ptytg gipsowo-kartonowg na profilach stalowych czes$é wneki, ktéra
zastoni podejscie do grzejnika i stworzy ptaszczyzne do zamontowania umywalki.
Obudowa¢ piony CO w pokoju i kuchni oraz stelaz miski ustepowej i podejscie kanalizacyjne
w tazience.

Zabudowa pionu w kuchni musi objgc¢ rury pionu i poditgczenie do skroconej gérne;j

gatazki. Poniewaz obudowa bedzie nad potaczeniem szafek, nalezy jg zamocowac do
Sciany pomiedzy spodem blatu ( wpuszczona w blat) i spodem szafek wiszgcych.

3. Sufity

Zamontowac sufity z ptyty gipsowo-kartonowej na profilach stalowych w catym mieszkaniu.
W pokoju, przedpokoju i tazience maksymalna wysokos¢ zabudowy 10 cm.

W kuchni pomiedzy stropem a sufitem podwieszonym nalezy zamontowac rure wentylacyjng

metalowg Srednicy 100 mm od okapu, wysokos¢ zabudowy okoto 17 cm.

4. Tynki wewnetrzne i oktadziny
Pod projektowang glazure na scianach istniejgcych skuc stare tynki i wykona¢ nowe tynki
cementowe kat. Il.
W tazience oktadziny ceramiczne na catg wysoko$¢ pomieszczenia.
W kuchni ptytki w pasie pomiedzy szafkami dolnymi i gérnymi oraz od podtogi do spodu
gornych szafek w przejsciu z przedpokoju ( szeroko$¢ sciany i naroze).
Stosowac ptytki prostokgtne o wymiarach: wysokos¢ (krotszy wymiar) min. 20 cm,

szerokos¢ (dtuzszy wymiar) przynajmniej 2,5 razy diuzszy od wysokosci.

10



11

Ptytki uktadac dtuzszym bokiem w kierunku poziomym.

Stosowac ptytki w odcieniach szaros$ci, np. jasno szare uzupetniane ptytkami
ciemniejszymi. Stosowa¢ minimum dwa rodzaje ptytek.

Wszystkie naroza zewnetrzne wykonczone listwami metalowymi.

Nad umywalkg zamontowac lustro wklejone pomiedzy ptytki, min. wymiary 60x60 cm.

Rodzaje ptytek sciennych uzgodni¢ z inwestorem.

Na pozostatych scianach zeskrobac¢ istniejgce warstwy farb i wykona¢ gtadzie gipsowe.
Sciany przed wykonaniem gtadzi doktadnie umyé i zagruntowaé. Na krawedziach
zewnetrznych gtadzi zamontowaé kgtowniki ochronne metalowe ocynkowane. Potgczenia
ptyty gipsowo-kartonowej ze $cianami ( sufity, obudowy) wzmocni¢ tasmami.

Zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne z zaluzjami.

Sufity i sciany pomalowac¢ farbami akrylowymi odpornymi na zabrudzenia. Sufity w kolorze
biatym. Sciany w kolorach jasnych.

Kolorystyke i rodzaj farby uzgodnié¢ z inwestorem.

5. Podtogi
Po zerwaniu podtég i oczyszczeniu podiozy z luznych resztek klejow i zaprawy, nalezy
podioza uzupetni¢ i zagruntowac.
Wykona¢ wylewke samopoziomujgcg gr. 5 mm w kuchni i tazience. W przedpokoju i pokoju
wykonac¢ wylewke z jastrychdw cementowych zbrojonych wtéknami gr. 20 mm
aby wyréwnac poziomy w mieszkaniu.
W kuchni i fazience gres szkliwiony w odcieniach szarosci np. imitujgcy drewno, ksztattem
zblizony do paneli podtogowych z cokolikiem wysokosci 10 cm w kuchni.

W pokoju i przedpokoju panele klasy minimum AC4 i gr. min. 10 mm
ukfadane na warstwie wylewki samopoziomujgcej i podktadzie z pianki gr. min. 3 mm.
Cokoty przypodtogowe wys. min. 6 cm z MDF imitujgcego drewno.
Na potgczeniu paneli i gresu zastosowac listwy przejSciowe aluminiowe.

Wymiary i kolor ptytek oraz paneli uzgodnié¢ z Inwestorem.

6. Stolarka okienna i drzwiowa

Zamontowac¢ nowe okna i drzwi balkonowe dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem uchylnym, z
profili PCW w kolorze biatym wzmacnianych profilami stalowymi, trzyszybowe o
wspotczynniku przenikania dla catego okna nie przekraczajgcym 0,9.

W gérnych ramach zamontowac nawiewniki higrosterowane.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. min. 3 cm. Parapety zewnetrzne z blachy

powlekanej w kolorze biatym, typ taki sam jak istniejgce w budynku.
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Zamontowac drzwi wejsciowe do lokalu, antywtamaniowe, komplet z oscieznica.
Zamontowac drzwi drewniane do fazienki szerokosci w swietle 70 cm w poszerzonym
otworze drzwiowym dostosowanym do wymiaru oscieznicy. Stosowac oscieznice petna.

Rodzaj i kolorystyke drzwi uzgodni¢ z Inwestorem.

7. Wyposazenie

Zamontowac¢ komplet mebli kuchennych zgodnie z zestawieniem na rysunkach.

Fronty z ptyty MDF oklejane foliami PCW. Blat kuchenny sktadajgcy sie z maksymalnie
dwdch elementow taczonych listwg metalowg, laminowany gr. min. 38 mm.

Szafa przedpokojowa w zabudowie na petng wysoko$¢ z ptyty meblowej gr. min. 20 mm, z
drzwiami przesuwnymi. Jedno skrzydto wykonane jako lustro.

Zlewozmywak granitowy w kolorze grafitowym dwukomorowy ( jedna komora mata) na
szafke szerokosci 60 cm.

Rodzaj i kolorystyke wyposazenia uzgodni¢ z Inwestorem.

8. Instalacja wodno kanalizacyjna
Wykona¢ nowe podejscia kryte w scianach do przyboréw: zlewozmywak, zmywarka,
natrysk, miska wiszgca, umywalka, pralka. Zamontowac¢ stelaze do miski ustepowej i

umywalki. Zamontowaé¢ armature. Zlewozmywak granitowy dwukomorowy.

9. Instalacja CO

W kuchni zamontowac¢ nowy grzejnik ptytowy we wnece sciennej pod oknem. Doprowadzi¢
zasilanie w bruzdzie w podtodze od skroconych maksymalnie istniejgcych gatgzek. W
tazience zamontowac grzejnik tazienkowy z wykonaniem przedtuzonego podejscia od
istniejgcych gatazek. W pokoju nowy grzejnik ptytowy dekoracyjny pomalowany w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem. Na grzejnikach zamontowac gtowice z zaworami

termostatycznymi.

b. Materialy

e S$rodek gruntujacy
e zaprawa wyrOwnawcza
e plytki Scienne ceramiczne

o Plytki podlogowe gresowe
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farba lateksowa lub akrylowa o wysokiej odpornosci na zabrudzenia, $cieranie,

mycie, szorowanie
gipsowa gladz szpachlowa

Okna PCV

Wspélczynnik przenikania ciepla dla calego okna Uw nie wig¢kszy niz 0,9 W/m’K

- profile - z nieplastyfikowanego PCV w kolorze zblizonym do RAL 9006,
pigciokomorowe lub szeSciokomorowe wzmocnione ksztattownikiem stalowym
zgodnym z AT zabezpieczonym powloka cynkowa o gramaturze min. 275 g/m2 ,
uszczelki przylgowe z kauczuku syntetycznego EPDM, okna w kolorze jasnoszarym
lub biatym (wewng¢trzne),

- okucia dla okna podstawowego - kompletne, dostosowane do ci¢zaru wtasnego
skrzydet oraz obcigzen eksploatacyjnych, umozliwiajace mikrowentylacje z blokada
btednego potozenia klamki.

- szyby dla okna podstawowego - zestaw szybowy niskoemisyjny szyby z szybami
wewnetrznymi bezpiecznymi klejonymi 33.1

nawiewniki — typ ECH 20-50, montowane w gornych profilach, od strony
zewngtrznej osltoniete okapnikami, wyposazone w blokad¢ minimalizujacg przeptyw.
parapety wewnetrzne — z konglomeratu gr. min 3,0 cm
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2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO NR 20 PRZY ULICY
KAZIMIERZOWSKIEJ 68 W WARSZAWIE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV: 45310000-3
1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru Ro-
bot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w remontowanym lokalu mieszkalnym nr
20 przy ulicy Kazimierzowskiej 68 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu

wykonanie, poditgczenie pod napiecie i uruchomienie instalacji  elektrycznych w remontowa-

nym lokalu mieszkalnym nr 20 przy ulicy Kazimierzowskiej 68 w Warszawie.

W zakres Robdt wehodzi:

A zabudowanie rozdzielnic mieszkaniowych TM+TSM

wykonanie linii zasilajgce;j
utozenie przewodow elektrycznych
utozenie przewodow teletechnicznych
zabudowanie opraw oswietleniowych i osprzetu
wykonanie instalacji wyréwnawczej i uziemiajgcej
wykonanie préb montazowych i pomiaréw

- - =

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz dyrektywami CPR.

2. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robét zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania oparte sg na obowigzuja-
cych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

3.1 Elementy instalacji elektrycznych

3.1.1 Rozdzielnice
Rozdzielnice wyposazy¢ w obudowe oraz aparature elektryczng i teletechniczng spetniajgce wy-
magania normy PN-EN 60439-1 i wymagania warunkdéw jakim powinny odpowiadac budynki i lo-
kale mieszkalne.

3.1.2 Przewody i kable

Przewody instalacji elektrycznych o zytach miedzianych winny spetniaC wymagania norm oraz dy-
rektywy CPR. Przekroje i typy przewodéw zgodne z dokumentacjg techniczng. Wewnatrz lokalu
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mieszkalnego nalezy stosowac przewody i kable klasy CPR min. Dca a w przestrzeni przewody
klasy B2ca.

Okablowanie teleinformatyczne: 2xU/UTP kat. 6 AWG24 B2ca, 2xTRISET B2ca (RG6), FTTH
2x9/125 B2ca i J-H(St) B2ca 4x2x0,8.

3.1.3 Oprawy oswietleniowe wg projektu

3.1.4 Osprzet instalacyjny
Powinien spetnia¢ wymagania PN/E04600 i PN/E-29080

3.1.6 Szyny wyréwnawcze
3.1.7 Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.1 Sprzet do wykonania instalacji elektrycznej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
A spawarki transformatorowej do 500A
zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m?h
betoniarki
miota udarowego
koparko-spycharki na podwoziu kotowym
agregatu pradotwdérczego

S S S S

5. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania Robot wedtug obowigzujgcych przepiséw i norm.

6.1 Wykopy pod przewody uziemiajace i kabel n.n.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonanie wykopdw punktowych recznie bez
zabezpieczenia scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Ewentualna
obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem gruntu powinno odpowiada¢ wymaganiom norm. Wy-
kopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wkopy nalezy zabez-
pieczy¢ poreczami ochronnymi a w nocy dodatkowo — czerwonymi $wiattami ostrzegawczymi.

6.2 Ukladanie przewodoéw
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z PN/IEC-60364 w nierozprzestrzeniajgcych ognia, bezhalogeno-
wych listwach i rurach instalacyjnych badz pod tynkiem.
W czasie montazu kabli i przewodow nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

A powierzchnia stykéw przewodoéw, ztgczek, zaciskéw, przektadek i podktadek przewodzacych
prad w potgczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np.: szczotkg druciang, papierem Scier-
nym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

A powierzchnia styku powinna by¢é mozliwie duza

A nalezy stosowac wiasciwy i prawidlowo zamontowany osprzet tgczeniowy (ztgczki i zaciski
odpowiednie do przekrojéw i materiatu przewodéw):

A potgczenia muszg by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobry docisk srub; przeciwnakretki i pod-
ktadki sprezyste, wyregulowane)

A potgczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg i utlenianiem na powietrzu — wazeling
bezkwasowg pochodzenia mineralnego o topliwosci powyzej +50°C, np. smarem t.T.

Sposadb transportu i przechowywania kabli i przewodow zgodny z niniejszg SST.
Przewody teletechniczne prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych, rurach RVS22 i tablicach pietrowych
zgodnie ze wskazaniami producentdéw stosujgc wtasciwe sity uciggu i minimalne promienie giecia.

6.3 Ukladanie kabli
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Kable powinny by¢ ukfadane w ziemi i rurach w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie, itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel zgina¢ nalezy jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 12-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu, nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu. Trasa kabli utozonych w ziemi
powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznakowana za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego
utozonego co najmniej 250mm nad kablem, przy czym barwa folii powinna by¢ trwata; niebieska - w
przypadku kabli o napieciu do 1 kV. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos¢ pasa
powinna byc¢ taka, aby przykryte byly wszystkie kable utozone w wykopie, przy czym szerokos¢ ta nie
moze by¢ mniejsza niz 200mm. Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10
cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku.
Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym (miejscowym) i zagesci¢ (np. za pomocg
wibratoréw).
Po utozeniu kabli nalezy zaopatrzy¢ je w trwate oznaczniki zawierajgce co najmniej:

— symbol i numer ewidenc;ji linii,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.
Zaleca sie wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.
Po utozeniu nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabli energetycznych
induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 50
MQ/km.

6.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg i innymi urzadzeniami podziemnymi.

W miejscach skrzyzowania sie kabli z innymi kablami oraz urzgdzeniami podziemnymi kable nalezy
prowadzi¢ pod katem zblizonym do 90° w stosunku do osi urzgdzenia, w miare mozliwosci w
najwezszym jego miejscu. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli, utozony bezposrednio w ziemi, nalezy
chroni¢ rurami PCV d=110 mm przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 0,5 m w
obie strony od miejsca skrzyzowania (od krawedzi).

Kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z SEP-E-004, normami branzowymi. W przypadku watpliwosci co do
sposobu pokonania skrzyzowania nalezy uzyskac¢ informacje od dysponentéw urzgdzen podziemnych

6.5 Montaz rozdzielnic, osprzetu i aparatury
Montaz rozdzielnic i podtgczenie aparatury, zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami pro-
du-
centéw. Transport i przechowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami produ-
centow.

6.6 Montaz opraw oswietleniowych
Montaz opraw zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i przecho-
wywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami producentow.

6.7 Montaz osprzetu instalacyjnego
Montaz osprzetu zgodny z obowigzujgcymi normami i wskazaniami producentéw. Transport i prze-
chowywanie w fabrycznych opakowaniach zgodnie ze wskazéwkami producentéw.

6.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przed dotykiem posrednim dla instalacji elektrycznych bedzie szybkie samoczynne wyta-
czenie zasilania w uktadzie TN-C/S realizowane przez bezpiecznik, wytgczniki instalacyjne i réznico-
wopragdowe umieszczone w rozdzielnicach zgodnie z PN-IEC 60364. Potwierdzi¢ uktad pracy sieci
n.n..

6.9 Przewody wyréwnawcze i uziemienia
Przewiduje sie uziemienie szyn wyréwnawczych za pomocg bednarki ze stali ocynkowanej FeZn304
utozonej na $cianach budynku za pomocg uchwytéw. Ewentualne tgczenie odcinkéw bednarki nale-
zy wykonac przez spawanie. Bednarke nalezy potgczy¢ z projektowanym uziemieniem budynku.
Bednarka w ziemi nie powinna byé uktadana ptycej niz 0,6m i musi by¢ zasypana gruntem bez zwi-
ru, kamieni i gruzu.
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Przewody z tasmy FeZn30x4 nalezy tgczy¢é potaczeniem spawanym na zaktadke o dtugosci co naj-
mniej 10cm lub srubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koncéwkach tasmy.
Potgczenia Subowe nalezy wykonaé srubami o $rednicy co najmniej 10mm (gwint M10) ze stali od-
pornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozjg. Potgczenia srubowe nalezy wyko-
na¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy
odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystg przed samoczynnym rozluznianiem.
Powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokrecaniem oczy$cic i pokry¢é wazeling
bezkwasowg. Uziomdéw nie wolno zabezpieczac¢ przed korozjg powtokami izolacyjnymi.

7. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz ich
zgodnosé z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.1 Préby montazowe i pomiary
Po zakoniczeniu robét nalezy, w ramach préb montazowych wykonaé nastepujgce czynnosci:
A wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, aparatury, kabli
A sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw i kabli oraz sprawdzenie zgodnosci faz za pomo-
cg urzgdzenia o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac
za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na
obu koncach linii sg jednakowo oznaczone
A sprawdzenie wzrokowe prawidtowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniami oraz sprawdzenie ciggtosci przewodow i kabli tej instalaciji
A pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli, pomiaru rezystanciji izolacji nalezy doko-
na¢ za pomocg induktora (megaomomierza) o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, doko-
nujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wielkosci
A pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
A pomiar rezystancji uziomoéw ochronnych.
Préby nalezy przeprowadzaé po ukohiczeniu montazu a przed zgtoszeniem do odbioru. Z préb mon-
tazowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokét.

7.2 Wykopy pod przewody uziemiajace
Lokalizacja, zabezpieczenie scianek wykopu powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.
Po utozeniu bednarki sprawdza sie stopien zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

7.3 Ukladanie przewodow i kabli
Po utozeniu przewoddw i kabli nalezy dokonaé wzrokowej oceny:
A stanu powtoki kabli i przewoddéw
A poprawnosci ich podigczen
A poprawnosci utozenia i oznakowania

7.4 Montaz rozdzielnic, aparatury, opraw i osprzetu
Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢:
A jakos$c¢ potgczen Srubowych
A jakosc¢ potgczen elektrycznych
A stan powtok antykorozyjnych

7.5 Instalacja przeciwporazeniowa

W trakcie wykonywania uziemienia nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan pofgczeh spawanych a po jej zasypaniu — sprawdzi¢ stopien zgeszczenia gruntu
oraz jego splantowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potgczen przewoddw ochronnych, wykona¢ pomia-
ry rezystancji uzioméw oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

8. Odbiér Robét
Ogodlne zasady odbioru Roboét zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg odbiory przewodéw uktadanych pod
tynkiem i posadzka.

8.2. Odbiér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koricowego Wykonawca powinien przedtozy¢:

A dokumentacje projektowg, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami

dokonanymi w czasie budowy
protokoty z dokonanych pomiaréw w tym ochrony przeciwporazeniowej
oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosé instalacji do eksploatacji
inne dokumenty wymagane przez Inwestora
protokoty odbioru Robét podpisane przez Inspektora Nadzoru

> - - -

9. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot wedtug obowigzujacych przepisow.

9.1 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa:
wykopdw ziemnych jest 1m® (metr szes¢.)
montazu osprzetu, aparatow jest 1 szt. (sztuka)
utozenia przewodow i ptaskownika stalowego, jest 1 m (metr)
badania linii kablowej, przewodow, uziomow i skuteczno$ci ochrony od porazeh jest
1kpl.

- >

(kom-
plet)
10. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Montaz rozdzielnic (kpl.) :
A przygotowanie podtoza
A montaz rozdzielnic,
A wykonanie potgczen

10.1.2. Montaz osprzetu, aparatéw i opraw (kpl.) :
A przygotowanie podfoza
A montaz osprzetu
A wykonanie potaczen

10.1.3. Ukladanie przewodéw (m.) :
A wcigganie kabli i przewodéw w rury ochronne, listwy instalacyjne bgdz uktadanie pod
tynkiem
A montaz rozdzielnic
A wykonanie potgczen

10.1.4. Badanie przewodow oraz skutecznosci ochrony od porazen( kpl.) :
A badanie przewodéw
A badanie uziemien
A badanie skutecznosci ochrony przed porazeniami

10.1.5. Rozruch instalacji (kpl.) :

A proby montazowe
A wigczenie instalacji
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