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Kazimierzowska tacznie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty budowlane
1.1 Rozbidrki
1 KNR4-01 |SST 2.1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
1
1.80*2.50+1.34*1.76*%2+2.05*1.0 m2 11.27
RAZEM 11.27
2/KNR 4-01 |SST 2.1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR4-01 |SST 2.1 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1.|0354-11
1
1.80*%2 m 3.60
RAZEM 3.60
4/KNR 4-01 [SST 2.1 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
1
(1.98+1.96)*2*1.60+(2.06+1.0)*1.6 m?2 17.50
RAZEM 17.50
5 kalkulacja |SST 2.1 |Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczna pita spalinowa z tarcza |m?
d.1.|wtasna diamentowa
1
0.10*2.05 m? 0.21
RAZEM 0.21
6/KNR 4-01 |SST 2.1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?
d.1./0348-03 wapiennej
1
0.1*2.05 m?2 0.21
RAZEM 0.21
7/KNR 4-01 [SST 2.1 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
1
14.22*%2+43.77 m? 32.21
RAZEM 32.21
8/KNR 4-01 [SST 2.1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m?2
d.1./0807-04
1
3.77 m?2 3.77
RAZEM 3.77
9|KNR 4-01 |SST 2.1 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw |m2
d.1./0816-06
1
16.88+4.75+0.76*0.56 m? 22.06
RAZEM 22.06
10/KNR 4-01 |SST 2.1 |Zerwanie posadzki cementowej - uszkodzone podtoza m?2
d.1./0804-07
1
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
11 KNR4-01 |SST 2.1 |Wykucie z muru drzwiczek metalowych szt.
d.1.|0354-13
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 4-01 |SST 2.1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?
d.1./0701-02 scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
(1.98+1.96)*2*2.75 m2 21.67
1.65*%(0.56+0.30)+0.60*(1.76+3.0) m? 4.28
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RAZEM 25.95
13|KNR4-01 |SST 2.1 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
1
17.50*0.03+0.21*0.10+32.21*0.01+3.77*0.03+22.06*0.03+15.0*0.04+ |m3 2.76
25.98*0.02
RAZEM 2.76
14|KNR 4-01 |SST 2.1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1./0108-13 trukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
1
2.76 m3 2.76
RAZEM 2.76
15/KNR 4-01 |SST 2.1 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1./0108-16 trukcji - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnosc = 30
2.76 m3 2.76
RAZEM 2.76
1.2 Scianki, tynki, oktadziny
16|KNR 2-02 |SST 2.1 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. lll na $cia- |m?
d.1.|0808-01 nach, - tynki pod glazure na starych scianach
2
(1.98+1.96)*2*2.75 m2 21.67
1.65*(0.56+0.30)+0.60*(1.76+3.0) m2 4.28
RAZEM 25.95
17|KNR 4-01 |SST 2.1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- | m?
d.1.|0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
2 z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
18/KNR 2-02 |SST 2.1 |Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno- |m?
d.1./2004-01 warstw.55-01
2
2.85%(0.55+0.76+0.22)+2.85%0.20%2 m? 5.50
pion CO 0.65%(0.30+0.15*2) m?2 0.39
kuchnia
miska 1.20%(0.20+0.70)+0.50*(0.20+0.30) m?2 1.33
RAZEM 7.22
19|KNR 2-02 |SST 2.1 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach |m?
d.1./2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2
4.75+14.22+3.77+16.88 m? 39.62
RAZEM 39.62
20|KNR-W 2- |SST 2.1 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach m?2
d.1.|02 0840-05 min.30x60 cm na zaprawie klejowej
2
(1.98+1.96)*2*2.75 m2 21.67
1.65*(0.56+0.30)+0.60*(1.76+3.0) m2 4.28
RAZEM 25.95
21|KNR-W 2- |SST 2.1 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - |m
d.1.|02 0840-08 listwy naroznikowe metalowe
2
1.65%2+0.65%2+2.75+1.34*2+2.05+0.80+1.20+0.20+0.70+0.60+0.30+ |m 16.08
0.20
RAZEM 16.08
22|kalkulacja |SST 2.1 |Lustra wklejane w ptytki m?2
d.1.|wtasna
2
0.60%0.6 m?2 0.36
RAZEM 0.36
23|KNR 2-02 |SST 2.1 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementudo  |szt.
d.1./{1215-01 0.1 m2
2
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR 4-01 |SST 2.1 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet - kratki meta- |szt.
d.1.|0322-02 lowe
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Stolarka
25 KNR-W 2- [SST 2.1 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni po- |m2
d.1./02 1018-04 nad 1.5 m2 - okna O1i OB
3
1.76*1.34*2+1.80*2.50 m? 9.22
RAZEM 9.22
26| kalkulacja |SST 2.1 |Montaz nawiewnikéw okiennych szt.
d.1.|wtasna
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|NNRNKB  |SST 2.1 |(z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 40 cm z ptyt z konglomeratéow ka- |m
d.1./202 2143- miennych na spoiwie poliestrowym
3|03
0.40*1.80*2+0.5*0.7*0.7 m 1.69
RAZEM 1.69
28|KNR-W 2- |SST 2.1 |montaz parapetoéw zewn. z blachy powlekanej- modyfikacja m?2
d.1./02 0517-01
3
0.40%1.80*2 m?2 1.44
RAZEM 1.44
29/KNR-W 2- |SST 2.1 |Drzwi wejsciowe lokalowe, antywtamaniowe m2
d.1./02 1027-02
3|analogia
1.0*2.05 m? 2.05
RAZEM 2.05
30 KNR-W 2- [SST 2.1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- |m?2
d.1./02 1022-01 brycznie wykonczone- tazienkowe z podcieciem wentylacyjnym i za-
3|analogia mkiem WC - drzwi d2 - komplet z oscieznica petng
tazienka 0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
1.4 Podtogi
31|KNR-W 2- |SST 2.1 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.1./02 1130-01
4
4.75+14.22+3.77+16.88+0.79%0.56+0.17%1.76+0.10%*1.80 m2 40.54
balkon 2.12%0.28+1.66*0.54 m?2 1.49
RAZEM 42.03
32/KNR 2-02 [SST 2.1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.1./1102-01 ci 20 mm zatarte na ostro
4
4.75+3.77+16.88+0.79%0.56+0.10%1.80 m? 26.02
RAZEM 26.02
33/NNRNKB  [SST 2.1 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.1./202 1130- mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
402 m2
4.75+14.22+3.77+16.88+0.79%0.56+0.17*1.76+0.10*1.80 m?2 40.54
RAZEM 40.54
34/ZKNR C-1 [SST 2.1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemowe. Wykona- |m2
d.1./0308-08 nie izolacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki
4/|analogia uszczelniajacej na powierzchni poziomej od dotu - elastyczna powtoka
wodoszczelna, dwusktadnikowa do uszczelniania budowli i elemen-
tow budowlanych.
Krotnosé = 2
3.77+(1.98%1.96)*2*0.30 m?2 6.10
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RAZEM 6.10
35|NNRNKB |SST 2.1 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1./202 2805- 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
4|06 niach o pow.do 10 m2
14.22+0.79*%0.56+0.17*%1.76+3.77 m2 18.73
balkon 2.12*0.28+1.66*0.54 m? 1.49
RAZEM 20.22
36|NNRNKB  |SST 2.1 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na za-|m
d.1./202 2809- prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
404
kuchnia (2.86+4.99+0.17)*2+0.59 m 16.63
RAZEM 16.63
37|KNNR 2 SST 2.1 |Posadzka z paneli podtogowych klasy min. AC4 i gr. min. 10 mm z list- | m2
d.1./1205-09 wami cokotowymi MIDF
4
4.75+16.88+1.0*0.30+0.20*1.80 m? 22.29
RAZEM 22.29
1.5 Malowanie
38/ KNR4-01 |[SST 2.1 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m2
d.1./1202-09 podtogi ponad 5 m2
5
(2.37+2.43+1.98%2)*2.80+(2.85+4.99)*2*2.80+(4.50+3.77)*2*2.80 m?2 114.74
RAZEM 114.74
39/NNRNKB  |SST 2.1 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1./202 1134-
5|02
(2.37+2.43+1.98*2)*2.80+(2.85+4.99)*2*2.80+(4.50+3.77)*2*2.80 m? 114.74
RAZEM 114.74
40 kalkulacja |SST 2.1 |Przetarcie szpachlg gipsowa sufitow z ptyty gipsowo kartonowej - m?2
d.1.|wtasna ujednolicenie powierzchni
5
4.75+14.22+3.77+16.88 m?2 39.62
RAZEM 39.62
41 KNR 2-02 [SST 2.1 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.1./2009-02 szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku
5
(2.37+2.43+1.98%2)*2.80+(2.85+4.99)*2*2.80+(4.50+3.77)*2%2.80 m? 114.74
4.75+14.22+3.77+16.88 m?2 39.62
RAZEM 154.36
42|KNR 2-02 |SST 2.1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.1./1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5
(2.37+2.43+1.98%2)*2.80+(2.85+4.99)*2%2.80+(4.50+3.77)*2%2.80 m? 114.74
4.75+14.22+3.77+16.88 m?2 39.62
RAZEM 154.36
43/KNR 4-01 |SST 2.1 |Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych|m?2
d.1./{1212-05
5
(0.20*2+2.0)*1.10 m? 2.64
RAZEM 2.64
44/ KNR 4-01 |SST 2.1 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowycho 'm
d.1./1212-28 srednicy do 50 mm
5
gaz 5.0 m 5.00
co 2.85%2*3 m 17.10
RAZEM 22.10
1.6 Wyposazenie
45 kalkulacja |SST 2.1 |Komplet mebli kuchennych z montazem - zgodnie z zestwieniem kpl.
d.1.|wtasna
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.24a




Kazimierzowska tacznie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
46 | kalkulacja |SST 2.1 |Szafa w zabudowie dt. 1,20 m - zgodnie z zestwieniem szt.
d.1.|wtasna
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Instalacje sanitarne
2.1 instalacja wod-kan
47 KNR 4-02 |SST 2.1 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2./0132-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48/ KNR 4-02 |SST 2.1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2./0114-01
1
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
49 KNR-W 2- (SST 2.1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm |m
d.2./150112-01 o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
1 nych
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
50KNR 0-34 |SST 2.1 |lzolacja rurociggdéw otulinami z pianki PU jednowarstwowymi o $red- |m
d.2./0101-01 nicy wewnetrznej 18 mm - gr.6 mm
1
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
51/KNR 2-15 |SST 2.1 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zawo-  |szt.
d.2./0107-01 réw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o sr.nominalne;j
1 15 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
52|KNNR 4 SST 2.1 |Zawory katowe do ptuczek i baterii o $Srednicy nominalnej 15 mm, do |szt.
d.2./0132-01 rur PP
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
53/KNNR 4 SST 2.1 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- |szt.
d.2./0115-09 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
1 wym o $r. nominalnej 15 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
54/KNR 2-15 |SST 2.1 |Baterie umywalkowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.2./0115-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 2-15 |SST 2.1 |Baterie zmywakowe stojaca o $Sr.nom. 15 mm szt.
d.2./0115-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56/KNR-W 2- |SST 2.1 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o s$r. nominalnej 15 szt.
d.2.{15 0137-09 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-15 |SST 2.1 |Zawor do pralki szt.
d.2./0114-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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58/ KNR 4-02 |SST 2.1 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.2./0235-08
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59/KNR 4-02 |SST 2.1 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.2./0233-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 4-02 |SST 2.1 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na scianach budynku m
d.2./0230-07
1
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
61/ KNR 4-02 |SST 2.1 |Wstawienie trojnika z PCW o $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscienia-|szt.
d.2./0211-06 mi gumowymi
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR 2-15 |SST 2.1 |Montaz rurociggéw z PCW o sr. 110 mm na $cianach z taczeniem me- |m
d.2.|0205-04 toda wciskowa
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR 2-15 |SST 2.1 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na Scianach z tfaczeniem meto- |m
d.2./0205-02 da wciskowa
1
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
64/ KNR 2-15 |SST 2.1 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.2.|0208-05 plastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNR 2-15 |SST 2.1 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nie-  |szt.
d.2./0208-03 plastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
66/KNR 2-15 |SST 2.1 |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami - miska wiszaca z deskg | kpl.
d.2.|0224-03 sedesowq ze stelazem do zabudowy - komplet
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-15 |SST 2.1 |Montaz zestawu safki z umywalka porcelanowg z syfonem gruszko- |szt.
d.2./0221-02 wym - szafka z umywalka "50" ze stelazem do zabudowy
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68/KNR 2-15 |SST 2.1 |Montaz zlewéw granitowych w blacie szt.
d.2./0220-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69(KNR 2-15 |SST 2.1 |Montaz kabiny przysznicowej z brodzikiem - brodzik 90x90 kpl.
d.2./0223-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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70/KNR 4-01 |SST 2.1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.2./0333-08 wie cementowo-wapiennej
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 4-01 |SST 2.1 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.2./0323-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 4-01 |SST 2.1 |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2./0336-01 wie cementowo-wapiennej
1
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
73|KNR 4-01 |SST 2.1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2./0339-01 wie cementowo-wapiennej
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
74/KNR 4-01 |SST 2.1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami  |m
d.2./0326-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
75/KNR 4-01 |SST 2.1 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami  |m
d.2./0326-03 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Instalacja CO
76/KNR-W 2- |SST 2.1 |Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo |m
d.2./15 0404-01 $r. zewnetrznej 16,0 mm o potaczeniach zaprasowywanych w budyn-
2 kach
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
77|KNR 4-02 |SST 2.1 |Wymiana grzejnika stalowego na grzejnik C 22/600 x 1000 kpl.
d.2./0516-04
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR 4-02 |SST 2.1 |Wymiana grzejnika stalowego na grzejnik Purmo Plan Ventil Compact kpl.
d.2./0516-04 FCV 22 900x800
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 4-02 (SST 2.1 |Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach gwintowanych o ér. |msc.
d.2./0502-01 15-20 mm - dostosowanie potaczen
2
Obmiar dodatkowy - faczna dtugos¢
0 m 0.00
6 msc. 6.00
RAZEM 6.00
80/KNR 4-02 [SST 2.1 |Wymiana grzejnika stalowego na grzejnik tazienkowy Santorini kpl.
d.2./0516-04 50x113
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81/KNR 2-15 |SST 2.1 |Zawor grzejnikowy z gtowica termostatyczng o sr.nom. 10 mm szt.
d.2./0415-01
2
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR 2-15 [SST 2.1 |Zawory powrotne do grzejnikdw zasilanych z boku (typ C) o potacze- |szt.
d.2.|0408-01 niach
2 gwintowanych $r.nominalna 10 mm (np. RLV-P)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
83/KNR4-01 [SST 2.1 |Wykucie bruzd poziomych m
d.2.|0336-01
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
84|KNR 4-01 |SST 2.1 |Zbetonowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami |m
d.2./0326-01 instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
3 Elektryka
3.1 Instalacje elektryczne - kod CPV: 45310000-3
85/ KNNR 5 SST 2.2 |Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg (TM+TSM) szt.
d.3.|0404-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86/ KNNR 5 SST 2.2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 | kpl.
d.3./0502-03 W (kinkiet metalowy, biaty 1x40W, E14)
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87/ KNNR 5 SST 2.2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 | kpl.
d.3./0502-03 W (kinkiet metalowy, tazienkowy z kloszem biatym 2x33W, G9, 1P44)
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88/KNNR 5 SST 2.2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 | kpl.
d.3./0502-03 W (kinkiet metalowy, z kloszem tekstylnym biaty 1x28W, E14)
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
89/ KNNR 5 SST 2.2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 | kpl.
d.3./0502-03 W (oprawa sufitowa z kloszem tekstylnym biatym 3x15W LED, E27
1 1P20)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90 KNNR 5 SST 2.2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 | kpl.
d.3./0502-03 W (oprawa sufitowa z kloszem szklanym biatym 3x15W LED, E27
1 IP44)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91 KNNR 5 SST 2.2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 | kpl.
d.3./0502-03 W (reflektor sufitowy z kloszami metalowymi biatymi 6x40W, E14
1 1P20)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92/ KNNR 5 SST 2.2 |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietlowkowa do 2x40 | kpl.
d.3./0502-03 W (reflektor sufitowy z kloszami metalowymi biatymi 3x6W, LED,
1 GX53 1P20)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93 KNNR 5 SST 2.2 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (szyna wyrownawcza) szt.
d.3.|0406-01
1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94 KNNR 5 SST 2.2 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg (dzwonek) szt.
d.3./0406-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95/KNNR 5 SST 2.2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez szt.
d.3./0301-03 przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betono-
1 wym
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
96 KNNR 5 SST 2.2 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.3./0306-02 nej (do montazu w ramce)
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
97 KNNR 5 SST 2.2 |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.3./0306-04 nej (do montazu w ramce)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98/ KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-02 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i prze-
1 kroju przewodéw do 2.5 mm2 (do montazu ramce)
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
99 KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
1 do 2.5 mm2 (ramka do osprzetu 1x).
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
100 KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
1 do 2.5 mm2 (ramka do osprzetu 2x).
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
101/KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe kornicowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
1 do 2.5 mm2 (ramka do osprzetu 3x).
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
102 KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
1 do 2.5 mm2 (ramka do osprzetu 4x).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNNR 5 SST 2.2 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm (gtebokie) |szt.
d.3./0302-01
1
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
104 KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (HDXp2x1,
1 5)
36 m 36.00
RAZEM 36.00
105/KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (HDXp3x1,
1 5)
50 m 50.00
RAZEM 50.00
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106 KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (HDXp4x1,
1 5)
7 m 7.00
RAZEM 7.00
107 KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (HDXp3x2,
1 5)
100 m 100.00
RAZEM 100.00
108 KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (N2XH3x6)
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
109/ KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane |m
d.3./0205-06 p.t. w gotowych bruzdach w betonie (N2XH1x10)
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
110 KNNR 5 SST 2.2 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na m
d.3.|0602-02 wspornikach sciennych na podtozu innym niz drewno
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
111/KNNR 5 SST 2.2 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3.|1302-03
1
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
112 KNNR 5 SST 2.2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.3./0101-02 w betonie ( rury niepalne RVS28)
1
200 m 200.00
RAZEM 200.00
113|KNNR 5 SST 2.2 |Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.3./0101-08 w podtozu innym niz beton (sztywne rury niepalne RL47)
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
114 KNNR 5 SST 2.2 |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy po- szt.
d.3./1304-05 miar)
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
115/KNNR 5 SST 2.2 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|1207-01
1
200 m 200.00
RAZEM 200.00
116 KNNR 5 SST 2.2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.3./1208-03
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
117|/KNNR 5 SST 2.2 |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 15 cm w $cianach lub  |otw.
d.3./1209-01 stropach z gazobetonu
1
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
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118 KNNR 3 SST 2.2 |Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cemento- |m3
d.3./0304-01 wo-wapiennej z ich otynkowaniem
1
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
119 KNNR 5 SST 2.2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.3./0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podto-
1 2u ceglanym
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
3.2 Instalacje niskopragdowe - Kod CPV: 45310000-3
120/ KNNR 5 SST 2.2 |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg (unifon domofonu) szt.
d.3./0406-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121/KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe kornicowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
2 do 2.5 mm2 ($wiattowodowe 2xSC/APC do montazu w ramce).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122 KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
2 do 2.5 mm2 (2xRJ45 do montazu w ramce).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|/KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe kornicowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
2 do 2.5 mm2 (TV+R+SAT do montazu w ramce).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124 KNNR 5 SST 2.2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe |szt.
d.3./0308-01 2-biegunowe koricowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
2 do 2.5 mm2 (ramka do osprzetu 3x).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125/KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (U/UTP
2 kat. 6 AWG24 B2ca LSOH)
40 m 40.00
RAZEM 40.00
126 KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (przewéd
2 koncentryczny TRISET B2ca (RG6)
40 m 40.00
RAZEM 40.00
127/KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe ($wiatto-
2 waéd FTTH 2x9/125 B2ca)
20 m 20.00
RAZEM 20.00
128 KNNR 5 SST 2.2 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane |m
d.3./0205-01 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe (przewéd J-
2 H(St)B2ca 4x2x0,8)
8 m 8.00
RAZEM 8.00
129/KNNR 5 SST 2.2 |Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach |m
d.3./0101-02 w betonie
2
75 m 75.00
RAZEM 75.00
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