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1. 1. Podstawowe dane techniczne catego budynku:

Powierzchnia zabudowy catego budynku............................ 551,47 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku.............ccc.......... 1 653,00 m?
Kubatura catego budynKu..........cccccoeeeieciieeeciieeeceeeee 6 828,30 m*®
llos¢ kondygnacji...........cceeuuen... 3 w tym 1 podziemna i 2 nadziemne

1. 2. Podstawowe dane techniczne czesci budynku objetego
dokumentacja:

Powierzchnia zabudowWy ........ccccooeieeveeeeeecieeeee e 337,00 m?

Powierzchnia uzytkowa:

1) CZESC PAMErU: e 75,37 m?
2) czeSe pietra: e 140,89 m?
KUDALUIA ..ot 692,03 m®

llos¢ kondygnacji........coeeeveeeeinnennnnee. 2 (cze$c¢ parteru i czesé | pietra)



2. Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora
ogledziny budynku
pomiary inwentaryzacyjne
informacje inwestora

dane z ksigzki obiektu budowlanego



4.0pis techniczny i funkcjonalny:

Zakres dokumentacji obejmuje nastepujgce roboty budowlane w czesci

kondygnaciji parteru i w czesci kondygnac;ji pietra. Sg to nastepujgce roboty:

o wyburzenie kilku scianek dziatowych

o wykonanie nowych scianek dziatowych

o zamurowanie jednego otworéw drzwiowych w Scianie
konstrukcyjnej

o wykonanie jednego otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej

o wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami na oscieznice
stalowe i drzwi wzmocnione

o wykonanie wymiana wyktadzin podtogowych na posadzki
ceramiczne w kondygnacji parteru

o likwidacja instalacji sanitarnych w zakresie  wentylacji
mechanicznej

o rozbudowa instalacji sanitarnych obejmujgca pomieszczenia
socjalne i sanitarne (woda, kanalizacja sanitarna)

o wykonanie nowych przewoddw wentylacji grawitacyjnej wraz
z wykorzystaniem istniejgcych przewodéw kominowych

o przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej (punkty Swietlne,

oSwietlenie awaryjne i nocne, gniazda zasilajgce, monitoring)

Szczegdtowy zakres koniecznych robdét budowlanych adaptacyjnych
przystosowujgcych zgodnie z zamiarem Inwestora obejmuje czesc¢
zachodnig od klatki schodowej na parterze i czeS¢ wschodnig od klatki
schodowej na pietrze. Zakres robdt jest opracowany na podstawie
zlecenia Inwestora i w oparciu o Wytyczne nr 2/2023 Dyrektora

Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 14 lutego 2023 r. Spetnia réwniez



wytyczne nr 1/2019 z dnia 17.06.2019 r. dokumentacja odpowiada

wymogom dla zaktadu pototwartego jakim jest przedmiotowy obiekt.

4.1. Wyszczegolnienie roboét i zastosowanych rozwigzan
materiatowych:

Parter:

Zakres robot obejmuje:

przebudowe pomieszczenia w narozu potnocno-zachodnim 0.9 —
podziat na dodatkowe pomieszczenia 0.10 (WC funkcjonariuszy)

i 0,11 (pomieszczenie kontroli), pomieszczenia 0.14 (radiowezet) —
wydzielenie pomieszczenia 0.13 (kabina SKYPE), podziat
pomieszczenia 0.16 (sala mieszkalna) - wydzielenie
pomieszczenia 0.15 (aneks kuchenny funkcjonariuszy).

wymiana wykfadziny podtogowej w salach na posadzke terakota
gres, wykonanie posadzki terakota gres w pomieszczeniach
sanitarnych i socjalnych

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu 0.10
(WC funkcjonariuszy) i 0.15 (aneks kuchenny funkcjonariuszy)
wykonanie wentylacji grawitacyjne; w wymienionych
pomieszczeniach,

wymiana drzwi istniejgcych na drzwi wzmocnione na oscieznicach
stalowych oraz montaz takich samych drzwi do pomieszczen

wydzielonych

Pietro:

Zakres robdt obejmuje:

— przebudowe pomieszczen magazynu odziezy od strony potnocnej

od klatki schodowej do sciany wschodniej z wydzieleniem pieciu sal

mieszkalnych



wydzielenie w kohcowej czesci korytarza dwoéch kabin SKYPE

wydzielenie z Sali mieszkalnej nr 1.6 (dotychczasowy magazyn)
pomieszczenia 1.7 (aneksu kuchennego dla osadzonych)
przebudowa pomieszczenia 1.9 na WC dla aresztantow

z wydzielonymi kabinami; pisuarowg i ustepowg

przebudowa Scianki dziatowej pomiedzy salami mieszkalnymi 1.10
i1.11

wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu 1.7
(aneks kuchenny osadzonych) i 1.9 (WC osadzonych)

wykonanie wentylacji grawitacyjne; w wymienionych
pomieszczeniach,

wymiana drzwi istniejgcych na drzwi wzmocnione na oscieznicach
stalowych oraz montaz takich samych drzwi do pomieszczen

wydzielonych

4.2. Standardy zastosowanych wyroboéw i materiatéow:

Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt widknowo-cementowych
FERMACEL lub analogiczne z tych samych materiatéw wykonczone
gtadzig gipsowg w miejscach tgczen i montazu ptyt

posadzki z terakoty gres klasy min. 4 antyposlizgowe

malowanie co najmniej 200 cm w pomieszczeniach sanitarnych i
socjalnych farbg zmywalng i wodoodporng

drzwi wzmocnione ceownikiem metalowym HERSE SET Ilub
analogiczne o tych samych parametrach bez zamkdw
umozliwiajgcych zamkniecie od wewngtrz pomieszczenia. Drzwi

otwierane na zewnatrz (do korytarza). Futryny stalowe



— przewody wentylacji grawitacyjnej z rur 150 mm ocynkowanych

w obudowie z ptyt wtoknowo-cementowych izolowanych akustycznie

wetng mineralng

— zamurowanie otworu $ciany konstrukcyjnej wykonaC¢ z cegly

ceramicznej

— nadproze

nad otworem drzwiowym w Scianie konstrukcyjnej

wykonac z prefabrykowanej belki stalo-ceramicznej typu ,L”

4.3. Wyposazenie pomieszczen:

o sale mieszkalne:

t6zka metalowe pietrowe wyposazone w drabinke,
szerokos$¢ 80 cm, dtugosc¢ 200 cm

stoliki z ptyty NDF o wymiarach 60 x 100 cm dla 4 oséb

i 50 x 80 cm dla 2 osob

taborety 35 — 40 cm x 35 -40 cm

o pomieszczenia sanitarne:

muszla ustepowa ceramiczna
pisuar ceramiczny

umywalka ceramiczna

o pomieszczenia socjalne:

zlewozmywak dwukomorowy
mata umywalka typu ,pikolo”

blat kuchenny z ptyty laminowane;
szafka podblatowa

lodéwka podblatowa



Wymieniony zakres robé6t nie wymaga pozwolenia na budowe, a jest
niezbedna w celu spetnienia wymogow dla pawilonéw zakwaterowania
osadzonych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej

w oparciu o Wytyczne nr 2/2023 Dyrektora Generalnego Stuzby

Wieziennej z dnia 14 lutego 2023 r.



