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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wod.-kan. i ogrzewania dla przebudowywanych
pomieszczen magazynowych w celu pozyskania nowych pomieszczen zakwaterowania osadzonych w oddziale zewnetrznym

w Krakowie-Nowej Hucie Aresztu $ledczego

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;
e Inwentaryzacja stanu istniejacego,
o wytyczne Inwestora w zakresie przeznaczenia pomieszczen
e obowigzujace przepisy techniczno-budowlane,
e  obowigzujace przepisy BHP oraz ochrony pozarowe;j,
e  zasady wiedzy technicznej.

o Wytyczne nr 1/2023 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 14.02.2023.

3. Opis instalacji wod.-kan.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zasilania sanitariatéw

pomieszczen socjalnych na parterze oraz | pietrze przebudowywanego zakresu. Nowo projektowane pomieszczenia,

wyposazone zostang w nastepujace instalacje sanitarne:

o Instalacje wody zimnej do celéw higieniczno — sanitarnych, od witaczenia do istniejacej instalacji wody zimnej , cieptej i
cyrkulacji . Ciepta woda uzytkowa, przygotowywana w kottowni gazowe; .

o Kanalizacje sanitarng do wtaczenia w istniejacq instalacje kanalizacji odprowadzajaca Scieki z budynku,

o Instalacie C.O. z istnigjacej kottowni gazowej

Zrédtem wody zimnej dla budynku jest istniejacy przytacz wodociagowy od budynku . Doprowadzenie wody zimnej do w rejon
projektowanego zasilania pomieszczen sanitarnych z istniejgcej instalacji.
Przewody istniejace instalacji wodnej prowadzone sg w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze oraz w szachcie
instalacyjnym w rejonie istniejacego wezta sanitarnego na pietrze budynku

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w kottowni gazowej.
Instalacja prowadzona w warstwie sufitu podwieszanego, bruzdach poziomych i pionowych

Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpo6r statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych

(wspornikow lub wieszakow). Wsporniki instalacji powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych nie deformujacych sie pod



wptywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane bezpo$rednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementow.
Montaz przewoddw cieptej wody uzytkowej winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu.

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu,
z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Ponadto
przewody mocowaé dodatkowo przy punktach poboru wody oraz przed i za instalowang na przewodzie armaturg lub
dodatkowym uzbrojeniem. Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH.

Wymiarowania przewodéw instalacji wodnej dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B01706:. Srednice
podane na rysunkach.

3.1 Wytyczne montazowe dla instalacji z rur wielowarstwowych

Rurociagi z rur wielowarstwowych taczy¢ przez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych ksztattek lub ztgczek

PPSU i mosieznych,

e Montaz rur z tworzywa sztucznego moze byé wykonywany przy temperaturach dodatnich (min +5°C). Przy niskich
temperaturach nalezy kofcdwki rury tuz przed rozszerzeniem podgrzaC nagrzewnica powietrza (max 60°C). Zabronione
jest podgrzewanie za pomocg otwartego ptomienia,

o Zigczki potaczeniowe nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami budowlanymi za pomocg otulin z folig ochronng,

o Potaczenia nalezy wykonywac¢ tylko przy pomocy oryginalnych narzedzi uwazajac, by nie dopusci¢ do zabrudzenia
koncowek,

o Podejscia do armatury sanitarnej wykonaé ze Sciany pod katem prostym koricowka z gwintem wewnetrznym dodatkowo
mocowane do Sciany,

o Minimalny promien giecia dla rur wielowarstwowych wynosi 5*fi zewn. i mozna je giaé recznie bez zadnych dodatkowych
narzedzi do srednic 20 mm. Dla $rednic wigkszych nalezy uzywac gietarek do rur z tworzywa dostepnych na rynku,

o Kompensacije rur nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie odcinkow krétkich i zataman (samokompensacja),

e Do mocowania rur wielowarstwowych nalezy stosowa¢ wytacznie uchwyty, przeznaczone do instalacji z tworzyw
sztucznych,

e Przed rozpoczeciem pracy zapozna¢ sie z instrukcjg montazu producenta systemu, instrukcjg obstugi narzedzi oraz

warunkami bezpieczenstwa pracy.

4. INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitamej odprowadza Scieki z urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w weztach
sanitarnych (lokalizacja urzadzen zgodnie z rysunkami).. Scieki zbierane beda projektowanymi i istnigjacymi pionami,
przewodami poziomymi i wigczone zostang do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Odpowietrzenie kanalizacji odbywac sie bedzie za posrednictwem wywiewek kanalizacyjnych wyprowadzonych nad dach oraz
zaworu napowietrzajacego.

Projektowane piony prowadzone w bruzdach w Scianach zaleznosci od mozliwo$ci montazowych.

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na wcisk z uszczelnieniem
kielichdw uszczelkami gumowymi. Laczenie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg ksztattek kanalizacyjnych (kolana, tréjniki

itp. - katy mniejsze od 90°). Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem nie wigkszym od 90°.



Przewody z rur PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm (uchwyty metalowe z wktadka
gumowag). Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewéd. Obejmy na rurach kielichowych montowaé ponizej kielichow. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikdw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetniajace wymagania izolacji dzwiekowe;
wg normy DIN 4109. Po zakoriczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.

Srednice pojedynczych podejsé nalezy przyjmowac:

o umywalka -PVC50
o pisuar -PVC50
o miska ustepowa -PVC 110
o kratka Sciekowa -PVC50

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w $cianach, w bruzdach zamurowanych, zachowujac zasady zawarte w
normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne

zamknigecia wodne — syfony.
4.1 Wytyczne montazowe dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC

Instalacie wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-
EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Rury nalezy uktadaé
od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Piony uktada¢ od najnizej kondygnacii
(wigczenia w poziom).

Zmiany kierunkdw przewoddw zaleca wykonaé sie za pomocg kolanek podwdjnych 45°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem
gtéwnym w miare mozliwosci pod katem 45°. Podejscia do piondw i wpustow prowadzi¢ oddzielnie lub taczy¢ w kilka, pod
warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajq z zastosowanych tréjnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddéw. Przewodow odptywowych nie
nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do powstawania nadmiernej predkosci Sciekdw.

Projektowane przewody kanalizacji z rur PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm
(uchwyty metalowe z wktadkg gumowa). Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie moga by¢ wieksze niz wynika to
z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Obejmy na rurach kielichowych montowa¢ ponizej
kielichdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetniajace
wymagania izolacji dzwigkowej wg normy DIN 4109.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac
przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag
przed dociskiem. Punkt staty mocowa¢ pod stropem pod kielichem. Punkt przesuwny mocowac w potowie kondygnacji. W
przypadku stosowania ztaczek dwu kielichowych mocowanie state stosowaé na ztaczce przy dtugosci rury do 2,0 m, a dia
dtuzszych (max. 3 m) nalezy dodatkowo zamontowa¢ podpore przesuwng w potowie dtugosci przewodu.

Na przewodach poziomych nalezy stosowaC co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen
rurociggow, uniemozliwiajace zsuwanie si¢ przewoddw. Kazde nastepne mocowanie nalezy stosowaé jako przesuwne.

Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem. Odstep pomiedzy mocowaniami przy poziomym



prowadzeniu przewoddw wynosi ok. 10 x zewnetrzna $rednica rury. Przewody rurowe, nalezy takze podwiesza¢ w punktach
taczenia zabezpieczajac tym samym przed rozsunieciem sie i zboczeniem z osi.
Przejcia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE SDR17 uszczelnionych. Srednica wewnetrzna
tulei powinna by¢ wigksza od Srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy
wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Przejscia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi posiadajacymi klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla przegrody przez, ktére przechodzg i posiadajace atest p.poz.

5. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynku z istniejgcej kottowni gazowej nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Instalacja C.O. w istniejgcych pomieszczeniach wykonana z rur stalowych . Ogrzewanie istniejgcymi grzejnikami.
Dokonano sprawdzenia zapotrzebowania ciepfa oraz wydajnosci istniejacych grzejnikdw. Zgodnie z obliczeniami
zastosowane grzejniki do istniejacych pomieszczen spetnig warunki cieplne w pomieszczeniach projektowanych .
Istniejace, zainstalowane grzejniki nalezy pozostawi¢ wraz z instalacjq zasilajaca . Zawory grzejnikowe wyposazy¢
w glowice termostatyczne z blokadg antykradziezowa. dla mozliwosci wykonania nastaw temperatury w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Dziatajace obecnie grzejniki sa przewymiarowane i nie sposéb okre$lic w inny

sposdb nastawy zawordw termostatycznych dla wyregulowania temperatury pomieszczen na poziomie 20°C.

6. Opis istniejacej instalacji wentylacji.

W budynku wystepuie istniejgca instalacja wentylacji mechanicznej , ktérg ze wzgledu na zmiane przeznaczenia
pomieszczen w zakresie przebudowywanym nalezy umartwi¢ . Dziatajacy uktad wentylacji mechanicznej w
pozostatej (nie przebudowywanej) czesci budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian. W pomieszczeniach sali

mieszkalnych nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng zgodnie z projektem architektonicznym .

7. Wykonanie i odbior instalacji

Instalacie nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg

budowlana,

7.1 Stosowane materialy i urzadzenia

o wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczajace
je stosowanie na terenie Polski,

e wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakorczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang,



urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,

spos6b uktadania i mocowania przewoddéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur,

wszystkie przejScia przewoddw instalacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego uszczelni¢ zgodnie
z klasg dla danej przegrody.
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