JAKUB MACKOWSKI

Jednostka 32-100 Bochnia ul. Smykdw 95
projekfujaca tel. +48 737460010 e-mail jakub.mackowski@gmail.com
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Stadium PROJEKT TECHNICZNY

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V JAKUB MACKOWSKI

upr. bud. MAP/0377/PBE/16

w zakresie instalagji w specjalnosci

Projektant sieci, instalacji i urzadzef elektrycznych i elektroenergetycznych
Data

opracowania

lipiec 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i wiedza techniczng. Projekt moze
by¢ skierowany do realizacji po sporzadzeniu projektu wykonawczego.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objete s3 instalacja oSwietlenia i gniazd, zasilanie wentylatoréw dachowych, Abonencki
Zestaw Anten Radiowo-Telewizyjnych (rozbudowa), instalacja LAN - rozbudowa, instalacja kamer IP, instalacja
radiowezta - rozbudowa i przebudowa, oSwietlenie awaryjne.

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia

- ustalenia z zarzadzajacym i obstuga

- projekty wykonawcze budynku z 2004 roku

- ogledziny na miejscu

- wytyczne nr 1/2023 w sprawie wymagan technicznych i ochronnych dla pawilonéw osadzonych w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej

- Prawo Budowlane, akty pokrewne i normy

L. Opis techniczny

Przytacze elekfroenergetyczne
Istniejacy budynek posiada zasilanie w energie elektfryczna. Projektowane zmiany nie wptywajg na zmiane bilansu
mocy dla obiekfu.

Instalacja rozdziatu mocy

Opis stanu istniejacego: Budynek wyposazony w rozdzielnice gtowng i tablice pigtrowe - dla obszaru przebudowy
tablica TP-1 (parter) i TP-2 (pietro). Tablice rozbudowal o wymagane aparaty zabezpieczajace obwody wg opisu
na rysunkach. Wiekszo$¢ istniejacych obwodow nalezy wykorzystat przy przebudowie.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu - bez zmian.

Instalacja oSwietlenia

Projektuje sie instalacje oSwietlenia podstawowego. Do zasilania opraw uzy¢ kabla YDY 3x1,5. Paramenty dla opraw
podano na rysunkach.

W pomieszczeniach mieszkalnych dla osadzonych nalezy wykonaC o$wietlenie nocne. W toaletach nalezy stosowat
czujniki ruchu.

Instalacja zasilajaca
Projektuje sig instalacje gniazd wtyczkowych. Gniazda nalezy umieszczal zgodnie z wytycznymi:

e v pomieszczeniach socjalnych gniazda pojedyncze 3 szt. IP20 na wysokosci 110cm

e w pomieszczeniach biurowych gniazda pojedyncze w ramce 4 krotnej IP20 na wysokosci 30cm

e w pomieszczeniach wilgotnych i brudnych gniazda pojedyncze IP4L na wysokosci 130cm

e w pomieszczeniach magazynowych i warsztatowych zestawy gniazd 2x400V 16A + 2x230V 16A z wtasnymi

zabezpieczeniami IP44 na wysokoSci 110cm.

Gniazda 230V zasilat kablami N2XH 3x2.5 grupujac po 5 szt. na obwod. Obwody gniazd zabezpieczyé wytacznikami
RCD 30mA typu A z czt. nadpradowymi B16A. Instalacje prowadzit stosownie do podtoza i pomieszczenia pod
tynkiem w korytach lub rurkach natynkowo.
Instalacje wykonat zgodnie z projektem wykonawczym i DTR urzadzen.

Instalacja monitoringu

Projektuje sie instalacje monitoringu. W zakresie wykonawcy jest montaz i dostawa okablowania kat. 6 do
wyznaczonych punktéw montazu kamer (poza zakresem). Migjscem koncentracji jest serwerownia.

Oprécz montazu nalezy dostarczyt nastepujacy sprzet

Dysk 4TB SATA Ill, cache 254MB, dedykowany do CCTV, gwarancja 36mc, ImagePerfect

Rejestrator IP Lite DH NR4216 16 kanatow, HDMI 4K, VGA, 8Mpx lub o podobnych parametrach

Ekstender HDMI na IP z przedtuzaczem USB (Tx, Rx) zasieg 100m, zasilacz

Przewdd HDMI 1.4 dt. 2m ekranowany poztacane styki
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Instalacja LAN

W oparciu o istniejgcq infrastrukture w serwerowni projektuje sie punkty logiczne dla stanowisk komputerowych
- szt. 3 za pomoca skretki miedzianej kat. 6

Instalacja telewizyjna
Projekftuje sie w nawigzaniu do istniejacego systemu wyposazenie kazdego pomieszczenia mieszkalnego w gniazdo
RTV.

Instalacja awaryjnego oSwieflenia ewakuacyjnego
Zgodnie z wymaganiami zawarftymi w przepisach i normach:

e oSwietlenie powierzchni drég ewakuacyjnych

e oSwietlenie powierzchni ofwartych

e oSwietlenie znakow bezpieczenstwa

Celem stosowania oSwietlenia drogi ewakuacyjnej jest zapewnienie bezpiecznego wyjScia z miejsca przebywania
osbb przez stworzenie warunkow widzenia umozliwianych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczenstwa .

Celem stosowania oSwietlenia strefy oftwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienia
bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drog ewakuacyjnych przez zapewnienie warunkéw widzenia umozliwiajacych
dotarcie do miejsca, z ktorego droga ewakuacyjna moze byC rozpoznana. Za strefe otwartg fraktuje sie
pomieszczenie o powierzchni wiekszej niz 60m? lub powierzchni mniejszej, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie z
powodu wykorzystywania przez duzg liczbe osob.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastepujace minimalne natezenia oSwietlenia:

e na drogach ewakuacyjnych minimalne natezenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno wynosic nie mniej niz 1lx, stosunek maksymalnego natezenia oS$wietlenia do
minimalnego natezenia oSwietlenia nie powinien by¢ wigkszy nic 40:1

e migjsca gdzie znajdujy sie urzadzenia przeciwpozarowe, urzadzenia pierwszej pomocy powinno byt tak
oSwietlone, aby natezenie oSwietlenia wynosito co najmniej 5lx

e w strefie otwartej natezenie oSwietlenia nie powinno by¢ mnigjsze niz 0,51x na poziomie podtogi z
wyjatkiem wyodrebnianego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m, stosunek
maksymalnego natezenia oSwietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia nie powinien byt wigkszy nic
40:1

Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak oSwietlone, aby w ciggu Ss
osiagnety luminancje o wartoSci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s osiggnety luminancje o wartosci
wymaganej.

Projekt przewiduje zastosowanie opraw o zrddtach LED, czas potrzymania oSwietlenia 1h, oprawy z akumulatorami
i autotestem. Oprawy powinny byl przystosowane do pracy awaryjno-sieciowej. Oprawy awaryjne beda posiadac
certyfikat CNBOP. Obwody zasilania opraw oSwietlenia awaryjnego nalezy wykonat na bazie kabla os$wietlenia
podstawowego wykorzystujac zyte jako sygnalizacje obecnoSci napigcia w danym obwodzie oSwietlenia
podstawowego. Oprawy awaryjne nalezy podtaczyt do najblizszej oprawy oS$wietlenia podstawowego na danym
obszarze o$wietleniowym.

OSwietlenie awaryjne wykonat w nawigzaniu do istniejacego systemu.

Uwagi montazowe

Przed wykorzystanie istniejgcego oprzewodowania nalezy wykonal pomiary rezystangji izolacji.

Catost prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace nalezy koordynowac z innymi branzami.
Urzadzenia montowat zgodnie DTR.

Prace wykonywat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i powszechnie przyjeta wiedzg techniczng. Nalezy
wykonat pomiary elektryczne wykonanej instalacji wraz z dokumentacja powykonawcza.

Przed przystapieniem do prac wykonawca powiadomi projektanta tel. 737460010 w celu prowadzenia nadzoru
autorskiego nad projektem. Niniejszy projekt jest objety prawem autorskim.
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