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1. Podstawa opracowania:
- Zzlecenie inwestora
- ogledziny budynku
- pomiary inwentaryzacyjne

- informacje inwestora

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedz na pytanie czy
pomieszczenia niemieszkalne w budynku  Aresztu Sledczego
zlokalizowanego na dziatce nr 2 w Krakowie — Nowej Hucie odpowiadajg
obowigzujgcym normom i przepisom techniczno-budowlanym dla wydzielenia
pomieszczen mieszkalnych i socjalno-sanitarnych. Zakresem opracowania

objeto wszystkie elementy konstrukcji oraz wykonczenia budynku.



3. Opis techniczny i ocena wykonanych robét budowlanych:

Budynek objety ekspertyzg jest wolnostojgcy, podpiwniczony dwupietrowy.

Zostat wybudowany w latach 50-tych XX w. Technologia budynku tradycyjna

mieszana; murowo-zelbetowa dachem drewnianym dwuspadowym

symetrycznym ptaskim.

Ogledzinom i ocenie poddano wszystkie ustroje

budynku. W wyniku ogledzin stwierdzono:

fundamenty betonowe zagtebione 110 do 120
cm ponizej terenu z odsadzkg tawowg po ok. 20
cm na obie strony. Fundamenty sg stabilne i nie
wykazujg sladéw nierownomiernego osiadania
czy peknied.

Sciany piwnic murowane z pustaka betonowego.
Sciany parteru i dwéch pieter murowane z cegty
petnej i pustakow ceramicznych MAX

Strop nad piwnicg betonowy monolityczny. Nad
kondygnacjami nadziemnymi prefabrykowany
DZ. Stan techniczny dobry.

Dach dwuspadowy symetryczny

Pokrycie dachu blachg trapezowg zabezpieczong
antykorozyjnie.

Rynny i obrébki blacharskie z blachy powlekane;j.
Stan dobry.

Instalacje: wodocigg z sieci komunalnej
Kanalizacja sanitarna do sieci komunalnej. oraz
energia elektryczna z sieci. Ogrzewanie

centralne z cieptowni gazowej witasnej na terenie



3.

aresztu. Wszystkie instalacje sg przylaczone
prawidtowo pod wzgledem technicznym.
Wewnetrzne instalacje sg rowniez prawidtowe
i zdatne do uzytkowania.

- Dojscie i dojazd do budynku jest utwardzone

kostkg brukowg i bezpieczne.

Budynek posiada pomieszczenia mieszkalne zbiorowego zamieszkania,
pomieszczenia sanitarne oraz WC. Pomieszczenia te zostaty wydzielone
w czasie budowy w latach 80-tych XX w. Stuzyly one do zamieszkania
zbiorowego Mtodziezowego Hufca Pracy podczas budowy stacji kolejowej

Batowice.

Ocena wymogoéw funkcjonalnych obiektu:

1) Zapewnienie warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;:

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV zamieszkania
zbiorowego. Jest wykonany z materiatbw NRO w klasie odpornosci
pozarowej ,A”.

Odlegtos¢ od innych budynkdéw na tej samej dziatce nie jest limitowana.
Droga pozarowa przebiega wzdtuz budynku od strony pétnocne;j.

Hydranty zewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosci mniejszej niz 75 m od
budynku.

Dtugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m.

Zmiana sposobu uzytkowania niektéorych pomieszczen nie powoduje

zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

2) Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji:



Budynek jest wykonany w technologii murowo-zelbetowej. Fundamenty
sa wykonane w postaci taw ciggtych zelbetowych uwzgledniajgce
warunki gruntowe.

Wytrzymatos¢ konstrukciji stropow wynosi 3,5 kN, co jest zgodne

z normg dla budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
Zmiana sposobu uzytkowania niektérych pomieszczen nie

powoduje zmiany wielkosci ani uktadu obciazen

3) Zapewnienie warunkéw higieniczno-sanitarnych:
Budynek jest wyposazony w pomieszczenia socjalno-sanitarne
w niewystarczajgce;j ilosci.
Projekt obejmuje wydzielenie nowych pomieszczen socjalnych
i sanitarnych z rozdziatem dla funkcjonariuszy dla osadzonych.
Zmiana sposobu uzytkowania niektérych pomieszczen powoduje

zmiane warunkow higieniczno-sanitarnych

4) Zapewnienie  dostatecznego  oswietlenia  Swiattem  dziennym

pomieszczen poddasza:

Pomieszczenia podane zmianie sposobu uzytkowania dzielg sie na
pomieszczenia na staty pobyt ludzi oraz czasowy nieprzekraczajgcy 2
godzin. Na staly pobyt przeznaczone sg pomieszczenia sal
mieszkalnych, a na czasowy pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
Pomieszczenia statego pobytu posiadajg doswietlenie sSwiattem
dziennym poprzez okna o wymiarach 177 x 161 cm, z czego
powierzchnia przeszklona wynosi 1,78 m? dla jednego okna. Dla Sali o
najmniejszej powierzchni (12,20 m?) wymagana minimalna
powierzchnia przeszklenia wynosi 1,51 m2. Warunki oswietlenia

Swiattem dziennym adaptowanych pomieszczen spetniajg wymogi §57



Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie poniewaz powierzchnia przeszklona nie jest mniejsza

niz 1/8 powierzchni podtogi.
5) Zapewnienie odpowiedniej wysokosci pomieszczen:

Wszystkie adaptowane pomieszczenia posiadajg wysokos¢ 2,97 m co
spetnia warunek §72 cyt. Rozporzadzenia poniewaz minimalna
wysokosSC pomieszczen mieszkalnych w budynkach zamieszkania
zbiorowego wynosi 2,5 m. Przepisy szczegdlne tj Wytyczne Dyrektora
Generalnego Stuzby Wieziennej nie okreslajg wymogdéw w zakresie

wysokosci pomieszczen.

6) Zapewnienie wtasciwosci cieplnych budynku:

Wiasciwosci cieplne przegréd sg zapewnione poprzez izolacje
termiczng w formie styropianu na elewacji. Okna sg wykonane z PCV
z szybg zespolong prézniowg. Istniejgce rozwigzania przegréod

cieplnych zapewniajg spetnienie obowigzujgcych w tym zakresie norm.
4. Wnioski koncowe.

Pomieszczenia budynku Aresztu Sledczego — Oddziat zewnetrzny Aresztu
Sledczego w Krakowie przy ul. Sptawy 2 spetniajg wymogi techniczno-
parametrowe dla zmiany sposobu uzytkowania dla celu jakiemu majg stuzyé
po wykonaniu projektowanych robot nie objetych obowigzkiem uzyskania

pozwolenia na budowe.



