Oprawa o$wietlenia awaryjnego, LED min. 1lx

Projektowane natgzenie o$wietlenia i jego
rownomierno$c

Oprawa LED IP20

m Oprawa LED IP44 sterowane czujnikiem ruchu
mikrofalowym na pomieszczenie
ikrofalowy pomi i

— Oprawa LED o$wietlenia nocnego 100lm 2500K

OSwietlenie wymagania:

Oprawy LED, min. 110 lux / W, 3000K, IK0?, Ra 85, L80B10:50000 h
IPL4 dla sanitariatow, IP22 dla pozostatych

5 lat gwarangji

Certyfikat fotobiologiczny RGO

Typy opraw wg przedstawionego przez wykonawce oferte
producenta w oparciu o wytyczne na rysunkach nalezy przedstawic
projektantowi do zatwierdzenia wraz z wynikami obliczen
fotometrycznych. Oprawy powinny uwzgledniat aktualne ustalenia
na budowie.

@ Czujnik ruchu mikrofalowy 230V 16A, IP20
taczniki: monostabilny, pojedyhczy, Swiecznikowy
O\ C{ przechodowy, krzyzowy; IP20 / IPL4(zewn. IP55)
OSwietlenie wtaczyt w istniejace obwody.
S S Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, podwdjne, IP20,
S N4 IP4L(zewn. IP65) 230VAC, 230V/16A h=[m]

Gniazda wtaczyt w istniejace obwody chyba, ze podano inaczej -
wyprowadzenie nowych obwoddw z TP1 lub TP2
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Dach: zasilic wentylator,
wyprowadzit nowy obwéd z TP2
YDY3x1,5 B10/0,03A/AC
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Obw. gniazd wyprowadzi¢ z TP1
YDY3x2,5 B16/0,03A/A
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Tablica rozdzielcza TP-2 opis aparatéw - stan istniejacy i projekfowany

1 Wytacznik gtowny

2 Zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych
3 Lampki sygnalizacyjne

4 Ogranicznik przepigt

5 RCD

6 03w. pom. 1.02. 1.03. 1.14. 1.16. 1.15.

B

8

RCD
08w. pom. 1.01. 110. 1.11. 112, 1.13.
9 RCD
10 03w. pom. 1.04. 1.05. 1.07.1.08.1.09.
n RCD
12 03w. pom. 0.06. 0.28. 0.29. 1.34. 2.25. /klatka sch./
13 RCD
14 03w. pom. 0.01. 0.02. 0.03. 0.04. 0.05..
15 RCD
16 08w. pom. 0.16do 0.20
17 RCD
18 03w. pom. 0.07. 0.13. 0.14. 0.15
19 RCD

20 0$w.pom. 0.08.do 0.12.
RCD

22 0$w. pom. 0.21 do 0.27

23 RCD

24 Centrala oéw. awaryjnego

25  RCD

26 Gniazda w pom. 1.09. 0.06. 0.21. 0.26
21 RCD

28  Gniazda . w pom. 0.01 do 0.05.
29 RCD

30 Gniazda . w pom. 0.17. do 0.20.
31 RCD

32 Gniazda w pom. 0.16.

33 RCD

34 Gniazda w pom. 0.07.0.13. 0.14. 0.15..
35  RCD

36 Gniazda . w pom. 0.08. 0.09.

37 RCD

38 Gniazda . w pom. 1.07. 1.08.

39 RCD

40 Gniazda . w pom. 1.08.

41 RCD

42 Chtodnia

43 RCD

44 Chtodnia jajek

45 RCD

46 Telewizja- azard

47 RCD

L8 Domofon.- urz. kontroli dostepu
49 RCD

50 Telewizja przem.

51 RCD 3f

52 Zasilanie rozdz. R.ZS.

53 RCD

54 Regulator Temper. W. Pom. 1.08
55 Projektowane: Gniazda aneks kuchenny RCBO B16A 0,03A typ A 1-pole

[[] Kolumna gtoSnikowa 100V np.. Apart AP-CMR 20
(istniejace rozwigzanie)
Cﬂb Regulator Scienny 100V np. EVOL36
Ly Gniazdo LAN kat. 6 pojedyncze
Ly Gniazdo RTV

W zakresie wykonawcy dostawa:

3x zestaw kompterowy AllinOne

1x rejestrator IP i dysk

2x extender HDMI i przewdd HDMI
1x przetacznik CISCO

2x ztacze SFP 2m

1x patchpanel

parametry wg opisu technicznego

Przebudowa pomieszczen magazynowych w celu pozyskania nowych pomieszczeh

zakwaterowania osadzonych w oddziale zewnetrznym w Krakowie - w Nowej

Inwesfycja Hucie Aresztu Sledczego w Krakowie - zmiana sposobu uzytkowania
Lokalizacja |Dz. nr 2 KRAKOW - NOWA HUTA, UL. SPLAWY 2
Inwestor SKARB PANSTWA - ARESZT SLEDCZY W KRAKOWIE UL. MONTELUPICH 7
Stadium PT Branza ELEKTRYCZNA
Projektant |mgr inz. upr. nr MAP/0377/PBE/16 specjalnost instalacyjna w
., . zakr. sieci instalajii urzadzen elektrycznych i

Jakub Matkowski elektroenergetycznych
Tytut Plan instalacji parteru z opisem obwoddow elektrycznych w tablicy TP-1
rysunku
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Dach: zasilic wentylator,
wyprowagzi¢ nowy obwéd z TP2
YDY3x1,5 B10/0,03A/AC

Kabel telefoniczny dla operatorow samoinkasujacych do serwerowni
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Tablica rozdzielcza TP-2 opis aparatdw - stan istniejacy i projektowany

1 Wytacznik gtowny
2 Zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych
3 Lampki sygnalizacyjne
4 Ogranicznik przepigt
5 RCD
6 O$w. pom. 1.04, 1.05, 1.06, 1,07, 133
? RCD
8 R 8.08w. pom. 1.01. 1.02. 1.03. I,11. 1.12. 113,
9 RCD
10 vpom. 114, 115, 116. 117. 1.22. 1.24. 1.26. 1.28. 1,29.
n RCD
12 12, 08w. pom. 130. 131. 132. 2.28, —korytarz, klatka-lewa str.
13 RCD
14 03w. pom. 1.08 1.09 1.10 118 1.19 1.20 1.21 1.23 1.25 1.27 WC
15 RCD
16 Gniazda pom. -1.04. 1.05. 1.07 1.03
N 17 RCD
} 18 Gniazda pom. 1.01. 1.02. 1.03. 1.09. 1.11. 112, 1.13. 132,
j_ 19 RCD

20 Gniazda pom. 126. 127. 1.28. 1.29.
RCD

22 Gniazda pom, 1.21. 122 1.24 1.25. 1.30.

H 23 ROD
o~ 24 Gniazda . pom. 1.14. 1.15. 1.17
+H 25 ROD

26 Regulator Temper. W. Pom. 1.13

21 Awaryjne

28  Centrala alarmowa

29 Projektowane: Gniazda aneks kuchenny

30 Projektowane: Gniazda aneks kuchenny ptyta ind.
31 Projektowane: rez

Ell Projektowane: rez

RCBO B16A 0,03A typ A
RCBO B16A 0,03A typ A
RCBO B6A 0,03A typ A
RCBO B16A 0,03A typ A

AW Oprawa o$wietlenia awaryjnego, LED min. 1lx
Projektowane natezenie oswietlenia i jego
rownomierno$t
I— Oprawa LED IP20

] Oprawa LED IP44 sterowane czujnikiem ruchu

mikrofalowym na pomieszczenie

ikrofalowy pomi i
— Oprawa LED o$wietlenia nocnego 100lm 2500K

OS$wietlenie wymagania:

Oprawy LED, min. 110 lux / W, 3000K, IKO?, Ra 85, L80B10:50000 h
IP4L dla sanitariatow, IP22 dla pozostatych

5 lat gwarangji

Certyfikat fotobiologiczny RGO

Typy opraw wg przedstawionego przez wykonawce oferte
producenta w oparciu o wytyczne na rysunkach nalezy przedstawic
projektantowi do zatwierdzenia wraz z wynikami obliczen
fotometrycznych. Oprawy powinny uwzgledniat aktualne ustalenia
na budowie.

I e [ 150(ux/0, —
. L
i U Lokalizacja istn.
AW serwerowni, przebicie z
100lux/0 D@ uszczelnieniem ppoz.
e 3 A
-NE @[] ] | —
T | E—
AW
- el] L] Le 100lux/0
42
2x Obw. gniazd wyprowadzit z TP2
YDY3x2,5 B16/0,03A/A
® Czujnik ruchu mikrofalowy 230V 16A, IP20

taczniki: monostabilny, pojedynczy, Swiecznikowy
przechodowy, krzyzowy; IP20 / IP44(zewn. IP55)

qdq

OSwietlenie wtaczyt w istniejace obwody.

S A Gniazdo wtyczkowe pojedyncze, podwdjne, IP20,
L W2 IP4L(zewn. IP65) 230VAC, 230V/16A h=[m]

Gniazda wtaczyt w istniejagce obwody chyba, ze podano inaczej -
wyprowadzenie nowych obwoddw z TP1 lub TP2

[[] Kolumna gto$nikowa 100V np.. Apart AP-CMR 20
(istniejace rozwigzanie)
@ Regulator Scienny 100V np. EVOL36
Ly Gniazdo LAN kat. 6 pojedyncze
Ly Gniazdo RTV

W zakresie wykonawcy dostawa:

3x zestaw kompterowy AllinOne

1x rejestrator IP i dysk

2x extender HDMI i przewdd HOMI
1x przetacznik CISCO

2x ztacze SFP 2m

1x patchpanel

parametry wg opisu technicznego

Inwestycja

Przebudowa pomieszczen magazynowych w celu pozyskania nowych pomieszczeh

zakwaterowania osadzonych w oddziale zewnetrznym w Krakowie - w Nowej
Hucie Aresztu Sledczego w Krakowie - zmiana sposobu uzytkowania

Lokalizacja

Dz. nr 2 KRAKOW - NOWA HUTA, UL. SPLAWY 2

Inwestor

SKARB PANSTWA - ARESZT SLEDCZY W KRAKOWIE UL. MONTELUPICH ?

Stadium

PT Branza ELEKTRYCZNA

Projektant

mgr inz.
Jakub Matkowski

zakr. sieci instalajii urzadzen elektrycznych i

upr. nr MAP/0377/PBE/16 specjalnost instalacyjna w
elektroenergetycznych %

Tytut
rysunku

Plan instalacji pigtra opisem obwoddw elektrycznych w tablicy TP-2
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