Przedmiar robot

Nr Opis roboét Jm llosé
Przebudowa pomieszczen magazynowych w celu pozyskania nowych pomieszczen
zakwaterowania osadzonych w oddziale zewnetrznym w Krakowie - w Nowej Hucie aresztu
sledczego w Krakowie - zmiana sposobu uzytkowania
1 |Posadzki
1.1 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych w rulonie m2 76,75
1.2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na ostro m2 76,75
1.3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm m2 -76,75
1.4 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 20x20°cm, metoda zwykta m2 76,75
1.5 |Wywoz i utylizacja wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 76,75
2 |Wyburzenia
2.1 |Rozebranie scian, betonowych, grubosci do 30°cm m3 11,35
2.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1'km m3 11.35
2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
Krotno$¢=9 m3 11,35
3  |Wykonanie scianek dzialowych
3.1 |Sciany dziatowe z ptyt cementowo-widknowych Fermacell na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralna, pokryte
jednowarstwowo, typ 1S"11 m2 148.8
4 |Uzupetnienie $cian murownych i tynkéw
4.1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami m3 0,54
4.2 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll, (Sciany plaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 36
5 |Wymiana i uzupelnienie stolarki dzwiowej - drzwi wzmocnione
5.1 |wykucie i demontaz isniejacych drzwi wewnetrznych szt 21
5.2 |System RBM-75/79. Stropy, wience i nadproza, nadproza typu L element 19
5.3 |Oscieznice stalowe malowane 2-krotnie na budowie, wbudowane w trakcie prefabrykowania $cian, dla drzwi
wewnatrzlokalowych, typ FD3 szt 21
5.4 |Drzwi wewnetrzne wzmocnione, petne, do 2'm2 szt 21
5.5 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii 11l na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw ceramicznych,
betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°cm - obrobieie stolarki drzwiowe;j m 86
5.6 |Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne m2 1
6 Wentylacja
6.1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200'mm, ocynkowane m 142




Roboty wykonczeniowe

7.1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku

m2 420
7.2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 779,81
7.3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 287,3
7.4 |Wykonanie Scianki dzialowej w toalecie z ptyty mdf m2 2




