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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat Roboty instalacji sanitarnych
1.1 Element INSTALACJA WOD-KAN - demontaz istniejgcej instalacji
1.1.1  |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-50-mm szt 2
1.1.2 |KNR 402/233/8 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi-110-mm szt 1
1.1.3 |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl 1
1.1.4 |KNR 402/235/1 |Demontaz pisuaru kpl 1
1.1.5 |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1
1.1.6 |KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm m 12
1.1.7 |KNR 402/132/1 |Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 1
1.2 Element INSTALACJA WOD-KAN - roboty budowlane towarzyszace
1.2.1 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w s$cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 1/2 cegty szt 9
1.2.2 |KNR 728/209/8 |Wykucie bruzd, bruzdy poziome lub pionowe, $ciany betonowe, przekréj do 200 cm2 m 8,3
1.2.3 |KNR 728/209/10 |Wykucie bruzd, bruzdy w podiozu betonowym, przekréj do 100 cm2 m 20,5
1.24 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly
(1) m 8,3
1.25 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan, zwirobetonem, przekréj do
0,015-m2 m 20,5
1.26 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z
(1) betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15-cm m 8,3
1.2.7 |KNR 401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1-:m2, $ciana, tynk
(1) cementowo-wapienny szt 10
1.2.8 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, m3 0,62
1.2.9 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu m3 0,62
1.3 Element INSTALACJA WOD-KAN - Montaz urzadzen i przyboréw sanitarnych
1.3.1 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $cianie masywnej, do miski ustepowej
215/102/1 kpl 3
1.3.2 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep wraz z sedesem
215/104/1 kpl 3
1.3.3 |KNR GEBERIT |Armatura sptukujgca miski ustepowe, pneumatyczna reczna $cienna
215/202/1 kpl 3
1.3.4 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, przy $cianie masywnej, do pisuaru
215/102/2 kpl 2
1.3.5 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, pisuar
215/104/2 szt 2
1.3.6 |KNR GEBERIT |Armatura sptukujgca pisuary, pneumatyczna reczna
215/203/1 kpl 2
1.3.7 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (1) kpl 4
1.3.8 |KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce
215/229/5 (1) szt 2
1.3.9 |KNNR 4/135/1 |Zawdr czerpalny Dn-15-mm szt 2
1.3.10 |[KNNR 4/137/2 |Baterie zlewozmywakowe stojgce dwuuchwytowe o $srednicy nominalnej 15 mm szt 2
1.3.11 |KNNR 4/137/2 |Baterie umywalkowe dwuuchwytowe stojgce o $rednicy nominalnej 15 mm szt 4
1.3.12 |[KNNR 4/135/1 |Zawor kulowy kgtowy z rozetg do przytgczenia wezykdéw pod baterie i miski ustepowe szt 12
1.3.13 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm szt 2
1.3.14 |[KNNR 4/218/2 |Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
(1) szt 2
1.3.15 |[KNR 215/112/2 |Zawory odcinajace grzybkowe o $rednicy nominalnej 20 mm szt 6
1.3.16 |[KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm
215/211/1 szt 9
1.3.17 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm
215/211/3 szt 2
1.3.18 |Kalkulacja Wezyk w oplocie stalowym do podtgczenia baterii
indywidualna szt 12
14 Element RUROCIAGI WEWNATRZ BUDYNKU
1.4.1 |KNNR 8/209/2 |Wymiana lub wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelnienie pierscieniem gumowym),
(2) wymiana, Fi-110-mm szt 2
1.4.2 |KNNR 8/209/2 |Wymiana lub wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelnienie pierécieniem gumowym),
1) wymiana, Fi-75-mm szt 1
1.4.3 |KNNR 8/209/1 |Wymiana lub wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW, na $cianie (uszczelnienie pierscieniem gumowym),
wymiana, Fi-50-mm szt 3
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1.44 |KNNR 8/113/1 |Wymiana podej$cia doptywowego, pod zawor czerpalny, hydrant i baterie, Fi-20-mm
(2) szt 6
1.4.5 |KNNR 4/208/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-50-mm m 7,5
1.4.6 |KNNR 4/208/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-75-mm m 8,5
1.4.7 |KNNR 4/208/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi-110-mm m 4,5
1.4.8 |KNR 215/209/2 |Zawor napowietrzajacy fi75 szt 1
1.4.9 |KNR 215/217/1 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metodg wciskowg, Fi 75-mm szt 1
1.4.10 |[KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW fgczone metodg wciskowa, Fi 110-mm szt 2
1.4.11 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 16 mm
215/601/1 m 52
1.4.12 |KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Geberit, Mepla Flex, Fi 20 mm
215/601/2 m 25
1.4.13 |KNR GEBERIT |kaczniki Geberit Mepla, Fi 16 mm
215/602/1 szt 44
1.4.14 |KNR GEBERIT |kgczniki Geberit Mepla, Fi 20 mm
215/602/2 szt 23
1.4.15 |KNR 31/116/3  |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej ($rednice 15, 22, 28-mm), budynki niemieszkalne: ptukanie
instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe m 67
1.4.16 |KNR 31/116/4 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych. Préba wodna ci$nieniowa
(analogia) m 67
1.4.17 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 16mm, otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi. Grubo$é
izolacji 20mm m 44
1.4.18 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociagéw o $rednicy zewnetrznej 20mm, otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi. Grubo$é
izolacji 20mm m 23
1.5 Element INSTALACJA GRZEJNIKOWA
1.5.1 |KNR 35/215/4 |Montaz gtowic termostatycznych z mozliwoscig blokady nastawy szt 19
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