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Kosztorys Montaz platform schodowych dla transportu 0séb z niepetnosprawnoscia w
budynku gtéwnym Sadu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kosciuszki 15
wpisanego do rejestrow zabytkéw A-869
1 Grupa POSADZKI
1.1 Element Roboty rozbiérkowe
1.1.1  |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Obliczenie:
parter 10,2+6,25+6,30+6,3 29,050000
pietro 6,1+6,1 12,200000
pietro 515+4,4 9,550000
RAZEM: 50,800000|m2 50,800
1.1.2  |[KNR 401/701/3 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pitastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowej - ~
odbicie cokotu na spocznikach
Obliczenie:
cokot parter (3,25+4,43+1,99)*2 19,340000
(2,41+2,81+2,78)*2 16,000000
cokot pietro (3,25+2,25+2,00)*2 15,000000
cokoét pietro 2 (3,25+1,60+1,45)*2 12,600000
RAZEM: 62,940000{m2 62,940
1.1.3  |[KNR401/701/3 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowej -
odbicie cokotu na schodach
Obliczenie:
[(0,16+0,30)(4+14+14+14+14) 27,600000
RAZEM: 27,600000{m2 27,600
1.1.4 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek - odbicie podstopnic
Obliczenie:
[16.928 16,928000
RAZEM: 16,928000|m2 16,928
1.1.5 |[KNR401/211/1 |Skucie nierownosci betonu, glgbokos¢ do 1°cm, na Scianach lub podiogach
Obliczenie:
|50.800 50,800000
RAZEM: 50,800000|m2 50,800
1.1.6  |KNR 401/108/11 [Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi do 1'km
Obliczenie:
50.800*0,02+62.940*0,02+27.600*0,02+16.928*0,02+50.80‘
0*0,01 , 3,6733560
RAZEM:| 3,673360|m3 3,673
1.1.7 |KNR 401/108/12 [Wywﬁz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
Obliczenie:
[3.673 3,673000
RAZEM: 3,673000/m3 3,673 4
1.1.8 |Kalkulacja Utylizacja gruzu
wiasna
Obliczenie:
[3.673 3,673000
RAZEM: 3,673000/m3 3,673
1.1.9 |KNRW Zabezpieczenie podidg folig - zabezpieczenie stopni
401/1216/1
Obliczenie:
klatka schodowa 3,90*1,40*4+1,30*1,85 24,245000
wiatrotap 1,4072,41 3,374000
RAZEM: 27,619000|m2 27,619
1.2 Element Spczniki schodow
121 |ZKNR C 2/502/1 | Przygotowanie podtoza, betony, jastrychy tynki
Obliczenie:
|50.800 50,800000
RAZEM: 50,800000|m2 50,800
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1.22 |ZKNR C 2/501/5 |Wyr(‘)wnanig podioza, na posadzkach, warstwa kontaktowa
Obliczenie:
[50.800 50,800000
RAZEM: 50,800000|m2 | 50,800
1.2.3  |ZKNR C 2/501/6 JWyréwnan_ie podioza, na posadzkach, uzupetnienie ubytku o glebokosci do 1,5 m
Obliczenie: -
[50.800*20% 10,160000
RAZEM: 10,160000|m2 10,160
1.2.4 |ZKNR C 2/506/1 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na posadzkach metodg kombinowang w
uktadzie regularnym, do 10 plytek na 1 m2
Obliczenie:
|50.800 50,800000
RAZEM: 50,800000|m2 50,800
1.3 Element POdstopnice
1.3.1  |ZKNR C 2/501/1 |Wyréwnanie podioza, na écianach, warstwa kontaktowa
|Obliczenie:
|0'15*1,85*{5+14+14+14+14] 16,927500
RAZEM: 16,927500|m2 16,928
1.3.2 |ZKNR C 2/501/2 ]Wyréwnanie podioza, na $cianach, uzupelnienie ubytku o gtebokoscido 1,5 m
Obliczenie:
|16.928*50% 8,464000
RAZEM: 8,464000|m2 8,464
1.3.3 |ZKNR C 2/515/4 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu, utozenie podstopnic plytek
ceramicznych o wysokoéci 15 cm
Obliczenie:
|1.85‘(5+14+14+14+14] 112,850000
RAZEM: 112,850000|m 112,850
14 Element Cokoly na schodach i spocznikach
1.4.1  |ZKNR C 2/501/1 |Wyréwnanie podltoza, na $cianach, warstwa kontaktowa
Obliczenie:
](62.940+27.600)*0,15 13,581000
RAZEM: 13,581000|m2 13,581
1.4.2 |ZKNR C 2/501/2 IWyrt‘)wnanie podioza, na Scianach, uzupeinienie ubytku o glebokoscido 1,5 m
Obliczenie:
[13.581*20% 2,716200
RAZEM: 2,716200|/m2 2,716
1.4.3 |ZKNR C 2/515/3 |Ukladanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu, utozenie cokolu z ptytek ceramicznych o
wysokosci 10 cm
Obliczenie:
[(62.940+27.600) 90,540000
RAZEM: 90,540000|m 90,540
2 Grupa ROBOTY MALARSKIE
2.1 Element Roboty przygotowawcze
2.1.1  |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw betonowych z lastryko m 1,65
21.2 [KNR401/709/5 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il (powierzchnia do 0,5'm2), podioze z cegly,
(2) pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany szt 2
213 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi folia
1323/1001/11
Obliczenie:
drzwi 1,202,2+1,90%2,3*2+1,20*2,30+0,90*2,00 15,940000
okno 1,6*2,5 4,000000
RAZEM: 19,940000|m2 19,940
2.2 Element Element
221 |KNR 401/1204/8 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierdwnoéci (sfalowan) powierzchni tynku
Obliczenie:
wyréwnanie po robotach instalacyjnych  |253.396
na klatkach schodawych 253,396000
wyrownanie po robotach instalacyjnych w |(5,67+5,25+5,30)*3,00
pomieszczeniach 48,660000
RAZEM: 302,056000|m2 302,056
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2.2.2  |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
|porieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2
Obliczenie:
|sufit wiatrolap 2,4176,15 14,821500
sufit klatka 3,25%6,83 22,197500
biegi i spoczniki schodow (1,34+1,43)"3,25*2 18,005000
(1.35°4,50+1,35"4,50)*2 24,300000
RAZEM: 79,324000|m2 79,324
223 |[KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
2) $cianach
Obliczenie:
wiatrotap (2,4*2+2,41)"4,84 +(2,35°2+2,41)"4,00+(4,84+4,00)*1,40 75,712400
klatka schodowa (3,25+6.83)"12,80 129,024000
wyréwnanie po robotach instalacyjnych w [(5,67+5,25+5,30)*3,00
pomieszczeniach | 48,660000
RAZEM: 253,396400|m2 253,396
224 |KNR 202/815/4 [Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Obliczenie:
[253.396 253,396000
RAZEM: 253,396000|m2 253,396
2.25 |KNR 202/815/6 ]Giadz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Obliczenie:
[ [79.324 | 79,324000
RAZEM:| 79,324000|m2 79,324
226 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Obliczenie:
sciany [253.396 253,396000
RAZEM: 253,396000|m2 253,396
22.7 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Obliczenie:
sufit [79.324 79,324000
RAZEM: 79,324000|m2 79,324
2.2.8 |KNR401/912/7 |Wstawienie listew w krawedziach elementow stolarki, listwy wyprofilowane lub z wrebami, do 1,00'm
Obliczenie:
listawa 110cm |2*4*2 16,000000
RAZEM: 16,000000 szt 16,000
2.29 |KNR401/912/8 |Wstawienie listew w krawgdziach elementéw stolarki, listwy wyprofilowane lub z wrebami, ponad 1'm
Obliczenie:
listawa 310cm |2*4*2 16,000000
RAZEM: 16,000000|szt 16,000
2.2.10 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1°m - parapet dt. 1,65m z granitu w
kolrze czarnym , potysk szt 1
3 Grupa PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
3.1 Element Element
3.1.1  |Kalkulacja Dostawa i montaz przyschodowej platformy do transportu oséb niepetnosprawnych w kolrze czarnym
wlasna - DELTA kpl 1
3.1.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz przyschodowej platformy do transportu osob niepetnosprawnych w kolrze czarnym
wtasna - STRATOS kpl 1
3.1.3 |Kalkulacja Przygotowanie i dokumentacji dia potrzeb UDT, optaty UDT
whasna kpl 1
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