Przedmiar robét

Montaz platform schodowych dla transportu 0s6b z niepetnosprawnoscia w budynku
gtéwnym Sadu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kosciuszki 15 wpisanego do rejestrow
zabytkow

Obiekt lub rodzaj robét Instalacje elektryczne wewetrzne
Lokalizacja: Mielec 39-300 ul. Kosciuszki 15 na dzialce nr ew. 1866 obreb 0001 - Stare Miasto.
Inwestor: SAD APELACYJNY W RZESZOWIE,AL. J. PILSUDSKIEGO 28,35-001 RZESZOW.

Data opracowania:
2023-06-29
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Montaz platform schodowych dla transportu os6b z niepetnosprawnoscia w '
budynku gtéwnym Sadu Rejonowego w Mielcu przy ul. Kosciuszki 15 wpisanego J
do rejestrow zabytkow |
1 |Element Instalacje o$wietleniowe f
1.1 |KNR403/1134/1/Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt [ 22|
1.2 |[KNNRW5/501/1|Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle), zarowa - oprawa A1 Oprawa o0s. LED 930 26,7W P20, |
specyfikacja w opisie technicznym kpl 12
1.3 |KNNRW5/501/1 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle), zarowa - oprawa A2 Oprawa 0$. LED 930 59W IP20,
specyfikacja w opisie technicznym kpl 3
1.4 |KNNRWS5/502/2 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle), Swietlowkowe do 2x20W- oprawa kinkietowa B1 Oprawa
0$.LED 930 31W IP20, specyfikacja w opisie technicznym kpl 10
1.5 |KNNRW5/502/2|Oprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykte), $wietlowkowe do 2x20W- oprawa B2 Oprawa os. LED 840
27W IP20, specyfikacja w opisie technicznym kpl 2
1.6 |[KNNRW5/502/2|Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte), $wietlbwkowe do 2x20W- oprawa AW1 Oprawa oéw.
ewakuacyjnego LED 9W IP65 modut awaryjny 1h, specyfikacja w opisie technicznym kpl 28
1.7 |KNNRW5/502/2 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietlbwkowe do 2x20W- oprawa AWZ Oprawa o$w.
| ewakuacyjnego LED 2W IP65 modut awaryjny 1h, specyfikacja w opisie technicznym kpl 2
1.8 [KNNRW5/502/2|Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), swietldwkowe do 2x20W- oprawa EW1 Oprawa
o$w.kierunkowego LED 500cd/m2 2,80W IP65 modut awaryjny 1h, specyfikacja w opisie technicznym kpl 16
1.9 |KNNRWS5/502/2|Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte), $wietibwkowe do 2x20W- oprawa EW2 Oprawa osw.
kierunkowego LED 500cd/m2 5,60W P65 modut awaryjny 1h, specyfikacja w opisie technicznym kpl 2
1.10 |KNNRW5/504/4 |Oprawy oswietleniowe Zeliwne, strugoodporne, pyloodporne, przykrecane oprawa Z1 Oprawa oéw. GUEL
ZERO A/W 840 3167Im 28W IP66 IK06, sterowana czujnikiem ruchu kpl 2
1.11 |KNNRW Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, w cegle
5/1207/5 m 290
1.12 |KNNRW5/102/3 |Rury winidurowe karbowane (gigtkie) uktadane P.T. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, rura Fi 26
nmm m 290
1.13 |KNNRW Zaprawianie bruzd, szerokos$¢ bruzdy do 25 mm
5/1208/1 m 290
1.14 |KNNRW5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm?2 - YDY 3x1.5mm2 m 120
1.15 |KNNRW5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur o tacznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 - YDY 4x1.5mm2 m 150
1.16 |KNNRWS5/203/1 | Przewody kabelkowe wciggane do rur o tacznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 - YDY 2x1.5mm2 m 20
1.17 |KNNRW Przebijanie otworow w $cianach tub stropach, w gazobetonie, diugo$é przebicia do 30 ¢cm, Fi 40 mm
5/1209/2 (2) otwor 20
1.18 |[KNNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory na zaprawie cementowej lub gipsowej w
5/301/11 cegle szt 30
1.19 |KNNRW5/302/1 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60 mm, pojedyncze szt 10
1.20 |KNNRW5/302/6 |Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 80 mm, 4-wylotowe szt 20
1.21 |KNNRW5/306/2 (kgczniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt
1.22 |KNNRW5/306/4 |kgczniki | przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszce instalacyjne] krzyzowy, 1-biegunowy schodowy |szt
1.23 |KNNRW5/306/4 |Lgczniki i przyciski instalacyjne, podtynkowy, w puszce instalacyjnej krzyzowy, 2-biegunowy - krzyzowy |szt
2 Element Instalacje sity
2.1 |KNNRW5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy -
rozbudowa istniejacej rozdzielnicy TG o roztacznik bezpiecznikowy R303 szt 1
2.2 |KNNRWS5/407/4 |Osprzet modulowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy, 3 (4)-biegunowy -
rozbudowa istniejgcej tablic TG o wylacznik RCD 4 modulowy |szt 1
2.3 |KNNRW5/407/3|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 1 (2)-biegunowy
rozbudowa istniejgcej tablic TG o wytacznik RCD 2 modutowy szt 1
24 |KNNRW5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1-biegunowy - rozbudowa istniejgcej tablic T
o wytacznik nadmairow pradowy |szt 3
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2.5 |KNNRW©/203/1 |Dobudowanie skrzynek lub rozdzielnic Zeliwnych do rozdzielnic Zeliwnych, waga do 5°kg - rozbudowa
(1 istniejacej rozdzielnicy w piwnicy TPW z wyposazeniem jak na scemacie ideowym TPW szt 1
2.6 |KNNRW5/404/1 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg - montaz tablicy SZ z wyposazeniem jak na schemacie tabli |
' sz szt | 1
2.7 |KNNRW5/410/1 |Wentylatory sufitowe - podtaczenie wentylatora oddymiajgcego w klatce schodowej szt 1
2.8  |KNNRW |Pediaczanie silnikéw w obudowie normalnej, przewad lub kabel Cu, 3-zytowy do 6 mm?2 - podigczenie
5/1205/1 [platformy dla niepetnosprawnych szt 2
2.9 |KNNRW Wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie
5/1207/11 m 71
2.10 |[KNNRW5/101/2 |Rury winidurowe uktadane P.T. w gotowych bruzdach, podioze betonowe, rura Fi 28 mm m 71
2.11 |KNNRW Zaprawianie bruzd, szerokos¢ bruzdy do 25 mm
5/1208/1 m 71
2.12 |KNNRW5/203/4 |Przewody kabelkowe wciggane do rur o tacznym przekroju Zytdo 50 mm2 -HDGS 5x4mm -wiz z PWP do
tablicy SZ m 33
2.13 |KNNRW5/203/1 |Przewody kabelkowe wciagane do rur o lacznym przekroju 2yt do 7,5 mm2 - YDY 3x2.5mm2 wiz z TG do
platformy nr.1 m 8
2.14 |KNNRW5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur o tgcznym przekroju 2ytdo 7,5 mm2 -YDY 3x1.5mm2 zasilanie z TG
systemu przyzywowego platformy nr.1 m 10
2.15 |KNNRW5/203/4 |Przewody kabelkowe wciggane do rur o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 -HDGS 5x4mm -wlz z SZ do
wentylatora oddymiajgcego m 6
2.16 |KNNRW5/203/1 [Przewody kabelkowe wciagane do rur o tgcznym przekroju zytdo 7,5 mm2 -HDGS 3x1.5mm?2 zasilanie z SZ
docentralkiCSP m 2
2.17 |KNNRW5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 - YDY 3x2.5mm2 wiz z TPW do
platformy nr.2 m 12
2.18 |KNNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy
5/1303/1 pomiar 10
2.19 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopradowego, praba
5/1305/1 pierwsza proba 5
2.20 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowopragdowego, proba
5/1305/1 pierwsza préba
2.21 |KNR403/1202/1|Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 1-fazowego pomiar 9
2.22 |KNR403/1202/2|Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, 3-fazowego pomiar 1
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