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L.p. | Nrrys. | Tytut

BUDYNEK K

1. ESK-1 Schemat zasilania

2. ESK-2 Schemat rozdzielni RUPS

3. ESK-3 Elewacja rozdzielni RUPS

4. ERK-0 Trasa kabla zasilajgcego

5. ERK-1 Rzut piwnicy poziom -2

6. ERK-2 Rzut piwnicy poziom -1
BUDYNEK A

7. ESA-1 Schemat rozdzielni RA-1/Z

8. ESA-2 Schemat rozdzielni RAK-1/Z

9. ESA-3 Schemat rozdzielni RA-1/W

10. ESA-4 Schemat rozdzielni RAK-1/W

11. ESA-5 Schemat rozdzielni RA0/Z

12. ESA-6 Schemat rozdzielni RAKO/Z

13. ESA-7 Schemat rozdzielni RAO/W

14. ESA-8 Schemat rozdzielni RAKO/W

15. ESA-9 Schemat rozdzielni RA1/Z

16. ESA-10 Schemat rozdzielni RAK1/Z

17. ESA-11 Schemat rozdzielni RA1/W

18. ESA-12 Schemat rozdzielni RAK1/W

19. ERA-1 Rzut niskiego parteru poziom -1

20. ERA-2 Rzut wysokiego parteru poziom 0

21. ERA-3 Rzut pietra poziom +1
BUDYNEK B

22. ESB-1 Schemat rozdzielni RB-1/Z

23. ESB-2 Schemat rozdzielni RBK-1/Z

24. ESB-3 Schemat rozdzielni RB-1/W

25. ESB-4 Schemat rozdzielni RBK-1/W

26. ESB-5 Schemat rozdzielni RB0/Z

27. ESB-6 Schemat rozdzielni RBK0/Z

28. ESB-7 Schemat rozdzielni RBO/W

29. ESB-8 Schemat rozdzielni RBKO/W

30. ESB-9 Schemat rozdzielni RB1/Z

31. ESB-10 Schemat rozdzielni RBK1/Z

32. ESB-11 Schemat rozdzielni RB1/W

33. ESB-12 Schemat rozdzielni RBK1/W

34. ERB-1 Rzut niskiego parteru poziom -1

35. ERB-2 Rzut wysokiego parteru poziom 0

36. ERB-3 Rzut pietra poziom +1
BUDYNEK C

37. ESC-1 Schemat rozdzielni RC-1/Z

38. ESC-2 Schemat rozdzielni RCK-1/Z

39. ESC-3 Schemat rozdzielni RC-1/W

40. ESC-4 Schemat rozdzielni RCK-1/W

41. ESC-5 Schemat rozdzielni RC0/Z

42, ESC-6 Schemat rozdzielni RCK0/Z

43, ESC-7 Schemat rozdzielni RCO/W

44, ESC-8 Schemat rozdzielni RCKO/W

45, ESC-9 Schemat rozdzielni RC1/Z

46. ESC-10 Schemat rozdzielni RCK1/Z

47. ESC-11 Schemat rozdzielni RC1/W

48, ESC-12 Schemat rozdzielni RCK1/W

49. ERC-1 Rzut niskiego parteru poziom -1

50. ERC-2 Rzut wysokiego parteru poziom 0

51. ERC-3 Rzut pietra poziom +1
BUDYNEK D

52. | ESD-1 | Schemat rozdzielni RD-1/Z

Modernizacja instalacji nisko- i wysokoprgdowej
w budynkach Sgdu Okregowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie




53. ESD-2 Schemat rozdzielni RDK-1/Z
54. ESD-3 Schemat rozdzielni RD-1/S
55. ESD-4 Schemat rozdzielni RDK-1/S
56. ESD-5 Schemat rozdzielni RD0/Z
57. ESD-6 Schemat rozdzielni RDK0/Z
58. ESD-7 Schemat rozdzielni RD0/S
59. ESD-8 Schemat rozdzielni RDK0/S
60. ESD-9 Schemat rozdzielni RDO/W
61. ESD-10 Schemat rozdzielni RDKO/W
62. ESD-11 Schemat rozdzielni RD1/Z
63. ESD-12 Schemat rozdzielni RDK1/Z
64. ESD-13 Schemat rozdzielni RD1/S
65. ESD-14 Schemat rozdzielni RDK1/S
66. ESD-15 Schemat rozdzielni RD1/W
67. ESD-16 Schemat rozdzielni RDK1/W
68. ERD-1 Rzut niskiego parteru poziom -1
69. ERD-2 Rzut wysokiego parteru poziom 0
70. ERD-3 Rzut pietra poziom +1
BUDYNEK E
71. ESE-1 Schemat rozdzielni R1E-1/1
72. ESE-2 Schemat rozdzielni R1EK-1/1
73. ESE-3 Schemat rozdzielni R2E-1/1
74. ESE-4 Schemat rozdzielni R2EK-1/1
75. ESE-5 Schemat rozdzielni R1E0/2
76. ESE-6 Schemat rozdzielni R1EK0/2
77. ESE-7 Schemat rozdzielni R2E0/2
78. ESE-8 Schemat rozdzielni R2EK0/2
79. ESE-9 Schemat rozdzielni R1E1/2
80. ESE-10 Schemat rozdzielni R1EK1/2
81. ESE-11 Schemat rozdzielni R2E1/2
82. ESE-12 Schemat rozdzielni R2EK1/2
83. ESE-13 Schemat rozdzielni R1E2/2
84. ESE-14 Schemat rozdzielni R1EK2/2
85. ESE-15 Schemat rozdzielni R2E2/2
86. ESE-16 Schemat rozdzielni R2EK2/2
87. ESE-17 Schemat rozdzielni R1E3/2
88. ESE-18 Schemat rozdzielni R1EK3/2
89. ESE-19 Schemat rozdzielni R2E3/2
90. ESE-20 Schemat rozdzielni R2EK3/2
91. ESE-21 Schemat rozdzielni R1E4/2
92. ESE-22 Schemat rozdzielni R1EK4/2
93. ESE-23 Schemat rozdzielni R2E4/2
94. ESE-24 Schemat rozdzielni R2EK4/2
95. ESE-25 Schemat rozdzielni R1E5/2
96. ESE-26 Schemat rozdzielni R1EK5/2
97. ESE-27 Schemat rozdzielni R2E5/2
98. ESE-28 Schemat rozdzielni R2EK5/2
99. ERE-1 Rzut niskiego parteru poziom -1
100. |ERE-2 Rzut wysokiego parteru poziom 0
101. |ERE-3 Rzut 1 pietra poziom +1
102. |ERE-4 Rzut 2 pietra poziom +2
103. |ERE-5 Rzut 3 pietra poziom +3
104. | ERE-6 Rzut 4 pietra poziom +4
105. |ERE-7 Rzut 5 pietra poziom +5
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania

podkfad architektoniczno - budowlanych,
obowigzujgce normy i przepisy,
uzgodnienia miedzybranzowe,

wytyczne Inwestora,

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w projektowanym budynku. W projekcie
uwzgledniono nastepujgce instalacje:

e instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,
o instalacje gniazd komputerowych, dedykowanych

3. Opis obiektu

Przedmiotem projektu jest modernizacja instalacji wysokoprgdowej w budynkach Sadu Okregowego w
Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7. Obiekt sktada sie z 4 budynkéw o 3 kondygnacjach nadziemnych (A,
B, C, D), 1 budynku o 5 kondygnacjach nadziemnych (E) oraz budynku K, z ktérego zasilone zostang
projektowane obwody gwarantowane w pozostatych budynkach.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynkéw odbywa sie z istniejgcej stacji transformatorowej wtasnosci inwestora. Z staciji
transformatorowej nalezy doprowadzi¢ zasilanie do projektowanej rozdzielni RUPS obwodow
gwarantowanych, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Podziat przewodu ochronno-
neutralnego PEN na PE i N nalezy wykona¢ w rozdzielnicy RUPS, punkt podziatu uziemic.

Bilans mocy budynku K

e |Istniejgca moc zainstalowana Pii = 900 kW
Istniejgca moc przytgczeniowa Pp=600kW
Projektowana moc zainstalowana
obwodéw gwarantowanych Pip = 856,0 kW

e Projektowana moc szczytowa
obwodéw gwarantowanych Pszp = 527,2 kW

o Wspodtczynnik jednoczesnosci
projektowanych obwoddéw gwarantowanych kj=0,62
e Moc szczytowa budynku po modernizacji Psz =1,2 MW

W zwigzku z planowang modernizacjg nalezy zwrdci¢ sie o zwigkszenie mocy przytgczeniowej budynku
Kna 1,2 MW.

5. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Projektuje sie przeciwpozarowy wylgcznik prgdu PWP-UPS, ktérymi oditgczane bedzie napiecie
projektowanych zasilaczy UPS. Przewiduje sie nastepujace przyciski PWP :

e PWP - UPS - przeciwpozarowy wylgcznik prgdu UPS-a
Przycisk PWP-UPS zostanie zainstalowany w pomieszczeniu ochrony i odpowiednio oznakowany
tabliczkg z napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”. Okablowanie sterownicze do PWP
wykonane kablem typu (N)HXH-FE 180/ E 90 zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru
przez czas nie krétszy jak 90 minut. Gtéwne trasy dla tych kabli prowadzone bedg podtynkowo w
korytach E90 lub na certyfikowanych uchwytach.
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6. Tablice rozdzielcze

W pomieszczeniu UPS w budynku K zostanie zainstalowana rozdzielnica gtéwna obwodow
dedykowanych w postaci szafy wolnostojgcej, z ktérej zostanie wyprowadzone zasilanie do:
Rozdzielnic komputerowych:

e Rozdzielnice pietrowe budynku A czesci wschodniej i zachodniej
Rozdzielnice pietrowe budynku B czesci wschodniej i zachodniej
Rozdzielnice pietrowe budynku C czesci wschodniej i zachodniej
Rozdzielnice pietrowe budynku D czesci wschodniej, Srodkowej i zachodniej
Rozdzielnice pietrowe budynku E czesci pierwszej i drugiej
Ponadto w budynku przewidziano rozdzielnie gniazd ogolnych projektowanych punktow elektyczno-
logicznych:

e Rozdzielnice pietrowe budynku A czesci wschodniej i zachodniej

e Rozdzielnice pietrowe budynku B czesci wschodniej i zachodniej

e Rozdzielnice pietrowe budynku C czesci wschodniej i zachodniej

e Rozdzielnice pietrowe budynku D czesci wschodniej, srodkowej i zachodniej

e Rozdzielnice pietrowe budynku E czesci pierwszej i drugiej
Rozdzielnice gniazd ogdlnych nalezy =zasili¢é z istniejgcych blokéw zasilajgcych
poszczegdlnych pieter.
WyzZej wymienione rozdzielnice zawierajg nadmiarowe zabezpieczenia poszczegdinych obwodow,
wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA. Nalezy sporzadzi¢ zafoliowany opis
(legende) poszczegolnych odbioréw rozdzielnic i trwale przymocowa¢ do drzwiczek od strony
wewnetrznej. W kazdej rozdzielnic nalezy przewidzieé rezerwe dla ewentualnej rozbudowy instalacji w
przysztosci. Schemat zasilania budynku oraz lokalizacje poszczegdlnych rozdzielnic zostat dotgczony
do niniejszego opracowania.

rozdzielnic

7. Bilans mocy

OBLICZENIA
L.p. Wyszczegdlnienie Un | llosé Pjedn. Pi kz Ps cosd lo
odbioréw [V] [kW] [kW] [] [kW] [] [A]
Budynek A
A1 | Gniazda DATA 230 | 422 0,3 126,60 | 0,60 76,0
A2 | Szafy serwerowe 230 3 2 6,00 1,00 6,0
Razem Budynek A 400 132,60 0,62 81,96 0,93 127,4
Budynek B
B1 | Gniazda DATA 230 | 438 0,3 131,40 | 0,60 78,8
B2 | Szafy serwerowe 230 3 2 6,00 1,00 6,0
Razem Budynek B 400 137,40 0,62 84,84 0,93 131,8
Budynek C
C1 | Gniazda DATA 230 | 446 0,3 133,80 | 0,60 80,3
C2 | Szafy serwerowe 230 3 2 6,00 1,00 6,0
Razem Budynek C 400 139,80 | 0,62 86,28 0,93 | 134,1
Budynek D
D1 | Gniazda DATA 230 | 466 0,3 139,80 | 0,60 83,9
D2 | Szafy serwerowe 230 3 2 6,00 1,00 6,0
Razem Budynek D 400 145,80 | 0,62 89,88 0,93 | 139,7
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Budynek E

E1 | Gniazda DATA 230 | 968 0,3 290,40 | 0,60 174,2
E2 | Szafy serwerowe 230 5 2 10,00 1,00 10,0

Razem Budynek E 400 300,40 0,61 184,24 0,93 | 286,3

DOBOR UPS

A | Budynek A 400 132,60 | 0,62 82,0 0,93 | 1274
B | Budynek B 400 137,40 | 0,62 84,8 0,93 | 131,8
C |Budynek C 400 139,80 | 0,62 86,3 0,93 | 1341
D |Budynek D 400 145,80 | 0,62 89,9 0,93 | 139,7
E |Budynek E 400 300,40 | 0,61 184,2 0,93 | 286,3

Razem 400 856,00 | 0,62 527,2 0,93 | 819,2

8. Zasilacz UPS

Zgodnie z bilansem mocy na potrzeby odbioréw IT projektuje sie dwie jednostki UPS podwdjnej
konwersji o mocy 300 kW kazda skonfigurowane i potgczone do pracy rownolegtej. Zasilacze modutowe
o budowie 6x50kW kazdy. Projektowany czas rezerwowania odbiorow przez baterie UPS: 10 minut przy
100 % obcigzeniu toru zasilania. UPSy wraz z bateriami na potrzeby urzadzen projektuje sie
zainstalowaé w istniejgcym pomieszczeniu UPS na niskim parterze bud. K.

Dla kazdego zasilacza zaprojektowano dwie szafy bateryjne. Przed kazdym zestawem baterii nalezy
zainstalowaé roztgczniki bezpiecznikowe. W rozdzielnicy UPS projektuje sie zewnetrzny by-pass
serwisowy UPS, ktory umozliwi bezprzerwowe odigczenie UPSa od rozdzielnicy w celach serwisowych.
Do przetgczehh mogg by¢ dopuszczeni tylko przeszkoleni przez dostawce pracownicy. Na drzwiach
rozdzielnicy nalezy umiedci¢ wyrazny napis: ,Nieodpowiednie uzycie grozi uszkodzeniem”. W
pomieszczeniu w ktérym bedg instalowane UPSy i baterie nalezy zastosowac¢ klimatyzacje. Zalecana

temperatura w pomieszczeniu 20 C. Z uwagi, iz pomieszczenie UPSo6w dla hali maszyn jest w
przyziemiu nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przed przenikaniem wody do tego pomieszczenia.

Parametry UPS

Rama UPS moze by¢ wyposazona w maksymalnie 6 modutéw UPS. Posiada systemowy wyswietlacz
graficzny, drzwi z zawiasami lewymi lub prawymi, dolne wejscie kablowe, pojedyncze lub podwdjne
wejscie, oddzielne lub wspdlne podtgczenie do baterii.

Wymiary UP:

Wymiar - wysokos$¢ [mm] 1978

Wymiar - szeroko$¢ [mm] 795

Wymiar - glebokos$¢ [mm] 943

Waga (z modutami) [kg] 667

IP20

Sprawnos¢

96,9 % przy 100%

97,3 % przy 75%
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97,4 % przy 50%

97,3 % przy 25%

Kolor czarny RAL 9005

Hatas z odlegtosci 1 metra [dBA] < 65dB
Wymiar modutu - wysoko$¢ [mm] 175
Wymiar modutu - szeroko$¢ [mm] 706
Wymiar modutu - gteboko$¢ [mm] 825
Waga [kg] 66

P20

6 x50 kW

300 kw

Parametry pojedynczej szafy bateryjne;j:
Energia nominalna (kWh) 34,6
Pojemnosc (Ah) 67

Napiecie obwodu otwartego (V) 516,8
Baterie - Typ litowo-jonowy

Waga z akumulatorami (kg) 550
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Wymiary szer. x wys. x gteb. (mm) 600 x 2055 x 650

9. Ukladanie kabli i przewodow

Wszystkie kable i przewody nalezy ukfada¢ w korytach kablowych lub listwie kablowej. W pionie
instalacyjnym kable prowadzi¢ w S$cianie na drabinkach kablowych. Instalacje wysokoprgdowe
prowadzi¢ w listwach kablowych i korytach z przegrodg zgodnie z opracowaniem instalacji
stabopradowej oraz korytach kablowych h=100 przedstawionych na rzutach instalacji elektrycznych.

10.Instalacja gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia

Zaprojektowano odrebne obwody dla gniazd wtykowych. Obwody gniazd zabezpieczone s3g
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o prgdzie roznicowym 30mA i charakterystyce AC. Obwody
gniazd/wypustéw jednofazowych nalezy wykonac przewodami YDYp 3x2,5mm?2.

11.Instalacja gniazd komputerowych

Zaprojektowano odrebne obwody dla gniazd komputerowych. Obwody gniazd zabezpieczone sg
wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce Hpi. Obwody gniazd/
nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?.

12.0chrona przeciwporazeniowa

Zastosowano nastepujgce $rodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrone od porazen
prgdem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -
izolacja robocza przewodow oraz stosowanie obudow i oston urzgdzen elektrycznych o wymagane;
klasie ochronnosci.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej, jako system
dodatkowej ochrony od porazeh pragdem elektrycznym stanowi samoczynne odtgczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.

Obwody odbiorcze — we wszystkich obwodach odbiorczych/koncowych, jako urzgdzenie ochronne
zastosowano zabezpieczenie nadpragdowe oraz/lub zabezpieczenie réznicowopragdowe (RCD).

Wymagany czas wytgczenie zasilania t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2 sek.
dla napiecia 230<U=<400V.

obwody rozdzielcze — we wszystkich obwodach rozdzielczych, jako urzadzenie ochronne nalezy
stosowac zabezpiecza¢ zabezpieczenie nadpragdowe zapewniajgc wytgczenie zasilania w czasie t < 5
sek.

Ochrona uzupetniajgca - w obwodach odbiorczych/kofncowych ochrone uzupetniajgcg stanowig
wytgczniki réznicowoprgdowe (RCD) IA=30 mA oraz system szyn i przewodow wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Do instalacji wyrownawczej nalezy podtgczyé wszystkie dostepne
metalowe korpusy urzadzen, metalowe rurociggi, zbiorniki.

13.Dobor przewodow

Budynek A
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ SF:‘:d?kcia spadek
pie napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4XYKY 4x240mm? 200 1,27
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RUPS-RAK-1/Z 400 7,8 | YKY 4x95 + 1x50mm? 213 0,20 1,47
RAK-1/Z- gniazdo 230 3 YDYzo 3x2,5mm? 51 2,10 3,58
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia .
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4XYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-RAK-1/W 400 9 45240+1x120mm? 224 0,05 1,32
RAK-1/W- gniazdo 230 3 YDYzo 3x2,5mm? 48 1,98 3,30
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ SF:‘:d?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4XYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RAKO/Z 400 36,6 | YKY 4x95 + 1x50mm? 221 0,97 2,24
RAKO/Z- gniazdo 230 3 YDYzo 3x2,5mm? 78 3,22 5,46
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ SF:‘:d?kcia spadek
pie napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4XYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-RAKO/W 400 46,8 Ax240+1x120mm? 232 0,26 1,53
RAKO/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 118 3,89 5,42
Catkowity
dek
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spa ? . spadek
napiecia .
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4XYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RAK1/Z 400 52,2 | YKY 4x95 + 1x50mm? 225 1,40 2,68
RAK1/Z- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 74 2,44 5,12
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ St:‘zd?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4XYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-RAK1/W 400 74,4 Ax240+1x120mm? 236 0,42 1,69
RAK1/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 103 3,40 5,09
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Budynek B

spadek Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ P .. spadek
napiecia L.
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8| 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RBK-1/Z 400 1,8 | YKY4x50+1x25mm? 173 0,07 1,34
RBK-1/Z- gniazdo 230 1,8 YDYzo 3x2,5mm? 36 0,89 2,23
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ SF:‘:d?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8| 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-RBK-1/W 400 33,6 4x240+1x120 197 1,43
mm? 0,16
RBK-1/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 108 3,56 4,99
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ SF:‘:d?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8| 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RBKO/Z 400 19,2 | YKY4x50+1x25mm? 190 0,83 2,10
RBKO/Z- gniazdo 230 3 YDYzo 3x2,5mm? 77 3,18 5,28
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia .
napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8| 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-RBKO/W 400 66,6 4x240+1x120 209 1,60
mm? 0,33
RBKO/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 113 3,73 5,33
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L.
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8| 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RBK1/z 400 34,8 | YKY4x50+1x25mm? 194 1,53 2,81
RBK1/Z- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 74 2,44 5,25
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L.
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8| 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
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2xYKY
RUPS-RBK1/W 400 96,6 4x240+1x120 218 1,77
mm? 0,50
RBK1/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 103 3,40 5,17
Budynek C
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RCK-1/Z 400 1,8 YKY4x50+1x25mm? 146 0,06 1,33
RCK-1/Z- gniazdo 230 1,8 YDYzo 3x2,5mm? 36 0,89 2,22
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L.
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RCK-1/W | 400 33 | HYKY42d0+1xd20 |0, 1,42
mm 0,14
RCK-1/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 98 3,23 4,65
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RCKO/Z 400 20,4 YKY4x50+1x25mm? 166 0,77 2,04
RCKO/Z- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 82 2,71 4,75
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ St:‘:‘d?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RCKO/W a00 | 61, | ZYKY 42401120 |4 1,56
mm 0,28
RCKO/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 4,86
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ St:‘:‘d?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RCK1/z 400 39,6 YKY4x50+1x25mm? 178 1,60 2,88
RCK1/Z- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 66 2,18 5,05
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ St:‘:‘d?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
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RUPS-RCK1/W 400 | oap | PYKYH240+1x120 ) g, 1,71
mm 0,43
RCK1/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 105 3,46 5,17
Budynek D
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L.
napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDK-1/Z 400 1,2 | YKY4x50+1x25mm? 87 0,02 1,30
RDK-1/Z- gniazdo 230 1,8 YDYzo 3x2,5mm? 18 0,45 1,74
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDK-1/S 400 2,4 | YKY4x70+1x35mm? 112 0,04 1,32
RDK-1/S- gniazdo 230 0,6 YDYzo 3x2,5mm? 64 0,53 1,84
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia .
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDKO/Z 400 11,6 | YKY4x50+1x25mm? 153 0,40 1,68
RDKO0/Z- gniazdo 230 1,8 YDYzo 3x2,5mm? 44 1,09 2,77
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L
napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDKO/S 400 35,4 | YKY4x70+1x35mm? 182 1,05 2,32
RDKO/S- gniazdo 230 1,8 YDYzo 3x2,5mm? 90 2,23 4,55
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L.
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDKO/W 400 23,4 | YKY4x50+1x25mm? 212 1,13 2,40
RDKO/W- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 62 2,05 4,45
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ St:‘zd?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDK1/Z 400 29 | YKY4x50+1x25mm? 164 1,08 2,35
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RDK1/Z- gniazdo 230 2,4 YDYzo 3x2,5mm? 88 2,90 5,26
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDK1/S 400 67,8 | YKY4x70+1x35mm? 206 2,27 3,54
RDK1/S- gniazdo 230 1,2 YDYzo 3x2,5mm? 90 1,48 5,03
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
RUPS-RDK1/W 400 43 | YKY4x50+1x25mm? 235 2,30 3,57
RDK1/W- gniazdo 230 1,8 YDYzo 3x2,5mm? 62 1,53 5,10
Budynek E
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadek
napiecia L
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-R1EK-1/1 400 1,2 4x240+1x120 121 1,28
mm? 0,00
R1EK-1/1- gniazdo 230 1,2 | YDYzo 3x2,5mm? 46 0,76 2,04
Catkowity
Trasa Napiecie| Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ SF:‘:d?kCia spadek
pie napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-R2EK-1/1 400 5,4 4x240+1x120 181 1,30
mm? 0,02
R2EK-1/1- gniazdo 230 1,8 | YDYzo 3x2,5mm? 96 2,38 3,67
Catkowity
Trasa Napiecie| Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ SF:‘:d?kcia spadek
pie napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-R1EKO/2 400 20,4 4x240+1x120 128 1,34
mm? 0,06
R1EKO/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 123 4,06 5,39
Catkowity
dek
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spa ? . spadek
napiecia .
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
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2xYKY

RUPS-R2EKO0/2 400 27 4x240+1x120 218 1,41
mm? 0,14
R2EKO/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 74 2,44 3,85
Catkowit
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadeky
napiecia napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xXYKY
RUPS-R1EK1/2 400 33 4x240+1x120 132 1,38
mm? 0,10
R1EK1/2- gniazdo 230 1,2 | YDYzo 3x2,5mm? 129 2,13 3,50
Catkowit
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadeky
napigcia napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2XYKY
RUPS-R2EK1/2 400 37,8 4x240+1x120 225 1,47
mm? 0,20
R2EK1/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 109 3,60 5,07
Catkowit
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadeky
napigcia napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2XYKY
RUPS-R1EK2/2 400 58,2 4x240+1x120 139 1,46
mm? 0,19
R1EK2/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 4,76
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Siaa(:s:cia spadek
napiecia
- u P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2XYKY
RUPS-R2EK2/2 400 66 4x240+1x120 232 1,64
mm? 0,36
R2EK2/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 4,94
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Siaa(:s:cia spadek
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2XYKY
RUPS-R1EK3/2 400 85,8 4x240+1x120 146 1,57
mm? 0,30
R1EK3/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 4,87
Catkowit
Trasa Napiecie| Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadeky
napiecia L.
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
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2xYKY
RUPS-R2EK3/2 400 94,8 4x240+1x120 239 1,81
mm? 0,54
R2EK3/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 5,11
Catkowit
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadeky
napiecia napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xXYKY
RUPS-R1EK4/2 400 111,6 4x240+1x120 153 1,68
mm? 0,40
R1EK4/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 4,98
Catkowit
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadeky
napiecia napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xXYKY
RUPS-R2EK4/2 400 126 4x240+1x120 246 2,01
mm? 0,73
R2EK4/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 5,31
Catkowit
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Spadt?k . spadeky
napigcia napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xYKY
RUPS-R1EK5/2 400 136,8 4x240+1x120 160 1,79
mm? 0,52
R1EK5/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 5,09
Catkowity
Trasa Napiecie | Moc | Kabel/przewéd Dtugos¢ Siaa(:s:cia spadek
napiecia
- U P - L AU AUc
Stacja-RUPS 400 537,8 | 4xYKY 4x240mm? 200 1,27
2xXYKY
RUPS-R2EK5/2 400 153,6 4x240+1x120 253 2,19
mm? 0,92
R2EK5/2- gniazdo 230 2,4 | YDYzo 3x2,5mm? 100 3,30 5,49

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z art. nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 151 z dnia
27.08.2002r.
W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robét:

e zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m,

e zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych.
W trakcie realizacji rob6t mogg m.in. wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z mozliwoscig porazenia prgdem
przy pracy koparek i podnos$nikéw samojezdnych w poblizu istniejgcych linii i kabli energetycznych, jak
rowniez podczas pracy z elektronarzedziami. Mogg wynikng¢ réwniez zagrozenia z ewentualnego
uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Ponadto w trakcie wykonywania robo6t ziemnych
oraz przewiertow istnieje zagrozenie wynikajgce z mozliwosci obsuniecia sie mas ziemnych. Przy
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gtebokich wykopach istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci. Zagrozeniem dla pracownikéw
mogg by¢ réwnie poruszajgce sie na placu budowy maszyny: koparki, dzwigi i samochody ciezarowe.
Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna byé
wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg. Nalezy wykonaé tymczasowe oznakowanie drdg.
Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkow pracy zgodnie z kodeksem pracy (Ustawa z 26 czerwca 1974 roku, Dziat X).
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywanych rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania
i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce do
pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych
tabel i norm zaktadowych. Pracownicy
sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikow powinni by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.
W sprawie szczegotowych zasad szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
1996/62/285)
sg nastepujgce:

e szkolenia wstepne,

e szkolenia wstepne stanowiskowe,

e szkolenia wstepne podstawowe,

e szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikoéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas
pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowac
sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp, itp.
Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka
zawodowego.
Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy
ogtoszen

UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji instalacji bedg przestrzegane obowigzujgce przepisy BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych. Urzadzenia w
rozdzielnicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi. Nalezy powierzy¢
eksploatacje urzgdzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym wiasciwe
kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Nalezy opracowac instrukcje eksploatacji dla
instalacji elektrycznych, rozdzielnic.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy, m.in.:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t,j.),

o Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t..),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z
pbzniejszymi zmianami, ostatnia nowelizacja 02.02.2022 Dz. U. z 2022, poz. 248),

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 z 2003 r.),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022 poz.1557, z pdzniejszymi
zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.07.2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr. 124, poz. 1030),
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Polskie Normy, w tym:

PN-HD 60364—4-42 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”,

PN-HD 60364—4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie”,

PN-HD 60364—4-43 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa”,.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢é oznakowany znakiem ,CE”.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne prowadzic¢
recznie w sgsiedztwie innych mediéw jak kable energetyczne, telefon, wodociag, gaz i inne. Prace
w poblizu napiecia prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Karabin
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