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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e Umowa Adm.S0.-022-808/2022 z dnia 18.11.2022 r.;
e Opis przedmiotu zamowienia stanowigcy Zafacznik nr 1 do umowy
e Obowigzujgcych norm i przepisow;
e Materiatéw otrzymanych od Inwestora;
e Wizji lokalnych;
e Ustalen z Inwestorem;

3. Podstawy normatywne

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
dokumenty:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Zasady wiedzy technicznej

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlane zostat zakwalifikowany do kategorii XII

5. Ogolna charakterystyka, sposdb uzytkowania oraz
program uzytkowy istniejacego obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Sady Okregowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie.
Budynek posiada 7, a w najwyzszej, potudniowej czesci 10 kondygnacji nadziemnych, jest
podpiwniczony i jest zaliczony do budynkdéw wysokich.

Budynek w catosci petni role budynku administracyjno-biurowego. W piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia gospodarcze, magazyny materiatdéw biurowych oraz pomieszczenia techniczne.
Na kolejnych kondygnacjach parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe, sale rozpraw i inne
sale spotkan, pom. higieniczno-sanitarne oraz pom. techniczne i magazynéw podrecznych.

Zakres niniejszego opracowania w zaden sposéb nie wptywa i nie zmienia sposobu
funkcjonowania istniejgcego budynku. Nie wptywa na zestawienia powierzchniowe, liczbe
0s0Ob zatrudnionych i moggcych przebywaé w budynku ani w zaden sposdéb nie ingeruje w
pomieszczenia statej pracy i przeznaczone na pobyt ludzi.
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6. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

W wyniku przedmiotowej przebudowy uktad przestrzenny pozostaje bez zmian wzgledem
stanu obecnego. Budynek w rzucie rozcztonkowanym skfadajacy sie z czterech prostokatnych
w rzucie segmentdow potgczonych przewigzka

7. Charakterystyczne parametry ob. budowlanego

W wyniku przedmiotowej modernizacji nie ulegaja zmianom zadne charakterystyczne
parametry techniczne jak:

- kubatura,

- powierzchnia uzytkowa i catkowita,

- wysokos¢, diugosc i szerokos¢ budynku,

- liczba kondygnaciji.

Nie ulegajg réwniez zadnym zmianom elementy zagospodarowania terenu, w tym zestawienia
powierzchniowe oraz odlegtosci budynku od granic dziatek oraz innych budynkéw.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia budynku.

Zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na sposdb posadowienia budynku ani
zwiekszenia obcigzen przenoszonych na istniejgce fundamenty.

9. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby
niepelnosprawne

Zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na zakres dostosowania istniejgcego
budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

10. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Wystepujace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowalnych i ich otoczenia.

e Inwestycja nie lezy na obszarze chronionym Natura 2000.

e Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgce
zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz jako$¢ i sposdb odprowadzania sciekow.

e Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejagcy emisje
zanieczyszczen hatasem, wibracjami, promieniowania i innych zaktécen.

e Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

e Zakres robodt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgcy rodzaj i ilos¢
wytwarzanych odpaddéw statych jak i emisje zanieczyszczenn gazowych, pytowych i
ptynnych.

Teren pod planowang inwestycje nie jest objety granicami terendw goérniczych.
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Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani tez nie jest objety ochrong na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Nie dotyczy - zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na zapotrzebowanie w energie
cieplng ani parametry oryginalnej charakterystyki energetyczne;j.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.

Istniejgcy budynek jest obecnie wyposazony w nastepujace instalacje:
e wod-kan,
e wentylacji grawitacyjne;j,
e elektryczna,
e stabopradowa,
e odgromowa,
e hydrantowa,
e grzewcza.
Instalacje sg sprawne technicznie.
W ramach prac objetych niniejszym opracowaniem w zakresie instalacji przewiduje sie
przebudowe instalacji elektrycznych i stabopragdowych.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zakres robét objetych opracowaniem nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej.

14. Obszar oddzialywania.

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem w catosci miesci sie we wnetrzu budynku,
zatem obszar oddziatywania jest ograniczony jedynie do dziatek ewidencyjnych, na ktorych
zlokalizowany jest budynek tj. dziatka nr 446/15 i 446/6 obr. S-51, jedn. ewid. Srédmiescie
(ident. dz. ewid.: 126105_9.0005.446/15i 126105_9.0005.446/6).

15. Planowane demontaze, rozbiorki, utylizacja elementow.

W ramach planowanych robdt, przed montazem nowym elementow nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie rozbidrki, demontaze, a nastepnie utylizacje zdemontowanych elementow.

Wyburzenia: poszerzenia otwordw pod montaz nowych drzwi, wyburzenie scianki GK (pom.
E-327). Po wyborze producenta Slusarki i okresleniu wymaganych wymiaréw montazowych
drzwi, okien i zestawow szklanych, nalezy zweryfikowaé wymiary istniejgcych otworéw w
murach. W razie koniecznosci nalezy poszerzy¢ istniejgce otwory do wielkosci wymaganej
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przez producenta. Nalezy zweryfikowac na etapie realizacji koniecznos¢ wymiany istniejacych
nadprozy.

Demontaze: demontaz szklanej $cianki w pom. C-110a, demontaze drzwi i o$cieznic

16. Rozwigzania materialowe i wykonczenie elementow
budynku.

e NOWE SCIANY ORAZ ZAMUROWANIA

W wybranych miejscach budynku wskazanych w czesci graficznej opracowania przewiduje sie
nowe Sciany dziatowe o klasie odpornosci ogniowej El 60. Dopuszcza sie wykonane $cian
zaréwno murowanych jak i systemowych szkieletowych — w projekcie przyjeto 12cm grubosci
dla projektowanych scian.

W wypadku scian murowanych, nalezy zapewni¢ z obu stron $ciany tynki cementowo-
wapienne lll kat lub gipsowe.

W wypadku wykonania scian szkieletowych dopuszcza sie stosowanie jedynie rozwigzan
systemowych, Sciany z podwdjnym optytowaniem oraz z wypetnieniem z izolacjg akustyczna z
wetny mineralnej. Proponuje sie system Rigips 3.40.03 lub réwnowazny. Przejscia instalacyjne
zabezpieczy¢ do El 60 zgodnie z § 234 WT.

e MONTAZ NOWEJ SLUSARKI DRZWIOWE)

W czesci graficznej opracowania wskazano miejsca, w ktérych projektuje sie nowg $lusarke
drzwiowa El 30 oraz podano zestawienie slusarki.

e MALOWANIE ISTNIEJACYCH | NOWYCH SCIAN
Sciany, w ktérych nastapity rozbidrki, oraz $ciany nowe nalezy w catoéci odmalowac.

Przed potozeniem nowej powtoki malarskiej nalezy zidentyfikowac jakie sg istniejgce powtoki
malarskie oraz ocenic¢ stan techniczny scian i tynkdw. W wypadku wystgpienia rys, spekan i
ubytkdéw, nalezy uszkodzone miejsca naprawic (zaleznie od wielkosci ubytku/spekania uzywac
do napraw szpachli cementowo-wapiennej, tynku badzZ gtadzi — nalezy dobrac rozwigzanie
materiatowe maksymalnie zblizone do istniejgcych).

- Podtoza na ktérych pozostanie wczesniejsza powtoka farby wodorozcienczalnej zachowana
w dobrym stanie, nalezy oczysci¢ oraz zmatowic jezeli jest wybtyszczona. Nastepnie nanies¢
farbe podktadowg dedykowang do wybranego systemu i ostatecznej farby nawierzchniowe;.
Analogiczne dziatanie zastosowac dla surowych tynkéw z gtadzi, ktore sg dobrze zwigzane i nie
posiadajg nadmiernej chtonnosci.

- Podtoza surowe tynkdéw/gtadzi, ktére wykazuja wyraine pylenie/sypkos¢ pomimo
wczesniejszego oczyszczenia oraz/lub nadmierng chtonnos¢ nalezy najpierw wzmocnié
dedykowanym w systemie gruntem wigzgcym, a nastepnie nanies¢ farbe podkfadowa.

- Istniejgce powtoki malarskie wapienne nalezy usunaé, wyréwnac gtadzig i zagruntowac.
Nalezy stosowac warstwy systemowe wybranego producenta farby nawierzchniowej.

Jako warstwe wykonczeniowa nalezy przyjac farbe o nastepujacych parametrach:
- farba lateksowa wodorozcienczalna,
- odpornosé szorowania na mokro (klasa 1 wg normy PN EN 13300),
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- matowe wykonczenie,

- posiadajgca rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

- niska zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych 0% LZO oznaczone wg normy PN_EN ISO
11890:2

Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie emalii pétmatowej dedykowanej na powierzchnie
ptaskie celem stworzenia powtoki lamperyjnej charakteryzujace;j sie:

- wysokg odpornoscig mechaniczng,

- mozliwoscig przemywania z zabrudzen,

- niskg zawartoscia lotnych zwigzkdw organicznych ponizej 0,2 g/I,

- rekomendacjg Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

e INSTALACIJE ELEKTRYCZNE, NISKOPRADOWE
Wszelkie wytyczne odnos$nie zakresu przebuddw istn. instalacji oraz montazu nowych
instalacji, ich sterowania, zasilania zostaty podane w odpowiednich opracowaniach
branzowych.

e INSTALACIJE KLIMATYZACJI
W miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowaé jednostki zewnetrzne i wewnetrzne
klimatyzacji. Montaz, podtaczenie, sterowania i potaczenia miedzy jednostkami wykonac
zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Dla wszystkich pomieszczen proponuje sie urzadzenia PKA-M60KAL2 i PUZ-ZM50VKA2 lub
rownowazne
W karcie technicznej podano wytyczne, w tym elektryczne.

e KOLORYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIA

Na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem (uzytkownikiem budynku) kolorystyke
nowych elementéw budynku ($ciany, stolarka drzwiowa) i kolory $cian przeznaczonych do
pomalowania.

opracowat: dr inz. arch. Pawet Rygiel
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e Umowa Adm.S0.-022-808/2022 z dnia 18.11.2022 r.;
e Opis przedmiotu zamowienia stanowigcy Zafacznik nr 1 do umowy
e Obowigzujgcych norm i przepisow;
e Materiatéw otrzymanych od Inwestora;
e Wizji lokalnych;
e Ustalen z Inwestorem;

3. Podstawy normatywne

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
dokumenty:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Zasady wiedzy technicznej

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlane zostat zakwalifikowany do kategorii XII

5. Ogolna charakterystyka, sposdb uzytkowania oraz
program uzytkowy istniejacego obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Sady Okregowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie.
Budynek posiada 7, a w najwyzszej, potudniowej czesci 10 kondygnacji nadziemnych, jest
podpiwniczony i jest zaliczony do budynkdéw wysokich.

Budynek w catosci petni role budynku administracyjno-biurowego. W piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia gospodarcze, magazyny materiatdéw biurowych oraz pomieszczenia techniczne.
Na kolejnych kondygnacjach parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe, sale rozpraw i inne
sale spotkan, pom. higieniczno-sanitarne oraz pom. techniczne i magazynéw podrecznych.

Zakres niniejszego opracowania w zaden sposéb nie wptywa i nie zmienia sposobu
funkcjonowania istniejgcego budynku. Nie wptywa na zestawienia powierzchniowe, liczbe
0s0Ob zatrudnionych i moggcych przebywaé w budynku ani w zaden sposdéb nie ingeruje w
pomieszczenia statej pracy i przeznaczone na pobyt ludzi.
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6. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

W wyniku przedmiotowej przebudowy uktad przestrzenny pozostaje bez zmian wzgledem
stanu obecnego. Budynek w rzucie rozcztonkowanym skfadajacy sie z czterech prostokatnych
w rzucie segmentdow potgczonych przewigzka

7. Charakterystyczne parametry ob. budowlanego

W wyniku przedmiotowej modernizacji nie ulegaja zmianom zadne charakterystyczne
parametry techniczne jak:

- kubatura,

- powierzchnia uzytkowa i catkowita,

- wysokos¢, diugosc i szerokos¢ budynku,

- liczba kondygnaciji.

Nie ulegajg réwniez zadnym zmianom elementy zagospodarowania terenu, w tym zestawienia
powierzchniowe oraz odlegtosci budynku od granic dziatek oraz innych budynkéw.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia budynku.

Zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na sposdb posadowienia budynku ani
zwiekszenia obcigzen przenoszonych na istniejgce fundamenty.

9. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby
niepelnosprawne

Zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na zakres dostosowania istniejgcego
budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

10. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Wystepujace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowalnych i ich otoczenia.

e Inwestycja nie lezy na obszarze chronionym Natura 2000.

e Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgce
zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz jako$¢ i sposdb odprowadzania sciekow.

e Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejagcy emisje
zanieczyszczen hatasem, wibracjami, promieniowania i innych zaktécen.

e Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

e Zakres robodt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgcy rodzaj i ilos¢
wytwarzanych odpaddéw statych jak i emisje zanieczyszczenn gazowych, pytowych i
ptynnych.

Teren pod planowang inwestycje nie jest objety granicami terendw goérniczych.
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Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani tez nie jest objety ochrong na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Nie dotyczy - zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na zapotrzebowanie w energie
cieplng ani parametry oryginalnej charakterystyki energetyczne;j.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.

Istniejgcy budynek jest obecnie wyposazony w nastepujace instalacje:
e wod-kan,
e wentylacji grawitacyjne;j,
e elektryczna,
e stabopradowa,
e odgromowa,
e hydrantowa,
e grzewcza.
Instalacje sg sprawne technicznie.
W ramach prac objetych niniejszym opracowaniem w zakresie instalacji przewiduje sie
przebudowe instalacji elektrycznych i stabopragdowych.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zakres robét objetych opracowaniem nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej.

14. Obszar oddzialywania.

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem w catosci miesci sie we wnetrzu budynku,
zatem obszar oddziatywania jest ograniczony jedynie do dziatek ewidencyjnych, na ktorych
zlokalizowany jest budynek tj. dziatka nr 446/15 i 446/6 obr. S-51, jedn. ewid. Srédmiescie
(ident. dz. ewid.: 126105_9.0005.446/15i 126105_9.0005.446/6).

15. Planowane demontaze, rozbiorki, utylizacja elementow.

W ramach planowanych robdt, przed montazem nowym elementow nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie rozbidrki, demontaze, a nastepnie utylizacje zdemontowanych elementow.

Wyburzenia: poszerzenia otwordw pod montaz nowych drzwi, wyburzenie scianki GK (pom.
E-327). Po wyborze producenta Slusarki i okresleniu wymaganych wymiaréw montazowych
drzwi, okien i zestawow szklanych, nalezy zweryfikowaé wymiary istniejgcych otworéw w
murach. W razie koniecznosci nalezy poszerzy¢ istniejgce otwory do wielkosci wymaganej
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przez producenta. Nalezy zweryfikowac na etapie realizacji koniecznos¢ wymiany istniejacych
nadprozy.

Demontaze: demontaz szklanej $cianki w pom. C-110a, demontaze drzwi i o$cieznic

16. Rozwigzania materialowe i wykonczenie elementow
budynku.

e NOWE SCIANY ORAZ ZAMUROWANIA

W wybranych miejscach budynku wskazanych w czesci graficznej opracowania przewiduje sie
nowe Sciany dziatowe o klasie odpornosci ogniowej El 60. Dopuszcza sie wykonane $cian
zaréwno murowanych jak i systemowych szkieletowych — w projekcie przyjeto 12cm grubosci
dla projektowanych scian.

W wypadku scian murowanych, nalezy zapewni¢ z obu stron $ciany tynki cementowo-
wapienne lll kat lub gipsowe.

W wypadku wykonania scian szkieletowych dopuszcza sie stosowanie jedynie rozwigzan
systemowych, Sciany z podwdjnym optytowaniem oraz z wypetnieniem z izolacjg akustyczna z
wetny mineralnej. Proponuje sie system Rigips 3.40.03 lub réwnowazny. Przejscia instalacyjne
zabezpieczy¢ do El 60 zgodnie z § 234 WT.

e MONTAZ NOWEJ SLUSARKI DRZWIOWE)

W czesci graficznej opracowania wskazano miejsca, w ktérych projektuje sie nowg $lusarke
drzwiowa El 30 oraz podano zestawienie slusarki.

e MALOWANIE ISTNIEJACYCH | NOWYCH SCIAN
Sciany, w ktérych nastapity rozbidrki, oraz $ciany nowe nalezy w catoéci odmalowac.

Przed potozeniem nowej powtoki malarskiej nalezy zidentyfikowac jakie sg istniejgce powtoki
malarskie oraz ocenic¢ stan techniczny scian i tynkdw. W wypadku wystgpienia rys, spekan i
ubytkdéw, nalezy uszkodzone miejsca naprawic (zaleznie od wielkosci ubytku/spekania uzywac
do napraw szpachli cementowo-wapiennej, tynku badzZ gtadzi — nalezy dobrac rozwigzanie
materiatowe maksymalnie zblizone do istniejgcych).

- Podtoza na ktérych pozostanie wczesniejsza powtoka farby wodorozcienczalnej zachowana
w dobrym stanie, nalezy oczysci¢ oraz zmatowic jezeli jest wybtyszczona. Nastepnie nanies¢
farbe podktadowg dedykowang do wybranego systemu i ostatecznej farby nawierzchniowe;.
Analogiczne dziatanie zastosowac dla surowych tynkéw z gtadzi, ktore sg dobrze zwigzane i nie
posiadajg nadmiernej chtonnosci.

- Podtoza surowe tynkdéw/gtadzi, ktére wykazuja wyraine pylenie/sypkos¢ pomimo
wczesniejszego oczyszczenia oraz/lub nadmierng chtonnos¢ nalezy najpierw wzmocnié
dedykowanym w systemie gruntem wigzgcym, a nastepnie nanies¢ farbe podkfadowa.

- Istniejgce powtoki malarskie wapienne nalezy usunaé, wyréwnac gtadzig i zagruntowac.
Nalezy stosowac warstwy systemowe wybranego producenta farby nawierzchniowej.

Jako warstwe wykonczeniowa nalezy przyjac farbe o nastepujacych parametrach:
- farba lateksowa wodorozcienczalna,
- odpornosé szorowania na mokro (klasa 1 wg normy PN EN 13300),
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- matowe wykonczenie,

- posiadajgca rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

- niska zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych 0% LZO oznaczone wg normy PN_EN ISO
11890:2

Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie emalii pétmatowej dedykowanej na powierzchnie
ptaskie celem stworzenia powtoki lamperyjnej charakteryzujace;j sie:

- wysokg odpornoscig mechaniczng,

- mozliwoscig przemywania z zabrudzen,

- niskg zawartoscia lotnych zwigzkdw organicznych ponizej 0,2 g/I,

- rekomendacjg Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

e INSTALACIJE ELEKTRYCZNE, NISKOPRADOWE
Wszelkie wytyczne odnos$nie zakresu przebuddw istn. instalacji oraz montazu nowych
instalacji, ich sterowania, zasilania zostaty podane w odpowiednich opracowaniach
branzowych.

e INSTALACIJE KLIMATYZACJI
W miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowaé jednostki zewnetrzne i wewnetrzne
klimatyzacji. Montaz, podtaczenie, sterowania i potaczenia miedzy jednostkami wykonac
zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Dla wszystkich pomieszczen proponuje sie urzadzenia PKA-M60KAL2 i PUZ-ZM50VKA2 lub
rownowazne
W karcie technicznej podano wytyczne, w tym elektryczne.

e KOLORYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIA

Na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem (uzytkownikiem budynku) kolorystyke
nowych elementéw budynku ($ciany, stolarka drzwiowa) i kolory $cian przeznaczonych do
pomalowania.

opracowat: dr inz. arch. Pawet Rygiel
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy

2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e Umowa Adm.S0.-022-808/2022 z dnia 18.11.2022 r.;
e Opis przedmiotu zamowienia stanowigcy Zafacznik nr 1 do umowy
e Obowigzujgcych norm i przepisow;
e Materiatéw otrzymanych od Inwestora;
e Wizji lokalnych;
e Ustalen z Inwestorem;

3. Podstawy normatywne

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
dokumenty:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
e Zasady wiedzy technicznej

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek zgodnie z zatacznikiem do ustawy Prawo Budowlane zostat zakwalifikowany do kategorii XII

5. Ogolna charakterystyka, sposdb uzytkowania oraz
program uzytkowy istniejacego obiektu

Przedmiotem opracowania jest budynek Sady Okregowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie.
Budynek posiada 7, a w najwyzszej, potudniowej czesci 10 kondygnacji nadziemnych, jest
podpiwniczony i jest zaliczony do budynkdéw wysokich.

Budynek w catosci petni role budynku administracyjno-biurowego. W piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia gospodarcze, magazyny materiatdéw biurowych oraz pomieszczenia techniczne.
Na kolejnych kondygnacjach parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe, sale rozpraw i inne
sale spotkan, pom. higieniczno-sanitarne oraz pom. techniczne i magazynéw podrecznych.

Zakres niniejszego opracowania w zaden sposéb nie wptywa i nie zmienia sposobu
funkcjonowania istniejgcego budynku. Nie wptywa na zestawienia powierzchniowe, liczbe
0s0Ob zatrudnionych i moggcych przebywaé w budynku ani w zaden sposdéb nie ingeruje w
pomieszczenia statej pracy i przeznaczone na pobyt ludzi.
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6. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

W wyniku przedmiotowej przebudowy uktad przestrzenny pozostaje bez zmian wzgledem
stanu obecnego. Budynek w rzucie rozcztonkowanym skfadajacy sie z czterech prostokatnych
w rzucie segmentdow potgczonych przewigzka

7. Charakterystyczne parametry ob. budowlanego

W wyniku przedmiotowej modernizacji nie ulegaja zmianom zadne charakterystyczne
parametry techniczne jak:

- kubatura,

- powierzchnia uzytkowa i catkowita,

- wysokos¢, diugosc i szerokos¢ budynku,

- liczba kondygnaciji.

Nie ulegajg réwniez zadnym zmianom elementy zagospodarowania terenu, w tym zestawienia
powierzchniowe oraz odlegtosci budynku od granic dziatek oraz innych budynkéw.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia budynku.

Zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na sposdb posadowienia budynku ani
zwiekszenia obcigzen przenoszonych na istniejgce fundamenty.

9. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby
niepelnosprawne

Zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na zakres dostosowania istniejgcego
budynku do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

10. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Wystepujace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowalnych i ich otoczenia.

e Inwestycja nie lezy na obszarze chronionym Natura 2000.

e Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgce
zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz jako$¢ i sposdb odprowadzania sciekow.

e Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejagcy emisje
zanieczyszczen hatasem, wibracjami, promieniowania i innych zaktécen.

e Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

e Zakres robodt objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgcy rodzaj i ilos¢
wytwarzanych odpaddéw statych jak i emisje zanieczyszczenn gazowych, pytowych i
ptynnych.

Teren pod planowang inwestycje nie jest objety granicami terendw goérniczych.
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Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, ani tez nie jest objety ochrong na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Nie dotyczy - zakres robot objetych opracowaniem nie wptywa na zapotrzebowanie w energie
cieplng ani parametry oryginalnej charakterystyki energetyczne;j.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem.

Istniejgcy budynek jest obecnie wyposazony w nastepujace instalacje:
e wod-kan,
e wentylacji grawitacyjne;j,
e elektryczna,
e stabopradowa,
e odgromowa,
e hydrantowa,
e grzewcza.
Instalacje sg sprawne technicznie.
W ramach prac objetych niniejszym opracowaniem w zakresie instalacji przewiduje sie
przebudowe instalacji elektrycznych i stabopragdowych.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zakres robét objetych opracowaniem nie wptywa na warunki ochrony przeciwpozarowej.

14. Obszar oddzialywania.

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem w catosci miesci sie we wnetrzu budynku,
zatem obszar oddziatywania jest ograniczony jedynie do dziatek ewidencyjnych, na ktorych
zlokalizowany jest budynek tj. dziatka nr 446/15 i 446/6 obr. S-51, jedn. ewid. Srédmiescie
(ident. dz. ewid.: 126105_9.0005.446/15i 126105_9.0005.446/6).

15. Planowane demontaze, rozbiorki, utylizacja elementow.

W ramach planowanych robdt, przed montazem nowym elementow nalezy przeprowadzic¢
odpowiednie rozbidrki, demontaze, a nastepnie utylizacje zdemontowanych elementow.

Wyburzenia: poszerzenia otwordw pod montaz nowych drzwi, wyburzenie scianki GK (pom.
E-327). Po wyborze producenta Slusarki i okresleniu wymaganych wymiaréw montazowych
drzwi, okien i zestawow szklanych, nalezy zweryfikowaé wymiary istniejgcych otworéw w
murach. W razie koniecznosci nalezy poszerzy¢ istniejgce otwory do wielkosci wymaganej
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przez producenta. Nalezy zweryfikowac na etapie realizacji koniecznos¢ wymiany istniejacych
nadprozy.

Demontaze: demontaz szklanej $cianki w pom. C-110a, demontaze drzwi i o$cieznic

16. Rozwigzania materialowe i wykonczenie elementow
budynku.

e NOWE SCIANY ORAZ ZAMUROWANIA

W wybranych miejscach budynku wskazanych w czesci graficznej opracowania przewiduje sie
nowe Sciany dziatowe o klasie odpornosci ogniowej El 60. Dopuszcza sie wykonane $cian
zaréwno murowanych jak i systemowych szkieletowych — w projekcie przyjeto 12cm grubosci
dla projektowanych scian.

W wypadku scian murowanych, nalezy zapewni¢ z obu stron $ciany tynki cementowo-
wapienne lll kat lub gipsowe.

W wypadku wykonania scian szkieletowych dopuszcza sie stosowanie jedynie rozwigzan
systemowych, Sciany z podwdjnym optytowaniem oraz z wypetnieniem z izolacjg akustyczna z
wetny mineralnej. Proponuje sie system Rigips 3.40.03 lub réwnowazny. Przejscia instalacyjne
zabezpieczy¢ do El 60 zgodnie z § 234 WT.

e MONTAZ NOWEJ SLUSARKI DRZWIOWE)

W czesci graficznej opracowania wskazano miejsca, w ktérych projektuje sie nowg $lusarke
drzwiowa El 30 oraz podano zestawienie slusarki.

e MALOWANIE ISTNIEJACYCH | NOWYCH SCIAN
Sciany, w ktérych nastapity rozbidrki, oraz $ciany nowe nalezy w catoéci odmalowac.

Przed potozeniem nowej powtoki malarskiej nalezy zidentyfikowac jakie sg istniejgce powtoki
malarskie oraz ocenic¢ stan techniczny scian i tynkdw. W wypadku wystgpienia rys, spekan i
ubytkdéw, nalezy uszkodzone miejsca naprawic (zaleznie od wielkosci ubytku/spekania uzywac
do napraw szpachli cementowo-wapiennej, tynku badzZ gtadzi — nalezy dobrac rozwigzanie
materiatowe maksymalnie zblizone do istniejgcych).

- Podtoza na ktérych pozostanie wczesniejsza powtoka farby wodorozcienczalnej zachowana
w dobrym stanie, nalezy oczysci¢ oraz zmatowic jezeli jest wybtyszczona. Nastepnie nanies¢
farbe podktadowg dedykowang do wybranego systemu i ostatecznej farby nawierzchniowe;.
Analogiczne dziatanie zastosowac dla surowych tynkéw z gtadzi, ktore sg dobrze zwigzane i nie
posiadajg nadmiernej chtonnosci.

- Podtoza surowe tynkdéw/gtadzi, ktére wykazuja wyraine pylenie/sypkos¢ pomimo
wczesniejszego oczyszczenia oraz/lub nadmierng chtonnos¢ nalezy najpierw wzmocnié
dedykowanym w systemie gruntem wigzgcym, a nastepnie nanies¢ farbe podkfadowa.

- Istniejgce powtoki malarskie wapienne nalezy usunaé, wyréwnac gtadzig i zagruntowac.
Nalezy stosowac warstwy systemowe wybranego producenta farby nawierzchniowej.

Jako warstwe wykonczeniowa nalezy przyjac farbe o nastepujacych parametrach:
- farba lateksowa wodorozcienczalna,
- odpornosé szorowania na mokro (klasa 1 wg normy PN EN 13300),
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- matowe wykonczenie,

- posiadajgca rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,

- niska zawartosc¢ lotnych zwigzkéw organicznych 0% LZO oznaczone wg normy PN_EN ISO
11890:2

Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie emalii pétmatowej dedykowanej na powierzchnie
ptaskie celem stworzenia powtoki lamperyjnej charakteryzujace;j sie:

- wysokg odpornoscig mechaniczng,

- mozliwoscig przemywania z zabrudzen,

- niskg zawartoscia lotnych zwigzkdw organicznych ponizej 0,2 g/I,

- rekomendacjg Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

e INSTALACIJE ELEKTRYCZNE, NISKOPRADOWE
Wszelkie wytyczne odnos$nie zakresu przebuddw istn. instalacji oraz montazu nowych
instalacji, ich sterowania, zasilania zostaty podane w odpowiednich opracowaniach
branzowych.

e INSTALACIJE KLIMATYZACJI
W miejscach zaznaczonych na rysunku zamontowaé jednostki zewnetrzne i wewnetrzne
klimatyzacji. Montaz, podtaczenie, sterowania i potaczenia miedzy jednostkami wykonac
zgodnie z wytycznymi dostawcy.
Dla wszystkich pomieszczen proponuje sie urzadzenia PKA-M60KAL2 i PUZ-ZM50VKA2 lub
rownowazne
W karcie technicznej podano wytyczne, w tym elektryczne.

e KOLORYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIA

Na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem (uzytkownikiem budynku) kolorystyke
nowych elementéw budynku ($ciany, stolarka drzwiowa) i kolory $cian przeznaczonych do
pomalowania.

opracowat: dr inz. arch. Pawet Rygiel
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