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l. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest weryfikacja nosnosci konstrukcji pod

obcigzeniem wywotanym montazem paneli fotowoltaicznych:

1.1. Weryfikacja nosnosci stropodachu wykonanego w technologii monolitycznej

1.2. weryfikacja istniejgcego posadowienia budynku

2. Podstawa opracowania

2.1. Projekt Wykonawczy ,BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O
MOCY 9,9 kWp NA BUDYNKU SADU REJONOWEGO W OLKUSzZU”
sporzadzony w sierpniu 2023r.

2.2. Projekt Wykonawczy branzy konstrukcyjnej sporzadzony w listopadzie

2004r. przez firme Marcin Matoga — Konstrukcje budowlane.

3. Opis Zamierzenia Inwestycyjnego

Planowana Inwestycja bedzie polega¢ bedzie na produkcji energii elektrycznej
z generatorow fotowoltaicznych w postaci prgdu statego, a nastepnie
przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 230V przez mikrofalowniki
jednofazowe. Energia ta bedzie wykorzystywana na wiasne potrzeby bez
mozliwoéci bilansowania z zakfadem energetycznym. Moduty fotowoltaiczne
o tgcznej mocy 9,9kWp i ilosci 22 sztuk zostang zainstalowane na dachu Sadu
Rejonowego w Olkuszu na dedykowanej konstrukcji wsporczej z obcigzeniem
balastowym.
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4. Opis konstrukcji budynku

Konstrukcja ma forme monolitycznego szkieletu zelbetowego, ze Scianami
wypetniajgcymi z drobnowymiarowych elementow ceramicznych. Gtéwne uktady
nosne stanowig poprzeczne ramy zelbetowe, na ktdérych oparte sg ptyty stropdw
i stropodachu. Kondygnacja podziemna sktada sie z uktadu podtuznych

| poprzecznych $cian zelbetowych.

Nad salami rozpraw na pietrze zrealizowano dach o konstrukcji stalowej,
w formie potram z profili IPE180, opartych przegubowo na ryglach zelbetowych
w poziomie stropodachu oraz na zelbetowych wspornikach ptytowych,
wypuszczonych ze stropu nad parterem. Sztywnosc¢ przestrzenng konstrukcji
stalowej zapewniajg pretowe stezenia potaciowe i pionowe oraz dodatkowo tarcza
utworzona przez poszycie z ptyt OSB, tgczonych pomiedzy sobg na pioro i wpust,

przykrecanych do konstrukcji.

Ptyty stropowe zrealizowano jako monolityczne o grubosci 15cm z betonu
klasy C20/25 (B25) podparte na uktadzie stupowo-belkowym ze sScianami po

obrysie zewnetrznym budynku.
Zastosowane materiaty:

e Beton: B25
e Stal zbrojeniowa: A-lll  gat. 34GS

A-0 gat. St0S-b

e Stal profilowa: St3SX
e Sruby: kl.4.8 (do potgczen zwyktych)

kl.8.8 (do potgczen sprezonych)

e Otulina dla ptyt stropowych: 2cm
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5. Obciazenie i spos6b montazu paneli fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na dedykowanej konstrukciji
montazowej stalowej wykonanej ze stali ocynkowanej lub/i aluminiowej o kacie
nachylenia 15°. Lokalizacja konstrukcji i jej wysokos¢ powinna by¢ wykonana
w taki sposdéb, zeby zminimalizowac zacienienie paneli fotowoltaicznych.

W celu mocowania konstrukcji balastowej do dachu nalezy uzyé¢ obcigznikow
balastowych systemowych, dedykowanych do konstrukcji. Dla skrajnych
I pojedynczych paneli fotowoltaicznych przyjmuje sie obcigzenie balastem
o wadze 60kg ( 30kg/m?). Panele fotowoltaiczne utozone w rzedzie pomiedzy

panelami skrajnymi nalezy docigzy¢ balastem o wadze 30kg/panel.
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rys. 1. Lokalizacja PV na stropodachu
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6. Zestawienie obcigzen na stropodach

Zestawienie sporzgdzono na podstawie archiwalnych przekroi architektonicznych
i obowigzujgcych norm.

Rodzaj Wartos¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddzialywania char. rep. Yr obl.
kN/m? kN/m? kN/m?
Obciazenia stale
1. ptyta stropowa grub.15 cm [24.00kN/m?3-0.15m] state 3.60 -- 3.60 110 3.96
2. Srednia grubo$é spadkéw 5 cm
[24.00kN/m?3-0.05m] state 1.20 - 120 120 144
3. Warstwy izolacyjne state 0.10 -- 0.10 120 0.12
4. Styrodur XPS 300 grub.12 cm
[0,380kN/m3-0,12m] state 0.05 -- 0.05 120 0.06
5. Kruszywo zwykte grub.5 cm [30.00kN/m?3:0.05m] state 1.50 -- 150 1.20 1.80
6. Panele fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcja
[0,500kN/m?] state 0.50 -- 050 130 0.65
P 6.95 6.95 8.03
Obciazenia zmienne
7. Obcigzenie techniczne [1,00kN/m?] * Zmienne 1.00 100 100 140 140
8. Instalacje [1,00kN/m?] Zmienne 1.00 100 100 140 1.40
P 2.00 2.00 2.80
Obcigzenia klimatyczne **
9. Obcigzenie $niegiem [0,96kN/m?] zmienne 096 100 096 140 1.34
10. Obcigzenie $niegiem dachu nizszego
przylegajacego do wyzszej budowli w miejscu
przylegania do niej [3.58kN/m?] zmienne 358 100 358 140 5.01

* Obcigzenie eksploatacyjne nie wystepuje w miejscu montazu paneli fotowoltaicznych

*%

Przyjeto do obliczen stropodachu obcigzenie $niegiem (10)

w  zwigzku

z wystepowaniem wysokich przeszklen w bliskim sgsiedztwie montazu PV.
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7. Weryfikacja nosnosci ptyty stropodachu

Na potrzeby weryfikacji nosnosci stropodachu stworzono model obliczeniowy 2D ptyty.

Stan graniczny uzytkownosci i nosnosci zweryfikowano na podstawie wbudowanego zbrojenia
zgodnie z PW Konstrukciji [2].

rys. 3. SGU — Moment zginajgcy My [kNm]
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rys. 4. SGU — zarysowanie ptyty stropodachu dotem [mm]

rys. 6. SGU - mapa ugie¢ piyty stropodachu [mm]
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rys. 8. SGN — Moment zginajgcy My [KNm]
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rys. 9. Wymagane zbrojenie dolne na kierunku poziomym
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rys. 10. Wymagane zbrojenie dolne na kierunku pionowym
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rys. 11. Wymagane zbrojenie gérne na kierunku poziomym
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rys. 12. Wymagane zbrojenie gorne na kierunku pionowym

Zbrojenie wbudowane w osiach M-0O:
na kierunku gtéwnym: #8co12 (4.19cm?)
rozdzielcze: #8c025 (2.01cm?)
Zbrojenie wbudowane w osiach L-M:
na kierunku gtéwnym: #8col7.5 (2.86cm?)
rozdzielcze: #8co025 (2.01cm?)

Pole przekroju zbrojenia wymaganego jest mniejsze od pola przekroju zbrojenia wbudowanego.
Nos$nosc stropu jest wystarczajaca.
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8. Ocena wptywu obcigzen na istniejagce posadowienie budynku
Planowany montaz paneli fotowoltaicznych nie wptywa na zmiane naprezenh
pod fundamentami. Zmiana obcigzenia nie wptywa na posadowienie obiektu

| bezpieczenstwo budynkow w bezposrednim sgsiedztwie.

9. Ocena wptywu obcigzen na istniejgce elementy konstrukcyjne
Planowany montaz paneli fotowoltaicznych nie wptywa na zmiane wytezenia

pozostatych elementow konstrukcyjnych.

10.Wnioski i zalecenia do montazu

10.1. Obcigzenia od projektowanych paneli fotowoltaicznych (ciezar wtasny,
obcigzenia state dodatkowe, obcigzenia instalacjami, obcigzenia uzytkowe)
nie powodujg koniecznosci wykonania wzmocnien istniejgcych elementow
konstrukcji zelbetowej i stalowej budynku,

10.2. Planowany montaz paneli fotowoltaicznych w sposéb znaczacy nie wptywa
na konstrukcje gtébwna,

10.3. Planowany montaz paneli fotowoltaicznych w sposdb znaczacy nie zwiekszy
naprezen pod fundamentami

10.4. Montaz paneli fotowoltaicznych nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego Kierownika Budowy,

10.5. Przed montazem nalezy skontrolowac stan poszycia dachowego,

10.6. Wszelkie odstepstwa nalezy zgtosi¢ Projektantowi Konstrukcji.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.)
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Il. UPRAWNIENIA | IZBA PROJEKTANTA

Strona | 13



Uprawnienia budowalne — Barttomiej Kotodziej

MALOPOLSKA ) Krakéw, dnia 28 czerwca 2019 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0240/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1202
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartlomiej Pawel Kolodziej
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 02.04.1991 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0140/PWBKb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018r. poz. 2096 z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kyalifik cyjnej:/:-_‘ 5

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Marian Plachecki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Kozifski

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby — Barttomiej Kotodziej

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-ZUG-MXN-T68 *

Pan Bartlomiej Pawel Kotodziej o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0349/19

adres zamieszkania ul. Spacerowa 17, 34-143 Lanckorona

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Malopalskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elekitronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zhozenie oswiadczenia woli w postacd elekironicznej i cpatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2_ Oswiadczenie woli zloione w formie elekironicznej jest rownowazne z cswiadczeniem woli Ziczonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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