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Instalacje sanitarne

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1  Dokumenty

Inwentaryzacja przebudowywanych pomieszczeh wykonana przez tut. Pracownie
Projekt budowlany architektoniczny przebudowywanych pomieszczen

Projekty archiwalne istniejgcego budynku

Wizja lokalna istniejgcego obiektu

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr
169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji wod.
— kan.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji instalacji wod. — kan. dla

pomieszczen tazni gldwnej na poziomie parteru oraz piwnic w budynku Aresztu Sledczego w
Gliwicach.

3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

Przebudowa instalacji wod. — kan., w pomieszczeniu tazni gtdbwnej na poziomie parteru
oraz na poziomie piwnic

STAN ISTNIEJACY

4.1 Opis stanu istniejagcego

Pomieszczenia objete zakresem opracowania sg zasilane w zimng wode uzytkowg z
istniejgcego przytgcza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest centralnie
w wymiennikowni i doprowadzana do pomieszczenia tazni poprzez istniejgcy kanat techniczny
na poziomie piwnic.

Scieki sanitarne sg odprowadzane do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarnej
poprzez szes¢ piondw kanalizacji sanitarne;j.

4.2 Elementy instalacji wod. — kan.

W ramach dziatan inwestycyjnych przewiduje sie m. in. :

przebudowe kanalizacji sanitarnej (PP) — nalezy wykona¢ wymiane wskazanych pionow
kanalizacyjnych w obrebie przebudowywanych pomieszczen,

wykonanie nowych podjes$¢ kanalizacyjnych pod projektowane elementy wyposazenia
sanitarnego (PP),

wykonanie rozbudowy i przebudowy poziomoéw kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
piwnicy — zakres okreslono w czesci rysunkowej,

wymiane instalacji wody zimnej i cieptej w obrebie pomieszczenia tazni oraz piwnic,
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Instalacje sanitarne

przepiecie istniejgcej instalacji wody cieptej na poziomie parteru (korytarz — zasilenie
pokoju socjalnego) do przebudowywanej instalacji c.w.u.,

inwentaryzacja istniejgcej instalacji wody zimnej przeznaczonej do wymiany, celem
okreslenia lokalizacji wyjs¢ instalacji w.z. na poziom pietra jako zasilenie cel (fragmenty
instalacji niewyprowadzone na poziom pietra zdemontowac)

wykonanie nowych podejs¢ instalacji wod. — kan. pod projektowane elementy
wyposazenia sanitarnego (PERT/AL/PERT),

zabudowe zaworow mieszajgcych wraz z zaworami elektromagnetycznymi na poziomie
piwnic,

wykonanie systemu kontroli poboru wody z natryskdw poprzez zabudowe szafy
sterujgcej pracg zaworow elektromagnetycznych wraz z okablowaniem.

Czesc¢ instalacji sanitarnej jest zakryta lub czesciowo zakryta, dlatego tez przed przystgpieniem
do robét nalezy wykona¢ odkrywke istniejgcej instalacji i okresli¢ jej rzeczywisty przebieg.

5 STAN PROJEKTOWANY — INSTALACJA WOD. - KAN.

5.1 Urzadzenia sanitarne

Wezly sanitarne wyposazone bedg w :

- ceramike,
- baterie,
- odptywy z urzadzen,

Urzadzenia bedg sktadaly sie z nastepujgcych elementéw :

- muszla stojgca kompaktowa z odptywem pionowym + deska polipropylenowa + zbiornik -
ceramika + sptuczka z armaturg ze sptukiwaniem 6/31 + doprowadzenie wody z boku
zbiornika + waz 1/2”,

- umywalka ceramiczna 55cm z otworem przelewowym + element montazowy + syfon
butelkowy stalowy + zawory katowe + weze 3/8” + bateria stojgca zwykia + konstrukcja
wsporcza do umywalki do zabudowy lekkiej,

- zlew porzadkowy jednokomorowy, stal szlachetna, z baterig stojgcg DN15, syfon,
- natrysk $cienny przeznaczony dla wieziennictwa + kaseta natryskowa (przycisk czasowy dla

wody zmieszanej) montowana nasciennie jako rozeta, mozliwa do demontazu.
Do odprowadzenia Sciekow z podidg zastosowano odptywy liniowe tazienkowe szczelinowe
z dwoma odptywami DN75 kazdy, syfonami, w catosci wykonane ze stali nierdzewnej DIN
1.4301 AISI 304. Odwodnienia liniowe o szerokosci 45mm, dtugo$¢ zgodnie z zestawieniem
materiatowym.

Kazde urzadzenie sanitarne, a w szczegoélnosci odptywy liniowe oraz natryski skonsultowac z
Inwestorem przed montazem.

51.1

Sanitariaty

Umywalki — podwieszane ( bez nogi stojgcej ani pétnogi ),
Miski ustepowe — kompaktowe,
Konkretne wymiary i typy sanitariatow wraz z detalami ustali¢ z inwestorem.

5.1.2 Baterie

Umywalkowe —stojgce zwykte

Zlewozmywakowe -stojgce zwykite

Natrysk — przeznaczony dla wieziennictwa, z kasetg i przyciskiem czasowym dla wody
zmieszanej (rozeta zewnetrzna nascienna z mozliwo$cig demontazu)

Wszystkie umywalki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zaworow
odcinajgcych syfon.

Konkretne detale dotyczgce baterii, ich wymiaréw, wygladu ustali¢ z Inwestorem.
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Instalacje sanitarne

5.2 Instalacja wody zimnej i cieplej

Przebudowywane pomieszczenia zasilane bedg w cieptg i zimng wode uzytkowg z
istniejacych rurociggdéw wyprowadzonych z poziomu piwnic (woda ciepta zmieszana) na
poziom parteru. Na poziomie piwnic zabudowac trzy zawory mieszajgce wraz z trzema
zaworami elektromagnetycznymi odcinajgcymi, podigczonymi do systemu sterowania pracg
natryskow.

Wode zimng doprowadzi¢ z poziomu parteru na poziom piwnic. Istniejacy zestaw
wodomierzowy na instalacji wody zimnej przebudowa¢ w miejsce wskazane w dokumentaciji
projektowej.

W zakresie opracowania znajduje sie réwniez instalacja wody zimnej przeznaczona do
wymiany na nowg. Wodocigg nalezy prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych za wyjatkiem
pomieszczenia korytarza.

Na poziomie parteru nalezy wykona¢ przejscia na rury PERT/AL/PERT z rur stalowych i
wigczy¢ do istniejgcej instalacji stalowej DNG5.

Istniejgcg instalacje nalezy zdemontowa¢ w obrebie pomieszczen objetych
opracowaniem. Rurociggi prowadzi¢ gtéwnie w bruzdach $ciennych oraz w obudowach.
Pozostate przebicia przez stropy zaslepié.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne przeznaczono do demontazu demolacyjnego. Wszystkie
roboty zwigzanie z likwidacjg demontazem i montazem uwzgledniono w czes$ci kosztorysowe;j.

5.2.1 System sterowania poborem wody cieptej w natryskach

Zaprojektowano 20 natryskéow $ciennych, ktére zostaly zlokalizowane w trzech
pomieszczeniach tazni.

Pracag natryskéw bedzie sterowat system poboru wody poprzez montaz trzech zaworéw
elektromagnetycznych doprowadzajgcych wode do kazdego z pomieszczen.

Jedna szafa sterownicza zlokalizowana na parterze (magazyn brudny) bedzie
regulowac pracg trzech zaworéw elektromagnetycznych.
Wyzwalanie cyklu kgpieli moze odbywacC sie recznie przy pomocy przyciskéw lub
automatycznie w oparciu o program tygodniowy umozliwiajgcy ustawienie trzech przedziatéw
czasowych, w ktorych realizowane sg cykle kapieli, niezaleznie dla kazdego dnia tygodnia.
Cykl kagpieli sktada sie z kgpieli wtasciwej i czasu na domycie.
Rozpoczecie kapieli, czasu na domycie i zakohczenie cyklu kapieli sygnalizuje dzwigk syreny.
Kontrolowana jest takze temperatura wody zasilajgcej natryski.

System zapewnia ponadto odczyt czasu i daty ostatniego cyklu kapieli oraz posiada
funkcje licznika ilosci cykli kapieli.

System oparty jest o sterownik, ktéry umozliwia osobie do tego uprawnionej
zaprogramowanie nastepujgcych parametréw czasowych cyklu kapieli:

_ czas kapieli,

__czas domycia,

_ czas blokady przycisku START po zakonczeniu kgpieli,

__programu tygodniowego kagpieli,

__ maksymalnej dopuszczalnej temperatury CWU.
Sterownik zabudowany w stalowej szafie o wymiarach 392x288x130 przeznaczonej do
montazu na $cianie. Szafa posiada zamykane na klucz drzwi. Za drzwiami jest ptyta stalowa
na elewacji ktorej znajdujg sie trzy przyciski START, STOP, RESET, stacyjka blokady dostepu
oraz zielona lampka sygnalizujgca zatgczenie elektrozaworu. Wewnatrz szafy jest
zabudowany sterownik, zasilacz 12VDC, zabezpieczenie nadprgdowe typu C6 sterownika i
obwoddéw automatyki, przekazniki do sterowania elektrozaworem i syreng akustyczng oraz
listwa zaciskowa do podigczenia zasilania szafy, syreny oraz cewki elektrozaworu.
Szafka sterownicza bedzie znajdowac sie w pomieszczeniu magazynu brudnego na poziomie
parteru. Zawory termostatyczne zostang zabudowane na poziomie piwnic.

PROJEKT PRZEBUDOWY £AZNI GLOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH
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Instalacje sanitarne

Syrena Matryski

akustyczna l___,__.

[

|"1‘u-
Sterownik Elekirazawdr
zabudowany
w ezafie
Koflownia 4 Czujnik Eemparatury
Zawar
ermosiatycziny

Schemat zabudowy uktadu sterujgcego pracg natryskow

5.2.2 Zapotrzebowanie wody

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu”.
Wyposazenie w punkty czerpalne:

- 1 x umywalka g= 1 x 014 = 0,14dm’/s
- 1 x ptuczka zbiorn. g= 1 x 013 = 0,13dm’/s
-1 x zZlew g= 1 x 014 = 0,14dm’/s
- 20 x natrysk qg= 20 x 0,45 = 3,00dm*/s

g, = 3,41dm’s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru:
q=( =qn )***=( 3,41 )***® =1 57dm%s = 5,65m’/h

5.2.3 Przewody i armatura

Piony i podejscia pod przybory i grupy przyborow wykona¢é w technologii rur
PERT/AL/PERT (dopuszcza sie technologie z rur polipropylenowych - potgczenia rur
zgrzewane ). Potgczenia rur zaciskane. Ostateczna decyzja o rodzaju zastosowanego materiatu
zostanie podjeta przez Inwestora na etapie realizacji projektu.

Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzgdzeniem odbiorczym (miska ustepowa, umywalka, zlew). Armature przyjeto typowg -
zawory odcinajgce kulowe podtynkowe ( dla odbioréw tgczonych ,na sztywno” ) oraz
¢wier¢obrotowe dla odbiorow tgczonych za pomocg wezykow elastycznych przytgczeniowych.

Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzi¢ w scianach w miejscach jak
pokazano na rzutach. Podejscia pod odbiory w $cianach. Przy prowadzeniu w bruzdzie nalezy
rure owing¢ warstwg miekkiego materiatu i zapewni¢ jej niewielki luz w miejscach zmiany
biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowaé w dnie
bruzdy ( punktowo ). Nastepnie nalezy przykry¢ warstwag tynku o grubosci min. 2,5cm. Jest
wskazane aby stosowac siatke wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich warunkach rurociag
funkcjonuje poprawnie a praca rury pod wptywem temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej
ruchami oraz koncentracjg naprezen wewnetrznych w $ciankach.

Przechodzeniu rurociggéw przez sciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki. A wiec
rura powinna by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia np. z
innego tworzywa. Nie nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem a tym
samym uszkodzenia jej powierzchni przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z
tych samych wzgledéw nie nalezy umieszczaé rury w ostonie ( innej rurze ) z metalu. Jedyny
dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w Scianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym
miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura nie ma
mozliwosci pracy, réwniez uszkodzen.

Wiekszo$¢ przewodow nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

PROJEKT PRZEBUDOWY £AZNI GLOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH
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Przejscia rurociagéw przez przegrody

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne.

- W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

- Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejéciu przez strop.

- Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

- Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych elementow.

- Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.2.4 Roboty rozbiérkowe i wymiana instalacji

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie demontazu istniejgcej instalacji wody cieptej,
zimnej, wszystkich sanitariatdw wraz z armaturg w obrebie pomieszczen objetych przebudowa.

5.2.5 Proéby i odbiory

Wszystkie rurociggi muszg przejsé, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na
szczelnos¢. Cidnienie prébne powinno byé réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach,
armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w
ciggu 20 minut manometr nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie Raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. prébe na gorgco przeprowadzamy na
cisnienie wodociggowe.

Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze
zafatszowac wynik.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z przebudowywanych pomieszczen bedg odprowadzane do istniejgcych podej$é
kanalizacyjnych wyprowadzonych 2z poziomu piwnic oraz do istniejgcych pionéw
kanalizacyjnych (poziomy nalezy dobudowaé na poziomie piwnic). Piony kanalizacji obudowac
ptytami GK. W ramach projektu na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac
czyszczaki pionowe pod stopem piwnic.

5.3.1 llosé¢ sciekow

Max natezenie odptywu dla przykanalika sanitarnego odbierajgcego Scieki z
przebudowywanych pomieszczen wyniesie:

- 1 xumywalka AW, =1x0,50 = 0,50
-1 X ptuczka zbiorn. AW,;=1x250= 2,50
-1 xzlew AW;=1x1,00 = 1,00
- 20 xnatrysk AW,=20x1,00= 20,00
SAW, =24.00

PROJEKT PRZEBUDOWY £AZNI GLOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH
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Instalacje sanitarne
a przeptyw obliczeniowy wynosi

qs = Ke [SAW, = 4,90dm’/s.

5.3.2 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie poziomow sanitarnych i podejs¢ pod urzgdzenia sanitarne z
rur i ksztattek PP/HT tgczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych.
Zastosowane przewody powinny charakteryzowa¢ sie odpornoscig termiczng na
przeptywajgce Scieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.

Spadki podejs¢ od przyboréw sanitarnych — wykonaé jako normatywne, nie mniej niz
2%. Spadki poziomow kanalizacyjnych nie mniej niz 2%.

Przymocowanie pionéw do $cian nalezy wykonaé uchwytami metalowymi. Kazdy
odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie state nieruchome przy
podstawie kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu 1<2,0m a dla podejscia I<10d.

5.3.3 Roboty rozbiérkowe i wymiana instalacji

Kanalizacje sanitarng nalezy zdemontowa¢ w pomieszczeniach objetym opracowaniem
zgodnie z czescig rysunkowa.

5.3.4 Préby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom :
- podejscia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetieniu wodg powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegajg :
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,
- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

5.4 lzolacja termiczna

Przewody wody cieptej zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki polietylenowej o
grubosciach minimum 20mm. Projektuje sie izolacje na rurociggach wody zimnej z uwagi na
mozliwo$¢ wykroplenia sie wody. Grubosci izolacji podano w zestawieniu materiatow.

5.5 Wykonanie robét

UWAGI OGOLNE:
¢ instalacje wykonane jako kryte (nasciennie w pomieszczeniu korytarza).
taczenie elementéw instalacji mozna wykonaé w temperaturach ujemnych ( nawet do -
15°C ). Nalezy jedynie uwazac¢ aby podczas tych prac nie spowodowac¢ uderzen
mechanicznych w rure ( taczniki ) gdyz wigksza kruchos¢ w tej temperaturze moze
spowodowacé mikropekniecia, ktére mogg daé poczatek korozji materiatowe.

6 UWAGI

Cato$¢ robat instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN, ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych " czes¢ Il -
.Instalacije sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r. . Wszystkie stosowane materialy i
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urzgdzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.03.207.2016) Stan prawny na 11
lipca 2003 roku z pézn. zm.). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci przeciwogniowe;j.

7 SPIS RYSUNKOW

N rys | Tytut rysunku Skala
1 RZUT £AZNI PARTER - INSTALACJE WOD-KAN 1:50
2 RZUT £AZNI PIWNICA - INSTALACJE WOD-KAN 1:50
3 ROZWINIECIA INSTALACJI WOD- KAN -

8 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Plan BiOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126/.

8.1 Zakres roboét objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie inwestycyjne, dotyczy robét sanitarnych, zwigzanych z przebudowg instalacji wod.
— kan.
Zakres robét
e oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie placu
sktadowania materiatow,
wyznaczenie stref ochronnych,
wykonanie przebi¢ i przeku¢ w scianach, stropach, posadzkach,
dowodz i roztadunek materiatéw budowlanych,
montaz rur, kanatéw, armatury,
préby szczelnosci,
inne nie wymienione wyzej roboty.

8.2 Wykaz elementéw, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

(skala, zagrozenie, miejsce i czas wystgpienia):
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysokosci
- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd
- uraz ciafa lub oczu, np. przy recznym cieciu rur
- zagrozenie trujgcymi pytami, np. przy cieciu rur z tworzyw sztucznych,
- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia, np. przy gieciu rur na gorgco,
- pochwycenie pracownika przez czesci obracajgce sie-przy uzywanie elektronarzedzi
- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
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Niektére, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegolnosci sg to
zagrozenia :

- zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
- poparzenia

8.3 Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien byé sprawdzony przez
kierownika budowy w zakresie:
e czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpieczne w
obrebie
budowy
e czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno-bytowe.
Oznakowanie
o W obrebie terenu wykonywanych robét miejsca niebezpieczne powinny byc¢
odgradzane i oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczehstwo. Ogrodzenie i
oznakowanie powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Strefy niebezpieczne
o Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow
lub materiatéw albo wpadnieciem cziowieka do zagtebienia.
Sktadowanie materiatéw
o Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w pomieszczeniach
magazynowych lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposob wiasciwy
dla danego rodzaju materiatu. Za wtasciwy uznaje sie taki sposéb, ktéry zabezpiecza
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow oraz
zabezpiecza materiaty przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest opieranie
skladowanych materiatéw o parkany, budynki wznoszone lub tymczasowe, o stupy linii
napowietrznych itp. Przy sktadowaniu materiatéw nalezy zachowac co najmnie;j
nastepujgce odlegtosci: 0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,0m od statego
stanowiska pracy. Pomiedzy sktadowanymi stosami materiatéw nalezy zabezpieczyé
przejscie o szerokosci co najmniej 1,0m.

8.4 Sposob instruktazu pracownikow

e przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

e prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

o wykaz osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster
budowy, kierownik roboét.

8.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych

Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na poprawe stanu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych beda:
wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia,

e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany. Do zaplecza budowy bedzie podtgczona energia
elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie podtgczona kanalizacja na czas trwania budowy.
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Na placu budowy ustawiona bedzie tablica informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie oswietlona w
czasie prowadzenia robot.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na placu budowy:

e w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

¢ miejsce skladowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku,

e Smieci po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

e zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie poprzez:

e bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

e zapewnienie ciggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami wysokimi
strefy roboét, tak aby wykluczyé mozliwosé stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb
postronnych,

e mozliwie szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

8.6 Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw, dotyczacych eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych:

e dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja techniczna j.w.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP,
dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy, -
dokumentacja, dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

o protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —

w biurze kierownika budowy.

Szczegotowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak rowniez stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzkow i zagrozen, mogacych wystgpié¢ na budowie,
przeprowadzi Kierownik robot i wpisze do Dziennika szkolen. Bezposrednio przed
przystgpieniem do robo6t budowlanych, Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ ,plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
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Katarzyna Dudek Gliwice, kwiecien 2022r.
imie i nazwisko miejscowos¢, data

numer uprawnien : SLK/23500/POOS/11

numer cztonkowski przynaleznosci do Izby : SLK/IS/773 1/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(jednolity tekst : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm. ) oSwiadczam, ze:

FAZA: projekt techniczny

PROJEKT PRZEBUDOWY LAZNI GLOWNEJ
W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH

ARESZT SLEDCZY W GLIWICACH
UL. SIEMINSKIEGO 10, 40-100 GLIWICE

BRANZA SANITARNA
— INSTALACJE WOD. - KAN.

nazwa projektu i adres inwestycji

ARESZT S’LEDCZY W GLIWICACH
UL. SIEMINSKIEGO 10, 40-100 GLIWICE

dane inwestora

sporzadzony przez Katarzyne Dudek
imie i nazwisko projektanta

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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