ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJE WOD - KAN

Zestawienie rur i ksztattek

Rury i zlagczki miedziane wg EN 1057

Ksztaltki - Rury i ztaczki miedziane wg EN 1057

Kolanko z trzema tapami 18 - 1/2"WE 245 szt.
Kolanko z trzema tapami 18 - %"wi 8 szt.
Kolanko z trzema tapami 22 - 1/2"W§ 1 szt.
Kolanko z trzema tapami 22 - %"wi 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 18 - %"wi 32§ szt.
Mufa z gw. zewn. 22 - %"z; 1 szt.
Ptytka montazowa pojedynczai 335 szt.
Ptytka montazowa podwéjnai 1 szt.
Rury - PERT/AI/PERT

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w sztangach 32 x 3,05 485 m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w sztangach 63 x 6,05 575

Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach : 18 x 2,0: 14, m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 20 x 2,0§ 23§ m
Rura wielowarstwowa PERT/AI/PERT w zwojach 32 x 3,05 21

Ksztattki - PERT/AI/PERT

Kolano zaprasowywane 90° 18 - 185 4 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 20 - 20§ 2 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 32- 32; 6 szt.
Kolano zaprasowywane 90° 63 - 635 4 szt.
Kolano zaprasowywane, redukcyjne 32- 205 8 szt.
Kolano zaprasowywano-nakretne GW 32- 1"w5 1 szt.
Trojnik zaprasowywany, prosty 18-18 - 18§ 2 szt.
Trojnik zaprasowywany, prosty 32-32- 32§ 3 szt.
Trojnik zaprasowywany, prosty 63 - 63 - 635 3 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 20-18 - 205 1 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 32-20- 325 155 szt.
Trojnik zaprasowywany, redukcyjny 63 -40 - 635 115 szt.
Ztaczka zaprasowywana prosta 32- 32§ 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana prosta 63 - 63; 5 szt.
Ztaczka zaprasowywana przylgczeniowa alupex/miedz 32- 225 2 szt.
nyplowa : . H

Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 20 - 185 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 32- 18§ 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 25 - 205 6 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 32- 205 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 25§ 9 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 40 - 32; 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana, redukcyjna 63 - 32§ 11§ szt.
Ztaczka zaprasowywano-nakretna GW 18 - 1/2"W§ 2 szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 18 - 1/22 2 szt.
Ztagczka zaprasowywano-wkretna GZ 18 - %"Zé 3 szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ 20 - %"zi 29E szt.




Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ ; 25 - %'z 3 szt.
Ztaczka zaprasowywano-wkretna GZ 32-%"z: 15: szt.
Ztgczka zaprasowywano-wkretna GZ . 32 -1Y"z; 6. szt.
Zigczka zaprasowywano-wkretna GZ 63 -2"z: 2 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Nypel calowy redukcyjny 1"z - %"z 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy : Ya"z - Ya"z: 5! szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna : Ya"z - Vo"w 2. szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm : 6 mm: 9: m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm: 6 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm : 6 mm: 11 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm ; 25 mm; 12 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 6 mm: 1 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm:; 68! m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 mm: 50: m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm : 60 mm: 7 m
Zestawienie zaworéow i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Filtr siatkowy do wody 25. 6: szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15: 1 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 20: 9: szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 : 25: 6! szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 : 50: 1 szt.
zawory mieszajace
Zawor mieszajacy c.w. DN25 kv 2,5 m3/h temp. 35-60°C . 25; 3. szt.
Zawor mieszajgcy elektromagnetyczny z napedem : 25; 3: szt.
elektrycznym c.w. DN25 DO WODY CIEPLEJ TYPUNC .
Z CEWKA 230V ORAZ SYRENA : : :
Zawdr cyrkulacyjny c.w.u. - nastawa 50 20: 1 szt.
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Bat. stojgca dla umywalki zwykta + syfon+ weze 3/8" : : 1 szt.
Bat. stojgca dla zZlewozmywaka zwykta +syfon+weze 3/8" ! : 1 szt.
Miska ust. kompaktowa 1 szt.
Umywalka pojedyncza 1 szt.
Zlewozm. jednokom. 1 szt.
Zawor natryskowy $cienny wandaloodporny przeznaczony : 20: szt.
do stosowania w wieziennictwie do wody zmieszanej z
kasetg natryskowa (przycisk czasowy) montowang : : !
nasciennie jako rozeta mozliwa do demontazu - szczegoty,
model, producent wg wymagan inwestora H : ,
Elementy spoza katalogow
System sterowania zaworem elektormagnetycznym (3 ' ' 1 kpl.
sztuki zaworéw) 230V, z syreng, szafg sterowniczg zgodnie : ! !
z opisem technicznym
Okablowanie systemy sterowania poborem wody w 1. kpl.
natryskach . . .
Przejscie p.poz. dla rur 32mm : : 4: kpl.




Przejscie p.poz. dla rur 63mm 1 kpl.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

@50PP : : 11 mb

@110PP : : 30: mb

Wyposazenie

Odwodnienie linowe tazienkowe szczelinowe przeznaczone ! : 1 szt.

do pomieszczen fazni ze stali nierdzewnej L = 3,70m H H ,

Szer.=45mm : : !

Odwodnienie linowe tazienkowe szczelinowe przeznaczone . H 1 szt.

do pomieszczen fazni ze stali nierdzewnej L = 3,75m : : !

Szer.=45mm . . .

Odwodnienie linowe tazienkowe szczelinowe przeznaczone | H 1 szt.

do pomieszczen fazni ze stali nierdzewnej L = 4,45m : : :

Szer.=45mm H : H

Czyszczak pionowy kanalizacji sanitarnej : 110: 4 szt.
Pozostate

Przebicie przez strop piwnic rur kanalizacyjnych : : 8: kpl.

Przebicie przez strop piwnic rur wody : : 5: kpl.

Zamurowanie istniejgcych otworéw po rurociggach : : 55 kpl.

kanalizacji i wody H H :

Przebudowa istn. wodomierza H H 1 kpl.
Roboty demontazowe

Rurociggi stalowe 1/2" - 2" 405 mb

Kanaty sanitarne @50- @110 10: mb

Sanitariaty (w tym natryski) : : 19: szt.

ZESTAWIENIE MATERIALOW ZWERYFIKOWAC Z PELNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA)!



