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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- podktady architektoniczne

- ogledziny obiektu

- uzgodnienia migdzybranzowe

- normy i wytyczne branzowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach tazni gtéwnej

w areszcie §ledczym w Gliwicach ul. Sieminskiego 10

3. DANE OGOLNE

Projektowana przebudowa obejmuje pomieszczenia tazni wraz z zapleczem. Powierzchnia pomieszczen
84,12 m3. Ilos¢ natryskow: 20 stanowisk. Niniejsze opracowanie obejmuje takze wentylacj¢ pomieszczen
w piwnicach pod taznig. W szczegdlno$ci zakres opracowania obejmuje:

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- projekt instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej

4. ZAPOTRZEBOWANIE POWIETRZA
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C m3 m2 | m3/h | m3/h m3/h m3/h
01 | magazyn czysty 12 | 18,47 | 6,84 10 0,5 | wyciagowa
02 | przebieralnia 20 | 31,86 | 11,80 100/120 4 | naw.-wyw.
03 | taznia 24 | 75,57 | 27,99 1000/1050 14 | naw.-wyw.
04 |W.C. 20 | 4,43 | 1,77 50 8 | wyciagowa
05 | pomieszcz. gospod. 20 | 1,73 | 0,73 50 8 | posrednia
06 | pomieszcz. odkazania 6 5,88 | 2,35 100 wyciggowa
07 | wentylatornia 6 8,88 | 3,55 10 1 naturalna
08 | magazyn brudny 12 127,08 | 10,83 30 1 | wyciagowa
razem 173,9 | 65,86 160 | 1100/1170




S. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Przewidziano nast¢pujace uktady wentylacji:

wentylacja nawiewno-wywiewna w nastepujacych pomieszczeniach (zlad nr 1)

- faznia

- przebieralnia

laznia

W pomieszczeniach przewidziano urzadzenia do nawiewu i wywiewu powietrza. Doptyw powietrza do
pomieszczen poprzez kratki nawiewne zamontowane bezposrednio w kanatach wentylacyjnych. Kratki beda
wyposazone w przepustnice regulacyjne i kierownice poziome i pionowe. Wyciag poprzez kratki wywiewne
zamontowane bezposrednio w kanatach wentylacyjnych oraz wywiewniki $cienne. Cz¢$¢ powietrza
wywiewanego bedzie wykorzystana do wentylacji posredniej pomieszczen W.C. 1 gospodarczego. Kratki
beda wyposazone w przepustnice regulacyjne.

przebieralnia

W pomieszczeniu przewidziano urzadzenia do nawiewu i wywiewu powietrza. Doptyw powietrza do
pomieszczenia poprzez kratke nawiewna zamontowana bezposrednio w kanale wentylacyjnym. Kratka
bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne i kierownice poziome i pionowe. Wyciag poprzez kratke
wywiewna zamontowane bezposrednio w kanale wentylacyjnym. Kratka bedzie wyposazona w przepustnice
regulacyjna.

W bloku pomieszczen (taznia i przebieralnia) zalozono podcisnienie.

Ztad nr 1 obstugiwany jest przez rekuperator o sprawnos$ci odzysku ciepta 85 % zlokalizowany w
wentylatorni . Ze wzgledu na duza wilgotno$¢ powietrza zastosowano centralg wentylacyjng basenowa. Na
przewodzie nawiewnym przewidziano montaz nagrzewnicy wtornej elektryczne;.

wentylacja wyciagowa w nastepujacych pomieszczeniach:

- magazyn czysty

-W.C.

- magazyn brudny

- pomieszczenie odkazania

- piwnice

zlad nr 2:

magazyn czysty

Doptyw powietrza z korytarza, wywiew poprzez wywiewnik Scienny do zbiorczego wentylatora

Wyciggowego.



W.C. i pomieszczenie gospodarcze

Doptyw powietrza z azni (infiltracja poprzez drzwi lub kratke transferowa ) , wywiew poprzez
wywiewnik $cienny do zbiorczego wentylatora wyciagowego.

magazyn brudny

Doptyw powietrza z korytarza, wywiew poprzez kratke wywiewna zamontowane bezposrednio w kanale
wentylacyjnym, do zbiorczego wentylatora wyciggowego. Kratka bedzie wyposazona w przepustnice
regulacyjna.

zlad nr 3:

pomieszczenie odkazania

Doplyw powietrza z magazynu , wywiew do wentylatora wyciaggowego §ciennego .

zlad nr 4:

piwnice

Doptyw powietrza z zewnatrz (infiltracja poprzez stolarke okienng), wywiew do wentylatora wyciagowego

kanaowego.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
6.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewidzie¢ nastgpujace elementy zasilania:
- zasilanie rekuperatora ztadu nr 1 wraz z nagrzewnicami elektrycznymi
U=3*400V, P=8 kW
praca w trybie recznym (wlacz/wylacz)
- zasilanie wentylatora kanalowego ztadu nr 2
U=230V, P=30W
praca w trybie rownoleglym z praca rekuperatora ze zwtoka ok. 1 h (wlacz/wylacz)
- zasilanie wentylatora §ciennego ztadu nr 3
U=230V, P=30W
praca w trybie recznym (wlacz/wylacz)
- zasilanie wentylatora kanatowego ztadu nr 4
U=230V, P=30W
praca w trybie ciagtym



6.2. ROBOTY BUDOWLANE
- wykona¢ otwory w przegrodach do prowadzenia kanatéw wentylacyjnych wg rysunkow;
6.3. INSTALACJE

- odprowadzi¢ z rekuperatora skropliny

7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem . Proby szczelno$ci i pozostate wymagania
odbioru instalacji technologicznej wg warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-

montazowych instalacji sanitarnych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

8. INFORMACJA BIOZ

8.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120, poz.1126

Ustawa Prawo Budowlane, Dz U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2002 Dz.U. z 2002 nr 108 poz. 953
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i PMB z 2003 r. Dz.U. nr 47, poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U z 1997 r. nr 29 oraz Dz. U. z
2003 r. nr169 poz. 1650 )

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263

8.2. ZAKRES ROBOT
W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano nastepujacy zakres prac:
- wykonanie niezbednych przebi¢ w przegrodach budowlanych

- montaz instalacji wentylacyjnej

8.3. WYKAZ ROBOT O SZCZEGOLNYM ZAGROZENIU BEZPIECZENSTWA
W trakcie budowy beda wykonywane prace przy ktorych wystepuje szczegdlne ryzyko utraty zdrowia
lub zycia:

- prace na wysokosci



8.4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

a) transport drogowy i technologiczny

- zakazuje sie transportu materialéw nad stanowiskami roboczymi

- obowiazuje sygnalizacja przemieszczania

- obowiazuje ruch wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

b) sktadowanie materiatéw

- zakazuje sie skladowania materiatéw na drogach

- materiaty sktadowac na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

- odpady technologiczne skladowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja do utylizacji

¢) ochrona p.poz.

- wyposazy¢ plac budowy w sprzgt p.poz.

- wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

- obowiazuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

d) prace w poblizu urzadzen energetycznych

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonac dokladne ogledziny stanu technicznego

urzadzen energetycznych i kabli znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych prac

8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca jest
obowiazany opracowac instrukcje ich wykonywania i zapoznac z nig pracownikow.
Pracodawca ma obowiazek ustalic wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych i sposob
postepowania przy wykonywaniu tych prac
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochrony osobistej lub wyposazeni w odziez robocza i ochronna

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZEAD NR1
poz | wyszczeg6lnienie izo | rozmiar iloé¢ | jedn. | pow. |uwagi
lac m2
ja
cm
1 2 3 4 5 6 7 8
1 | centrala wentylacyjna basenowa 1 |kpl
nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta vo/vw = 1000/1000 m3/h
dp=350Pa
tn=24C
panel sterowania
1C1 | czerpnia dachowa okragta D315 1 |szt
1C2 | zwezka symetryczna 2 | D315/280 2 |szt
1C3 | kolano wentylacyjne 90 st D280 1 |szt
1C4 | facznik elastyczny 2 | D280 1 |szt
1C5 | filtr kasetowy z filtrem kieszeniowym |2 | D315 1 |szt
EU7
1C6 | kanal wentylacyjny spiro D280 1,4 |m
IN1 | nagrzewnica kanalowa D315 1 |szt
P=4,0kW, U=3*400V
IN2 | zwezka wentylacyjna symetryczna D355/315 2 |szt
IN3 | facznik elastyczny D315 1 |szt
IN4 | kolano wentylacyjne 90 st D315 1 |szt
INS | kolano wentylacyjne 90 st D280 0 |szt
IN6 | kolano wentylacyjne 90 st D224 3 |szt
IN7 | kolano wentylacyjne 90 st D160 4 |szt
IN8 | odsadzka 1=35cm, e=10cm D315 szt
IN9 | trojnik wentylacyjny 90 st D315/160/224 1 |szt
IN10 | zwezka wentylacyjna symetryczna D224/160 1 |szt
IN11 | kratka wentylacyjna na kanal okragly D160/325*75 14 |szt
Z przepustnica i nastawianymi
kierownicami
IN12 | anemostat D160 1 |szt
IN13 | zadlepka D160 2 |szt
1N14 | kanal wentylacyjny spiro D315 1,0 |m
IN15 | kanal wentylacyjny spiro D280 m
IN16 | kanal wentylacyjny spiro D224 13,9 |m
1N17 | kanal wentylacyjny spiro D160 10,7 |m
1N18 | kanat wentylacyjny flex D160 m
1W1 | kolano wentylacyjne 90 st D315 1 |szt
1W2 | kolano wentylacyjne 90 st D280 1 |szt
1W3 | kolano wentylacyjne 90 st D250 1 |szt
1W4 | kolano wentylacyjne 45 st D224 1 |szt
1WS5 | kolano wentylacyjne 45 st D160 2 |szt
1W6 | trojnik wentylacyjny 90 st D280/250/180 1 |szt




1W7 | trojnik wentylacyjny 90 st D250/160/224 1 |szt
1W8 | zwezka wentylacyjna symetryczna D224/160 1 |szt
1W9 | zwezka wentylacyjna asymetryczna D315/280 1 |szt
1W10]| tacznik elastyczny D280 1 |szt
1W11 | kratka wywiewna z przepustnica 425*75 2 |szt
1W12 | anemostat wywiewny D160 3 |szt
1W13| zaslepka D160 1 |szt
1W14 | zwezka wentylacyjna symetryczna D180/160 1 |szt
1 W15 | kanat wentylacyjny spiro D280 3,0 |m
1W16 | kanal wentylacyjny spiro D250 34 |m
1 W17 | kanat wentylacyjny spiro D224 4,0 |m
1 W18 | kanatl wentylacyjny spiro D160 0,8 |m
1W19| kanat wentylacyjny flex D224 0,5 |m
1R1 | wyrzutnia dachowa D315 1 |szt
1R2 | zwezka symetryczna D315/280 2 |szt
1R3 | kolano wentylacyjne 90 st D280 2 |szt
1R4 | tacznik elastyczny D280 1 |szt
1R5 | kanat wentylacyjny spiro D280 3,7 |m
1H1 | przewdd odprowadzajacy skropliny D25 5,0 |m
PCV
1H2 | kolano PCV D25 3 |szt
1H3 | przej$cie instalacyjne PCV, EI60 D25 1 |szt
ZEAD NR2
1 2 4 516
2R1 | wentylator kanalowy D100 1 |szt
U=230V,P=30W, 200 m3/h
2R2 | kréciec pod kratke wentylacyjng na D100/200*100 | 1 |szt
kanal okragly
2R3 | kréciec pod kratke wentylacyjng na D125/200*100 | 1 |szt
kanal okragly
2R4 | kratka wentylacyjna z przepustnica 325*75 2 |szt
2R5 | anemostat wywiewny D100 2 |szt
2R6 | wyrzutnia $cienna D125 1 |szt
2R7 | kolano wentylacyjne 90 st D125 1 |szt
2R8 | kolano wentylacyjne 90 st D100 1 |szt
2R9 | zwezka wentylacyjna D125/100 3 |szt
2R10 | trojnik wentylacyjny D125/100/125 1 |szt
PR11 | kanal wentylacyjny spiro D100 5,8|m
PR12 | kanal wentylacyjny spiro D125 23 |m
P2R13 | kanat wentylacyjny flex D125 2,0|m
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ZE.AD NR3
1 2 4 516
3R1 |wentylator $cienny D100 [ szt
U=230V,P=30W 100 m3/h
3R2 | anemostat wywiewny D100 1 |szt
3R3 | wyrzutnia §cienna D100 1 |szt
ZY.AD NR 4
1 2 4 516
4R1 | wentylator kanalowy D100 1 |szt
U=230V,P=30W, 100 m3/h
4R2 | anemostat wywiewny D100 3 |szt
4R3 | wyrzutnia $cienna D100 1 |szt
4R4 | kolano wentylacyjne 90 st D100 2 |szt
4R5 | kolano wentylacyjne 90 st D100 1 |szt
4R6 | trojnik wentylacyjny D100/100/100 | 2 |szt
4R7 | kanat wentylacyjny spiro D100 9,0 | m




