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|. SPIS ZAL ACZNIKOW

1. Przynaleznos¢ do lzby Inzynieréw.

2. Kopia uprawnien budowlanych.
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Il. SPIS RYSUNKOW

LICZBA
LP NAZWA RYSUNKU FORMAT NRRYSUNKU | o 5,
1 2 3 4 5
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. RZUTY
1. |RZUT LAZNI — INSTALACJA ELEKTRYCZNA A3 E/01 2
2. | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A4 E/02 2
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I1l. CZESC OGOLNA

[11.1. Podstawa techniczna

Podstawg techniczng opracowania projektu wykonawczego sa:
- uzgodnienia projektanta z Inwestorem,
- wizja lokalna w budynku,

- przepisy techniczne, normy branzowe.
[ll.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oswietlenia
podstawowego, awaryjnego oraz zasilania urzadzen.

[11.3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe specjalnosci elektrycznej obejmuje swoim zakresem:
— zabudowe instalacji o$wietlenia podstawowego w czesci budynku — fazni,
— zabudowe instalacji oswietlenia awaryjnego w czeéci budynku — tazni,
— zabudowe instalacji gniazd wtyczkowych w czesci budynku — fazni,

— zabudowe instalacji zasilania urzgdzen w czesci budynku — fazni.
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V. OPIS TECHNICZNY

IV.1. Stan istniejacy

Istniejgca instalacja elektryczna:

- jest niedostosowana do zatozenh przebudowy,

- jest nieenergooszczedna,

- wymaga remontu.

Oprawy oswietlenia wyposazone sg w zarowe lub swietlowkowe zrodta swiatta.

W ramach zadania nalezy zdemontowac:
e oprawy oswietlenia oraz fgczniki,
e (Qniazda,
e osprzet.

IV.2. Stan projektowany

Zasilanie

Budynek jest zasilany z istniejgcego ztgcza. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
zwiekszenia mocy przytgczeniowe;j.

W czesci budynku objetej inwestycjg zabudowa jest istniejgca rozdzielnica,
stosunkowo nowa, wyposazona w aparature modutowag, posiada rezerwe miejsca dla
zabudowy dodatkowej aparatury.

Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie w fazni zaprojektowano z wykorzystaniem zrédet LED.

Dobor i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem
programéw wspomagajgcych projektowanie os$wietlenia. Oswietlenie wewnetrzne
opracowano zgodnie z normg PN-EN 12464-1: 2012. W poszczegdinych grupach
pomieszczen (rejondw) zostang zapewnione nastepujgce minimalne natezenia
oSwietlenia:

Lp. Nazwa pomieszczenia Wymagane
natezenie

1. Komunikacja 100 Ix

2. Pomieszczenia magazynowe 100 Ix

3. Pomieszczenia techniczne 200 Ix

4. Szatnie 200 Ix

5. Sanitariaty/taznie 200 Ix

Wszystkie zaprojektowane oprawy posiadajg zrédto swiatta typu LED oraz barwe
4000K.

llos¢ opraw i rozmieszczenie dobrano w zaleznosci od przeznaczenia i wielkosci
pomieszczen.

Projektowane oprawy zasilone zostang z istniejagcych odplywow z istniejacej

rozdzielnicy obiektowej zgodnie z usytuowaniem na rzucie. Wymianie podlega¢ bedag
jedynie przewody, ktérych stan nie mozna byto zweryfikowac.
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Montaz opraw

Pomieszczenia magazynowe, natryski, szatnie, korytarze:

Montaz opraw odbywac¢ sie bedzie natynkowo. Przewody zostang wymienione i
prowadzone bedg podtynkowo. Oprawy zasilicé z obwodu istniejgcego w tablicy
bezpiecznikowe;j.

Sterowanie oswietleniem
Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie:
e przy pomocy tgcznikbw zabudowanych na Scianach.
Lokalizacja na zatgczonych rzutach.
Uwaga: Zatgczanie osSwietlenia w przebieralni i prysznicach odbywac sie bedzie
tgcznikiem zabudowanym w korytarzu.

Oswietlenie awaryjne

Obliczenia o$wietlenia awaryjnego wykonano w oparciu o norme PN-EN 1838.
Budynek zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne oraz awaryjne ewakuacyjne.
Zanik napiecia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw oswietlenia
awaryjnego na czas nie krétszy niz 1h.

Oprawy bedg zasilane z indywidualnych zrédet - baterii zamontowanych w oprawach.

Oswietlenie znakéow ewakuacyjnych na korytarzach i klatkach schodowych bedzie
zrealizowane za pomocg opraw LED (jedno- lub dwustronnych) pracujgcych na ,jasno”.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego zaprojektowano na wyznaczonych
drogach ewakuacyjnych, w miejscach okreslonych w normie PN EN 1838 w taki sposdb,
aby minimalne natezenie osSwietlenia w pracy bateryjnej byto wieksze niz 1Ix, a w
miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe - wigksze niz Slx.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie oprawy os$wietleni awaryjnego oraz
ewakuacyjnego beda posiadaty stosowne dopuszczenia wydawane przez odpowiednie
osrodki badawczo-rozwojowa panstwowej Strazy Pozarne;j.

Oprawy bedg wyposazone w funkcje autotestu.

Zasilanie opraw odbywac¢ sie bedzie z obwoddéw indywidualnie zabezpieczonych
przewodem 3 zylowym ze stalym zasilaniem. Oprawy zasili¢ z obwodu istniejgcego w
tablicy bezpiecznikowej.

Instalacja gniazd

W poszczegodlnych pomieszczeniach zabudowane zostang gniazda wtyczkowe typu
16A i o stopniu szczelnosci IP44. Gniazda zasilic z obwodu istniejgcego w tablicy
bezpiecznikowe;j.

Zasilanie urzadzen
Ponizej lista urzgdze wchodzgcych w skfad urzadzen:

e Centrala wentylacyjna 8kW 3x400V (wentylatory, nagrzewnica),
e Szafka sterownicza uruchamiania prysznicy 0,5kW 230V.
Urzadzenia zasilane bedg z istniejgcej tablicy bezpiecznikowe;j.

W pomieszczeniu odkazalni zabudowany zostanie wentylator zatgczany wraz z
os$wietleniem tego pomieszczenia.

W  pomieszczeniu WC zabudowany zostanie wentylator zatgczany wraz z
osSwietleniem catej fazni.

W pomieszczeniu w piwnicy zabudowany zostanie wentylator zatgczony na state,
podigczony do najblizszej puszki 230V.
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IV.3. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci TN 400/230V ochrone podstawowg zapewniono poprzez zastosowanie
urzadzen, w ktérych czesci czynne sg fabrycznie pokryte izolacjg lub urzadzen, w ktérych
czesci czynne umieszczone sg wewnatrz obuddéw zapewniajgcych ochrone, co najmniej
IP2X. Ochrone przy uszkodzeniu zapewniono poprzez ,samoczynne wylgczenie
zasilania”. Zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe i nadmiarowe. Wylgczenie
obwodow koncowych 230V nastgpi w czasie nie wiekszym niz 0,4s.

IV.4. Obliczenia
Dobér zabezpieczenia kabla przed skutkami pradu przecigzeniowego

Urzgdzenia zabezpieczajgce kable przed skutkami przecigzen dla zostaty tak
dobrane, aby w przypadku przeptywu pradéw o wartosci wiekszej od diugotrwatej
obcigzalnosci prgdowej przewodow Iz nastepowato ich dziatanie, zanim wystgpi
nadmierny wzrost temperatury zyt kabli, przewodow i réznych zestykdw.

Wartos¢ znamionowa zabezpieczania zostata dobrane z zaleznosci:

I, <1, <l
|, <1,45-1,
l,=k,-I_

gdzie:

- Ig - prad obliczeniowy;

- I, - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajgcych;

- I, - dlugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ kabla;

- I, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych;

- kx> - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgce zadziatanie zabezpieczenia k,, =
1,6+2,1 dla wktadek bezpiecznikowych, k., = 1,45 dla zabezpieczen
elektronicznych.

Dobér zabezpieczenia kabla przed skutkami cieplnymi pragdu zwarciowego:

(k-S)* > 1%
gdzie:
- k - wspdtczynnik odpowiadajgcy jednosekundowej dopuszczalnej gestosci pradu
podczas zwarcia, k = 74; dla kabli Cu, k = 115;
- S - przekroj zyly projektowanego kabla;
- It - catka Joule’a odczytana dla wktadki odniesiona do pradu znamionowego
[A/mm?;

Doboér kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Obliczenia procentowego spadku napiecia dokonano zgodnie ze wzorami
i 0znhaczeniami:
100-P -1

% — 2 1
’ N

dla sieci 3-fazowej;
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200-P -1 e .
U, = —————, dla sieci 1-fazowej;
’ N

gdzie:

P - moc zapotrzebowana w W,

I - dtugosé kabla lub przewodu w m,

¥y - konduktywnos¢: 56 dla miedzi, 33 dla aluminium w m-Q™*-mm?,
S - przekroj przewodu w mm2,

Uy - napiecie nominalne sieci w V.

taczny spadek napiecia obejmujacy sie¢ rozdzielczg i odbiorczg nie moze byé
wiekszy niz 6% dla obwodow oswietleniowych i gniazd 1-fazowych oraz nie wigkszy niz
8% dla zasilana napeddw.

Dobér zabezpieczenia ze wzgledu na zapewnienie samoczynnego wylaczenia
zasilania

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009, dla sieci IT
i TN-S 400/230V, powinny spetnia¢ warunek szybkiego wytgczenia w czasie mniejszym
niz 5s dla urzadzen rozdzielczych i w czasie mniejszym niz 0,4s dla odbioréw
koncowych, wg zaleznosci:
Zs X 1,<Uq (dla sieci TN-S)

gdzie:
-Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrodto
zasilania, przewod skrajny do miejsca zwarcia
i przewdd ochronny od miejsca zwarcia do
miejsca zasilania.
Przyjeto impedancje:
Zs =1,25 x Z,,
gdzie: Z=2 x L xr;
- la - wartos¢ pragdu zapewniajgcego samoczynne
wytgczenie zasilania w wymaganym czasie; Iy = kK X Ip;
-Up - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig Uy= 230V.

IV.5. Uwagi ogdéine

Do wykonania rob6t nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Sprawdzi¢
dostarczone na budowe elementy pod katem zgodnosci z projektem i ich dobry stan
techniczny.

Wykonawca moze uzy¢ dowolnych materiatow, ktére bede lepsze lub réwnowazne do
zaprojektowanych. Niezbedny jest zakup i montaz opraw nowych, na ktére producent
udzieli 2 letnig gwarancje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zapewni¢ wysokg jakosé
wykonania robot. Na kazdym etapie wykonywanych prac wykonawca zobowigzany jest
konsultowa¢ rozwigzania zabudowy z uzytkownikiem/zamawiajgcym oraz inspektorem,
jezeli zostanie ustanowiony. Projekt rozpatrywac¢ wielobranzowo.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci montazowe powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje. Przed dopuszczeniem do pracy powinni przejs¢ instruktaz i
zostac poinformowani o wystepujgcych zagrozeniach i sposobie wykonania pracy.

Przeprowadzenie szkolenia pracownikow nalezy odnotowa¢é w odpowiednim
dokumencie.

,PAR” Kwiecien 2022 9



Badania instalacji polegajg na poréwnaniu wykonania robot z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami norm a zwtaszcza normy SEP - N SEP-E-002 oraz normy
stanowigcej o minimalnym natezeniu oswietlenia PN-EN 12464-1: 2012.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

e szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych przewodow, sprawdzenia
zgodnos$ci montazy, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i
instrukcjami fabrycznymi,

e zgodnos$¢ z projektem i przepisami,

e usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Odbiory robét polega na sprawdzeniu stanu wykonanej instalacji. Odbioru dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi przez Wykonawce, w niej,
Zmianami i uzupetniana w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwaciji oraz instrukcje obstugi,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokoty potwierdzajgce kompletnos¢ wykonania prac,
protokoty z przeprowadzonej badah pomiardw zgodnosci potgczen,
rezystancji izolacji, impedanc;ji petli zwarcia,
o protokoly z przeprowadzonych badan pomiaréw natezenia o$wietlenia
podstawowego oraz awaryjnego,
o karty katalogowe urzadzen zastosowanych do wykonania instalaciji.

CzesC opisowa oraz zestawienie materiatow stanowi wzajemnie uzupetniajgca sie
cato$¢. Projekt jest podstawg do wykonania kompletnej instalacji w celu, ktéremu ma
stuzy¢ i zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca musi posiadaé¢ niezbedng wiedze oraz
doswiadczenie w realizacji rob6t objetych niniejszym opracowaniem.

Wykonawca musi zatozy¢é dodatkowe koszty robocizny i materiatdow z powoddw
nieprzewidzianych np. kolizja przewoddéw pod tynkiem ze niezidentyfikowang na etapie
projektu uzbrojeniem, innymi sieciami, itp. lub np. stabe podtoze nosne, co niesie za
sobg koniecznosé zabudowy dodatkowego uchwytu, dtuzszej kotwy, kotka, itp.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecno$ci
Wykonawcy. Wszelkie zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i
inspektora nadzoru.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiednich przepisow
BHP.

IV.6. Zestawienie podstawowych materiatéw

Produce
Crs ‘s nt Ozn.
Lp. Wyszczegdlnienie llosé | J.m. /Dostaw | Projektowe
ca
1 2 3 4 5 6
I INSTALACJE
Demontaze
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Lo

Demontaz istniejgcej instalacji oswietlenia ‘ 1 ‘ kpl. ‘

Doposazenie istniejgcej tablicy bezpiecznikowej

2. | Wylgcznik roznicowy 40/0,03 4p 1 szt.
3. |Wylacznik nadpragdowy B16A 3p 2 Sszt.
4. | Wytgcznik nadpragdowy B10A 1p 1 szt.
5. |YDYzo 5x2,5 22 m
6. |YDYzo 3x2,5 68 m
7. YDYzo 3x1,5 220 m
Oswietlenie
8. |Lagcznik pojedynczy p/t 4 Szt.
9. |tacznik podwdjny p/t 1 szt.
10. | Gniazdo p/t IP44 16A 4 Sszt.
11. | Plafon Dione LED Plus 3400Im 30W IP65 IK10 3 Szt. Lena L1
12. |Plafon Dione LED Plus 2550lm 22W IP65 IK10 4 Sszt. Lena L2
13, Eléngn Dione LED Plus 2550Im 22W IP65 IK10 5 szt Lena L2 RCR
14. | Oprawa belkowa Tytan 2 LED 3400lm 30W IP66 2 Sszt. Lena L3
15. | Oprawa belkowa Tytan 2 LED 7300Im 47W IP66 3 Sszt. Lena L4
16. | Oprawa awaryjna GR-290 IP20 min. 270lm AT 4 szt. | Olympia AW1
17 )(A)\_?rawa awaryjna GR-1935/15L IP65 min. 105Im 1 szt. | Olympia AW?2
18. | Oprawa awaryjna SLL-501 IP65 min. 500lm AT 3 szt. | Olympia AW3
19 2$rawa ewakuacyjna 1935/15L IP65 min. 105Im 5 szt. | Olympia EW1
20. | Materialy pomocnicze 1 kpl.
KONIEC OPRACOWANIA
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