PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemoéw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY tAZNI GtOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH
Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | oOd Do
KOSZTORYS: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY £AZNI GtOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W
GLIWICACH

1 Instalacje elektryczne 1 25
1.1 Demontaz 1 1
1.2 Doposazenie istniejgcej tablicy bezpiecznikowe;j 2 9
1.3 Oswietlenie 10 21
14 Pomiary, uruchomienie, dokumentacja 22 25
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY tAZNI GEOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

OBMIAR: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY £AZNI GEOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH

1

Instalacje elektryczne

1.1 Demontaz
1 Demontaz instalacji oswietlenia kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Doposazenie istniejgcej tablicy bezpiecznikowej
2| KNNRS | Aparaty elektryczne - wytgcznik roznicowy szt.
d.1.2| 0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNRS | Aparaty elektryczne - wylgcznik nadpragdowy szt.
d.1.2| 0406-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNNRS | Aparaty elektryczne - wylgcznik nadprgdowy szt.
d.1.2| 0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2| 1207-01
22 + 68 + 220 m 310,000
RAZEM 310,000
6| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0210-01 ukfadane w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
beton - YDYZo 5x2,5
22 m 22,000
RAZEM 22,000
7| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podfozu innym niz
beton - YDYZo 3x2,5
68 m 68,000
RAZEM 68,000
8| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0210-01 uktadane w gotowych bruzdach na podfozu innym niz
beton - YDYzo 3x1,5
220 m 220,000
RAZEM 220,000
9 KNNRS5 [ Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
d.1.2| 1208-06 | cementowej
(22 + 68 + 220) * 0,03 * 0,03 m3 0,279
RAZEM 0,279
1.3 Oswietlenie
10| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.1.3] 0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych szt.
d.1.3] 0307-02 | podtynkowych dwubiegunowych, przyciskéw w puszce
instalacyjnej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.1.3] 0309-05 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY tAZNI GLOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych LED -| kpl.
d.1.3| 0504-07 | Oprawa L1
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych LED -| kpl.
d.1.3| 0504-07 | Oprawa L2
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
15[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych LED -| kpl.
d.1.3] 0504-07 | OprawalL2RCR
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych LED -| kpl.
d.1.3| 0504-07 | Oprawa L3
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED -| kpl.
d.1.3| 0504-07 | Oprawa L4
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED -| kpl.
d.1.3] 0504-07 | Oprawa AW1
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNR-W 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED -| kpl.
d.1.3| 0504-07 | Oprawa AW2
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED -| kpl.
d.1.3| 0504-07 | Oprawa AW3
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED -| kpl.
d.1.3| 0504-07 | Oprawa EW1
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
14 Pomiary, uruchomienie, dokumentacja
22| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.4| 121-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
1 punk 1,000
t
RAZEM 1,000
23| KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.4| 121-03 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
nastepny pomiar w pomieszczeniu
99 punk 99,000
t
RAZEM 99,000
24| KNNR-W 9 | Sprawdzenie instalacji elektrycznych - obwody 1-faz. - pomi
d.1.4] 1202-01 pierwszy pomiar ar
1+35 pomi 36,000
ar
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY LAZNI GEOWNEJ W ARESZCIE SLEDCZYM W GLIWICACH
Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 36,000
25 Inne nieprzewidziane np. kolizja przewoddw pod tynkiem | kpl.
d.1.4| kalk. wlasna | ze niezidetyfikowana na etapie projektu uzbrojeniem,
innymi sieciami, itp. lub np. stabe podtoze nosne, co niesie
za soba koniecznos¢ zabudowy dodatkowego uchwytu,
dtuzszej kotwy, kotka, itp
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-5-
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