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Obiekt:  Areszt sledczy w Gliwicach
ul. Sieminskiego 10, 44-100 Gliwice

Zadanie: Projekt przebudowy tazni gtéwnej w areszcie sledczym w Gliwicach

Branza: OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALtOSCIOWE
Czesc¢ konstrukcyjna

Stadium: Projekt wykonawczy

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
. Projekt architektoniczny opracowany rownolegle przez ,Pracownie Architektury i Rekodzieta - PAR",

. Inwentaryzacja autorska w czesci architektonicznej

2.Uktad konstrukcyjny

Budynek ma konstrukcje nawowa, zewnetrzne trakty to sg cele, srodek pusty az pod dach ze Swietlikami,
wypetniony tylko lekkimi, azurowymi konstrukcjami stalowymi z drewnianymi pomostami, schodami i kratami.

W celach stropy tukowe (ceglane). Sciany z cegly.

Niezbedne nowe otwory drzwiowe i przejsciowe bedg wykonane jako poszerzenia i podwyzszenia istniejgcych
otworéw w $cianach istniejgcego budynku, badz wykonanie nowych przebi¢ przez istniejgce sciany. UWAGA!
Na okres prac zwigzanych z przebudowa w zwigzku z mozliwg likwidacja obecnych belek nadprozowych
(niezaleznie od tego jakie one s3) przewiduje sie mocne podstemplowanie w otworach przed przystapieniem
do prac wyburzeniowych.

Przed wykonaniem przebicia nalezy wykona¢ stalowe nadproze odcigzajace.

2.1.Nadproza P1i P2

Obecnie w tym miejscu znajduje sie wneka wys. 193cm z otworem przelotowym 47x47cm.
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Obcigzenia:

Obcigzenie stafe:

Ciezar przecietnego stropu Kleina wynosi 194 kG/m2 (pétciezki) do 216 kG/m2 (strop ciezki)

Srednia grubos¢ stropu wraz z posadzkami Hsr=~0,40m

Do obliczen szacunkowych przyjeto Srednia gestos¢ konstrukcji (ceramika Kleina, posadzki itp,) y=2,2t/m3
Szeroko$¢ pola obcigzenia nadproza” L$r=(2,0+2,5)/2=~2,25m

Do obliczen szacunkowych przyjeto: q1k="~0,40%22,0*%2,25= 19,8 kN/m ->ql=1,35%19,8= 26,73 kN/m
Obcigzenie scianami murowanymi:
Sciana gr. 35,5cm (z tynkami),H=0,55m:

g2k=0,36*0,55*19,0= 3,77 kN/m - g2=1,35*9,69= 5,08 kN/m
Obcigzenie zmienne:
Standardowe obcigzenia A5 (jak koszary)i: p3k=3,00*2,20 =6,60 kN/m - p3=1,50*6,60 = 9,90 kN/m

Obciazenia taczne: Q= 41,71 kN/m
Dla rozdzielnych nadprozy P1i P2 L=0,9m = L,,="~1,1*0,90= ~0,99m
M=0,128*41,71*0,99%= 5,11 kNm => ~M’=5,11/2= 2,56kNm (na jedng z dwdch belek)
Q=0,5*0,99*41,71= 20,65 kN = Q’'=20,65/2=~10,3 kN (na jedng z dwdch belek)

WMIARDWANIE PRZEKROJL STALOWEGD WG PH-90-B-03200 Wit RFDCPL

ZGINANIE DiwUIKIERUMNEDWE ZE SCISKANIEM
DLACIOD [ l+=093m, ly=050m ]

[ M= 2 6BkNm, My=0.00kMNm, N=1030kN ]
JEST:

Mt = BBE kMm
gl= 0597
x o [l = M) = 030 My / My = 0,00

My = 1,83 kim

Mr= 29025 kN
= 091
N (s el = 0,04

M/ [ Wi+ M A (ol s M) + by Mg = 0034 < 1-A=1.00

FaR&METRY FROFILU ‘ PROFIL POPRAWNY
—Profil ————————— | Dlugoés Wboczeniowa — [ Siky Wewnetrzne i MK i
Tep !C vl L [m] I 0499 I [kMm] ] 2.56 =
pis... I
Rozmiar {100 b Ly [m] I 05 Fp [kMm] ] 0.00
Do pliku... ]
Stal St3 i M [kM] 10.3 HiE
' Diuk...; |
PROFIL ; C100
b =100 i A =135 cm2
b = A0 mm G =105 kg/m
ts'= & mm
tg = 5.5 mm Jw = 206 cmd
r=4.5 mm We=41.2cm3
i =391 cm
h - 2c = B4 mm
Jy =293 cmd
W =849cm3
v =T.47 cm
dl =13 mm
wl =30 mm
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WYMIAROWANIE PRZEKROJU STALOWEGO WhMIARDWANIE PRZEFROJU STALOWEGD Wi PN-90-B-03200 i RFDLPL
OBCIAZENIA : ZGINANIE DWUKIERUNKOWE ZE SCISKANIEM
ZGEINANIE DWLUIKIERUNKOWE ZE SCISKANIEM
DLA Y40 [le=2.37m, lu= 0.50m

MATERIAL :  Stal: St3 fd = 215,00 MPa i 1 _
PRZEKROJ: C100 . [ M="14.70kNm, My= 0.00kNm, M= 24 70kN |
DLUGOSE WYBOCZENIOWA : L,=099m Ly=05m M= 1858 kNm Miy= 318 kNm
. gl= 097
SItY WEWNETRZNE : =/ [pL x Mrs] = 0,82 by /by = 0,00
N =10,3 kN My =2,56 kNm M, = 0,00 kNm
JEST: _
ZGINANIE WZGLEDEM OSI X: g'; 5{32'5” KN
er:“pXWfod: 8,86kNm Gp=1 N.-"[qJHNr]= o7
¢ = 097 M /@ e N+ M/ [l M) + My My= 088 < 1-4=0399
M, / (gL , Mr,) = 0,30
x ! (®L y Mry) PARAMETRY PROFILU | T e
ZGINANIE WZG';dEDEM Os' Y: = Profil ——————————— [~ Dbugoéc Wiboczeniowa — = Siky'Wewnetzne - | WEHIE I
mr)’/'M“P X V(\)/)(’); = 183KkNm ap=1 w [ SR 237 M [khm] [ 47 -
r,= 0, pis... |
y y Rozrmiar i‘l4D - Ly [rn] I 05 My [kMrm] l 0,00
& . Do plikw.. |
$CISKANIE : sl [s3 <] NI [ 247
WYBOCZENIEX: L, =0,99m A, =0,30 k.|
WYBOCZENIE Y : L,=05m Ay =0,40 A= max(A,, Ay) = 0,40 FREEL - B
b =140 mrm A=204 cm2
Nr=WxAxfd= 290,25 kN w=1 {3=B?Dmm G =16 ka/m
—_ =4 mm
o= 091 tg =10 mm Ju = BO5 cmd
N /(¢ x Nr) = 0,04 1= 5mm ‘wi =864 cm3
“ oz i=545cm
NOSNOSC SUMARYCZNA b - 2e = 87 mm
N/ (@ X Nr) + Mx/ (@ X Mry) + My / Mry = 0,34 < 1-A=1,00 ﬂﬂ;f?f;g’;%
w=175cm
PROFIL POPRAWNY !lI d1 =17 mm
wl =35 mm
UGIECIE BELKI
STALOWEJ:
g(obl)= 41,71 KkN/m
_ WYMIAROWANIE PRZEKROJU STALOWEGO
L= 099 m OBCIAZENIA : ZGINANIE DWUKIERUNKOWE ZE SCISKANIEM
Mx(obl)
= 511 kNm LARA'ZFIIEEE;%J. Stal: St3C14O fd = 215,00 MPa
yf= 1,45 ‘
Mx(k)= 3,52 kNm DEUGOSE WYBOCZENIOWA : Ly=237m Ly=05m
= 206,0 cm4 SILY WEWNETRZNE :
y= 0,08 cm N =247 kN My = 14,7 kNm My = 0,00 kNm
y=[ 1/ 1190 ]*L JEST

ZGINANIE WZGLEDEM OSI X:

er = ap xWX x fd = 18,58 kNm cxp =1
Dlat h nadprozy P1iP2 L=2,16m = L,,="~1,1*%2,16= ~ 2,37 o= 0.97
a tacznych nadprozy P1 i =2,16m obi=~1,172,16="2,37m M/ (gL , Mr,) = 0,82
M=0,128*41,71*0,2,37%= 29,3 kNm > ~M’=29,3/2= ~14,7kNm (na jedng z dwdch belek)
ZGINANIE WZGLEDEM OSI Y:
Q=0,5%2,37*41,71= 49,4 kN = Q’=49,4/2= ~24,7 kN (na jedng z dwdch belek) M = o X W X de: 318 KkNm a.=1
! p
My/ Mry = 0,00

SCISKANIE :
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WYBOCZENIEX:  L,=237m A =0,52

WYBOCZENIEY: L =05m A, =0,34 A= max(Ay, Ay) = 0,52
Nr=YxAxfd= 438,60 kN w=1

9= 086

N /(¢ x Nr) = 0,07

NOSNOSCE SUMARYCZNA

N/((prr)+Mx/((pLxer)+My/Mr = 0,88 < 1-A=0,99

y
PROFIL POPRAWNY !l

UGIECIE BELKI
STALOWEJ:
g(obl)= 41,71 KkN/m
L= 237 m
Mx(obl)
= 29,29 kNm
vi= 1,45
Mx(k)= 20,20 kNm
= 6050 cm4

y= 0,93 cm
y=[ 1/ 255 ]*L

Ze wzgledu na istniejacg tu wneke, ktérej krawedzie ostabiajg strefy filara
miedzyotworowego przyjeto z kazdej strony jedng wspdlng belke C 140.

Kolejnos¢ prac przy wykonaniu nadproza P1/P2 przedstawia sie nhastepujgco:

* Wykonaé¢ mocne podstemplowanie w otworze na istn. wneka przed przystapieniem do prac
wyburzeniowych.

¢ Nad przewidywanymi otworami Sciennymi wykué¢ z obu stron $ciany poziome bruzdy o wysokosci
~17cm i gtebokosci > ~7,5cm (liczac od lica cegly $ciany murowanej, a nie tynku!)

e Wyroéwnac pionowga powierzchnie lica kazdej bruzdy - utrzymujac jej zagtebienie 6,5cm liczac od lica
cegly Sciany murowanej (nie tynku!)

¢ Osadzi¢ w obu bruzdach dwa ceowniki C140 - stabilizujac ich potozenie przy pomocy XXXX przelotowych
srub M12 (gwintowanych na koricach pretéw), przepuszczanych przez wiercone otwory @13mm. W
jednej z belek wykona¢ wszystkie potrzebne XXXX otwory @13mm, natomiast w drugiej tylko jeden
skrajny — pozostate otwory w tej belce bedg nawiercone ostatecznie ,,na miare” przy montazu (wraz z
otworami (13 wierconymi przez mur),

= Przy montazu belek wykona¢ wpierw przewiert muru dla jednego skrajnego preta tgcznikowego,
zatozy¢é obie belki nadproza, stabilizujac ich potozenie przy pomocy jakich$ dodatkowych srub
rozporowych osadzonych w murze przez jakis dodatkowy otwér na drugim koncu belek. Dalsze otwory
@13mm wierci¢ w murze i przeciwnej belce stalowej przez otwory belki z przygotowanym petnym
owiertem. Zatozy¢ i mocno skrecié prety spinajgce M12 (nr 2).

¢ Doktadnie podbi¢ betonem B30 (ubijanym!) przestrzen nad catg dtugoscig kazdej belki stalowej (nad jej
gbrng podtka) i pod dolng potkg - na odcinkach, gdzie bedg oparcia belki nadprozowej na istniejgcym
murze,
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¢ Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zdemontowac tymczasowe podparcia nadprozy
i wyku¢ potrzebne poszerzenia (i podwyzszenia) otwordw s$ciennych w $cianach,

e Obrobi¢ nadproza siatkg np. Rabitza (lub w inny stosowany przez Wykonawce sposéb) i otynkowac.
(zgodnie z wskazaniami w dok. Architektonicznej).

2.2.Nadproze P3

Obecnie w tym miejscu znajduje sie scianka dziatowa z otworem drzwiowym 82x207cm.

W ramach przebudowy $cianka zostanie pogrubiona do 25cm (przez domurowanie) i beda w niej wykonane
dwa otwory dla drzwi (jeden otwor istniejacy i jeden wykuty w istniejgcej $cianie. W trakcie domurowywania
co jaki$ czas w istniejacej cienkiej Sciance wykué przelotowy otwor dla osadzenia poprzecznej cegly kotwigcej
25cm, zwigzujacej oba mury.

Kolejnosé prac proponuje sie nastepujaca:
¢ Domurowac do wys. Istniejacego otworu (H=207cm) pogrubiajgce scianki (wigzac je s istniejaca j.w.),
¢ Wykonac¢ nowe stalowe nadproze,

e Domurowaé wyzsza pogrubiajgcag cze$¢ muru i poprzeczng scianke miedzydrzwiowa (wiazac je s
istniejaca j.w.).

OBLICZENIA

Poniewaz obecna s$cianka jest Scianka dzialowag nie nosi zapewne obcigzenia z jakich$ Scian wyzszej
kondygnacji.

Jako obcigzenie projektowanego nadproza przyjmuje sie:
¢ Obcigzenie ze stropu z pasma szer. ~1,8m (podwadjna potéwka odletosci od sgsiedniej scianki),

¢ Obcigzenie pogrubiong scianka o wysokosci ~0,6m (na nadoprozu).
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Obcigzenia:

Obcigzenie stafe:

Ciezar przecietnego stropu Kleina wynosi 194 kG/m2 (p6tciezki) do 216 kG/m2 (strop ciezki)

Srednia grubo$¢ stropu wraz z posadzkami Hér= ~0,33m

Do obliczen szacunkowych przyjeto Srednia gestos¢ konstrukceji (ceramika Kleina, posadzki itp,) y=2,2t/m3
Szerokos$¢ pola obcigzenia nadproza” Lsr= ~1,8m (jak podano wyzej)

Do obliczen szacunkowych przyjeto: q1k=~0,33*22,0*1,80= 13,1 kN/m ->q1=1,35%13.1=17,6 kN/m

Obcigzenie scianami murowanymi:
Sciana gr. 25cm (z tynkami),H=0,6m:
g2k=0,25*0,60%19,0= 2,9 kN/m - g2=1,35*%2,9= 3,8 kN/m
Obcigzenie zmienne:
Standardowe obcigzenia A5 (jak koszary)i: p3k=3,00*1,80 = 5,4kN/m - p3=1,50*5,4= 8,1 kN/m

Obciazenia taczne: Q= 29,5 kN/m

Zatozono niezalezng prace JEDNEJ stalowej belki o rozpietosci L=205cm, koricami osadzonymi w wykutych w
czotowych $cianach gniazdach. Jedno z gniazd o gtebokosci B=....., drugie o zwiekszonej do ...... gtebokosci (dla
umozliwienia wstawienia belki).

Lobl=~1,05*L=1,05*%2,05= ~2,15m

WhMIARDWANIE PRZEKROJU STALOWEGD Wi PN-30-B-03200 it RFDLPL

ZEINANIE JEDMOKIERUMKOWE WZGLEDEM D51 %
DLACTA0  [lé=2,15m, ly=050m]

[ M= 17.10kNm, by= 0,00kNm, N=0.00kN ]
JEST:

Mra= 1858 kMNm
ol= 037
M/ (ol = k)= 085 < 1

PARAMETRY PROFILU I PROFIL POPRAWNY

Pofl —————— 1 Dlugost Wyboczeniowa — — Sk wWewnetizne A HIK |

Typ IC v’ L [mn] | 21500 W= [kMm] | 171 —
piz... i
Fozmiar I‘|4U vI Ly [rn] I 05 tdy [lkMm] I 000
Do plikew... |
ISt3 'i N [kN] I 0,00

Stal
Dk l
FROFIL : C140
h =140 mm & =204 om2
b= B0 mm 5 =1B ka/m
tz=7 mm
tg = 10 Ju = B05 cmd
=5 mm ‘wiv = BE.4 cm3
in= 5,45 cm
- 22 =97 mm
Jy=B2 7 cd
Wi =143 cm3
=175 cm
dl =17 mm

wl =35
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WYMIAROWANIE PRZEKROJU STALOWEGO

OBCIAZENIA : ZGINANIE JEDNOKIERUNKOWE WZGLEDEM OSI X

MATERIAL : Stal: St3 fd = 215,00 MPa
PRZEKROJ: C140
DLUGOSC WYBOCZENIOWA : Ly =2,1500 m Ly=05m
SIY WEWNETRZNE :

N = 0,00 kN My =17,1kNm My =0,00 kNm
JEST :

ZGINANIE WZGLEDEM OSI X:

Mry = Ap x Wy xfd = 18,58 kNm ap = 1
QL= 097

N/ (@ Mr)= 095 < 1

PROFIL POPRAWNY !

UGIECIE BELKI STALOWE.J:
globl)= 2960  kMN/m

L= 215 m
Mx(abl) = 17,05 kMm
yf = 1,45
Mxik)= 11,76 kMm
I= 6050 cmd
Y= 0,45 cm

y=[1/ 483 ]*L
Kolejnosé prac przy wykonaniu nadprozy:

¢ Domurowac do wys. Istniejacego otworu (H=207cm) pogrubiajgce Scianki (wigzac je s istniejacy Sciabng
strzepiami ceglanymi),

e W poziomie planowanej belki nadprozowej wyku¢ w $cianach gniazda o gtebokosciach: jedno B=10cm
drugie B= 20cm, (dla umozliwienia wstawienia belki),

e Sku¢ tynki w starej sciance powyzej nowej stalowej belki dla odkrycia $cianki ceglanej. Wyréwnac
zaprawa odkryte s$cianki w tym pasmie belek stalowych. Po przeciwnej stronie starej scianki na
wysokosci belki stalowej sku¢ tynk dla odkrycia gotego muru i wykonaé¢ bruzde gt. ~2,5cm, z
wyréwnanym zaprawg licem,

¢ Na dobudowanej do wys. H=207 $ciance utozyé na podbetonowaniach (w miejscach gdzie oprze sie
ona na nowym murze i w wykutych w $cianach gniazdach) stalowa belke C140,

¢ Po przeciwnej (w stosunku do utozenia belki C140) stronie Scianki osadzi¢ ptasdkownik #5x80,
* Przez otwory w belce C140 wykona¢ przewierty przez mur i ptaskownik @13mm,

* Skreci¢ stalowa belke C140 z ptaskownikiem #5 $ciggajgcymi srubami @12mm (M12),
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¢ Doktadnie podbi¢ betonem B30 (ubijanym!) przestrzen nad catg dtugoscia kazdej belki stalowej (nad jej
gbrng potka) i pod dolng pdtka - na odcinkach, gdzie beda oparcia belki nadprozowej na istniejgcym
murze. Starannie wbetonowac koncéwki belki w gniazda w murze,

e Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zdemontowac tymczasowe podparcia
nadprozy i wykué potrzebne poszerzenia (i podwyzszenia) otwordw $ciennych w $cianach,

¢ Obrobi¢ nadproza siatkg np. Rabitza (lub w inny stosowany przez Wykonawce sposob) i otynkowac.
(zgodnie z wskazaniami w dok. Architektonicznej).

2.3.Nadproie P4

Obecnie w tym miejscu znajduje sie otwér o szerokosci 0,85m. W ramach przebudowy ma tu powstac otwor o
szer. 0,90m, co wymaga wyburzenia sSciany przy jednej krawedzi i dobudowy (z cegty petnej) przy drugiej
krawedzi.

Poniewaz trudno obecnie ustali¢ jak jest zrealizowane nadproze nad tym istniejagcym otworem (wymagajace
zapewne usuniecia) i nie wiadomo jakle w trakcie kucia muru mogg powstac pekniecia w strukturze muru
celowym jest wykonanie zabezpieczajacego nadproza stalowego..

36 45 |29 }’P46 IL,QUL,

j wen
a1

i s

7 %

P

5 ~
P4 p=
H _ _ _Oj T
- 114 i
wyburzyc = .
— 1 90 domurowac
|
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W strefie obcigzenia nadproza, przy przyjeciu rozktadu pod katem a=60° znajdzie sie praktycznie sam mur
nadotworowy.

Obcigzenie Scianami murowanymi:
Sciana gr. 71cm (z tynkami),H=1,08m:
g2k=0,71*1,08*19,0= 14,6 kN/m > g2=1,35*14,6= 19,7 kN/m
L=1,14m - Lobl=~1,1*1,14= ~1,25m
Przyjeto 2 belki ceownikowe.
M= 0,125*19,7*1,25%= 3,85 kNm = M’=3,85/2= 1,92 kNm — na jedna belke
Q=12,3 kN

WiMIARDWANIE PRZERROJU STALOWEGD ‘WG PM-90-B-03200 A RFD PL

ZGINANIE JEDHNOKIERUNKOWE WZGLEDEM 0515
DLa 100 [l+=1.25m, ly=050m ]

[ Mn=192kNm, My=000kMm, H=0.00kN ]
JEST:

Mrs = B.86 kNm
ol= 0397
M/ [l = ki) = 022 < 1

FARAMETRY PROFILU I PROFIL POPRAWNY

—Profil ————— — Dhugosc Wyboczeniowa — —Siky Wewnehizne = WK |
Tvp |C v! L [m] ’ 1.25 b [kMm] | 192 =
pis.. ]
Rozmiar  |100 - Ly [rn] 05 Iy kM) l 0.ao

Stal St3 - MM 000 M
| Druk... I
PROFIL ; 100
k=100 mm & =135cm2
b= 50 mm G =105 kadm
bz =6 mm
tg =85 mm Ju =206 cmd
r =45 mm Wii=41 2 cm3
im=391cm
b - 2 = B4 i
Jp =293 cmé
W= 849 cml
=147 cm
dl =13 mm

wl = 30 mm
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UGIECIE BELKI STALOWE.J:
globl)= 19.70 kN/m
L= 1.25 m
Mx(obl) = 3,85 kMNm
yf = 1,40
M (k)= 2.75 kMNm
I* ZI 412.0 _Icm4
y= 0,05 cm
y=[1 2418 ]°L
*) dwie belki

WYMIAROWANIE PRZEKROJU STALOWEGO
OBCIAZENIA : ZGINANIE JEDNOKIERUNKOWE WZGLEDEM OSI X

MATERIAL : Stal: St3 fd = 215,00 MPa
PRZEKROJ: C100
DLUGOSC WYBOCZENIOWA : Ly=1,25m Ly=0,5m
SiY WEWNETRZNE :

N = 0,00 kN My =1,92kNm My =0,00 kNm
JEST:

ZGINANIE WZGLEDEM OSI X:

Mry =ap x Wy xfd = 8,86 kNm a,=1
(pL = 0,97

N/(p_Mry)= 022 < 1

PROFIL POPRAWNY !

Kolejnosé prac przy wykonaniu nadprozy:

¢ Wykonaé¢ mocne podstemplowanie w istn. otworze przed przystapieniem do prac wyburzeniowych.

e Domurowaé do wys. Istniejacego otworu (H=192cm) Scianke (wiazac je z istniejaca (przez przewigzanie
strzepiami murowymi),

e W poziomie planowanej belki nadprozowej wyku¢ w $cianie gniazda o gtebokosciach ~20cm, w ktérych
na gtebokosci ~18cm beda whetonowane korice belek,

e Sku¢ tynki w starej Sciance powyzej otworu, na wysokos¢ belki dla odkrycia Scianki ceglane;j.
Wyréwnacé zaprawa odkryte Scianki w tym pasmie belek stalowych.

¢ Wykué bruzdy na gt. ¥12cm (od lica MURU, a nie tynku!) i wykonaé wyrdéwnanie lica bruzdy zaprawg
cementowg, zachowujac jego lico 100mm od lica MURU ceglanego,

e Utozy¢ na podbetonowaniach (w miejscach gdzie oprze sie ona na nowym murze i w wykutych w
$cianach gniazdach) stalowe belki C100. Jedna z belek winna mies petny owiert, w drugiej tylko jeden
otwor skrajny (pozostate zostang przewiercone w trakcie przewiercania muru),

* Przez otwory w belce C100 wykonaé przewierty @13mm przez mur i drugg belke,
e Skreci¢ stalowe belki C100 srubami @12mm (M12),

¢ Doktadnie podbi¢ betonem B30 (ubijanym!) przestrzen nad catg dtugoscia kazdej belki stalowej (nad jej
gbrng potka) i pod dolng potka - na odcinkach, gdzie bedg oparcia belki nadprozowej na istniejgcym
murze, doktadnie wypetni¢ betonem gniazdo osadzenie koricéwki belek,
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¢ Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zdemontowa¢ tymczasowe podparcia
nadprozy i wykué potrzebne poszerzenie otworu Sciennego w Scianie,

e Obrobi¢ nadproza siatkg np. Rabitza (lub w inny stosowany przez Wykonawce sposob) i otynkowac.
(zgodnie z wskazaniami w dok. Architektonicznej).

2.4.Nadproze P5

Obecnie w tym miejscu znajduje sie otwor o szerokosci 0,67m i wysokosci H=195cm. W ramach przebudowy
ma tu powstaé otwdr o szer. 1,00m i wysokosci 2,05m, co wymaga wyburzenia $ciany przy jednej krawedzi i
likwidacji ew. Istniejgcego nadproza drzwiowego..

Poniewaz trudno obecnie ustali¢ jak jest zrealizowane nadproze nad tym istniejgcym otworem (wymagajace
zapewne usuniecia) i nie wiadomo jakle w trakcie kucia muru mogg powstac pekniecia w strukturze muru
celowym jest wykonanie zabezpieczajgcego nadproza stalowego..
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45+—100— ‘ ‘m
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i
< ]
istniejacy e : &
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W strefie obcigzenia nadproza, przy przyjeciu rozktadu pod katem 0=60° znajdzie sie
praktycznie sam mur nadotworowy i dodatkowo czesé obcigzenia z ciagu ze stropem tukowym
o rozpietosci ~2,8m.

Obcigzenie stafe:

Ciezar przecietnego stropu Kleina wynosi 194 kG/m2 (potciezki) do 216 kG/m2 (strop ciezki)

Srednia grubos¢ stropu wraz z posadzkami Hér= ~0,35m
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Do obliczen szacunkowych przyjeto Srednia gestos¢ konstrukcji (ceramika, posadzki itp,) y=2,2t/m3
Szeroko$¢ pola obcigzenia nadproza” Lsr= ~2,8/2=1,4m (jak podano wyzej)

Do obliczen szacunkowych przyjeto: q1k=~0,35*%22,0*1,40= 10,8 kN/m ->ql1=1,35%10,8= 14,6 kN/m

Obciazenie Scianami murowanymi (ze wzgledu na tréjkatne obcigzenie przyjeto 60%):
Sciana gr. 62cm (z tynkami),H=0,96-0,35(strop)=0,61m:
q2k=0,62*0,61*19,0*60%= 4,3 kN/m > g2=1,35*4,3= 59 kN/m

Obciqzenie zmienne:
Standardowe obcigzenia A5 (jak koszary)i: p3k=3,00*1,40 = 4,2kN/m = p3=1,50*4,2 = 6,3 kN/m

Obcigzenia taczne: Q= 26,0 kN/m
L=1,00m > Lobl=~1,1*1,0=~1,10m
Przyjeto 2 belki ceownikowe.
M= 0,125%26,0*1,10%= 3,93 kNm = M’=3,93/2= ~2,0 kNm — na jedna belke
Q=14,3 kN
whrtlaR OwaNIE PRZEKROJU STALOWEGD ‘WG PH-90-B-03200 it BFDLPL
ZGINAMIE JEDNOKIERUMEDWE WZGLEDEM 051 %

DLACIOD [ lv=1.25m, ly= 0,50m ]
[ M=1.32kMm, M= 0.00kNm, N=0.00kN ]

JEST:
Mrx = 8,86 khNm
oL= 0597

M4 pl & M = 022 < 1

PARAMETRY PROFILU I PROFIL FOPRAWHY

—Profl ———————— 7 Dhugodé Wheboczeniowa — 7 Sikp Wewnetizne - il rERIK I
Tup iC vi L [rn] i 1.25 M= [kkm] I 192 5
pis... !

Rozmiar |00 - Ly [rm] l 05 by [lkNm] i 0,00
Do plikw.. l
Stal St - M [N 0,00

Dk I
[RFD - Parametry Profiu £
PROFIL - C100
b=100 mm A =1350cm2
b = &0 mm G =105kg/m
tz =& mm
bg = 8.5 mm Ju =206 cmd
=45 mm Wi =412 cm3
in =391 cm
h - 2z = B4 mm
Jp=293 cmd
Wi =849 cm3
i =147 cm
dl =132 mm
wl =30 mm
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UGIECIE BELKI STALOWE.J:

globll= 26,00 kN/m
L= 1.10 M
Mx{obl) = 3,93 kMm

«',rf: 1.40
Wxik)= 2.81 kMm

F= 4120 cmd
V= 0,04 cm
y=[1/ 2688 ]*L
*) dwie belki

WYMIAROWANIE PRZEKROJU STALOWEGO
OBCIAZENIA : ZGINANIE JEDNOKIERUNKOWE WZGLEDEM OSI X

MATERIAL : Stal: St3 fd = 215,00 MPa
PRZEKROJ: C100
DLUGOSC WYBOCZENIOWA : Ly=1,25m Ly=0,5m
SiY WEWNETRZNE :

N = 0,00 kN My =1,92kNm My =0,00 kNm
JEST:

ZGINANIE WZGLEDEM OSI X:

Mry = aprXxfd = 8,86 kNm op = 1
(p|_ = 0,97

N/(p_Mry)= 022 <1

PROFIL POPRAWNY !lI
Kolejnos¢ prac przy wykonaniu nadprozy:

¢ Wykonaé¢ mocne podstemplowanie w istn. otworze przed przystapieniem do prac wyburzeniowych.

e Sku¢ tynki w starej Sciance powyzej otworu, na wysokos¢ belki dla odkrycia $cianki ceglanej. Wyréwnac
zaprawa odkryte scianki w tym pasmie belek stalowych.

e Wykué bruzdy na gt. ~12cm (od lica MURU, a nie tynku!) i wykonaé wyrdwnanie lica bruzdy zaprawg
cementowg, zachowujac jego lico 100mm od lica MURU ceglanego,

e Utozy¢ wzdtuz bruzd stalowe belki C100. Jedna z belek winna mies$ petny owiert, w drugiej tylko jeden
otwor skrajny (pozostate zostang przewiercone w trakcie przewiercania muru),

* Przez otwory w belce C100 wykonaé przewierty @13mm przez mur i drugg belke,
e Skreci¢ stalowe belki C100 srubami @12mm (M12),

¢ Doktadnie podbi¢ betonem B30 (ubijanym!) przestrzen nad catg dtugoscia kazdej belki stalowej (nad jej
gbrng potka) i pod dolng pdtka - na odcinkach, gdzie bedg oparcia belki nadprozowej na istniejgcym
murze,

¢ Po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zdemontowac tymczasowe podparcia
nadprozy i wykué potrzebne poszerzenie otworu Sciennego w Scianie,
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¢ Obrobi¢ nadproza siatkg np. Rabitza (lub w inny stosowany przez Wykonawce sposob) i otynkowac.
(zgodnie z wskazaniami w dok. Architektonicznej).

2.5.Zabudowa poprzecznej $cian

W budynku nalezy zabudowa¢ poprzeczng sciane murowang gr. 25cm, o wysokosci H="~2,7m i rozpetosci
B=2,14m.

Sciana bedzie ustawiana na istniejgcym stropie lukowym. Dla unikniecia lokalnego przecigzenia elementéw
tego stropu przewiduje sie zabudowe $ciany na zelbetowej belce odcigzajacej, oddylatowanej od goérnej
powierzchni istn. stropu przektadka styropianowa # 10mm

Obcigzenie Scianami murowanymi:
Sciana gr. 25cm (z tynkami obustronnymi 1,5cm), H="2,7m:

g2k=0,28*2.70*19,0= 14,4 kN/m - g2=1,35*14,4= 19,4 kN/m
L=2,14m - Lobl=~1,1*2,14= ~2,35m

Przyjeto belke zelbetowa B30, A-IlIN,. B=0,25m, H=0,25m

Podwalina sciany

Obcigzenie belki gk gk [KN/mb]= 14,4
Dhugos¢ belki L [m]= 2,35
Wsp. obcigzenia y= 1,35
Moment gnacy Mk Mk [KNm]= 9,9
Moment gnacy Mobl M [kNm]= 13,4
Sita
poprzecznal/reakcja N [kN]= 22,8
Parametry belki:
Beton B 30 fcd [MPa]= 16,7
Stal A- [lIN fyd [MPa]= 420
b [cm]= 25
alcm]= 4
h [cm]= 25
dcm]= 21
Sb = 0,0857
&= 0,0898

Obliczone A [cm2]= 1,87
A-min (1=0,2%) [cm2]= 1,05
Minimalne potrzebne A [cm2]= 1,87
Scinanie orientacyjne T =Q/(b*d)[daN/cm2]= 4,35
Zbrojenie belki na moment M(max):
Srednica pretéw zbrojenia d [mm]= 12
llo$¢ pretéw w przekroju n [szt]= 3
Rysa wk [mm]= 0,130
Przekroj zbrojenia A [cm2]= 3,39

OK.
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Zbrojenie belki strzemionami na site poprzeczng Q(max):
Beton B 30 fcd [MPa]= 16,7
Stal A- 1IN fyd [MPa]= 420
Scinanie orientacyjne T =Q/(b*d)[daN/cm2]= 4,35
Vsd [kN]= 22,8
) Typ[]= 1
Srednica strzemion d [mm]= 6
llo$¢ ramion w strzemieniu n [szt]= 2
Rozstaw strzemion s [cm]= 15
V Rd2,3 [kN]= 29,9
OK-VRd2,3>Vsd
Rysa wk [mm]= 0,049

Kontrola stanu granicznego ugieé¢ "f":

leff=1,05* L[m]= 2,47
leff / d = 11,75
leff/d [max] = 20,87

Typ belki: stropowa (1/0) 1

dachowa (1/0) 0

wspornik (1/0) 0

Kontrola danych: oOK.!
Ugiecie OK.!

M= 0,125*19,7*1,25%= 3,85 kNm > M’=3,85/2= 1,92 kNm — na jedng belke
Q=12,3kN

Kolejnos¢ prac
e Po wytrasowaniu linii $Sciany wyku¢ w $cianach bocznych gniazda szer. 25cm i gtebokosci >20cm,
e Utozy¢ w linii Sciany pas styropianu #10mm, szer. 25cm,

e Zazbroi¢ belke (prety #12 dla umieszczenia ich koncdw w gniazdach trzeba przy montazu tukowo
wyginac),

e Zabetonowac belke (B30, A-IlINN),

e Po uzyskaniu przez beton min.75% wytrzymatosci wymurowac i otynkowac $ciane gr, 25cm
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3.Materiaty konstrukcyjne

Beton konstrukcyjny B30 [C25/30],

Stal zbrojeniowa A-IIIN [RB500W],

Stal konstrukcyjna St3S

Materiaty izolacyjne (jak podane na rysunkach)

Czes¢ konstrukecyjng opracowat:

mgr in2, Tadeusz Za




