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I. Cz¢s$¢ ogdlna:

1.1. Inwestycja : Remont 3 tazni w pawilonie ,,D” w Areszcie Sledezym
w Katowicach.
Adres: ul. Mikolowska 10A, 40-067 Katowice, dz. nr 238/2, 239.

1.2. Inwestor: Areszt Sledczy, ul. Mikolowska 10A, 40-067 Katowice

1.3. Wykonawca:  Pracownia Architektury i Rekodzieta ,,PAR”, ul. Konstytucji 3 Maja 55,
43-190 Mikotow

2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
a) uzgodnienia z Uzytkownikiem,

b) inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

¢) dokumentacja fotograficzna,

d) obowiazujace przepisy,

3. Lokalizacja inwestycji i sprawy wlasnoSciowe
Laznia objgta opracowaniem znajduja sig na parterze, | i Il pigtrze budynku penitencjarnego —
pawilonu ,,D” na terenie Aresztu Sledczego przy ul. Mikotowskiej 10A w Katowicach.

4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego
remontu tazni z dostosowaniem ich do potrzeb Uzytkownika.

Celem opracowania jest ogtoszenie przetargu na wykonanie prac remontowych.
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5. Zakres prac
Zakres prac ujetych w opracowaniu obejmuje:
- roboty rozbidrkowe,
- roboty wykonczeniowe,
- wymiang instalacji wodno — kanalizacyjnej,
- uzupekienie instalacji wentylacji,
- wymiang grzejnikow,
- wymiang instalacji elektrycznej.

Il.  Opis techniczny
1. Opis stanu istniejacego

Laznia na Il pigtrze:

Pomieszczenie tazni w calosci (posadzki i §ciany do wys. ok. 2,0 m) wykonczone jest ptytkami
ceramicznymi. Pomieszczenie ma strop ptaski, sufit i czgs¢ $cian nad kafelkami sa otynkowane
i malowane farba emulsyjna. Laznia jest doswietlona swiattem naturalnym — okno od zewnatrz
zabezpieczone krata. W pomieszczeniu znajduje si¢ toaleta wydzielona murowang Sciana

0 wys. ok. 2,2 m i drzwiami, dwie kabiny natryskowe oddzielone od siebie murowanymi $cian-
kami o wys. ok. 2,0 m, z podniesionymi w stosunku do poziomu posadzki brodzikami z za-
stonkami, 3 umywalki z lustrami i metalowo — drewniana tawke¢ mocowana na state do $ciany.
Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjna wspomagang wentylatorkiem umieszczonym w
przewodzie, wlaczanym na czas kapieli. O$wietlenie stanowia lampy nascienne zarowe. Stan
techniczny pomieszczenia pod wzgledem budowlanym jest dobry. Natomiast wykonczenie
wnetrz, urzadzenia sanitarne oraz wszystkie instalacje wymagaja wymiany.

Parametry pomieszczenia:

szerokos¢ -2,36m
dhugosé _510m
wysokos¢ —4,26m
powierzchnia — 12,03 m?
kubatura — 36,00 m*

Laznia na | pierze:

Pomieszczenie tazni w catosci (posadzki, $ciany 1 sufit) wykonczone jest ptytkami ceramicz-
nymi. Pomieszczenie ma strop tukowy. Laznia jest doswietlona $wiatlem naturalnym — okno od
zewnatrz zabezpieczone krata. W pomieszczeniu znajduje si¢ toaleta wydzielona murowana
$ciana 0 wys. ok. 2,2 m i drzwiami, dwie kabiny natryskowe oddzielone od siebie murowanymi
sciankami o wys. ok. 2,0 m, z podniesionymi w stosunku do poziomu posadzki brodzikami z
zastonkami, 3 umywalki z lustrami i metalowo — drewniana fawke¢ mocowana na state do $cia-
ny. Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjna wspomagana wentylatorkiem umieszczo-
nym w przewodzie, wlaczanym na czas kapieli. Oswietlenie stanowia lampy nasufitowe zaro-
we. Stan techniczny pomieszczenia pod wzgledem budowlanym jest dobry. Natomiast wykon-
czenie wngtrz, urzadzenia sanitarne oraz wszystkie instalacje wymagaja wymiany.

Parametry pomieszczenia:

szeroko$¢ —-2,34m
dhugos¢ —4.86m
wysokos¢ -2,89m
powierzchnia — 11,37 m?
kubatura -32,86m°
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Laznia na parterze:

Pomieszczenie tazni w catosci (posadzki, $ciany i sufit) wykonczone jest ptytkami ceramicz-
nymi. Pomieszczenie ma strop tukowy. Laznia jest doswietlona $wiatlem naturalnym — okno od
zewnatrz zabezpieczone krata. W pomieszczeniu znajduje si¢ niewydzielona toaleta, dwie ka-
biny natryskowe oddzielone od siebie murowanymi §ciankami o wys. ok. 2,0 m, 1 umywalka z
lustrem i metalowo — drewniana fawka mocowana na state do Sciany. Pomieszczenie posiada
wentylacje grawitacyjna wspomagana wentylatorkiem umieszczonym w przewodzie, wlacza-
nym na czas kapieli. Oswietlenie stanowia lampy nasufitowe zarowe. Stan techniczny pomiesz-
czenia pod wzgledem budowlanym jest dobry. Natomiast wykonczenie wnetrz, urzadzenia sani-
tarne oraz wszystkie instalacje wymagaja wymiany.

Parametry pomieszczenia:

szerokosé -1,94m

dhugos¢ —-3,42m

wysoko$¢ —-2,87m

powierzchnia — 6,63 m?

kubatura ~19,04 m®

2. Ogolny opis projektowanych rozwigzan

W ramach remontu przewidziano nieznaczne zmiany uktadu funkcjonalnego. Przede wszystkim
w tazniach na | i na Il pigtrze zwigkszono ilos¢ kabin natryskowych z 2 do 4 i zmniejszono ilo-
$ci umywalek do 1 szt. Przewidziano skucie wszystkich oktadzin $ciennych i posadzkowych,
ukrycie instalacji w bruzdach w $cianach i posadzkach z zastosowaniem kabin natryskowych w
systemie ,,walk in” z odptywami liniowymi. W ramach remontu przewidziano wykonanie no-
wych warstw posadzkowych wraz z izolacja przeciwwodna, oraz wymiang drzwi wejsciowych
do tazni. W tazni na Il pigtrze przewidziano obnizenie wysokosci tazni do poziomu 3,0 m przez
zabudowg sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych (z uwzglednieniem obudowy
wokoét okna tak, aby byla mozliwo$¢ otwarcia 1 umycia gornej kwatery). W pozostatych taz-
niach przewidziano takze zabudowg sufitow podwieszonych w celu uzyskania poziomej po-
wierzchni. Wszystkie taznie zostana wykafelkowane (tacznie z sufitami) kaflami o wymiarach
min. 30 x 60 cm w kolorze biatym. W ramach prac instalacyjnych zostanie wykonana nowa
instalacja wodno - kanalizacyjna w oparciu o istniejaca instalacj¢ wody cieptej i zimnej, nowa
instalacja elektryczna energooszczedna w oparciu o istniejace podtaczenia, oraz nad sufitami
podwieszonymi zostana zabudowane kanaty wentylacyjne z kratkami wywiewnymi nad kazda
kabina i toaleta.

Zakres przewidzianych prac rozbiérkowych obejmuje:

- demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych i przegrod migdzy prysznicami i toaletami,

- skucie wszystkich oktadzin $ciennych i posadzkowych,

- demontaz instalacji elektrycznej i grzejnika c.o.,

- usunigcie wszystkich warstw posadzkowych do gornej powierzchni stropu,

- demontaz drzwi,

Zakres przewidzianych prac budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:

- wykonanie nowych warstw posadzkowych (wg szczegdétowego opisu w pkcie 3): utozenie
folii paroizolacyjnej na oczyszczonym i wyréwnanym istniejacym stropie (w przypadku stropu
lukowego zasypanie warstwa keramzytu do wyréwnania poziomu, wykonanie szprycu cemen-
towego), utozenie izolacji termicznej ze styropianu EPS 200, utozenie hydroizolacji z folii PE
zgrzewanej lub sklejanej na zaktadach z wywinigciem na Sciany, wykonanie warstwy docisko-
wej z jastrychu cementowego Kl. F4, a po wysezonowaniu (min. 28 dni) pokrycie ptytkami ce-
ramicznymi o wymiarach min. 60 x 30 cm, rektyfikowanymi o cienkiej fudze, antyposlizgo-
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wymi min. R11 (z réwnoczesna zabudowa odwodnien liniowych ze stali nierdzewnej i szczel-

nych przej$¢ instalacyjnych),
- wykonanie sufitow podwieszonych na wieszakach ze stali ocynkowanej, z ptyt gipsowo — kar-
tonowych odpornych na wilgo¢ (z dostosowaniem sufitu do istnicjacego okna — wykonanie
wecigcia, ktére umozliwi otwarcie 1 umycie okna) z rownoczesnym osadzeniem kratek wentyla-
cyjnych ze stali nierdzewnej nad kazda kabing i nad toaleta (kratki nalezy potaczy¢ kanatem
wentylacyjnym kwadratowym ze stali nierdzewnej i podtaczy¢ do istniejacych kominéw wenty-
lacyjnych). W kominie nalezy zamontowa¢ wentylator dobrany do kubatury pomieszczenia,
wspomagajacy ciag powietrza, z mozliwoscia wtaczania przez nadzor wigzienny.
- wyroéwnanie 1 przygotowanie $cian pod aplikacje powlokowej izolacji $ciennej
(wykonanie podktadu gruntujacego zgodnie z wybranym systemem),
- wykonanie oktadzin $ciennych i sufitu z ptytek ceramicznych o wymiarach min. 30 x 60 cm,
rektyfikowanych, ktadzionych na cienka fugg,
- montaz drzwi odpornych na wilgo¢ wejsciowych do tazni z kratkami nawiewnymi o pow.
min. 220 cm?,
- montaz systemowych $cianek HPL (nie z ptyt widrowych) na konstrukcji ze stali nierdzewnej,
dzielacych stanowiska natryskowe i toalete (§cianka migdzy stanowiskiem kapielowym a toale-
ta bez szczeliny nad posadzka — szczelna),
- montaz grzejnika pltytowego, higienicznego o wydajnosci dostosowanej do kubatury i sposobu
uzytkowania pomieszczenia,
- montaz urzadzen sanitarnych tzw. wandaloodpornych (wg Szczegdtowego opisu w pkcie 4),
wykonanych ze stali nierdzewnej: miski klozetowej i umywalki oraz lustra wklejonego pomig-
dzy kafle,
- montaz o$wietlenia energooszczg¢dnego (LED) o nat¢zeniu dobranym do powierzchni 1 wyso-
kosci pomieszczenia (wg szczegbtowego opisu w pkcie 5),
- wykonanie niezbgdnych pomiaréw i badan wszystkich instalacji objgtych robotami.
- wyposazenie w dodatkowe elementy mocowane na trwale do $cian: tawka szatniowa z siedzi-
skiem z tworzywa sztucznego, wieszaki ze stali nierdzewnej.

3. Zabezpieczenie przeciwwodne pomieszczen mokrych

Pomieszczenia tazni zaliczone sa do klasy A obciazenia wilgocia — intensywne obciazenie wo-
da bezcisnieniowa — pomieszczenia wewngtrzne. W pomieszczeniach takich nalezy stosowac
elastyczne szlamy uszczelniajace na bazie cementu lub powloki na bazie zywic.

Przed przystapieniem do robdot budowlanych i1 izolacyjnych nalezy usuna¢ wszystkie mokre
i zniszczone warstwy istniejacych posadzek. Warstwy posadzek nalezy usuna¢ do gornej po-
wierzchni stropu. Strop nalezy oczys$ci¢, uzupetni¢ brakujace elementy i spoiny. Na stropie uto-
zy¢ folig paroizolacyjna. Luki wypeti¢ keramzytem do uzyskania powierzchni poziome;j, ktora
od gory nalezy zwiaza¢ szptrycem cementowym. Nastgpnie nalezy rozliczy¢ ilo§¢ miejsca do
potozenia kolejnych warstw. Warstwa betonu lub jastrychu cementowego musi mie¢ minimum
4,5 cm, grubos$¢ warstwy izolacji cieplnej ze styropianu EPS 200 mozna dostosowa¢ do istnie-
jacych warunkow. Pomiedzy izolacja cieplna i jastrychem nalezy utozy¢ folie¢ PE grubosci min.
5 mm. Folia musi by¢ zgrzewana lub klejona, aby uzyska¢ petna szczelnos¢.

W pomieszczeniach tazni nalezy przygotowa¢ odpowiednie podtoze, ktore musi by¢ czyste,
z wyprofilowanymi spadkami. Prace nalezy zacza¢ od tzw. miejsc trudnych: potaczen posadzki
ze $ciang, naroznikow, oraz z najwyzsza starannos$cia nalezy osadzi¢ odptywy liniowe i przej-
scia rur przez posadzke. Bezwzglednie musza by¢ tu zastosowane elementy z kolnierzem
uszczelniajacym, zapewniajacym petna szczelnos$¢ przejscia przez strop.
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a) uszczelnienie tasmaq styku posadzki ze Scianq, b) uszczelnienie manszetq przejscia rurowego,

Tak przygotowane podtoze po wysezonowaniu nalezy pokry¢ preparatem gruntujacym, a po
jego wyschnigciu pokry¢ plytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi

W pomieszczeniach tazni, na catej powierzchni $cian nalezy zastosowac system izolacji powto-
kowej, podptytkowej z zastosowaniem wszystkich systemowych zabezpieczen przejs¢ instalacji
przez $ciany (kotnierze, taSmy uszczelniajace itp.).

4.

Elementy instalacji wod — kan

W ramach dziatah inwestycyjnych przewiduje si¢ m. in. :

przebudowe kanalizacji sanitarnej — nalezy wykona¢ wymiang wskazanych pionéw ka-
nalizacyjnych w obr¢bie przebudowywanych pomieszczen,

wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych pod projektowane elementy wyposazenia
sanitarnego (PP),

wymiang instalacji wody zimnej i cieplej w obrgbie pomieszczenia tazni, zakonczonej
trojnikiem umozliwiajacym wymiang kolejnego odcinka instalacji w pdzniejszym ter-
minie,

przepigcie istniejacej instalacji wody cieptej do przebudowywanej instalacji c.w.u.,
wykonanie nowych podejs$¢ instalacji wod. — kan. pod projektowane elementy wyposa-
Zenia sanitarnego (PERT/AL/PERT),

zabudow¢ zawordéw mieszajacych wraz z zaworami elektromagnetycznymi,

wykonanie systemu kontroli poboru wody z natryskow.

Nalezy zastosowac urzadzenia o nast¢pujacych parametrach:

natrysk $cienny przeznaczony dla wigziennictwa + kaseta natryskowa (przycisk cza-
sowy dla wody zmieszanej) montowana nasciennie jako rozeta, mozliwa do demontazu,
umywalki, baterie umywalkowe, muszla wc — wandaloodporne np. Presto.

do odprowadzenia $ciekéw z poditog zastosowaé odptywy liniowe tazienkowe szcze-
linowe z dwoma odptywami DN75 kazdy, syfonami, w catlo$ci wykonane ze stali nie-
rdzewnej DIN 1.4301 AISI 304. Odwodnienia liniowe o szeroko$ci 45mm,

Czes$¢ instalacji sanitarnej jest zakryta lub cze$ciowo zakryta, dlatego przed przystapieniem do
robét nalezy wykona¢ odkrywke istniejacej instalacji i okresli¢ jej rzeczywisty przebieg.

S.

Elementy instalacji elektrycznej

Zakres robot elektrycznych obejmuje:
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— demontaz istniejacych instalacji,

— zabudowg instalacji o§wietlenia podstawowego w tazni,
— zabudowg instalacji o$wietlenia awaryjnego W tazni,
— zabudowg instalacji gniazd wtyczkowych w tazni,
— zabudowg instalacji zasilania urzadzen w tazni.
Nowe oswietlenie w tazni nalezy wykonac z wykorzystaniem zroédet LED o barwie 4000K.
Dobor i ilos¢ opraw oswietleniowych nalezy oprze¢ na obliczeniach. Oswietlenie wewngtrzne
opracowano zgodnie z norma PN-EN 12464-1: 2012. W pomieszczeniu tazni musi by¢ zapew-
nione nat¢zenia oswietlenia min. 200 Ix.
Montaz opraw — zabudowa w stropie podwieszonym. Gniazda wtyczkowe typu 16A i o stopniu
szczelnosci IP44. Oprawy i gniazda zasili¢ z obwodu istniejacego w tablicy bezpiecznikoweyj.
Przewody zostang wymienione i prowadzone beda podtynkowo.
W pomieszczeniu (w kanale wentylacyjnym) zabudowany zostanie wentylator zalaczany wraz z
o$wietleniem tazni.
Ochrona przeciwporazeniowa

Wykonawca musi zapewni¢ ochrong podstawowa poprzez zastosowanie urzadzen, w ktorych
czesci czynne sa fabrycznie pokryte izolacja lub urzadzen, w ktérych czgsci czynne umieszczo-
ne sa wewnatrz obudoéw zapewniajacych ochrong, co najmniej IP2X.

6. Uwadi

Wszystkie prowadzone prace budowlane nalezy skoordynowac z pozostatymi branzami, aby
ustali¢ prawidtowa kolejnos¢ prac.

opracowata:
mgr inz. arch. Jolanta Krawczyk




