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I. Czesc opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest dostawa, montaz i uruchomienie trzech niezaleznych
klimatyzatorow w pomieszczeniach w Pawilonie A . W/w instalacja winna zapewniad
mozliwosc¢ schtodzenia powietrza w trzech pomieszczeniach na trzech kondygnacjach z czego
kazde pomieszczenie o powierzchni ok. 9m2 oraz kubaturze ok. 27 m3 .Wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ proponowane przez niego rozwigzania w formie dokumentacji
technicznej, uwzgledniajacej zatozenia Zamawiajacego dla systemu klimatyzacji, zasilania i
sterowania urzadzen. Przedstawione konkretne rozwigzania (z doborem urzadzen, systemdw,
technologii i materiatéw, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego) Wykonawca winien
zrealizowa¢ w kosztach oferty. W w/w ofercie Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie
koszty zwigzane zwykonaniem przedmiotu zamodwienia, w tym robot budowlanych
zwigzanych z posadowieniem jednostek zewnetrznych, prowadzenia przewodéw (przekucia,
przewierty, obudowanie, roboty wykornczeniowe itp., a takze badan, pomiaréw i sprawdzen
instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej oraz przeszkoleniem pracownikéw

Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen.

2.0pis wymagan Zamawiajgcego

Opis systemu

Przewidziano trzy niezalezne urzadzenia do klimatyzacji pomiesczen.

Wymagania wykonawcze.

1. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddw ustalaé na

biezgco w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Z uwagi na brak mozliwosci petnej inwentaryzacji nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem
elementéw budowlanych i instalacyjnych utrudniajgcych prowadzenie przewodéw i instalacji.

w takim przypadku kolizje rozwigzywa¢ nalezy z Zamawiajgcym na roboczo.
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3. Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamodwienia wyroby, materiaty,
urzadzenia etc. winne posiadaé¢ znak bezpieczeristwa B lub znak CE (dopuszczenie do

stosowania) oraz odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.
Instalacja elektryczna.

1. llosci, rodzaj i srednice przewoddw winne wynikaé z dokumentacji techniczno-ruchowe;j

urzadzen, wymagan producenta i przepisow w zakresie instalacji elektrycznych.

2. Zamawiajacy wskaze miejsce, skad mogg byc zasilane odpowiednie obwody. Jezeli
istniejgca rozdzielnica nie spetni wymagan technicznych w zakresie zasilania systemu
klimatyzacyjnego lub w istniejgcej rozdzielnicy brak jest miejsca na aparaty ochronno-
zabezpieczajgce, Wykonawca -w ramach oferty - winien zamontowaé rozdzielnice
z wyposazeniem zabezpieczajgco — ochronnym wymaganym przez producenta urzadzen
i przepisy oraz wykona¢ WLZ od rozdzielnicy gtéwnej. Wykonawca winien uwzglednié
koniecznos¢ prowadzenia przewodéw w sposdb niepogarszajacy estetyki budynku (wg

wskazan Zamawiajgcego ustalonych na roboczo).

3. Nalezy stosowa¢ zabezpieczenia urzadzen i obwoddéw zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzert oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw w zakresie instalacji

elektrycznych.

4. Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ w odpowiednich rurach ostonowych (tam, gdzie

jest to wymagane).
5. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ochrone przeciwprzepieciowg urzadzen oraz ich uziemienie.

6. Wszelki obwody i zabezpieczenia zwigzane z montazem systemdéw i urzadzer nalezy
czytelnie i przejrzyscie opisac. Opisy te winne by¢ zgodne ze schematami i dokumentacja

powykonawczg.
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Roboty budowlane.

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych, szczegdlnie w pomieszczeniach wewnetrznych,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wyposazenie pomieszczen przed kurzem, pytem i innymi
zanieczyszczeniami. Do prac mozna przystgpic jedynie w przypadku potwierdzenia przez

Uzytkownika o wykonaniu wtasciwego zabezpieczenia.

2. Rury instalacji chtodniczej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej (zasilajgcej
i sterujgcej) nalezy prowadzi¢ wykorzystujac istniejgce obudowy (sufity podwieszane)
w sposob ,niewidoczny”. Sposéb wykonania i estetyka wymaga uzgodnienia przez

Zamawiajgcego.

3. Przejscia rur i instalacji przez przegrody winne by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy
pdZiniejszag niedestrukcyjng wymiane elementéw. Przejscia te winne réwniez zapewniac
elastycznos¢ i izolacyjnos¢ termiczng (odpowiednie otulenie przewoddw, kanatéw i rur).
W przypadku prowadzenia przewoddéw przez granice stref pozarowych przejscia musza
spetnia¢ stawiane przepisami wymagania ochrony pozarowej. PrzejScie przez S$Sciane
zewnetrzng nalezy wykonaé przewiertem w sposdb umozliwiajgcy wyjscie na zewnatrz, zas
wszelkie przewody i rury winne przechodzi¢ przez $ciane i wychodzi¢ poza lico elewacji ze
spadkiem, za$ wchodzi¢ do jednostki zewnetrznej ,pod gére” (wykonane ,zasyfonowanie”
zapobiega sciekaniu wéd opadowych zaréwno w warstwy przegrody budowlanej, jak i do

urzadzenia).

4. Montaz jednostek zewnetrznych winien uwzglednia¢ mozliwo$¢ wykonania konstrukcji
wsporczej na elewacji budynku lub dachu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na
roboczo), w sposdb nie powodujgcy uszkodzen i odksztatcen warstw izolacji cieplnej

i wyprawy elewacyjne;j.

5. Zaréwno przewody freonowe, jak i elektryczne winne by¢ w ostonach rurowych typu DVR
(gietkie, dwuscienne) prowadzonych bez potgczen — odcinek od potgczenia na cokole sciany
do jednostek zewnetrznych). Srednice stosowanych rur ostonowych: 2-krotnie wieksze od

prowadzonych przewoddw (z uwzglednieniem ich izolacji).
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6. Wymaga sig, aby przewody, izolacje etc. narazone na dziatania czynnikow
atmosferycznych (w tym w szczegdlnosci na promieniowanie UV) byty ochronione
odpowiednimi ostonami, peszlami etc. - rodzaj i estetyke uzgodnié¢ przed zastosowaniem

z Zamawiajgcym).

7. Sposdb, miejsca, materiat zamocowan kanatéw, przewodoéw, urzgdzen bezwzglednie

powinno byc¢ uzgodnione z Zamawiajgcym — przed ich wykonaniem.

8. Elementy budowlane, w ktére zaingerowano ze wzgledu na prowadzone roboty
instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy — nalezy naprawié
i wykoniczy¢ w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego (dotyczy materiatéw, technologii,
estetyki i kolorystyki), przywracajac stan nie gorszy niz przed wykonaniem robét. Wymagania
w tym zakresie Zamawiajgcy wskaze na roboczo, majgc na uwadze sposob, w jaki wykonano

przedmiot umowy.

Wymagania dodatkowe:

1. Wykonawca — przed realizacjg przedmiotu umowy — obowigzany jest przedstawic¢
proponowane przez niego rozwigzania w formie dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej
zatozenia Zamawiajgcego dla systemu klimatyzacji, zasilania i sterowania urzgdzen.
Przedstawione konkretne rozwigzania (z doborem urzadzen, systemodw, technologii
i materiatow, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego) Wykonawca winien zrealizowaé

w kosztach oferty.

2. Zamawiajacy informuje, iz montaz odbywac sie bedzie w czynnym obiekcie uzytecznosci
publicznej i czynnych oddziatach przebywania oséb pozbawionych wolnosci. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca winien tak organizowaé prace, aby nie utrudnia¢ w nadmierny
sposob petnienia oddziatywan penitencjarnych. Wykonawca przed podjeciem prac
zobowigzany jest poda¢ dane pracownikéw wykonujgcych roboty oraz zestawienie narzedzi
ktore chciatby wykorzystywaé. Wykonawca moze rozpocza¢ prace tylko po uzyskaniu zgody
na wejscie pracownikéw oraz zgody na posiadanie narzedzi.. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymywania (przerywania) robodt, ktére zaktéca¢ bedg funkcjonowanie
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i bezpieczenstwo jednostki — bez wzgledu na stan, zakres i zaawansowanie robét. Przerwy
z tego tytutu nie moga stanowic argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie

czy tez konieczno$¢ wydtuzenia terminu zakoriczenia robot.

3. Wykonanie wszelkich czynnosci montazowych typu wiercenia, ciecia, przekucia, etc.,
nalezy wykonywa¢ z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzi¢ i nie zapylié
elementdw budowlanych oraz wyposazenia pomieszczen. W przypadku nie zachowania
powyzszego wymogu Zamawiajgcy wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy
informuje, iz montaz odbywac sie bedzie w wykonczonych pomieszczeniach. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca winien w ofercie wzig¢ pod uwage takie wykonanie, aby stan
techniczny i estetyczny pomieszczer po zakoriczeniu przedmiotu umowy byt nie gorszy niz

przed jego realizacja (przewidzie¢ przywrdcenie stanu sprzed realizacji robét).

4. W ofercie nalezy przewidzie¢c wykonanie wszelkich robét, ktérych wynikiem jest
wykonanie przedmiotu umowy, z uwzglednieniem wymagarn Zamawiajgcego, producenta,

norm, przepisdw technicznych i prawnych.
5. Wykonawca zapewni odprowadzanie skroplin z klimatyzacji do kanalizacji.

5. Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej pomieszczen i elementdow

budynku w celu przeprowadzenia wtasnego ogladu i pomiaréw.

Opracowat: st. szer. Mateusz Turski
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