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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej
oraz kanalizacji w oddziatach mieszkalnych budynku nr 1 w Oddziale Zewng¢trznym w Lublincu
Zaktadu Karnego w Herbach. Obiekt zlokalizowano przy ul. Jana Sobieskiego II 6 na dziatce
nr 3057/327, jednostka ewidencyjna 240701 1 Lubliniec, obreb 0002 Lubliniec, ID dziatki
240701_1.0002.AR_6.3057/327

1.1 Instalacja wodociagowa

Opis instalacji wody zimnej i hydrantowej
Budynek jest obecnie zasilany w wodg¢ z miejskiej sieci wodociggowej. Przytacze i wodomierz

glowny nie podlegaja zmianie. Za gltdownym wodomierzem projektuje si¢ rozdzial wody na instalacje
bytowa oraz ppoz. Zaprojektowano nowe obiegi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j.

Projektuje si¢ przewody zasilajace instalacj¢ wody uzytkowej z rur tworzywowych dla zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej wody. Piony prowadzone w $cianach, podej$cia do przyborow w $cianach i
posadzkach. Instalacj¢ prowadzi¢ w szachtach badz zabudowach— izolowa¢ oraz odpowiednio
zabezpieczy¢. Poziomy wody zimnej prowadzone na parterze do pionéw uktada¢ w kanale
technologicznym. Przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej o grubos$ci
min. 10 mm.

Instalacija cieptej wody i cyrkulaciji

Ciepta woda dla budynku przygotowywana jest w zasobnikach cwu 2 sztuki po 2000L kazdy.
Zasobniki zasilane sg przez istniejacg lokalng kottownie gazowa. System przygotowania cwu bez
zmian. Zrédto ciepta ze wzgledu na odpowiednia moc cieplna nie podlega wymianie. Projektuje sie
nowy rozdziat cieptej wody uzytkowej. Z planowanego rozdzielacza poprowadzi¢ rurociagi wody
cieptej 1 cyrkulacyjne;.

Rurociagi poziome wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ w kanale technologicznym parteru pod
lub nad poziomami zimnej wody. Piony prowadzone w $cianach, podej$cia do przyboréw w $cianach i
posadzkach. Przewody zaprojektowano z rur sanitarnych tworzywowych. Instalacje wodociggowsa
wody cieptej nalezy zaizolowac termiczne 1 przeciwroszeniowo piankg poliuretanowg wg tabeli ponizej
(Dz. U. 2015 poz.1422).

Jako zabezpieczenie przed bakteriami Legionelli przewidziano okresowe przegrzewanie instalacji do
temperatury 70°C zgodnie z norma. Czynno$¢ tg nalezy wykonywac przynajmniej raz na tydzien w
okresach nocnych.

1.1.2 Instalacja kanalizacyjna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacyjnej istniejacym
przylaczem.
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Przyjmuje sig, ze $cieki odprowadzane bedg rurami o $rednicy

- z umywalek/zlewow - $50 PVC

- z kratki $ciekowej/odptywu liniowego - ¢75 lub $110 PVC

- z miski ustepowej - $110 PVC

W szachcie, w posadzce, na $cianie lub w $cianie do pionu ¢110mm zakonczonego wywiewka
dachowa.

Odcinki instalacji mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytoéw i obejm.

Podejscia wykona¢ z rur i ksztattek PVC do kanalizacji wewnetrznej. Stosowaé rury kielichowe
taczone na wcisk z uszczelkg gumowa. Poziomy prowadzone pod posadzka badz w $cianach.

Pion kanalizacyjny obudowa¢ w szachcie od strony korytarza z rewizjami zabezpieczonymi
zamknigciem na kluczyk. Odpowietrzenie wyznaczonych pionéow zapewni¢ poprzez rur¢ zakonczong
wywiewka wyprowadzong ponad dach. Spadki podejs¢ do przyborow minimum 2,5%.

Mocowanie przewodow nalezy wykona¢ do przyleglych elementéw konstrukcyjnych budynku
przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujace powinny
by¢ zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i naprezen na budynek.
Zmiany kierunkow przewodoéw oraz wiaczenia pod katem prostym nalezy wykonaé przy uzyciu
ksztattek o kacie zalamania maksymalnie 45°. Nie stosowac kolan 90°.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wewngtrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych.

W zakres robot wymienionych powyzej wchodzg: -pomiary, -roboty murarskie i wykonczeniowe,
-utozenie 1 montaz instalacji wodociggowej, -montaz zawordw antyskazeniowych, -montaz zaworow
odcinajacych, -montaz zaworéw spustowych, -montaz zaworéw bezpieczenstwa, -utozenie 1 montaz
instalacji kanalizacyjnej, -wykonanie kominkéw wentylacyjnych, -wykonanie podwieszen przewodow
wodnych, -wykonanie mocowan przewodow kanalizacyjnych, -wykonanie izolacji przewodow ze stali
zaciskowej, -wykonanie oznakowania instalacji.

1.2. MATERIALY

Materialy uzyte do wykonania wewngtrznej instalacji wodnej 1 kanalizacyjnej, przyboréw
sanitarnych, urzadzen i elementdéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm
przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materialy stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

1.2.1. Rury przewodowe
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociagowej wedtug zasad
niniejszej ST sa rury stalowe zaciskowe przeznaczone do wody pitnej (wg PN/H-74200) — dla instalacji
wody pitnej do celéw socjalnych,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej wedtug zasad
niniejszej ST sa rury PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem.

Rury stalowe zaciskowe taczymy tacznikami stalowymi zaciskowymi lub tacznikami stalowymi
przej$ciowymi zacisk — gwint.

1.2.2. Armatura

W projekcie zastosowano nastepujgcg armaturg: -zawory antyskazeniowe (wg PN-B-01706/Az1)
-zawory kulowe odcinajace kotnierzowe -zawory kulowe odcinajace gwintowane o srednicach

1.2.3. Sktadowanie materiatow. 1.2.3.1. Rury przewodowe

Rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow.

Rury PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
1 nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichéw i1 bosych koncow rur. Rury w przypadku dhuzszego
sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

1.2.3.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

1.3. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w punkcie ,,Wymagania og6lne"
1.3.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawa wytyczenia trasy przewodow wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej
stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wykucie i zamurowanie bruzd 1 demontaz istniejacych rurociggow.

Demontaz przyboréw sanitarnych, wykonanie przejs¢ 1 przebi¢ instalacyjnych zwyktych oraz
ppoz, wykonanie 1 montaz tulei ochronnych, wykonanie wyku¢ pod skrzynki rewizyjne oraz montaz
drzwiczek rewizyjnych

1.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.

Technologia ukladania instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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1.3.2.1. Montaz wewnegtrznej instalacji wodociggowe;j

Przewody instalacji wodociagowej Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢
uktadane A. na $cianach wewngtrznych budynku, B. w uktadzie prostopadlym lub réwnolegtym do
najblizszych $cian, C. za spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych
odcinkow instalacji, D. przewody metalowe instalacji wodociggowej moga by¢é montowane w
odleglos$ci: a) od instalacji elektryczne;j:

- minimum 0,5 m w uktadzie réwnoleglym,
- minimum 0,05 m w miejscu skrzyzowania b) od instalacji gazowe;j:
- minimum 0,15 m.

Przewody wodne w pomieszczeniach beda podwieszane przy pomocy typowych podwieszen,
$rednio co 1,5 m uchwyt.

1.3.2.2. Montaz separatorow, podej$¢ odptywowych i czyszczakoéw / osadnikow.

Technologia montazu powinna zapewni¢ utrzymanie wg wytycznych zawartych w Dokumentacji
Projektowej oraz wytycznych producenta

1.3.3. Montaz armatury

Armatura czerpalna i pomiarowa powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez
Dokumentacje¢ Projektowa. Armatur¢ czerpalng nalezy montowac na takiej wysokosci, by zostat
spetniony warunek zachowania odlegtosci 20 mm miedzy koncem wylewki a maksymalnym poziomem
zwierciadta wody w komorze roboczej przyboru sanitarnego.

1.3.4. Montaz pompy cyrkulacyjne;j
Nie dotyczy.
1.3.5.2 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane rury ze stali zaciskowej przeznaczonej do wody pitnej nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

1.3.5.3.Zabezpieczenie rur ochronnych

Rury ochronne stalowe beda fabrycznie zabezpieczone pod wzgledem antykorozyjnym.
1.3.6. Proba szczelnosci

Instalacja wodociggowa

Badanie szczelnos$ci instalacji wodociggowej polega na napeklieniu woda pod ci$nieniem
probnym wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego (1,5 krotnej wielkos$ci ci$nienia roboczego) lecz nie
mniejszej niz 0,9 Mpa 1 utrzymanie tego ci$nienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy
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przeprowadzi¢ obserwacj¢ przewodow 1 armatury (czy nie wystepuja przecieki); spadek ci$nienia w
okresie proby szczelnosci nie moze by¢ wigkszy niz 2%.

1.3.7. Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polskag Normg PN-87/B-10700/00; w sytuacji
kiedy nie zostang spelnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonaé
poprawek instalacji i zgtosi¢ ja do ponownego odbioru.

1.3.9. Roboty wykonczeniowe

Wymiana ptytek oktadzinowych §ciennych, malowanie farbami emulsyjnymi, montaz przyborow
sanitarnych.

1.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.4.1 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robot instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- zgodno$¢ z rysunkami,

- testy materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
- utozenia przewodow:

- umiejscowienia przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
- zamocowanie przewodow,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkoéw przewodow,

- kontrola potaczen przewodow,

- montazu rur ochronnych,

- montazu armatury,

- wykonania szczelnosci przewodu,

- wykonania izolacji przewodow z rur stalowych zaciskowych Wykonawca powinien przedtozy¢
Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane
materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

1.5. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w p-cie ,,Wymagania og6lne". Norma PN-81/B-10700/00
prezentuje wymagania jakim powinny sprosta¢ instalacje wodociaggowe i kanalizacyjne w czasie
czynnos$ci odbioru.

1.5.1. Wymagania ogdlne
- montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony

- roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktorych znajduja si¢ instalacje musza
by¢ zakonczone,

- instalacje elektryczne wspodtpracujace z urzadzeniami wodociggowymi musza by¢ wykonane w
sposob staty.

- urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany
1.5.2.Procedura odbioru robdt ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. Czynnosci, ktore nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sa
nastepujace:

- sprawdzenie czy dostarczone atesty, $Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementdéw i urzadzen instalacji

- sprawdzenie czy §wiadectwo badania jakos$ci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,

- przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji 1 jej nastepujacych elementow:

- zrodlo zasilania

- uktad instalacji wodociggowej,

- rodzaj przewodow, ich trasy, §rednice, spadki, polaczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementdéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ 1 wielkos¢,
- poprawnos$¢ wykonania powtok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i malarskich,
- przej$cia przewodow przez przeszkody budowlane,

- wysoko$¢ ustawienia, dostep, szczelno$¢ 1 poprawnos$¢ dziatania armatury i1 przyborow
sanitarnych,

- wszelkie zmiany kierunku pionéw kanalizacyjnych,
- materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,
- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

- badanie szczelno$ci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
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- badanie poziomu hatasu

Odbidr robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

1.6. SKEADOWANIE
1.6.1. Rury

Rury nalezy przewozi¢ i skladowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak, aby unika¢ ich
wyginania. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30 oC, Rury nalezy
przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy
zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przeladunkowych nie
dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podlozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

1.6.2 Armatura

Armaturg i urzadzenia nalezy przechowywac¢ w zamknietym ,suchym pomieszczeniu.
1.7. TRANSPORT

1.7.1 Uzywane $rodki transportu to:

Ciagnik lub samochdd z przyczepa skrzyniowa, Wozek Zuraw samochodowy do 4 ton.
1.7.2 Wywo6z odpadow

Wywéz odpadoéw (ziemi, gruzu, ztomu rozbiorkowego itp.) na sktadowiska na odlegtos¢ 10km z
uwzglednieniem oplat sktadowiskowych.

1.8. UTYLIZACJA

Nalezy przewidzie¢ utylizacj¢ przewodoéw spustowych, kanalizacyjnych.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.9.1. Normy

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych.

PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

1.9.2. Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu
robot.
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