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Sosnowiec, dnia 11.04.2024 r.
DTT.2029.125.2024.2.D004944 .24 PPW

Pan Leszek Kedzior
Dyrektor Sadu Apelacyjnego
w Katowicach

Al. W. Korfantego 117/119

40 — 156 KATOWICE

Dotyczy: wskazania czynnych sieci oraz podanie warunkéw przeniesienia istniejacych
wodomierzy do studni/komér wodomierzowych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,,Budowa budynku Sgdu Okregowego w Sosnowcu przy ul. Koscielnej”,
na dzialce nr 4250, obreb 0011.

W odpowiedzi na Pana pismo, data wptywu 21.03.2024 r. informuje, Ze odsylam jeden

1 sieci kanalizacyjnej bedgcych w eksploatacji Sosnowieckich Wodociggéw S.A. w rejonie
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku Sgdu Okregowego w Sosnowcu przy
ul. Koscielnej”.

Prawdopodobnie istniejg w terenie inne, nie wykazane na niniejszej mapie urzadzenia
podziemne, ktére nie zostaly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacii
w naszych zasobach. Dokladne polozenie sieci i urzagdzen wod. — kan. nalezy ustali¢ przy
pomocy urzadzen lokalizacyjnych lub wykona¢ przekopy kontrolne w terenie.

Informujg, Ze nie wyrazam zgody na lokalizacje obiektow ani zadnej innej infrastruktury
na sieci i urzagdzeniach wod. — kan. ani w odleglo$ci mniejszej niz wymagana obowiazujacymi
przepisami i normami.

W omawianym rejonie przebiegaja rowniez przylacza kanalizacji sanitarnej
1 deszczowej nie bgdgce wlasnoscig Sosnowieckich Wodociagéw S.A. Spélka nie odpowiada
za inne sieci, urzgdzenia i instalacje wod.—kan. znajdujgce si¢ na rozpatrywanym terenie.

Ponadto Sosnowieckie Wodociggi S.A. informuja, ze nieruchomo$¢ oznaczona
geodezyjnie jako dzialka nr 4250, obrgb 0011 polozona przy ul. Koscielnej w Sosnowcu
przytaczona jest do sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej i Spétka dostarcza do niej wode
1 odbiera scieki poprzez istniejgce przyltacza wod. — kan. na podstawie zawartych uméw.
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W zwiazku z planowana rozbidrka obiektéw budowlanych potozonych na dziatce
nr 4250 informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przeniesienia istniejacych wodomierzy z budynku
do planowanych studni/komér wodomierzowych, zgodnie z nastgpu; gcymi warunkami:

1. W przypadku wykonania instalacji ppoz. konieczne bedzie wykonanie
w  studni/komorze wodomierzowej odrebnych zestawdéw pomiarowych
opomiarowujacych wodg na cele bytowe i cele przeciwpozarowe. W zwiazku
z powyzszym przewod wodociggowy na cele przeciwpozarowe nalezy wiaczy¢
do planowanego przytacza wodociggowego. Na wlaczeniu  przewodu
wodociagowego na cele przeciwpozarowe do przylacza wodociggowego nalezy
przewidzie¢ zasuwe odcinajgca.

2. Montaz zestawu wodomierza gtéwnego oraz wodomierza na cele przeciwpozarowe
(jezeli jest konieczny) nalezy przewidzie¢ w studni /komorze wodomierzowej
zlokalizowanej na wnioskowanej nieruchomosci w odlegtosci do 3 m od linii
rozgraniczajacej nieruchomos¢; studnia/komora ta powinna by¢ wykonana z
materialu trwalego (tworzywa sztucznego, kregow betonowych, elementow
betonowych lub zelbetowych), posiada¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz
otwér wtazowy o Srednicy co najmniej 0,6 m w $§wietle powinna by¢ zabezpieczona
przed naptywem wod gruntowych 1 opadowych, posiada¢ zaglebienie do
wyczerpywania wody oraz wentylacjg; powinna ona posiada¢ odwodnienie trwale
podigczone do odbiornika Sciekdéw, wyposazone w syfon i klape zwrotng; dtugos¢
i szeroko$é studni/komory nalezy dostosowa¢ do wielkosci projektowanych
zestawdéw wodomierzowych.

3. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem nalezy wykonac wspotosiowo jako
odcinki proste o S$rednicy réwnej S$rednicy wodomierza, ktérych diugose
nie powinna by¢ mniejsza niz 5 Srednic przed wodomierzem i 3 $rednice
za wodomierzem. Na doplywie wody za zestawem wodomierzowym nalezy
przewidzie¢ zawér lub zasuwg ze spustem oraz zawér antyskazeniowy dla
zabezpieczenia wody przed wtornym zanieczyszczeniem zgodnie z § 115 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz aktualng norma
(obecnie PN — EN 1717 z 2003 r.); odpowiednio za zestawem wodomierza
gtéwnego zawor typu EA, natomiast za zestawem wodomierza do celow ppoz.
zawor typu BA. Przed zaworem antyskazeniowym na cele przeciwpozarowe nalezy
przewidzie¢ filtr siatkowy. Zawory/zasuwy przewidzie¢ o dymensje wigksze
od $rednicy wodomierza.

4. W przypadku zastosowania zapiséw pkt. 1 na przewodzie na cele bytowe nalezy
przewidzie¢ zawOr pierwszenstwa.

5. Zakup, legalizacja, wymiana wodomierza do celow ppoz. obcigza inwestora.
Wodomierz na cele przeciwpozarowe musi by¢ przystosowany do wspolpracy
z systemem zdalnego odczytu ,Cyble” firmy ,Itron” poprzez modul
komunikacyjny ,.Cyble RF” lub ,Izar” firmy ,Mirometr” poprzez modul
komunikacyjny ,,Jzar CP” umozliwiajacy radiowsg dwukierunkowa transmisj¢
danych. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscig zgodnosci urzadzen



z systemem zdalnego odczytu danych, wdrozonym w Sosnowieckich Wodociggach
S.A.

6. Polaczenia PE-metal wykonaé jako zgrzewane przy pomocy odpowiedniego
adaptera.

7. Na roboty zwigzane z zabudowa studni/komér wodomierzowych nalezy zleci¢
nadzor techniczny do Sosnowieckich Wodociggow SA.

8. Koszty zwigzane z zakupem oraz montazem studni/komér wodomierzowych
pokrywa Inwestor.

9. Po wykonaniu prac zwigzanych z zabudowa studni/komér wodomierzowych nalezy
zglosi¢ do Spotki ich odbidr techniczny.

Informacje formalno-prawne.
1. Pozostale informacje.
1.1. O planowanym terminie budowy, podmiot zawiadamia Spétke na co najmniej siedem

L2.

1:3;

1.4.

dni przed rozpoczgciem robot.
Sosnowieckie Wodociagi S.A. =zalecaja, aby roboty budowlane powierzy¢
profesjonalnemu wykonawcy 1 zapewni¢ kierownictwo osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen wodociagowych
1 kanalizacyjnych.
Przed wyznaczonym odbiorem nalezy przedtozy¢ sporzadzony przez geodetg
powykonawczy pomiar geodezyjny tj.:
v" nosénik cyfrowy ze wspotrzednymi w formacie.txt,
v przebieg przylaczy wraz z atrybutami (material, $rednica, rzedne)
w formacie .gml,
v' szkic polowy przylacza wodociagowego z opisem punktéw zgodnym
z wykazem wspélrzednych wraz z informacja o materiale, Srednicy
elementow przylacza,
v karty inwentaryzacji studni,
v" numer KERG,
v wyrys z mapy zasadniczej potwierdzony przez Wydzial Geodezji
i Kartografii Urzedu Miejskiego w Sosnowcu.
Terminy przeprowadzenia prob i odbiorow (czesciowy, koncowy) robdt okreslonych
w niniejszym pi$mie nalezy uzgadniac z osoba pelnigcg nadzor techniczny w imieniu
Sosnowieckich Wodociagéw S.A.

1.5. Sosnowieckie Wodociagi S.A. ponadto informujg o przepisach prawa powszechnie

obowigzujgcego, ktdrych przestrzeganie jest obowigzkiem Inwestora przy stosowaniu
niniejszych warunkow przylaczenia:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.):



§ 117 ust. 1:Pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza
glownego, powinny miec:

1 ) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagajq, a takze wentylacje;
2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie
przed naplywem wdd gruntowych i opadowych, zaglebienie do wyczerpywania wody oraz
wentylacje.

1.6. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 oraz art. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. kwestie

zwiazane z ochrong przeciwpozarowg budynku, obiektu budowlanego lub terenu
naleza do obowigzkéw ich wlascicieli (zarzadcow, uzytkownikow) 1 Sosnowieckie
Wodociagi S.A. nie s3 zobowigzane do zapewnienia dostaw wody w odpowiedniej
ilosci i o odpowiednim ci$nieniu do wewnetrznego gaszenia pozaru.
W przypadku, w ktérym wymogi ochrony przeciwpozarowej budynku wymagaja
zastosowania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej lub przeciwpozarowego
zbiornika wodnego, to dostawe do nich wody Sosnowieckie Wodociagi S.A.
realizowaé moga po uprzednim dostosowaniu infrastruktury wodociggowej,
na zasadach okreslonych we wlasciwej umowie. W zalgczeniu przesylamy wzor
umowy o dostawe wody do wewnetrznej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej/przeciwpozarowego zbiornika wodnego, celem zapoznania si¢ z j€j
zapisami. Kalkulacja wlasna na wykonanie badania wydajnosci 1 szt. hydrantu wynosi
148,00 7k netto. Po zaakceptowaniu w/w stawki stuzby techniczne Spotki przystapia
do wykonania badania na podstawie Panstwa pisemnego zlecenia.

1.7. Na przylaczenie do sieci wodociggowej w celu dostawy wody do wewngtrznej
instalacji wodociggowej/przeciwpozarowego zbiornika wodnego dla
ww. nieruchomo$ci  nalezy opracowaé dokumentacje techniczng i uzgodnié
ja ze Spotka. Dokumentacja wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcg ppoz.

1.8. Warunki wazne sa przez dwa lata od dnia ich wydania.

Zalacznik:
1) 1egz. mapy
2) Wzor umowy o dostawe wody do wewnetrznej instalacji wodociagowe;j
przeciwpozarowej/przeciwpozarowego zbiornika wodnego.
Rozdzielnik:
1 x adresat
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Zalacznik nr 1
do procedury zawierania umow
na dostawe wody do celéw przeciwpozarowych

UMOWA nr - .../.../...

Zawarta W SOSHOWCH, c.cceeeeernrnenncecnccannns 2024 r. pomiedzy

Sosnowieckimi Wodociagami Spétka Akcyjna z siedzibag w Sosnowcu 41-200, ul. Ostrogorska 43,
zarejestrowanymi w Sgdzie Rejonowym Katowice - Wschod w Katowicach VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: KRS 0000216608, zarejestrowanymi
jako czynny podatnik podatkéw od towaréw i ustug NIP: 644-001-13-82, REGON: 270544618,
kapitat zaktadowy: 230 522 130,00 zl, kapital wplacony: 230 522 130,00 zl, reprezentowanymi
przez:

1. [xxx] - [xxx]

2. [xxx] - [xxx]
zwana dalej ,,Dostawca”
a

[xxx]
zwany/a dalej ,,Odbiorca”
§1

Niniejsza umowa okresla warunki na jakich Dostawca dostarcza¢ bedzie wodg do:

— wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej w budynku przy ul. [xxx] w Sosnowcu, zwanej dalej

,,wewnetrzng instalacja ppoz”, *
— przeciwpozarowego zbiornika wodnego polozonego na nieruchomosci przy ul. [xxx]
w Sosnowcu, zwanego dalej ,,zbiornikiem wodnym ppoz”,*

w celu realizacji przez Odbiorce obowiazkéw wynikajacych z przepiséw art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

§2

Wybor wariantu:

zi konieczno$é¢ wykonania pr-ewodu wodociggowego

instalacjq ppoz. lub ze zbiornikiem wodnym ppoc.

1. Odbiorca zobowiazuje sie wykonaé przewdd wodociggowy laczacy istniejgce lub projektowane
przytacze wodociggowe do nieruchomosci przy ul. [xxx] w Sosnowcu z/ze wewngtrzng instalacjg
ppoz / zbiornikiem wodnym ppoz.

2. Przewdd wodociagowy Odbiorca wykona zgodnie z obowigzujagcym prawem, zasadami sztuki
budowlanej, wymogami technicznymi stanowigcymi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz
dokumentacjg techniczng uprzednio pisemnie uzgodniong z Dostawca.

(V8]

. Nad wykonaniem przewodu wodociagowego Dostawca sprawowac bedzie nadzor specjalistyczny
za wynagrodzeniem w wysokosci wynikajacej z indywidualnej kalkulacji Dostawcy,
powickszonym o podatek od towarow i ustug w wysokosci, ptatnym w terminie [xxx] dni, od dnia
wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Nadzor
specjalistyczny obejmowacé bedzie w szczeg6lnosci czynnoscei:

1) proba szczelnosci przewodu wodociggowego,
2) plukanie przewodu wodociggowego,
3) dezynfekcja przewodu wodociggowego,
4) odbidr robdt ulegajacych zakryciu,
i ich prawidtowe wykonanie potwierdzone zostanie w protokole podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.



Zapis alternatywny - bedzie mial zastosowanie w przypadku, w ktorym przylgcze wodociggowe
stanowi wtasnos¢ Odbiorcy.

. Wlaczenie przewodu wodociggowego do przylacza wodociggowego (czynnos$¢ fizycznego
pofaczenia przewodéw) i ich prawidlowe wykonanie potwierdzone zostanie w protokole
podpisanym przez przedstawicieli obu stron. ‘

Zapis alternatywny - bedzie mial zastosowanie w przypadku, w ktérym przylgcze wodociggowe
stanowi wlasnos¢ Dostawcy.

. Wlgczenie przewodu wodociggowego do przylacza wodociggowego (czynnos$¢ fizycznego
polaczenia przewodow) wykona Dostawca za wynagrodzeniem w wysokosci wynikajgcej
z indywidualnej kalkulacji Dostawcy, powigkszonym o podatek od towardéw i ustug, ptatnym
w terminie [xxx]| dni, od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT.

. Prawidtowe wykonanie przewodu wodociggowego potwierdzone zostanie w protokole podpisanym
przez przedstawicieli obu stron.

. Odbiorca doreczy Dostawcy powykonawczy schemat montazowy przewodu wodociggowego.

Wariant 2: zapisy

y dotyczace przypadku o ktérym mowa powyzej, a ponadto konieczne jest przebudowanie przytacza
wodociggowego wraz ze studniag wodomierzowa.

. Odbiorca zobowigzuje si¢ przebudowac przytacze wodociagowe, wraz ze studnig wodomierzows,
do nieruchomosci przy ul. [xxx] w Sosnowcu i wykonaé przewod wodociggowy tgczacy je z/ze
wewngtrzng instalacjg ppoz / zbiornikiem wodnym ppoz. *

. Przylacze wodociggowe i przewod wodociaggowy Odbiorca odpowiednio przebuduje i wykona
zgodnie z obowigzujacym prawem, zasadami sztuki budowlanej, wymogami technicznymi
stanowigcymi zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz dokumentacjg techniczng uprzednio
pisemnie uzgodniong z Dostawca.

. Nad przebudowa przylacza wodociaggowego i wykonaniem przewodu wodociggowego Dostawca
sprawowaé bedzie nadzor specjalistyczny za wynagrodzeniem w wysokosci wynikajgce]
z indywidualnej kalkulacji Dostawcy, powigkszonym o podatek od towardéw i ustug w wysokosci,
ptatnym w terminie [xxx] dni, od dnia wystawienia faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy
wskazany na fakturze VAT. Nadzor specjalistyczny obejmowaé bedzie w szczegblnosci czynnoscei:

1) proba cisnieniowa przylacza wodociagowego 1 proba szczelnosci przewodu
wodociggowego,

2) ptukanie przylacza i przewodu wodociggowego,

3) dezynfekcja przytacza i przewodu wodociggowego,

4) odbidr robot ulegajacych zakryciu,

5) wlaczenia przewodu ppoz. do przylacza wodociggowego (czynnosé fizycznego potgczenia
przewoddéw) 1 ich prawidlowego wykonania.

1 ich prawidtowe wykonanie potwierdzone zostanie w protokole podpisanym przez przedstawicieli
obu stron.

. Odbiorca dorgczy Dostawcy powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng przylacza wodociggowego
1 powykonawczy schemat montazowy przewodu wodociggowego.

§3

Wariant 1:

Przewdd wodociggowy, o ktéorym mowa w § 2, oraz wodomierz opomiarowujacy dostarczong wode,
pozostajg wlasnoscig i w odpowiedzialnosci Odbiorcy. W szczegdlnosci Odbiorca zobowigzany jest
do okresowej legalizacji wodomierza, zabezpieczenia go przed osobami trzecimi oraz negatywnym
wplywem warunkow atmosferycznych, w szczeg6lnosci zamarznieciem.

2



Wariant 2:

Przebudowane przytacze wodociggowe i przewdd wodociagowy, o ktérych mowa w § 2, oraz
wodomierz opomiarowujgcy dostarczong wodeg, pozostaja wilasnoscia 1 w odpowiedzialnosci
Odbiorcy. W szczegdlnosci Odbiorca zobowigzany jest do okresowej legalizacji wodomierza,
zabezpieczenia go przed osobami trzecimi oraz negatywnym wptywem warunkow atmosferycznych,
w szczegoOlnosci zamarznieciem.

Zapis opcjonalny - bedzie mial zastosowanie w przypadku, w kidrym przebudowywane przylgeze

wodociggowe stanowi¢ bedzie wlasnosé Odb

70
L.

Przebudowane przytacze wodociggowe, o ktorym mowa w § 2 pozostaje wlasnoscig
i w odpowiedzialnosci Dostawcy. Przewod wodociggowy, o ktérym mowa w § 2, oraz wodomierz
opomiarowujgcy dostarczong wodg, pozostaja wiasnoscia 1 w odpowiedzialnosci Odbiorcy.
W szczegblnosci Odbiorca zobowigzany jest do okresowej legalizacji wodomierza, zabezpieczenia
go przed osobami trzecimi oraz negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych,
w szczegdlnosci zamarznigeiem.

§4
Po wykonaniu przewodu wodociaggowego, o ktérym mowa w § 2 — Dostawca zobowigzuje si¢ do
dostarczania wody w celu napehnienia i uzupelniania, z zastrzezeniem § 5 pkt 3, wewnetrznej
instalacji ppoz / zbiornika wodnego ppoz.* Odbiorca zobowigzany jest do uzywania dostarczonej
wody wylacznie bezposrednio do dziatan ratowniczych, w rozumieniu art. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej lub niezbgdnych przegladow technicznych i czynnosci
konserwacyjnych.

Wariant 2:

Po przebudowie przylacza wodociggowego i wykonania przewodu wodociggowego, o ktorych mowa
w § 2 — Dostawca zobowigzuje si¢ do dostarczania wody w celu napelnienia i uzupelniania, z
zastrzezeniem § 5 pkt 3, wewnetrznej instalacji ppoz / zbiornika wodnego ppoz.* Odbiorca
zobowiazany jest do uzywania dostarczonej wody wytgcznie bezposrednio do dzialan ratowniczych,
w rozumieniu art. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe] lub
niezbednych przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych.

§5
1. Miejsce dostarczenia wody — bedace jednoczesnie granica (zgodnie z kierunkiem dostawy wody)

odpowiedzialnosci, posiadania i wlasnosci infrastruktury wodociggowej odpowiednio kazdej ze
stron — oznaczone zostato na mapie stanowiacej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy jako [xxx].

2. Wodomierz opomiarowujacy dostarczona wodg, oznaczony jest na mapie stanowigce] zatgcznik
nr 2 do niniejszej umowy jako [xxx].

3. Dostawca nie odpowiada za zapewnienie zdolnosci posiadanych urzadzen wodociggowych do
biezacego uzupeltniania wewnetrznej instalacji ppoz / zbiornika wodnego ppoz* w trakcie
prowadzenia dziatan ratowniczych. Dostawca nie odpowiada za zdolno$¢ wewnetrznej instalacji
ppoz / zbiornika wodnego ppoz * do realizacji celow ochrony przeciwpozarowe;j.

§6
1. Dostawca zobowiazuje si¢ dostarczyé wode w ilosci odpowiadajacej pojemnosci wewnetrznej
instalacji ppoz / zbiornika wodnego ppoz.*

2. Z czynno$ci napeltnienia wewnetrznej instalacji ppoz / zbiornika wodnego ppoz* sporzadzony
zostanie protokét podpisany przez uprawnionych przedstawicieli kazdej ze stron.



. Za dostarczong wode w mysl pkt. 1 Odbiorca zobowigzuje si¢ do zaptaty na rzecz Dostawcy kwote
stanowigcg iloczyn wskazan wodomierza oraz ceny jednostkowej m*> wody, wedtug ponizszego
wzoru:

W=CxI

gdzie:

W — wysokos¢ zaplaty za dostarczong wode;

C — cena jednostkowa m?> wody wedlug kalkulacji wlasnej;

I — liczba m? dostarczonej wody wedlug wskazarn wodomierza.

. Zaptate za dostarczong wod¢ w mys$l pkt. 1, powigkszong o nalezny podatek VAT
w wysokosci okreslonej wlasciwymi przepisami w chwili wystawiania faktury VAT, Odbiorca
uisci na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od daty jej
wystawienia.

§7

. W przypadku udokumentowanego, w szczegdlnosci przez jednostki ochrony przeciwpozarowej,
o ktérych mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, uzycia
dostarczonej wody bezposrednio do dziatan ratowniczych Odbiorca zobowigzuje sie do zaplaty na
rzecz Dostawcy kwote stanowiaca iloczyn wskazan wodomierza oraz ceny jednostkowej m> wody,
wedlug ponizszego wzoru:

W=Cx]I

gdzie:

W — wysokos¢ zaplaty za dostarczong wode w danym okresie rozliczeniowym;
C — cena jednostkowa m*> wody wedlug kalkulacji wlasnej;

I — liczba m3 dostarczonej wody wedtug wskazan wodomierza.

. W przypadku zuzycia dostarczonej wody na cele inne niz bezposrednio do dziatan ratowniczych,
w tym réwniez w zwigzku z przegladami technicznymi i czynnosciami konserwacyjnymi
wewnetrznej instalacji ppoz / zbiornika wodnego ppoz.*, Odbiorca zobowigzuje si¢ do zaplaty na
rzecz Dostawcy kwote stanowigcg iloczyn wskazan wodomierza oraz sumy ceny jednostkowej m3
wody i ceny odprowadzenia m> $ciekéw wynikajacych z obowigzujacej taryfy, o ktérej mowa w
art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw, wedlug ponizszego wzoru:

W=(C+8)xI

gdzie:

W —wysokos¢ zaptaty za dostarczong wode w danym okresie rozliczeniowym;

C — cena jednostkowa m> wody wedlug taryfy, o ktérej mowa w art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekow;

S — cena jednostkowa m? odprowadzonych Sciekéw wedlug taryfy, o ktérej mowa w art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 7
czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw;

1 — liczba m3 dostarczonej wody wedtug wskazan wodomierza.

. W przypadku udokumentowanego zuzycia dostarczonej] wody w zwiazku z przegladami
technicznymi i1 czynnosciami konserwacyjnymi wewnetrznej instalacji ppoz / zbiornika wodnego
ppoz.*, z ktérego nie wynikato wprowadzenie $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych Dostawcy,
Odbiorca zobowigzuje si¢ do zaplaty na rzecz Dostawcy kwote stanowigcg iloczyn wskazan
wodomierza oraz sumy ceny jednostkowej m> wody wynikajacej z obowiazujacej taryfy, o ktorej
mowa w art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, wedlug ponizszego wzoru:

W=CxI

gdzie:
W — wysokos¢ zaptaty za dostarczong wode w danym okresie rozliczeniowym;
C — cena jednostkowa m? wody wedtug taryfy, o ktérej mowa w art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw;
I — liczba m? dostarczonej wody wedlug wskazah wodomierza.
4



O zamiarze przeprowadzenia przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych, o ktérych
mowa powyzej Odbiorca zobowigzany jest poinformowaé Dostawce na 7dni przed planowanymi
pracami, a Dostawca zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w wyz. wym. czynnosciach.

. Zaplatg za zuzycie (dostarczenie) wody w mysl pkt. 1 i 3 lub za zuzycie (dostarczenie) wody
i odprowadzenie $ciekéw w mysli pkt 2, powiekszong o nalezny podatek VAT w wysokosci
okreslonej wiasciwymi przepisami w chwili wystawiania faktury VAT, Odbiorca uiszczaé bedzie
w okresach miesigcznych, na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT,
w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

§8

. Odczyty wskazan zuzycia wody dokonuje uprawniony przedstawiciel Dostawey w cyklach
miesiecznych.

. Odbiorca zobowigzuje si¢ do umozliwienia dostepu do nieruchomosci upowaznionym
pracownikom Dostawcy w celu plombowania wodomierza oraz jego kontroli i odczytu.

. Dostawca moze zada¢ przeprowadzenia ekspertyzy wodomierza. W przypadku stwierdzenia
prawidlowosci dziatania wodomierza koszty ekspertyzy obciazaja Dostawce.

§9

. Umowe zawarto na czas nieokreslony.

. Umowa moze by¢ rozwigzana przez kazda ze stron z zachowaniem trzymiesiecznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiaca kalendarzowego.

. Umowa moze by¢ rozwigzana przez Dostawce bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku zuzycia dostarczonej wody na cele inne niz:

— bezposrednio do dziatan ratowniczych,

— W zwigzku z przegladami technicznymi i czynnosciami konserwacyjnymi wewnetrznej
instalacji ppoz / zbiornika wodnego ppoz.*

§ 10
. Strony uzgadniaja, ze kazda zmiana postanowien niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci,
wymaga formy pisemnego aneksu.

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego. Do niniejszej umowy nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001
I. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw oraz Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Sosnowiec zatwierdzonym
Uchwatg nr 781/XLV1/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Sosnowiec

. Spory wynikajace z niniejszej umowy, z uwzglednieniem § 8 pkt 3, w przypadku niepowodzenia
ich rozwigzania w sposob polubowny pomiedzy stronami, rozstrzygac bedzie sad powszechny.

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Dostawca: Odbiorca

w



Zalacznik 1
doumowynr-.../.../... zdnia ...............

WYMOGI TECHNICZNE

wode na cele przeciwpozarowe nalezy opomiarowaé odrebnym zestawem pomiarowym
zlokalizowanym w studni/komorze wodomierzowej lub w pomieszczeniu wraz z wodomierzem
na cele bytowe,

montaz zestawu wodomierzowego na cele ppoz. nalezy przewidzie¢ w piwnicy budynku lub na
parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
zamarzaniem oraz dostepem osOb niepowotanych zgodnie z § 116 i § 117 Rozporzadzenia
Ministra z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne
pomieszczenie. Zestaw wodomierzowy nalezy zlokalizowa¢ za pierwszg $ciang budynku a jego
odleglos$¢ od $ciany nie moze by¢ wieksza niz 1 m. Pomieszczenie przeznaczone na montaz
zestawu wodomierzowego musi by¢ wyposazone we wpust do kanalizacji, zabezpieczony
zamknieciem przeciwzalewowym, a takze w wentylacje. Przejscie przytacza wodociggowego
przez $ciang budynku lub pod fundamentem budynku nalezy wykonaé w rurze ostonowe;j,

w przypadku braku mozliwosci montazu zestawu wodomierzowego w budynku nalezy
przewidzie¢ jego zabudowe w studni/komorze wodomierzowej zlokalizowanej na wnioskowane;
posesji w odlegtosci do 3m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé¢. Studnia/komora ta powinna
by¢ wykonana z materialu trwatego (tworzywa sztucznego lub kregéw betonowych), posiadaé
stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwdr wtazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktorych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do
przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym. Studnia/komora powinna byé
zabezpieczona przed naplywem wod gruntowych i opadowych, posiada¢ zaglebienie do
wyczerpywania wody oraz wentylacje. W zwiagzku z tym, ze w studni/komorze tej zostanie
réwniez zamontowany wodomierz na cele p.poz. powinna posiadaé odwodnienie trwale
podlaczone do odbiornika sciekow, wyposazone w syfon i klape zwrotng. Dtugos¢ i szerokos¢
studni/komory nalezy dostosowa¢ do wielkosci projektowanych zestawdéw wodomierzowych,
zestaw wodomierzowy na przewodzie na cele ppoz. powinien sktadaé sie z zaworéw (do DN
50mm) lub zasuw przed oraz za wodomierzem. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem
nalezy wykona¢ jako odcinki proste, ktérych dtugosé nie powinna by¢ mniejsza niz odpowiednio
przed i za wodomierzem — 5 i1 3 $rednice wodomierza. Zawér za wodomierzem gtownym
zaprojektowac ze spustem. W przypadku zastosowania zasuw nalezy zaprojektowaé dodatkowy
zawo6r do poboru prob wody,

za zestawem wodomierza do celow ppoz. nalezy przewidzie¢ zawor typu BA zgodnie z §113 ust.
71 §115 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zawor ten
winien by¢ poprzedzony filtrem siatkowym. Pomiedzy zaworem antyskazeniowym a zaworem
kulowym na przewodzie na cele bytowe nalezy przewidzie¢ zawdr pierwszenstwa,

koszty zakupu, legalizacji, wymiany wodomierza do celéw ppoz. obcigzaja inwestora.
Wodomierz na cele przeciwpozarowe musi by¢ przystosowany do wspolpracy z systemem
zdalnego odczytu ,,Cyble” firmy ,,Itron” poprzez modut komunikacyjny ,,Cyble RF” lub , Izar”
firmy ,Mirometr” poprzez modut komunikacyjny ,Izar CP” umozliwiajacy radiowa
dwukierunkowg transmisj¢ danych. Powyzsze podyktowane jest koniecznoscia zgodnosci



urzadzen z systemem zdalnego odczytu danych, wdrozonym w Sosnowieckich Wodociggach
S.A,

* na podigczenie do sieci wodociggowej w celu dostawy wody do wewnetrznej instalacji
wodociggowej  przeciwpozarowej/przeciwpozarowego  zbiornika wodnego dla ww.
nieruchomosci nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng i uzgodnié ja ze Spétka.

Powyzsze warunki wazne sa przez rok od daty wydania.






