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I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbiérki, a nastepnie
rozbidrka obiektéw budowlanych przy ul. Koscielnej 13 i 15 w Sosnowcu zlokalizowanych na
dziatce nr 4250 obreb 0011, Jednostka ewidencyjna 247501_1, M. Sosnowiec - stanowigcej
wiasnos¢ Skarbu Panistwa — Sadu Apelacyjnego w Katowicach. Mapa zasadnicza w skali 1:500
z dnia 23.03.2023 r. stanowi zatacznik nr 1.
Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

— planu sytuacyjnego,

— dokumentacji fotograficznej,

— wizji lokalnej,

— dokumentacji archiwalnej.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych.

Rysunek 1 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 4250 obreb 0011 o powierzchni 10.353 m2
Jednostka ewidencyjna 247501 _1, M. Sosnowiec, zlokalizowana u zbiegu ulic Koscielnej
i Jagiellonskiej, aktualnie zabudowana jest kompleksem obiektow:

— budynkiem bytego Instytutu wraz z cze$cig administracyjng i biurowa, potgczonych
przewigzka o pieciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, powierzchni
zabudowy 1 524,65 m2, wysokosci 12,10 m, powierzchni uzytkowej 5 285,75 m2,

— budynkiem bytego Szpitala, o pieciu kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podziemnej, powierzchni zabudowy 1 268,27 m2, wysokosci 13,07 m, powierzchni
uzytkowej 4 561,90 m2,
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— budynkiem dawnej Zwierzetarni wraz z kottownig (gazowg) i garazami, o dwéch
kondygnacjach nadziemnych, powierzchni zabudowy 652,40 m2, wysokosci 6,06 m,
powierzchni uzytkowej: 712,36 m2,

— budynkiem dawnej Stacji tlenu, o jednej kondygnacji nadziemnej, powierzchni
zabudowy 72,24 m2, wysokosci 4,10 m, powierzchni uzytkowej 41,56 m2.

— budynkiem dawnej Stacji trafo o dwdch kondygnacjach, powierzchni zabudowy
302,94 m2, wysokosci 6,06 m, powierzchni uzytkowej ok. 600,00 m2,

— wiatg samochodowg o konstrukcji stalowej, przykrytej dachem z blachy trapezowej,

— ogrodzenie zbiornika wodnego przy budynku stacji tlenu

— zbiornik wodny przy budynku stacji tlenu, zbiornik wodny w patio bytego budynku
Instytutu, podziemny betonowy zbiornik na nieczystosci przy budynku stacji Trafo,

— utwardzonymi dojsciami i dojazdami.

Dawny budynek Instytutu posiada bryte o rzucie zblizonym do kwadratu z wewnetrznym
dziedzincem, z dobudowang komorg bezechowa. Budynek jest tréjtraktowy, w Srodkowym
trakcie znajdujg sie korytarze.

Budynek posiada kondygnacje piwniczng, parter dostepny z poziomu terenu, | i ll pietro oraz
kondygnacje techniczng nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa. Budynek wykonano

w konstrukcji zelbetowo-szkieletowej przykryty stropodachem wentylowanym, sktadajgcym
sie z ptyt korytkowych opartych na konstrukcji zelbetowej. Pokrycie dachu -papa

termozgrzewalna.

Rysunek 2. Fot. Dawny budynek Instytutu — elewacja poétnocno-zachodnia i potudniowo-wschodnia

Dawny budynek Szpitala usytuowany jest réwnolegle do osi ulicy KosScielnej, charakteryzuje
sie zwartg brytg zblizong do prostokgta. Budynek posiada piwnice, czeSciowo zagtebiong,
oraz cztery kondygnacje nadziemne co stanowi razem z innymi pietrami 5 kondygnacyjny
obiekt. Budynek wykonano w technologii murowanej z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie tynkowane, przykryty stropodachem wielopotaciowym, wykonanym
z ptyt korytkowych i pokrytym papg termozgrzewalna.
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> __"_A;,_,._ R -\
Rysunek 3. Fot. Budynek dawnego Szpitala — elewacja potnocno-zachodnia (od strony ulicy) i potudniowo-wschodnia
Budynek dawnej zwierzetarni wraz z kottownig (gazowg) i garazami, to obiekt
dwukondygnacyjny, o konstrukcji murowanej, petnigcy funkcje placéwki o charakterze
badawczym z pomieszczeniami laboratoryjnymi, gospodarczymi i technologicznymi. Stropy
w budynku zelbetowe, ptytowe prefabrykowane. Dach w konstrukcji zelbetowej, kryty papa

bitumiczng termozgrzewalng na podtozu betonowym.
- TRt (I 5

Rysunek 4. Fot. budynek dawnej Zwierzetarni — elewacja pétnocno-zachodnia i budynek dawnej Stacji tlenu

Budynek dawnej Stacji Tlenu - murowany jednokondygnacyjny obiekt o charakterze
magazynowym z pomieszczeniami technicznymi do rozprezania tlenu.
Obok w/w budynku usytuowany jest ziemny zbiornik wodny zabezpieczony ogrodzeniem

Rysunek 5. Fot. Ogrodzenie na stupkach stalowych i budynek dawnej Stacji trafo

Strona 6z 19



7P.261.6.2024 Zatgcznik nr 1 do SWZ

Opracowanie projektu rozbiorki oraz rozbidrka budynkéw przy ul. Koscielnej 13 i 15 w Sosnowcu

Budynek dawnej Stacji trafo - murowany dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Stropy
zelbetowe, ptytowe prefabrykowane. Dach o konstrukcji zelbetowej, kryty papa bitumiczna
termozgrzewalng na podtozu betonowym.

Dojscia i drogi dojazdowe na terenie nieruchomosci wykonane sg z réznych materiatéw tj.
m.in. ptyty betonowe, trylinka ptyty chodnikowe.

Zgodnie z danymi technicznymi budynkdw, taczna powierzchnia uzytkowa wszystkich
budynkdw wchodzgcych w sktad kompleksu obiektéw na terenie nieruchomosci
wynosi ok 11.200 m2.

1.2.  Zakres prac projektowych

Do zadan Wykonawcy w zakresie projektowania naleze¢ bedzie:

1) wykonanie inwentaryzacji w niezbednym zakresie (Inwestor posiada czesciowaq
archiwalng papierowa dokumentacje),

2) uzyskanie mapy niezbednej do opracowania projektu rozbiorki,

3) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbidrki wszystkich obiektéw
zlokalizowanych na nieruchomosci, wraz z okresleniem klasyfikacji, ilosci, rodzaju
odpaddw (dla kazdego obiektu osobno),

4) opracowanie dokumentacji technicznej dotyczacej przeniesienia dwdéch istniejgcych
w obiektach wodomierzy do studni/komér wodomierzowych zgodnie z warunkami
uzyskanymi z Sosnowieckich Wodociggéw S.A. DTT.2029.125.2024.2.D004944.24.PPW
z dnia 11.04.2024 r. - zatgcznik nr 2.

5) opracowanie projektu zabezpieczenia istniejgcych sieci i przytaczy na terenie objetym
inwestycjg, zgodnie z wytycznymi Gestoréw sieci. Przytgcza gazu do budynku dawnego
szpitala, dawnego Instytutu i kottowni gazowej zostaty trwale odciete przez Gestora
sieci gazowej — zatgcznik 2 i 3.

6) opracowanie dokumentacji technicznej ogrodzenia terenu po rozbiérce oraz dwdch
bram wjazdowych wraz z jego oznakowaniem tablicami informacyjnymi,

7) opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

8) uzyskanie niezbednych decyzji, odstepstw, postanowien, zezwolen, opinii, oraz
wszelkich innymi niezbednych dokumentéw warunkujgcych otrzymanie prawomocnej
decyzji pozwolenia na rozbidrke oraz uzgodnienie miejsca sktadowania i utylizacji
odpadoéw,

9) ztozenie w imieniu Zamawiajacego (na podstawie wydanego Petnomocnictwo) do
organu administracji budowlanej kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na rozbidrke, na roboty objete zakresem opracowania i uzyskanie tej
decyzji lub, jezeli nie bedzie wymagane pozwolenie na rozbiérke to zgtoszenie
w imieniu Zamawiajgcego robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe (rozbiorke).
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1.3.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zakres robot budowlanych

Przygotowanie terenu do prowadzenia prac rozbiérkowych poprzez wtasciwe
ogrodzenie i oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi, w tym takze uzgodnienia z
bezposrednio sgsiadujgcymi nieruchomosciami sposobu zabezpieczenia nieruchomosci
sgsiednich w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych.
Zapewnienie nadzoru nad robotami przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane a takze nadzoru technicznego wymaganego przez Gestordw sieci.
Petnienie nadzoru autorskiego - od dnia protokolarnego przekazania terenu do dnia
protokolarnego odbioru koricowego robét.
Usuniecie zalegajgcych w budynkach i na terenie wszelkich odpaddw, poprzez ich
posegregowanie, odpowiednie sktadowanie a nastepnie wywiezienie i utylizacje.
Zamawiajgcy nie wymaga sporzadzenia wykazu usunietych elementéw a jedynie
potwierdzen ich utylizacji.
Odciecie i zabezpieczenie sieci elektrycznej i wod-kan i innych doprowadzonych do
budynkéw, o ile wystepuja,
Zabudowa studni/komér wodomierzowych oraz przeniesienie do nich istniejgcych
w obiektach wodomierzy zgodnie z warunkami wydanymi przez Gestora sieci.
Wykonanie prac rozbiérkowych zgodnie ze sztukg budowlang, projektem rozbiorki,
przepisami bhp obejmujgcych m.in:

a) rozbidrke pokry¢ dachowych m.in. z papy, blachy i innych materiatéw,

b) rozbidrka istniejgcej instalacji elektrycznej i bezpieczne odciecie napiecia w ZK.

c) rozbidrka stropodachow oraz elementéw konstrukcji dachéw;

d) rozbidrka scian m.in. z cegly, pustakdéw oraz elementéw konstrukcji zelbetowych

i betonowych;

e) rozbidrka stropow miedzykondygnacyjnych;

f) rozbidrka scian piwnic i fundamentéw do poziomu posadowienia;

g) rozbidrka utwardzonych dojsé i dojazddw;

h) zeskarpowanie terenu w miejscach obnizenia po usunieciu obiektéw;

8) uporzadkowanie i oczyszczenie terenu po pracach rozbiérkowych oraz usuniecie

pozostatosci i ich utylizacja w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

9) wykonanie innych niezbednych robdt budowlanych, koniecznych do realizacji

przedmiotu zamowienia m.in.:

a) uzupetnienie ogrodzenia terenu z siatki powlekanej na stupkach stalowych
malowanych proszkowo (odlegto$é miedzy stupkami 2-3 m) o oczkach maksymalnie
60x60 mm, minimalna grubos$¢ drutu 3 mm (wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,80 m),

w tym w miejscach wyburzonych scian budynku stacji trafo i stacji tlenu oraz
wykonanie bram wjazdowych na teren nieruchomosci.

b) wywoz i utylizacja materiatdw pochodzgcych z rozbiorki obiektow.

c) zapewnienie obstugi geodezyjnej,
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d) zabezpieczenie istniejgcych przytgczy poprzez ich zaslepienie,

10) Sporzadzenie i dostarczenie do Zamawiajgcego powykonawczej budowlanej i
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w celu wprowadzenia zaistniatych zmian do
ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z potwierdzeniem ztozenia powyzszych
dokumentéw we wtasciwym organie administracji panstwowej,

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Teren nieruchomosci zlokalizowany poza obszarem eksploatacji gérniczej, jest ptaski,
poros$niety czesciowo urzadzong zielenig niska i wysoka. Przedmiotowa dziatka w catosci jest
ogrodzona, za wyjatkiem frontu dziatki od strony ulicy KoScielnej i Jagielloriskiej i posiada
dwa zjazdy z drogi publicznej — od strony potudniowej z ul. Jagiellonskiej oraz od strony
zachodniej z ul. Koscielnej.
Na terenie dziatki zlokalizowane jest podziemne uzbrojenie terenu takie jak sieci przytgcza
i instalacje elektroenergetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
telekomunikacyjne i gazowe.
Zamawiajgcy wystgpit do Gestorow sieci o podanie wytycznych dla prac rozbiérkowych
prowadzonych w obrebie sieci i urzadzen.
Granice dziatki stanowig:
— od potudniowego zachodu: droga publiczna - ul. Jagiellorska (dziatka nr 4518),
— od pétnocnego zachodu: droga publiczna - ul. Koscielna (dziatka nr 3874),
— od pétnocnego wschodu teren dziatki nr 4249/1, ktéry uzytkowany jest jako plac
z miejscami postojowymi wynajmowanymi uzytkownikom.
— od potudniowego wschodu dziatka nr 4249/2, na ktérej zlokalizowana jest Zesp6t
Szkét Prywatnych ,, Twoja Przysztos$é oraz dziatka nr 4370, na ktérej usytuowany jest
Dom Pomocy Spotecznej nr 2.

1.5. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rozbidrka obiektow wraz z wywozem odpaddw i ich utylizacjg, oczyszczeniem

i uporzagdkowaniem. Zabudowa studni/komér wodomierzowych, zabezpieczenie przytaczy,
ogrodzenie terenu po rozbidrce wraz z oznakowaniem terenu tablicami informacyjnymi.
Przed przystgpieniem do prac nalezy odtgczyé i zabezpieczy¢ istniejgce przytgcza.

Po odtgczeniu przytgczy do budynku, nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.
Nie przewiduje sie zmiany istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Nie bedzie prowadzona
wycinka drzew.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Rozbidrka kompleksu zabudowan zlokalizowanych na dziatce oznaczona numerem
geodezyjnym 4250 obreb 0011 u zbiegu ulic Koscielnej i Jagiellonskiej o fagcznej powierzchni
uzytkowej ok 11.200 m2 do poziomu posadowienia, segregacja i wywoz i utylizacja odpaddéw
w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg o
odpadach.
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Po zakonczeniu prac rozbiorkowych teren powinien by¢ oczyszczony i uporzagdkowany oraz
ogrodzony w sposdb zabezpieczajgcy dostep osdb postronnych, a takze oznakowany
tablicami informacyjnymi. Bramy wjazdowe otwierane w strone posesji nalezy przewidzie¢
w miejscach istniejgcych zjazdéw i a ich otwarcie odpowiednio zabezpieczyc.

Zamawiajacy nie przewiduje zmian w zakresie sieci zewnetrznych. Istniejgce sieci nalezy
zachowac i zabezpieczyé.

Rozbidrka obiektow obejmowac bedzie:
— budynek bytego Instytutu wraz z czescig administracyjng i biurowa -powierzchnia
uzytkowa 5.285,75 m2,
— budynek bytego Szpitala — powierzchnia uzytkowa 4.561,90 m2,
— budynek dawnej Zwierzetarni wraz z kottownia (gazowa) i garazami - powierzchnia
uzytkowa 712,36 m2,
— budynek dawnej Stacji tlenu — powierzchnia uzytkowa 41,56 m2,
— budynek dawnej Stacji trafo — powierzchnia uzytkowa ok 600,00 m2,
— wiate samochodowg,
— ogrodzenie zbiornika wodnego przy budynku stacji tlenu
— zbiornik wodny przy budynku stacji tlenu, zbiornik wodny w patio bytego budynku
Instytutu, podziemny betonowy zbiornik na nieczystosci przy budynku stacji Trafo,
— utwardzone dojscia i dojazdy,
oraz montaz studni/komér wodomierzowych, przeniesienie istniejgcych wodomierzy,
segregacja, wywoz i utylizacja odpaddéw, ogrodzenie i oznakowania terenu oraz inne prace
towarzyszace niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia zadania.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposdb zapewniajgcy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzyc.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace w tym: opracowywane projekty,
wykonywane roboty, dostarczane materiaty winny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszego
PFU i Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ) i warunkami umowy.

Wykonawca sktadajgcy oferte winien uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez roboty
budowlane, instalacje i inne prace, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, lecz sg wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnej realizacji

i zakonczenia zadania.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w schemacie ,,zaprojektuj i wykonaj roboty
budowlane”, ktdry wymaga od Wykonawcy ujecia w swojej ofercie ryczattowej wykonania
prac projektowych oraz robdét budowlanych i innych robét.

Wykonawca zobowigzany jest wyceni¢ prace na podstawie wtasnych pomiardw i wizji

w terenie.
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2.1. Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien dostarczy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,
z dnia 23 czerwca 2003 r., tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, biuro budowy i zaplecze
socjalne wykonawcy, zaplecze biurowe z weztem sanitarnym, magazyny wykonawcy i
miejsca sktadowania materiatdw, miejsca postoju sprzetu, inne tymczasowe obiekty
niezbedne do realizacji robot objetych niniejszym Programem. Tablice informacyjne
wymagane przez polskie Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania teren budowy zgodnie z planem bioz i obowigzujgcymi przepisami,
uwzgledniajac:
1) Ogrodzenie terenu budowy
Zamawiajgcy wymaga aby teren budowy byt ogrodzony i zabezpieczony przed
wejsciem na ten teren osdb nieupowaznionych oraz oznakowany za pomoc tablic
ostrzegawczych; ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi.
2) Drogi komunikacyjne
Zamawiajgcy wymaga zapewnienia na terenie budowy wykonania i oznakowania,
zgodnie z Polskimi Normami i wtasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i
transportowych oraz drég dla dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie
stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdéw; drogi i przejscia. Dojazdy pozarowe nie
moga prowadzi¢ przez miejsca, w ktérych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikdéw.
3) Miejsca postojowe na terenie budowy
Zamawiajgcy wymaga aby dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét
budowlanych wyznaczyé miejsca postojowe na terenie budowy.
4) Strefy niebezpieczne
Zamawiajgcy wymaga wygrodzenia, wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;
Zamawiajgcy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie
niebezpiecznej;
Zamawiajgcy wymaga stosowania wtasciwej odziezy ochronnej oraz witasciwych
Srodkdéw, sprzetu i wyposazenia w zakresie ochrony osobiste] (indywidualnej).
5) Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
Zamawiajgcy wymaga aby przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw; w przypadku przechowywania
substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na
terenie budowy nalezy przechowywaé, uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta
oraz przemieszcza¢ w opakowaniach producenta; sktadowiska materiatow, wyrobdéw i
urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
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zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen; zabrania
sie opierania sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, sciany budynkéw itp. Wszelkie materiaty, ktére bedg
przeznaczone do zabudowania winny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie przed kradziezg, uszkodzeniem oraz gwarantujacy zachowanie ich
jakosci.
6) Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Zamawiajgcy wymaga zapewnienia pracownikom Wykonawcy pomieszczen i urzadzen
higienicznosanitarnych stosownie do liczby oséb zatrudnionych przy realizacji
przedmiotu zamowienia.
7) Wymagania dodatkowe
Zamawiajgcy wymaga wtasciwego zagospodarowania terenu budowy pod wzgledem
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Wtasciwe zagospodarowanie, utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowigzkiem
wykonawcy.
Koszty zagospodarowania, utrzymania, ochrony i ubezpieczenia terenu budowy winny
by¢ uwzglednione w ryczattowej cenie ofertowe;j.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
8) Ochrona srodowiska podczas wykonywania robét.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wifasciwe
warunki dla ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci w zakresie:
— ograniczenia emisji hatasu,
— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,
— nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wéd podziemnych,
— nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni ulic i innych drég dojazdowych
— przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,
— ochrony istniejgcej zieleni.

2.2. Zakres i wymagania Zamawiajacego dotyczace prac projektowych.

Zakres prac projektowych obejmuje sporzadzenie dokumentac;ji projektowej zgodnie

z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktdremu ma stuzyc.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
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budynki i ich usytuowanie, sztukg budowlang, innymi przepisami wykonawczymi do Prawa
Budowlanego.
1) Zakres prac projektowych:

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbiérki obiektéw na terenie dziatki, koniecznej
do ztozenia wniosku o pozwolenie na rozbiorke/zgtoszenia robét budowlanych.
Wymagane jest, aby dokumentacja, poswiadczenia, wszelkie instrukcje i inne
dokumenty byty napisane w jezyku polskim.
Wykonawca musi zapewnié sprawdzenie projektéw pod wzgledem ich zgodnosci
z przepisami m.in:

— techniczno-budowlanymi,

— ochrony przeciwpozarowej, BHP, higieniczno-sanitarnymi,

— ochrony $rodowiska.

Uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii, zgdd, ekspertyz oraz innych
dokumentéw niezbednych w celu realizacji inwestycji w tym. m.in.:

— uzyskania wszelkich decyzji, postanowien, ktére sg niezbedne do uzyskania
pozwolenia na roboty rozbiérkowe,

— uzyskania wszelkich opracowan geodezyjnych niezbednych do ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowe/dokonania zgtoszenia robdt rozbidérkowych,

— uzyskania pozwolen i uzgodnien branzowych z gestorami instalacji i sieci
podziemnych, o ile znajdujg sie na terenie rozbiérki, a nie zostaty uzyskane
wczesniej przez Zamawiajgcego,

— uzyskanie wszelkich innych dokumentoéw, ktére okazg sie niezbedne dla realizacji
zadania.

2) Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

a) na etapie opracowania projektu rozbiérki budynkéw, Wykonawca odbedzie
robocze konsultacje z Zamawiajgcym, w celu akceptacji proponowanych przez
jednostke projektowg rozwigzan technicznych i standarddéw, co najmniej raz
w tygodniu w siedzibie Zamawiajgcego (chyba, ze Zamawiajgcy postanowi
inaczej) zakonczone notatka stuzbowg z ustalen,

b) niezwtocznie, po opracowaniu, przekazanie materiatéw przygotowawczych,
celem ich oméwienia i akceptacji rozwigzan,

c) uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecert Zamawiajacego,

d) dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang, oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzy¢ i w petni wystarczajgca do catkowitej realizacji zakresu
zamowienia,

e) dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach,
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f) w zakresie dokumentacji nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne dla
wykonawstwa robot, Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny (nie
dopuszcza sie opiséw recznych),

g) dokumentacja projektowa powinna zawierac zapisy dotyczgce ochrony
srodowiska wymagane wszystkimi przepisami i normami prawnymi
obowigzujgcymi w Polsce,

h) przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié¢ planowany
zakres robot,

i) dokumentacja podlegata bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Sporzgdzona dokumentacja projektowa podlegata bedzie odbiorowi przez
Zamawiajgcego. Przed ztozeniem wymaganej ilosci egzemplarzy dokumentacji,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu po 1 egz. dokumentacji w formie
papierowe;j i elektronicznej celem jej weryfikacji. Zamawiajgcy ma 14 dni na
whniesienie uwag do ztozonej dokumentacji.

3) Wymagania formalne dokumentacji projektowej
Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy projekty
budowlane:

a) projekt budowlany rozbiérki — do akceptacji przez Zamawiajgcego:

— 1 komplet w wersji papierowej,
— 1 komplet w formie elektronicznej w formacie .pdf i programie Word na
nosniku typu pendrive lub CD,

b) projekt budowlany rozbidrki (po uzyskaniu pozwolenia na rozbiérke):

— 3 komplety w formie papierowej —w tym 1 egz. zatwierdzony decyzjg
o pozwoleniu na rozbiérke, bez wzgledu na ilo$é ztozong w urzedzie,
— 2 komplety w formie elektronicznej w formatach odpowiednio: .pdf, .dwg
.ath na nosniku typu pendrive lub CD,
c¢) dokumentacja powykonawcza:
— 2 komplety w formie papierowej
— 2 komplety w formie elektronicznej na no$niku typu pendrive lub CD,

3. Zakres i Wymagania Zamawiajacego w stosunku do robét.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na Terenie Rozbidrki, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowad i przeprowadzic¢ roboty w sposéb bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie:

1) organizacja zaplecza budowy,

2) ciagty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(BlOZ),

4) natychmiastowe usuwanie w sposdb docelowy wszelkich szkdd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,

5) zabezpieczenie frontu roboét i zaplecza budowy przed dostepem oséb trzecich,

6) utrzymanie porzadku w trakcie prowadzenia roboét, systematyczne porzadkowanie
frontu robot, demontaz obiektéw tymczasowych i sprzatanie po zakonczeniu robét,

7) Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej oraz zgtoszenie w imieniu
Zamawiajgcego do Urzedu Miasta Sosnowiec zmian danych ewidencyjnych wraz z
uzyskaniem aktualnej mapy,

8) unieszkodliwienie odpaddéw powstatych podczas robét jako wytwércy tych odpadéw
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca ma obowigzek usuniecia z terenu Zamawiajgcego pozostatosci po
wykonanych robotach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu dowoddw unieszkodliwienia odpaddw, tj.: kart przekazania
odpadoéw pochodzacych z rozbidrki wydanych przez podmiot posiadajgcy
uprawnienia do zbidrki i utylizacji odpadow.

3.2. Nadzor nad robotami

Wykonawca zapewni dla realizacji robét zwigzanych z przedmiotem zamdwienia osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe.

3.3. Przekazanie terenu budowy, organizacja robot
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Rozbidrki.
3.4. Zabezpieczenie terenu Rozbiorki

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Rozbiérki zgodnie z zapisami
umownymi.

3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rozbiorki Wykonawca bedzie:
1) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Rozbiérki oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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a) lokalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych;
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit dodatkowych kosztéw w tym z tytutu optat za
gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

3.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

4. Warunki wykonania i odbioru robét

4.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robét rozbidrkowych nalezy
w szczegodlnosci:

— terminowe wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzjg
o pozwoleniu na rozbidrke, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.,

— sporzadzenia Informacji dot. Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska,

— zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych,

— wykonanie robét rozbiérkowych objetych przedmiotem umowy z materiatéw
wtasnych oraz przy uzyciu wiasnych maszyn i urzgdzen (materiaty i urzadzenia
powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dopuszczajgcym je do obrotu
i stosowania w budownictwie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, na zgdanie
nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany okazac¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg, aprobate techniczng lub inny dokument normalizacyjny),

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej na 7 dni przed dniem odbioru
koricowego,
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4.2,

wykonanie robét objetych przedmiotem umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i ppoz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami w osobie Kierownika
Budowy tj. osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz stosowne
uprawnienia budowlane, wykonujacej samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie,

zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przypisanych
prawem warunkow i swiadczen dla swoich pracownikéw,

utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie poprzez ochrone mienia, nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen

w rejonie prowadzonych robét,

realizowanie Robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dokumenty budowy

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy/rozbiérki powinny
by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane.

Do istotnych dokumentdéw sporzadzanych podczas realizacji Umowy zalicza sie ponadto:

4.3.

dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,
sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
karty materiatowe,

protokoty odbioru robot,

korespondencja dotyczgca budowy.

Odbioér robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét rozbiérkowych. Sprawdzeniu

podlega zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez uprawnionego
przedstawiciela Sgdu Apelacyjnego w Katowicach przy udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi

robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorowi koricowemu.

1)

2)

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy robot bedzie zgtoszony przez Wykonawce powiadomieniem
Zamawiajgcego na pismie. Odbiér koncowy rozpocznie sie w terminie i na zasadach
okres$lonych w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych
dokumentdw, ocenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa
sporzgdzong w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy.

Dokumenty do odbioru koncowego roboét:
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Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru koncowego robdt
jest protokot odbioru koicowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg podpisang przez Kierownika Budowy,
— aktualng mape, potwierdzenie wykreslenia obiektéw z ewidencji i zmian
w zakresie sieci nalezy przekazaé Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
0 zakonczeniu robdt,
— atesty na wbudowane materiaty,
— dowody wywozu i utylizacji zdemontowanych materiatow i elementéw,

4.4. Terminy wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania:
— projektu budowlany rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien (w tym
uzgodnienia z Zamawiajgcym) - w terminie 2 miesiecy od zawarcia umowy,
— robdt budowlanych - w terminie 5 miesiecy od zawarcia umowy.

4.5. Warunki ptatnosci.

Zaptata wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.
Il. Czes$¢informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nalezy wykonywaé obowigzki
wynikajace z aktualnych norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, potozong przy ul. Koscielnej 13 i 15 w Sosnowcu, bedgcg wtasnoscig Skarbu
Panstwa - Sadu Apelacyjnego w Katowicach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
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— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,

— Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego,

— Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego,

— Inne przepisy zwigzane z wyzej wymienionymi ustawami lub wynikajgce ze specyfiki
inwestycji.

— Obowiazujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.

— Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych.

— Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.

Ill.  Zataczniki do Programu

1) Mapa zasadnicza w skali 1:500 z dnia 23.03.2023 r.

2) Pismo Sosnowieckich Wodociggdéw S.A. znak DTT.2029.125.2024.2.D004944.24 . PPW
zdnia 11.04.2024 .

3) Pismo Tauron Ciepto sp. z 0.0. znak TC/KP/PN-U/t/286/04/24 z dnia 10.05.2024 .
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